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4 大 特点 


© >OLIDWORKS 公 司 官 方 授 权 在 中 国 大 陆 出 版 的 原版 培训 教程 
@ CSWP 全 球 专业 认证 考试 培训 教程 

@ 迄今 为 止 科学 而 体系 完整 的 一 套 SOLIDWORKS 系 列 培训 教程 
@ 丛书 系 计 销量 超 40 万 册 ， 多 次 荣 登 同类 书 排行 榜 榜 首 


4 大 改进 
@ 修正 部 分 素材 文件 和 教程 不 对 应 的 问题 


9 修正 部 分 模板 不 匹配 问题 


o 修正 按 操 作 步 又 执行 无 法 达到 教程 中 效果 的 问题 
© 修正 个 别 术 语 和 软件 不 匹配 的 问题 


配套 服务 
@ 上 典型 天 例 ， 手 把 手 教 您 SOLIDWORKS 操 作 技 能 
@ 配套 练习 素材 ， 满 足 学 习 、 练 习 需 要 
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《SOLIDWORKS® MBD 与 Inspection 教程 (2017 版 ) 》 是 根据 DS SOLID- 
WORKS® 公 司 发 布 的 (SOLIDWORKS® 2017; SOLIDWORKS MBD》《SOLID- 
WORKS® 2017，Inspection》 编 译 而 成 的 ， 主 要 介绍 了 使 用 SOLIDWORKS 
MBD 以 3D 格式 表达 产品 和 加 工 信 息 (PMI) ， 使 用 SOLIDWORKS Inspec- 
tion 创建 带 零 件 序 号 的 工程 图 和 检查 报告 的 方法 。 本 教程 有 配套 练习 文 
件 ， 详 见 “ 本 书 使 用 说 明 ”。 

本 教程 在 保留 了 英文 原版 教程 精华 和 风格 的 基础 上 ， 按 照 中 国 读者 的 
阅读 习惯 进行 编译 ， 配 套 教学 资料 齐全 ， 可 供 从 事 机 械 设计 、 机 械 制造 的 
工程 技术 人 员 使 用 ， 也 可 供 大 中 专 工科 院 校 的 师 生 参考 。 
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尊敬 的 中 国 SOUDWORKS AF: 


DS SOLIDWORKS 公司 很 高 兴 为 您 提供 这 套 最 新 的 DS SOLIDWORKS8 公 司 中 文 原 版 系列 培训 教 


程 。 我 们 对 中 国 市 场 有 着 长 期 的 承诺 ， 自 
设计 软件 的 每 一 个 中 文 版 本 。 
门 感觉 到 DS SOUDWORKS@ 公司 与 
伯 的 贡 任 。 这 种 天 系 基 于 我 们 共同 的 价值 观 一 一 创造 性 、 创 新 性 、 齐 越 的 技术 ， 以 及 世 春 级 的 
争 能 力 。 这 些 价值 观 一 部 分 是 由 公司 的 共同 创始 人 之 一 字 同 菏 (Tommy DAEN. SAR 
华帝 工程 帅 ， 他 在 定义 并 实施 我 们 公司 的 关键 性 突破 技术 以 及 在 指导 我 们 的 组 织 开 肥 方 面 起 
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中 国 用 户 之 间 有 着 


种 特殊 的 天 系 ， 因 此 也 有 着 一 份 特 


FF 以来， 我 们 就 一 直 保持 与 北美 地 区 同步 发 布 


世界 


\ 文 档 出 版 写 发 布 )， 以 帮助 设计 师 和 和 


工程 师 开 发 出 更 好 的 产品 。 我 们 


流水 平 的 3D 解决 方案 (包括 


一 位 化 
到 了 很 大 的 作用 。 
作为 一 家 软件 公司 ，DS SOLIDWORKS@ 致 力 于 带 给 用 
计 \、 分 析 \ 产 品 数 据 管理 
荣幸 地 看 到 中 国 用 户 的 
有 竞争 力 的 产品 。 
目前 ， 中 国正 在 经 历 一 个 迅 独 发 展 的 时 
续 取 得 成 功 ， 中 国 需要 最 佳 的 软件 工具 。 


期 ， 从 制造 服务 


数量 侍 不 断 增 长 ， 大 量 态 出 的 工程 师 每 天 使 用 我 们 的 软件 来 开发 高 质量 、 


型 经 济 转 向 创新 驱动 型 经 济 。 为 了 


SOLIDWORKS 2017 是 我 们 最 新 版 本 的 软件 ， 它 在 产品 设计 过 程 目 动 化 及 改进 产品 质量 万 面 


[发出 更 好 的 产品 。 


现在 ， 


我 们 提供 了 这 套 中 文 原版 培训 教程， 体现 


提高 了 一 步 。 该 版 本 提供 了 许多 新 的 功能 和 更 多 提高 生产 率 的 工 


具 ， 可 帮助 机 械 设计 帅 和 工程 


程 可 以 有 效 地 帮助 
部 释放 出 来 。 


我 们 对 中 国 用 户 长 期 持续 的 承诺 。 这 些 
您 把 SOLIDWORKS 2017 软件 在 驱动 设计 创新 和 工程 技术 应 用 万 面 的 强大 威力 
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我 们 为 SOLIDWORKS 能 够 帮助 提升 中 国 的 产品 设计 和 开发 水 平 而 感到 自 之 。 现 在 您 拥有 了 
好 的 软件 工具 以 及 配套 教程 ， 我 们 期 待 看 到 您 用 这 些 工 具 开 发 出 创新 的 产品 。 

此 致 
IZL | 


Gian Paolo Bassi 


DS SOLIDWORKS@ 公 司 首席 执行 
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陈 超 祥 ”先生 ”现任 DS SOLIDWORKS9 公 司 亚太 区 资深 技术 总 监 

陈 超 祥 先生 早年 毕业 于 香港 理工 学 院 机 械 工程 系 ， 后 获 英 国 华威 克 大 学 制 
造 信息 工程 硕士 及 香港 理工 大 学 工业 及 系统 工程 博士 学 位 。 多 年 来 ， 陈 超 祥 先 
生 致 力 于 机 械 设 计 和 CAD 技术 应 用 的 研究 ， 曾 发 表 技 术 文章 20 余 篇 ， 拥 有 多 
个 国际 专业 组 织 的 专业 资格 ， 是 中 国 机 械 工程 学 会 机 械 设计 分 会 委员 。 陈 超 祥 
先生 曾 参 与 欧洲 航天 局 “猎犬 2 号 ”火星 探险 项 目 ， 是 取样 器 4 位 发 明 者 之 


DS SOUDWORKS9 公 司 是 一 家 专业 从 事 三 维 机 械 设计 、 工 程 
分 析 、 产 品 数 据 管理 软件 研发 和 销售 的 国际 性 公司 。SOLID- 
WORKS 软件 以 其 优异 的 性 能 、 易 用 性 和 创新 性 ， 极 大 地 提高 
机 械 设计 工程 师 的 设计 效率 和 质量 ， 目 前 已 成 为 主 沉 3D CAD 
软件 市 场 的 标准 ， 在 全 球 拥 有 超过 325 万 的 用 户 。DS SOLID- 
WORKS@ 公 司 的 宗旨 是 : To help customers design better prod- 
ucts and be more successful (让 您 的 设计 更 精彩 )。 

“SOUDWORKS9 公 司 原版 系列 培训 教程 ”是 根据 DS SOLID- 
WORKS@ 公 司 最 新 发 布 的 SOLIDWORKS 2017 软件 的 配套 英文 版 
音 训 | 教程 编译 而 成 的 ， 也 是 CSWP 全 球 专业 认证 考试 培训 教程 。 
SEŽE DS SOLIDWORKS® 公 司 唯一 正式 授权 在 中 国境 内 
版 的 原版 培训 | 教程 ， 也 是 所 今 为 止 出 版 的 最 为 完整 的 SOLD- 
WORKS8 公 司 原 版 系列 培训 教程 。 

本 套 教 程 详细 介绍 了 SOLIDWORKS 2017 软件 的 功能 ， 以 及 
使 用 该 软件 进行 三 维 产 品 设计 、 工 程 分 析 的 万 法 、 思 路、 技巧 
和 步骤。 值得 一 提 的 是 ，SOLIDWORKS 2017 软件 不 仪 在 功能 
进行 了 600 多 项 改进 ， 更 加 突出 的 是 它 在 技术 上 的 巨大 进步 与 
创新 ， 从 而 可 以 更 好 地 满足 工程 师 的 设计 需求 ， 带 给 新 老 用 户 
更 大 的 买 惠 | 
《SOLIDWORKS® MBD 5 Inspection 教程 (2017 版 )》 是 根 
据 DS SOLIDWORKS® 公司 发 布 的 《SOLIDWORKS® 2017: SOLID- 
WORKS MBD》《SOLIDWORKS® 2017 ，Inspedtion》 编 译 而 成 的 ， 
主要 介绍 了 使 用 SOLIDWORKS MBD 以 3D 格式 表达 产品 和 加 工 
信息 (PM), ， 使 用 SOLIDWORKS Inspection 创建 带 零 件 序号 的 
工程 图 和 检查 报告 的 方法 。 
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胡 其 登 ”先生 现任 DS SOLIDWORKS® 公 司 大 中 国 区 技术 总 监 

胡 其 登 先 生 毕 业 于 北京 航空 航天 大 学 ， 先 后 获得 “计算 机 辅助 设计 与 制 
造 (CADZCAM) ”专业 工学 学 士 、 工 学 硕士 学 位 。 毕 业 后 一 直 从 事 3D CAD/ 
CAM/PDM/ PLM 技术 的 研究 与 实践 、 软 件 开发 、 企 业 技术 培训 与 支持 、 制 造 
业 企 业 信 息 化 的 深化 应 用 与 推广 等 工作 ， 经 验 丰 富 ， 先 后 发 表 技 术 文 章 20 Z 
篇 。 在 引进 并 消化 吸收 新 技术 的 同时 ， 注 重 理论 与 企业 实际 相 结 合 。 在 给 数 
以 百 计 的 企业 进行 技术 交流 、 方 案 推介 和 顾问 咨询 等 工作 的 过 程 中 ， 对 如 何 
将 3D 技术 成 功 应 用 到 中 国 制造 业 企业 的 问题 上 ， 形 成 了 自己 的 独到 见解 ， 总 
结 出 了 推广 企业 信息 化 与 数字 化 的 最 佳 实践 方法 ， 帮 助 众多 企业 从 2D 平滑 地 
过 渡 到 了 3D， 并 为 企业 推荐 和 引进 了 PDM/PLM 管理 平台 。 作 为 系统 实施 的 
专家 与 顾问 ， 在 帮助 企业 成 功 打造 为 3D 数字 化 企业 的 实践 中 ， 丰 富 了 自身 理 
论 与 实践 的 知识 体系 。 

胡 其 登 先生 作为 中 国 最 早 使 用 SOLIDWORKS 软件 的 工程 师 ， 酷 爱 3D F 
术 ， 先 后 为 SOLIDWORKS 社 群 培训 培养 了 数 以 百 计 的 工程 师 。 目 前 负责 
SOLIDWORKS 解决 方案 在 大 中 国 区 全 渠道 的 技术 培训 、 支 持 、 实 施 、 服 务 及 
推广 等 全 面 技术 工作 。 


本 人 套 教 程 在 保留 了 原版 教程 精华 和 风格 的 基础 上 ， 按 照 中 国 读者 的 阅读 习惯 进行 编译 ， 使 


变 得 直观 、 通 俗 ， 让 初学 者 易 上 手 ， 让 高 手 的 设计 效率 和 质量 更 上 一 层 楼 | 
本 套 教 程 由 DS SOHDWORKSS 公司 亚太 区 资深 技术 总 监 陈 超 祥 先 生 和 大 中 国 区 技术 总 监 


明 其 登 先 生 共 同 # 主编 ， 由 杭州 新 迪 数 字 工 程 系统 有 限 公司 副 总 经 理 陈 志 杨 负责 审 校 。 承 担 编 
译 、 校 对 和 录入 工作 的 有 叶 伟 、 张 芒 、 单 少 丙 、 刘 红 政 、 周 忠 等 杭州 新 迪 数 字 工 程 系统 有 限 公 司 
的 技术 人 员 。 杭 州 新 迪 数 字 工 程 系统 有 限 公司 是 DS SOLIDWORKS@ 公 司 的 密切 合作 伙伴 ， 拥 有 
支 完整 的 软件 研发 队伍 和 技术 支持 队伍 ， 长 期 承担 着 SOLIDWORKS 核心 软件 研发 、 客 户 技术 支 
持 、 培 训 | 教程 编 译 等 方面 的 工作 。 在 此 ， 对 参与 本 书 编 译 的 工作 人 员 表 示 诚 挚 的 感谢 。 

由 于 时 间 仓 促 ， 书 中 难免 存在 不 足 之 处 ， 奶 请 广大 读者 批评 指正 。 
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本 书 使 用 说 明 


关于 本 书 


本 书 的 目的 是 让 读者 学 习 如 何 使 用 SOLIDWORKS 软件 的 多 种 高 级 功能 ， 着 重 介 绍 了 使 用 SOLID- 
WORKS 软件 进行 高 级 设计 的 技巧 和 相关 技术 。 

SOLIDWORKS 2017 是 一 个 功能 强大 的 机 械 设计 软件 ， 而 书 中 章节 有 限 ， 不 可 能 履 盖 软件 的 每 一 个 
细节 和 各 个 方面 ， 所 以 只 重点 给 读者 讲解 应 用 SOLIDWORKS 2017 进行 工作 所 必需 的 基本 技能 和 主要 概 
念 。 本 书 作为 在 线 帮 助 系 统 的 一 个 有 益 的 补充 ， 不 可 能 完全 替代 软件 自 带 的 在 线 帮助 系统 。 读 者 在 对 
SOLIDWORKS 2017 软件 的 基本 使 用 技能 有 了 较 好 的 了 解 之 后 ， 就 能 够 参考 在 线 帮助 系统 获得 其 他 常用 
命令 的 信息 ， 进 而 提高 应 用 水 平 。 


前 提 条 件 
读者 在 学 习 本 书 前 ， 应 该 具备 如 下 经 验 : 
。 机械 设计 经 验 。 


。 已 经 学 习 了 《SOLIDWORKS 零件 与 装配 体 教程 (2017 版 )》。 
e 熟悉 SOLIDWORKS 注解 命令 。 


编写 原则 


本 书 是 基于 过 程 或 任务 的 方法 而 设计 的 培训 教程 ， 并 不 专注 于 介绍 单项 特征 和 软件 功能 。 本 书 强 
调 的 是 完成 一 项 特定 任务 所 应 遵循 的 过 程 和 步骤 。 通 过 对 每 一 个 应 用 实例 的 学 习 来 演示 这 些 过 程 和 步 
骤 ， 读 者 将 学 会 为 了 完成 一 项 特定 的 设计 任务 应 采取 的 方法 ， 以 及 所 需要 的 命令 、 选 项 和 菜单 。 


知识 卡片 


除了 每 草 的 研究 实例 和 练习 外 ， 书 中 还 提供 了 可 供 读 者 参考 的 “知识 卡片 ” 。 这 些 知 识 卡 片 提供 了 
软件 使 用 工具 的 简单 介绍 和 操作 方法 ， 可 供 读者 随时 查阅 。 


使 用 方法 


本 书 的 目的 是 希望 读者 在 有 SOLIDWORKS 使 用 经 验 的 教师 指导 下 ， 在 培训 课 中 进行 学 习 。 希望 通过 
教师 现场 演示 本 书 所 提供 的 实例 ， 学 生 跟 着 练习 的 这 种 交互 式 的 学 习 方 法 ,使 读者 掌握 软件 的 功能 。 

读者 可 以 使 用 练习 题 来 应 用 和 练习 书 中 讲解 的 或 教师 演示 的 内 容 。 本 书 设计 的 练习 题 代表 了 典型 
的 设计 和 建 模 情 况 ， 读 者 完全 能 够 在 读 尝 上 完成 。 应 该 注意 到 ， 学 生 的 学 习 速 度 是 不 同 的 ， 因 此 ， 书 
中 所 列 出 的 练习 题 比 一 般 读者 能 在 读 答 上 完成 的 要 多 ， 这 确保 了 学 习 能 力 强 的 读者 也 有 练习 可 做 。 


标准 、 名 词 术语 及 单位 


SOLIDWORKS 软件 支持 多 种 标准 ， 如 中 国 国家 标准 (GB)、 美 国 国家 标准 (ANSI) 、 国 际 标准 
(ISO) 、 德 国 国家 标准 (DIN) 和 日 本 国家 标准 (JIS)。 本 书 中 的 例子 和 练习 基本 上 采用 了 中 国 国家 标 
准 ( 除 个 别 为 体现 软件 多 样 性 的 选项 外 )。 为 与 软件 保持 一 至， 本 书 中 一 些 名 词 术 语 和 计量 单位 未 与 中 
国 国 家 标准 保持 一 致 ， 请 读者 使 用 时 注意 。 
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练习 文件 


读者 可 以 从 网 络 平台 下 载 本 教程 的 练习 文件 ,具体 方法 是 :扫描 封底 的 “机 械 工 
人 之 家 ” 微 信 公众 号 ,关注 后 输入 “2017MI” 即 可 获取 下 载 地 址 。 读 者 也 可 以 从 
SOLIDWORKS 官方 网 站 下 载 ， 具体 方法 是 .登录 http://www. solidworks. com/ trainingfi- 
lessolidworks; 在 [ Product Area] 中 选择 “SOLIDWORKS CAD”, 在 [ Release Version ] 中选 
择 “2017”, 在 [Manual Title] 中 分 别 选 择 “SOLIDWORKS MBD” 和 “Inspection”, 然 后 单 机 械 工 人 之 家 
tt [ Search ] ,在 [Download】 下 面 单 击 即 可 下 载 。 


Release 
Product Area Version Manual Title 
| SOLIDWORKS CAD "| | 2017 " | SOLIDWORKS MBD Search || Show All 
Search Results: 
Manual Title Date Mod Download Release File Size Notes 
Version 
SOLIDWORKS MBD 01/09/2017 TRN_CDT1725_MBD2017.exe 2017 34.4 Mb 
Release 
Product Area Version Manual Title 
SOLIDWORKS CAD ` 2017 * Inspection *| | Search | | Show All 
Search Results: 
š Release š 
Manual Title Date Mod Download Version File Size Notes 
Inspection 11/23/2016 TRN_CDT1726_INS2017.exe2017 28.6 Mb 


模板 的 使 用 


本 书 使 用 一 些 预先 定义 好 配置 的 模板 ， 这 些 模 板 也 是 通过 有 数字 签名 的 自 解压 文件 包 的 形式 提供 
的 。 这 些 文 件 也 可 从 网 址 www. solidworks. com 下 载 。 这 些 模 板 适 用 于 所 有 SOLIDWORKS 教程 ， 使 用 方 
法 如 下 : 

1. 单 击 [工具 】 人 选项 ] 人 系统 选项 ] 作 文件 位 置 】。 

2. 从 下 拉 列 表 中 选择 文件 模板 。 

3. 单 击 [添加 ] 并 选择 练习 模板 文件 夹 。 

4. 在 消息 提示 框 中 单 击 [确定 ] 和 [是 】。 

当 文 件 位 置 被 添加 后 , 每 次 新 建文 档 时 就 可 以 通过 单 击 [ 高 级 ]/[【 Training Templates ] 选项 卡 来 使 用 
这 些 模板 ( 见 图 1) 。 


新 建 SOLIDWORKS 文件 


模板 | Training Templates | Tutorial 


à Dù e 图 m mas 


Part_IN ISIS] Assembly IN Assembly_.. A-Size AN... 


Š, 


国 国 国 


BSize AN.. C Size ANS.. C Size AN... Drawing ANSI Drawing ISO 


ED Ee [ mw 


图 1 模板 
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Windows® 7 


本 书 所 用 的 截屏 图 片 是 SOLIDWORKS 2017 运行 在 Windows® 7 时 制作 的 。 


格式 约定 

本 书 使 用 以 下 的 格式 约定 : 

约 = 含 y 约 g == 

O n n 个 软件 使 用 时 应 注意 的 问题 
【插入 ]A【 凸 台 】 | 例如 [插入 ] 作 凸 台 ]】 表 示 从 下 拉 菜 单 【 捕 注意 
和 人】 中 选择 [ 凸 台 ] 命 令 
提示 ee 操作 步 又 
tusa Dk 1 =E H nr "Mm H hh 
步骤 2 表示 课程 中 实例 设计 过 程 的 各 个 步 又 
iN 软件 使 用 技巧 步骤 3 
色彩 问题 


SOLIDWORKS 2017 英文 原版 教程 是 采用 彩色 印刷 的 ， 而 我 们 出 版 的 中 文教 程 则 采用 黑白 印刷 ， 所 
以 本 书 对 英文 原版 教程 中 出 现 的 颜色 信息 做 了 一 定 的 调整 ， 尽 可 能 地 方便 读者 理解 书 中 的 内 容 。 


更 多 SOLIDWORKS 培训 资源 


my. solidworks. com 提供 更 多 的 SOLIDWORKS 内 容 和 服务 ， 用 户 可 以 在 任何 时 间 、 任 何 地 点 ,使 用 
任何 设备 查看 。 用 户 也 可 以 访问 my. solidworks. com/training， 按 照 自己 的 计划 和 节奏 来 学 习 ， 以 提高 
SOLIDWORKS 技能 。 


用 户 组 网 络 


SOLIDWORKS 用 户 组 网 络 (SWUGN) 有 很 多 功能 。 通 过 访问 swugn. org， 用 户 可 以 参加 当地 的 会 
议 ， 了 解 SOLIDWORKS 相关 工程 技术 主题 的 演讲 以 及 更 多 的 SOLIDWORKS 产品 , 或 者 与 其 他 用 户 通 过 
网 络 进 行 交 流 。 
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第 1 音 SOLIDWORKS MBD 介绍 


e 理解 课程 编排 

e 识别 结果 来 自 SOLIDWORKS MBD 的 文件 格式 

e 理解 对 MBD 有 帮助 的 一 些 SOLIDWORKS 基本 功能 
e 理解 一 个 模型 以 3D 方式 进行 细 化 的 流程 步骤 


1.1 SOLIDWORKS MBD 概述 


SOLIDWORKS Model Based Definition 或 MBD 是 一 组 工具 ,以 3D 格式 来 表达 产品 及 加 工 信 息 
(PMI) ， 例 如 3D PDF. eDrawings 和 STEP 242, PMI 可 以 包含 尺寸 、 公 差 、 注 解 或 任意 其 他 与 一 个 模型 
数据 进行 必要 通信 的 信息 。 通 过 使 用 SOLIDWORKS MBD， 可 
以 直接 以 3D 的 格式 定义 这 个 信息 ， 而 不 再 需要 单独 的 2D 工程 
图 文件 ， 如 图 1-1 所 示 。 


1.2 课程 编排 


这 里 有 几 个 不 同 的 技术 ， 都 可 以 在 一 个 3D 模型 中 开发 
PMI。 本 章 中 将 查看 几 个 使 用 MBD 功能 生成 的 模型 和 文件 示 
例 。 特 定 功 能 将 贯穿 整个 课程 进行 详细 讲解 。 课 程 的 基本 编排 
如 下 ， 1-1 $ PMI 的 模型 

。 第 1 章 SOLIDWORKS MBD 介绍 。 

。 第 2 章 使 用 特征 尺寸 和 注释 视图 。 将 讨论 如 何 优化 SOLIDWORKS 设置 和 细 化 3D 环境， 并 讨 
论 如 何 组 织 特征 尺寸 到 注解 视图 中 。 

。 第 3 章 捕捉 3D 视图 。 将 了 解 3D 视图 及 发 布 的 选项 。 

。 第 4 章 3D PDF 模板 编辑 器 。 将 讨论 如 何 生成 并 修改 3D PDF 文件 的 模板 。 

e 第 5 章 使 用 DimXpert。 将 介绍 如 何 使 用 DimXpert 和 DimXpertManager。 

。 第 6 章 ”装配 体 模型 和 MBD。 将 介绍 专属 于 装配 体 模型 的 MBD 功能 。 
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1.3 MBD 使 用 特征 尺寸 


对 一 个 模型 提供 PMI 的 技术 之 一 ， 就 是 利用 设计 零件 的 特征 和 
草图 尺寸 。 我 们 将 从 一 个 玩具 马 奴 (Toy Arrow Launcher ) 的 主体 
(Main Body) 部 件 开始 ， 研 究 使 用 这 个 技术 的 细节 。 如 图 1-2 所 示 ， 
已 经 生成 有 一 个 3D PDF 文件， 捕捉 了 Main Body 的 PMI, 


12 ”主体 模型 


操作 步骤 


步骤 1 打开 Main Body. pdf 使 用 Windows 资源 管理 器 进入 Lesson01 文件 夹 ， 打 开 
Main Body 3D PDF 文件 ， 如 图 1-3 所 示 。 


Part Number: Main Body Date: 11/15/2016 
Comments: Revision: A 
Material: ABS PC 


Designed by: ABC 


Notes: 


1. Additional fillets and rounds to be added at 
manufacturer's discretion. 

2. Unless otherwise specified, dimensions are in 
MM. 


Tolerances: 
% 12.500 516. 

(2) x tl 
XX +0.5 
XXX +0.15 
XXXX +0.05 


Angles +0.5° 


图 1-3 PDF 文件 内 容 


PDF 阅读 器 可 能 会 针对 这 个 文档 弹出 一 条 有 关 3D 内 容 的 消息 。 如 果 看 到 这 条 消息 ， 单 
击 [ 选 项 ] 并 明确 你 [总 是 信任 此 文档 】， 如 图 1-4 所 示 。 


Â 已 停 用 3D 内 容 。 如 果 您 信任 此 文 悄 ， 请 启用 该 功能 。 选项 -~ R 
具 信 任 此 文档 一 次 
总 是 信任 此 文档 


1-4 明确 选项 内 容 
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1.4 3D PDF 功能 


从 SOLIDWORKS MBD 发 布 的 3D PDF 文件 提供 了 一 系列 可 被 选取 的 3D 视图 。 每 个 3D 视图 都 包括 
使 用 该 方向 的 注解 。3D 视图 还 可 以 捕捉 不 同 的 配置 和 显示 状态 。 在 Main Body 这 个 例子 中 ， 对 包含 一 
个 Sight 特征 和 Ammo Holder 特征 的 配置 分 别 生 成 了 视图 。 当 更 多 视图 超出 提供 的 空间 时 ， 可 以 使 用 箭 
头 栏 来 切换 3D 视图 ， 如 图 1-5 所 示 。 


At 


Sight Detail View 1mo Holder and Support De Section View A-A 


图 1-5 切换 视图 
1.4.1 视 口 选项 


视 口 是 指 PDF 文件 中 模型 被 浏览 的 区 域 ， 它 包含 操作 和 测量 显示 模型 的 命令 。 将 光标 移 至 视 口 ， 
将 会 看 到 一 个 工具 栏 ， 如 图 1-6 所 示 。 


”| 2 o -B > gP @€- ri: & - 


16 工具 栏 


工具 栏 最 左 侧 的 图 标 可 以 控制 视 口 内 鼠标 左 键 的 功能 ， 如 图 1-7 所 示 。 在 默认 设置 下 ， 使 用 左 键 可 
以 旋转 模型 的 视图 。 任 何 保 存在 PDF 文件 中 的 3D 视图 都 可 以 被 激活 ， 并 使 用 这 些 命令 进行 操作 。 
aT 在 默认 情况 下 ， 也 可 以 使 用 中 键 在 视 口中 进行 缩放 。 

视 口 工具 栏 提供 在 下 拉 菜 单 中 切换 3D 视图 选项 。 单 击 [ 默认 视图 ] 丛 选项， 可 以 返回 第 一 个 3D 视 


图 。[【 模型 树 ] 紧 也 可 以 被 激活 ， 它 会 在 PDF 左 侧 打开 一 个 面板 ， 并 可 以 在 不 同 视图 间 进 行 切换 ， 控 制 
在 哪个 视图 中 显示 哪些 配置 ， 并 生成 更 多 视图 ， 如 图 1-8 所 示 。 


| 这 些 功能 中 的 部 分 内 容 可 能 会 受到 正在 用 来 查看 PDF 文档 的 产品 的 限制 。 


可 以 从 工具 栏 中 修改 视 口 的 其 他 项 目 ， 包 括 : 
。 切换 [使 用 正 交 投 影 ] 和 [使 用 透视 投影 ] 轧 。 
e 修改 [模型 泻 染 模式 】 (显示 风格 ) 艺 -。 

e 调节 [光源 】 留 "。 

e 改变 视 口 的 [ 背景 闫 色 ] 口 ~。 

。 启用 [切换 横 截 面 ] A -. 


1.4.2 标记 功能 


3D PDF 可 以 由 能 被 编辑 的 文本 区 域 生 成 ， 以 注解 和 标记 进行 交流 。 在 Main Body 这 个 PDF 文件 的 
注解 区 域 ， 灰 色 表 明 它 是 可 以 修改 的 。 此 外 ， 用 户 使 用 PDF 浏览 器 中 其 他 任意 的 标记 功能 均 可 以 合并 
到 文档 中 。 
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EM | 

4f model 

El s# Mair Body 
Haf Standard 

L With Sight 


LU With Ammo Hold 
b 产品 视图 


LHH 


laf Netes Area 
lý “Front 
[sá *Top 
[二 *Right 
[i *Back 
BÅ Sicht Detail Vie 
iý Ammo Ho der 
" is Section View A 
N iw s Section View B _ 
Y H5 
AEE.. EREN 
D 3D WETS B Notes Area CEE maa] 
局 EM 3D 注释 中 -mr | 
- i “Top © FAAN) 
展开 ra I 他 默认 视图 加 
E *Right PARS RRE 
E *Deck PHRAS RAAE] 
E Sight Detail Vien EEEO 
E AmmoHolderal ` EEO) 
WË Scctior Vicw A A Tr 
图 1-7 左 键 对 应 功能 图 1-8 模型 树 


1.5 SOLIDWORKS 中 的 MBD 


为 了 观察 在 SOLIDWORKS 中 如 何 生 成 PMI 信息 ， 下 面 将 在 SOLIDWORKS 中 打开 Main Body 零件 模 
型 。 此 模型 已 经 使 用 特征 和 参考 尺寸 的 组 合 进行 了 详细 描述 。 


步骤 2 HAA EIF Main Body Main Body. sldprt 可 以 在 Lesson01 文件 夹 中 找到 ， 
如 图 1-9 所 示 。 
步骤 3 ”展开 Annotations 加 文件 夹 (图 1-10) 


® Main Body (With Ammo Holder<<Default= 
+ History 
Sensors 
“ [A] Annotations 
, ED Notes 
€ Em 
é *Front 
<$ ‘Top 
&<é *Right 
é *Back 
= ¿Ë Sight Detail View 
é Ammo Holder and Support Detail 
E$ Section View A-A 
é Section View B-B 


19 零件 模型 1-10 ”展开 Annotations 文件 夹 
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1.5.1 Annotations 文件 夹 


FeatureManager 设计 树 中 的 Annotations 加 文件 夹 ， 用 来 组 织 模型 中 的 注解 。 右 键 单 击 Annotations X 
件 夹 ， 会 出 现 关 于 图 形 区 域 的 不 同类 型 的 注解 选项 ， 如 | 
图 1-11 所 示 。 可 以 使 用 此 菜单 中 的 命令 来 生成 新 的 注解 ú 
视图 。 


[S] == B) 
EZE (C) 
EFSER (D) 


<é 
< 

、 < 

1.5.2 注解 视图 € [Z] == Dimxpert HE (E) 

B 
a 
< 
< 


+ 


【注解 视图 ] 狼 用 来 向 一 个 特定 的 方向 指派 尺寸 和 注 — 
解 ， 并 控制 它们 的 显示 。 注 解 视图 可 以 被 激活 ， 在 图 形 


RA TASEA FERNEN (H) 
区 域 显示 相关 尺寸 ， 但 同时 也 必须 开启 相关 注解 的 可 见 


插入 注解 视图 () 
污 a= [Ç | Saien L) 


性 ， 这 样 才能 在 图 形 区 域 显 示 出 来 。 t Fron | Z | #=:+8mElse—st== (K) 
通过 双击 或 单 击 右键 并 从 快捷 菜单 中 选择 选项 ， 可 Gron em. 

以 激活 注解 视图 。 激 活 的 注解 视图 在 视图 名 称 旁边 会 出 Loig Sa 

现 一 个 蓝 色 箭头 = 条， 并 自动 设置 为 显示 在 图 形 区 域 中 。 E =e 


如 有 需要 ， 可 以 在 同一 时 间 显 示 多 个 注解 视图 。 显 示 的 
注解 视图 将 在 Annotations 文件 夹 中 以 着 色 图 标的 形式 出 
现 ， 而 隐藏 的 注解 视图 图 标 显 示 为 线 框 。 


图 1-11 右键 菜单 


步骤 4 显示 特征 及 参考 尺寸 ”右键 单 击 Annotations [同文 件 来， 选择 【显示 特征 尺寸 】。 
重复 这 一 操作 ， 单 击 [ 显示 参考 尺寸 】。 

步骤 5 查看 结果 在 图 形 显示 区 域 中 ， 激 活 的 注解 视图 Sight Detail View 显示 了 相关 
的 特征 及 参考 尺寸 ， 如 图 1-12 所 示 。 

步骤 6 激活 * Right 注解 视图 KEL * Right]】 以 激活 该 视图 。 与 * Right 注解 视图 相 
关 的 注解 将 出 现在 图 形 区 域 中 ， 如 图 1-13 所 示 。 


图 1-12 查看 结果 图 1-13 Right 注解 视图 显示 结果 


1.5.3 3D 视图 
在 3D PDF 中 看 到 的 3D 视图 捕获 自 SOLIDWORKS， 并 储存 在 SOLIDWORKS 应 用 窗口 左下 方 的 [3D 
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视图 ] 选 项 卡 中 。3D 视图 包含 特定 视图 的 方向 、 配 置 、 显 示 状 态 和 出 详 图 设置 的 注解 视图 。 可 以 通过 
双击 来 激活 3D 视图 。 


步骤 7 激活 3D 视图 选项 卡 
步骤 8 激活 [ * Right]3D 视图 双击 该 3D 视图 将 其 激活 。 

步骤 9 显示 结果 注意 模型 的 配置 以 及 特定 的 视图 设置 发 生 了 改变 。 例 如， 视图 的 临 
时 轴 显 示 被 开启 ， 如 图 1-14 所 示 。 


12.70 


1-14 显示 结果 


1.6 使 用 DimXpert 的 MBD 


下 面 将 使 用 一 种 不 同 的 技术 ， 即 DimXpert， 来 打开 一 个 零件 的 样 例 。DimXpert 是 一 系列 工具 ， 可 
以 用 来 生成 独立 于 模型 特征 尺寸 的 尺寸 方案 。 它 具有 对 模型 自动 形成 方案 并 添加 完整 公差 的 功能 。 
DimXpert 工具 可 以 识别 一 个 模型 的 基本 几何 形状 ， 并 基于 设置 应 用 合适 的 注解 。 因 为 DimXpert 完全 独 
立 于 模型 的 设计 特征 ， 因 此 它 也 能 用 于 输入 的 几何 体 。 

DimXpert 注解 储存 在 独立 的 选项 卡 中 ， 该 选项 卡 位 于 SOLIDWORKS 应 用 窗口 的 左 侧 窗 格 DimXpert- 
Manager $F, DimXpertManager 包含 FeatureManager 中 相同 的 Annotations 文件 夹 。 


步骤 10 HASC AFI DimXpert DimXpert. sldprt 文件 可 以 在 Lesson01 文件 夹 中 找 
如 图 1-15 所 示 。 
步骤 11 显示 DimXpert 注解 ”右键 单 击 Annotations 加 文件 来， 
选择 [显示 DimXpert 注解 】。 

步骤 12 查看 结果 与 显示 的 注解 视图 相关 的 DimXpert 注解 现 
在 呈现 在 了 图 形 区 域 中 ， 如 图 1-16 所 示 。 这 些 注解 均 是 由 DimXpert 
工具 生成 的 。 

步骤 13 进入 DimXpertManager 名 ”DimXpertManager 列 出 了 
具体 使 用 DimXpert 注解 的 零件 功能 特征 。 可 以 展开 特征 ， 以 查看 与 
每 个 特征 相关 的 注解 ， 如 图 1-17 所 示 。 

步骤 14 进入 3D 视图 选项 卡 ”DimXpert 注解 可 以 使 用 注解 视 
图 控制 ， 并 使 用 和 特征 尺寸 相同 的 方法 捕获 到 3D 视图 ， 如 图 1-18 所 示 。 

步骤 15 激活 [ * Right]3D 视图 双击 [ * Right] 以 激活 该 3D 视图 。 

步骤 16 选择 R3 尺寸 如 图 1-19 所 示 。 


到 


` 


1-15 ”示例 模型 


Ll DimXpert (Default= <Default>_ 
j History 
Sensors 
X Annotations 
l Notes 
< 未 指派 项 
= PEA *Front 
L “Top 
GÈ “Right 


$T Duranickel(R) 301 


1-16 ”显示 DimXpert 注解 


sS WONE3CJ 
@=m te Q ET 
® DimXperts Scheme > 
+ Annotations 
~ [Ñ Simple Holel 
Aa 
2 Diameter1 
Ò DistanceBetween15 
+ [Ñ Simple Hole2 


r Ñ Fie 
图 1-17 展开 特征 
*Front “Top *Right 3D View 


1-18 3D 视图 


1-19 选择 R3 尺寸 


1.7 DimXpert 功能 


DimXpert 注解 与 零件 的 几何 结构 是 相关 的 。 因 此 ， 选 择 一 个 DimXpert 扩 二 后， 将 高 亮 显 示 模 型 中 
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的 相关 几何 信息 ， 用 户 能 很 容易 地 辨认 参考 了 哪个 尺寸 。 高 亮 显示 的 功能 也 包含 在 通过 DimXpert 注解 
发 布 的 文件 中 。 通 过 打开 的 模型 生成 3D PDF 和 eDrawings 文档 ， 来 体验 该 功能 。 


步骤 17 打开 DimXpert. pdf 使 用 Windows 资源 管理 器 进入 Lesson01 文件 夹 ， 打 开 
Ee DimXpert 3D PDF 文件 。 在 视 口 中 选择 尺寸 ， 会 高 亮 显示 模型 中 对 应 的 几何 ， 如 图 1-20 所 


示 。 


Part Number: 209M 10/25/2016 
Comments: si t 


Designed by 


Notes: 


图 1-20 高 亮 显示 尺寸 对 应 几何 


1.8 eDrawings 和 MBD 


另 一 个 可 以 使 用 SOLIDWORKS MBD 的 文件 格式 是 eDrawings。 和 3D PDF 一 样 ， 一 个 eDrawings 文 
件 也 会 包含 3D 视图 和 从 SOLIDWORKS 捕获 到 的 相关 注解 。 在 eDrawings 窗口 右 下 角 可 以 看 到 3D 视图 ， 
如 图 1-21 所 示 。 注 解 视 图 也 被 捕获 在 eDrawings 文档 中 ， 在 其 右 下 角 可 以 通过 注解 图 标 单 独 访问 ， 如 图 
1-22 所 示 。 


g: Fon 
3D 视图 注解 
图 1-21 3D 视图 图 标 图 1-22 ”注解 图 标 


步骤 18 打开 DimXpert. ept 使 用 Windows 资源 管理 器 打开 Lesson01 文件 夹 ， 打 开 
eDrawings 文件 DimXpert。 和 在 其 他 格式 中 看 到 的 一 样 ， 在 eDrawings 中 选择 一 个 DimXpert 
注解 也 会 高 亮 显 示 对 应 的 几何 ， 如 图 1-23 所 示 。 


< “x ma 
A 心 eq 
= = Etti 


NE 
r ` 8 
F: Q 4 

Front “Top Right 3D View 


123 ”高 亮 显示 尺寸 对 应 几何 


1.9 epDrawings 功能 


eDrawings 包含 很 多 与 3D PDFs 相同 的 处 理 模型 的 功能 。 如 果 使 用 eDrawings Professional， 还 可 以 开 
启 测量 功能 并 添加 戳记 。 可 以 使 用 eDrawings 来 浏览 保存 在 STEP 242 文件 格式 中 的 PMI, 


1.10 STEP 242 文件 


STEP 242 是 男 一 种 可 以 发 布 PMI 的 文件 格式 。 该 文件 格式 不 包含 3D 视图 ， 只 在 发 布 时 发 布 呈 现在 
图 形 区 域 中 的 注解 。DimXpert 模型 的 STEP 242 文件 可 以 在 Lesson01 文件 夹 中 找到 。 可 以 使 用 eDrawings 
打开 并 查看 DIMXPERT. STP。 


1.11 MBD 和 装配 体 


在 装配 体 模型 中 ， 用 户 可 以 使 用 和 和 零件 一 样 的 技术 来 生成 注解 。 装 配 体 模型 可 以 通过 使 用 装配 体 
特征 和 配合 注解 ， 或 DimXpert 来 详细 描述 。 此 外 ， 也 可 以 在 模型 中 添加 并 发 布 材 料 明细 表 ( BOM) 信 息 
和 零件 序号 。 同 时 支持 装配 体 的 爆炸 视图 和 显示 状态 。 通 过 装配 体 的 BOM 表 ， 可 以 在 3D PDF 和 
eDrawings 中 动态 高 亮 显示 零 部 件 ， 以 标明 对 应 的 零 部 件 。 


步骤 19 打开 Toy Arrow Launcher. pdf 使 用 Windows 资源 管理 器 ， 进 入 Lesson01 X 
件 夹 并 打开 3D PDF 文件 Toy Arrow Launcher， 如 图 1-24 所 示 。 
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Part Number: Toy Arrow Launcher Date: 10/25/2016 
Comments: Revision: A 

Material: 

Designed by: REH 


PART NUMBER 


E 
: 


Main Body 
Nozzle 
End Cap 
Finger Grip 
Arrow 
Plunger 


Pull Ring 
Elastic Band^Toy Arrow Layg 


NNN — N = 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
了 
8 


图 1-24 打开 3D PDF 文件 
步骤 20 从 BOM 表 中 选择 零 部 件 在 表格 中 选择 某 一 行 项 目 ， 将 在 视 口 中 高 亮 显 示 
对 应 的 零 部 件 ， 如 图 1-25 所 示 。 高 亮 显示 的 功能 在 另 一 方面 也 奏效 : 从 视 口 中 选择 一 个 零 
部 件 ， 会 高 亮 显 示 BOM 表 中 的 某 一 行 项 目 。 


Part Number: Toy Arrow Launcher Date: 10/25/2016 
Comments: Revision: 


Material: 
Designed by- REH 


Notes: 


| 
i 
| 
| 


1 Main Body 1 
2 Nozzle 2 
=! End Cap 2 
4 Finger Grip 1 
5 Arrow 2 
6 Plunger 2 
la Pull Ring 2 
8 Elastic Band*Toy Arrow Lagg 2 


图 1-25 高 亮 显示 一 行 项 目 对 应 的 零 部 件 
步骤 21 激活 爆炸 视图 此 视图 捕获 了 这 个 装配 体 的 不 同 配置 和 显示 状态 。 和 处 理 零 
件 的 方式 一 样 ， 装 配 体 视 图 也 可 以 在 视 口 中 旋转 和 修改 。 
步骤 22 关闭 所 有 文件 而 无 需 保存 


2 
第 1 章 SOLIDWORKS MBD 介绍 DS SOLIDWORKS 


用 户 对 SOLIDWORKS MBD 的 一 些 功能 有 了 一 个 基本 了 解 ， 下 面 是 基于 3D 格式 文件 提供 PMI 流程 
的 基本 步骤 。 

1. 确定 合适 的 细节 技术 计划 使 用 的 特征 尺寸 、 参 考 尺 寸 、DimXpert， 或 它们 的 组 合 。 

2. 优化 设置 ” 当 绘 制 草图 和 生成 特征 时 ， 一 个 模型 的 细节 和 注解 的 显示 设置 通常 和 期 望 的 不 一 致 。 

3. 添加 并 组 织 注 解 ” 使 用 注解 命令 添加 合适 的 PMI 并 将 其 指派 到 注解 视图 中 。 

4. 生成 3D 视图 在 3D 视图 中 ， 捕获 注解 以 及 期 望 的 视图 方向 、 配 置 和 现实 状态 。 

5. 发 布 为 所 需 的 格式 ”生成 一 个 3D PDF eDrawings 或 STEP 242 文件 ， 与 PMI 信息 进行 交互 。 

这 些 步骤 将 以 更 详细 的 方式 贯穿 整个 课程 ， 以 及 生成 更 多 符合 用 户 需 要 的 自 定 义 文件 格式 的 信息 。 
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学 习 目 标 e 理解 如 何 优 化 3D 模型 出 详 图 的 设置 
e 理解 与 注解 视图 相关 的 自动 行为 

e 将 尺寸 组 织 到 注解 视图 中 

o 生成 自 定义 注解 视图 


2.1 随 着 MBD 使 用 特征 尺寸 


在 本 章 中 ， 将 使 用 一 个 模型 的 特征 尺寸 来 提供 一 个 零件 的 PMI。 第 一 步 是 优化 SOLIDWORKS 中 针 
对 出 详 图 的 设置 ， 然 后 将 尺寸 组 织 到 注解 视图 中 ， 并 将 在 合适 的 地 方 使 用 参考 尺寸 来 生成 更 多 尺寸 。 
无 论 选择 哪 种 出 详 图 的 技术 ， 本 音 介 绍 的 基于 注解 视图 的 操作 步 又 以 及 相关 设置 都 是 有 效 的 。 


操作 步骤 


步骤 1 FIAP Feature Dimensions. sldprt Æ SOLIDWORKS 中 ， 打 开 Lesson02\Case 
Study 文件 夹 下 的 零件 Feature Dimensions， 如 图 2-1 Pf 
步骤 2 展开 Annotations AXE (KI 2-2) 


x [A] Annotations 
Y Notes 
JA Notes Area 
= ¿Ë RE 
GÈ “Top 
g *Front 


GE *Right 


图 2-1 示例 文件 图 2-2 展开 Annotations 文件 夹 


2.2 默认 的 注解 视图 


注意 本 模型 包含 几 个 注解 视图 。 当 尺寸 添加 到 模型 草图 和 特征 中 时 ， 这 些 视图 都 是 自动 生成 的 。 
SOLIDWORKS 将 目 动 指派 尺寸 给 关联 零件 的 默认 视图 方向 作为 注解 视图 。 在 视图 名 称 之 前 ， 这 些 默 认 
的 注解 视图 都 带 有 星 号 ( * ) 。 
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默认 情况 下 ， 还 有 一 个 未 指派 项 的 注解 视图 。 这 可 以 为 未 指派 的 矿 才 提供 一 个 关联 默认 视图 方向 
的 尺寸 位 置 。[2D Notes 加 文件 夹 默认 情况 下 包含 一 个 名 为 【Notes Area] 的 注解 视图 。 即 便 模 型 在 旋 
转 ， 这 个 视图 通常 显示 为 与 屏幕 齐 平 。 如 有 和 需要， 可 以 在 这 个 文件 夹 中 加 入 更 多 这 种 类 型 的 视图 。 


| 在 新 的 零件 文档 中 ， 最 开始 只 有 【未 指派 项 ] 和 【Notes Area]】 两 个 注解 视图 。 


步骤 3 显示 特征 尺寸 ”右键 单 击 Annotations 国文 件 夹 ， 选 择 [ 显 示 特 征 尺 寸 ]。 因 为 此 
零件 中 所 有 注解 视图 都 设 定 为 显示 ， 因 此 在 图 形 区 域 会 显示 出 所 有 特征 尺寸 ， 如 图 2-3 所 示 。 


图 2-3 显示 特征 尺寸 


2.3 优化 设置 


在 开始 整理 尺寸 之 前 ， 先 了 解 一 些 在 进入 3D 详 图 阶段 时 需要 重点 考虑 的 设置 。 这 些 选 项 可 以 通过 
【选项 ] 弛 对 话 框 中 的 两 个 选项 卡 设置 :【 系统 选项 ] (影响 当前 SOLIDWORKS 应 用 的 所 有 文档 ) ， 以 及 
【 文档 属性 】( 随 当前 文档 保存 ， 并 能 并 人 模板 中 ) 。 


2.3.1 系统 选项 的 显示 


在 【系统 选项 ] 下 的 [ 显示】 选项 中 ， 关闭 设置 . 

° 显示 与 屏幕 齐 平 的 尺寸 。 

° 显示 与 屏幕 齐 平 的 注释 。 

这 些 设置 默认 情况 下 是 关闭 的 。 清 除 这 些 选项 ， 有 助 于 得 到 适合 发 布 的 注解 格式 。 


| 如 果 计 划 发 布 到 eDrawings， 则 可 能 需要 考虑 其 他 的 一 些 系 统 选 项 ， 例 如 【[ 颜色】 等。 


2.3.2 文档 属性 的 单位 


在 [文档 属性 】 下 的 [单位 ] 选 项 中 ， 调 整 设 置 以 正确 定义 [单位 系统 】、 【小 数 】 或 [分 数 】 的 精度 ， 以 
及 【小 数 取 整 ]】， 如 网 24 所 示 。 


图 2-4 单位 设置 
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提示 此 处 定义 的 小 数 精 度 将 对 所 有 尺寸 类 型 设置 精度 。 在 尺寸 分 支 中 可 以 修改 单个 尺寸 的 类 
f 
型 。 


2.3.3 文档 属性 的 出 详 图 


在 [文档 属性 】] 下 的 [ 出 详 图 ] 分 文中 ， 调 整 设置 ， 如 图 2-5 所 示 。 
1. 始终 以 相同 大 小 显示 文字 该 设置 适用 于 生成 各 种 不 同 大 小 的 草图 ， 大 确定 了 模型 的 总 大 小 ， 
且 希 望 锁 定 注 解 到 一 个 适用 于 零件 的 大 小 。 确 保 清 楚 这 些 生成 的 注解 在 发 布 。 口 始终 以 相同 大 小 号 不 文 字 国 


时 的 确切 大 小 。 通 过 关闭 该 设置 ， 注 解 的 文字 将 保持 与 模型 相关 的 同一 大 小 。 r ~ 
当 用 户 缩小 时 ， 文 字 也 随 模型 缩小 ， 当 用 户 放 大 时 ， 文 字 会 随 模型 放大 。 图 2-5 出 详 图 设置 


2. 文字 比例 ”通过 使 用 本 选项 来 设置 注解 文字 的 大 小 。 文 字 的 大 小 应 该 与 模型 的 大 小 具有 合适 的 
比例 关系 。 


提示 | 也 可 以 通过 设置 来 更 改 字体 的 大 小 ， 但 是 这 会 改变 绘图 标准 ， 而 且 必 须 对 所 有 注解 在 多 
"J 个 位 置 进行 应 用 ， 以 确保 一 致 性 


fy 这 些 出 详 图 的 设置 也 可 以 通过 下 面 的 方式 实现 ， 即 右键 单 击 Annotations 国文 件 来 ， 然 后 
选择 [细节 ) 国 ， 如 图 2-6 所 示 。 


2.3.4 文档 属性 的 尺寸 
在 [文档 属性 ] 下 的 [尺寸 ] 选 项 中 ， 调 整 相 关 的 选项 以 满足 需求 ， 如 图 2-7 所 示 。 


+ | Annotas===1 | 
- Es Na Es E 88... (A) 


= |” | 显示 注解 (B) 引 头 零 信 wW:， | 标准 v 
SÈ 科 | | SERT (C) RESEN |E% v 
R r [Ç] S= (D) 口 显示 尺 二 单位 全 
<é *Fn 显示 DimXpert 注解 (E) MRSE SA 


, L "Ri | s===siz P 


5 一 
总 一 Nisin 站 


图 2-6 细节 菜单 图 2-7 尺寸 设置 


1. 尾随 零 值 A ga ede 如 果 用 户 计 划 使 用 靠 显 示 的 小 
数位 数 来 决定 块 公差 时 ， 该 设置 就 显得 尤为 重要 。 表 2-1 给 出 了 不 同 尾随 零 值 选 项 的 概述 
表 2-1 不 同 尾随 零 值 选项 


选 项 说 明 
智能 整个 度量 值 的 尾随 零 值 都 遵循 ANSI 和 ISO 标准 进行 修整 
标准 根据 ASME Y14. 5M-1994 标准 显示 尾随 零 值 
显示 根据 用 户 在 【单位 ] 中 指定 的 小 数位 来 显示 尾随 零 值 
移 除 不 显示 尾随 零 值 
| 用 户 也 需要 考虑 [ 引 头 零 值 ] ， 但 是 一 般 情况 下 不 做 修改 。 


2. 添加 默认 括号 ”默认 情况 下 本 选项 是 选中 的 。 如 果 计 划 添 加 许多 参考 尺寸 传递 PMI， 则 最 好 关 
闭 该 选项 。 


提示 在 [尺寸] 分 支 中 ， 可 以 单独 修改 尺寸 的 [精度 】， 这 与 [单位 ] 分 支 中 定义 的 精度 是 不 一 样 
Q 。 的 。 要 想 调整 单独 尺寸 类 型 的 [ 精度】 ， 可 展开 [ 尺寸 ] 分 支 并 选择 尺寸 类 型 进行 修改 。 
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步骤 4 ”检查 显示 的 系统 选项 $A RANE 系统 选项 ]/【 显示】， 确 认 没有 句 选 [ 显 
示 与 屏幕 齐 平 的 尺寸 ] 和 【显示 与 屏幕 齐 平 的 注释 】 复 选 框 。 

DRS ”调整 单位 的 文档 属性 单 击 [文档 属性 ] 人 【单位 ] 。 修 改 【长 度 ] 的 [小数 ] 为 2 位 
(.12)。 修 改 【 角 度 】] 的 [小 数 ] 为 [无 】， 如 图 2-8 所 示 。 


图 2-8 单位 设置 
步骤 6 调整 出 详 图 的 文档 属性 单 击 [ 出 详 图 】 选 项 。 清 除 勾 选 [始终 以 相同 大 小 显示 
文字 】 复 选 框 。 从 下 拉 菜 单 中 选择 并 设置 [文字 比例 为 2:3， 如 图 2-9 所 示 。 
步骤 7 调整 尺寸 的 文档 属性 单 击 [ 尺 寸 ] 选 项 。 设 置 [尾随 零 值 ] 为 【显示 】， 如 图 2- 


10 所 示 。 
提示 若 对 该 零件 使 用 块 公 差 。 块 公差 将 基于 每 个 尺寸 的 小 数 精度 来 应 用 一 个 特定 
Q ”的 公差 ， 如 图 2-11 所 示 。 
引 头 零 信 WW [ESE v ~ | 
口 始 终 以 相同 大 小 显示 文字 向 FEAN): E= x. XX +0.5 
FER (23 ` 口 显示 尺 可 单位 问 x +015 
口 添 加 默认 括号 办 no 
图 2-9 出 详 图 设置 图 2-10 尺寸 设置 图 2-11 块 公差 
不 义 选 [添加 默认 括号 】 复 选 框 。 
aJ 下 面 将 使 用 几 个 参考 尺寸 来 完成 本 零件 的 PMI。 这 些 尺 寸 中 的 大 部 分 将 用 作 
设计 参数 ， 而 不是 参考 尺寸 ， 因 此 无 需 添加 括号 。 


步骤 8 单 击 确定 ”关闭 【选项 ] 对 话 框 。 


2.3.5 HEX CommandManager 


为 了 方便 在 3D 模型 中 使 用 注解 命令 ， 需要 考虑 在 CommandManager 中 添加 额外 的 选项 卡 。 任 何 
SOLIDWORKS 的 工具 栏 都 可 以 添加 为 CommandManager 的 一 个 选项 卡 ， 或 创建 一 个 自 定义 的 选项 卡 。 

SOLIDWORKS MBD 工具 栏 包含 许多 DimXpert 命令 ， 以 及 一 些 标准 注解 、 模 型 视图 和 发 布 命令 ， 如 
图 2-12 所 示 。 


s= 号 ¿Ña E? Z men e La bg nae SË sin = 四 S. i. S. Z. S. S. É L 
s e 二 TY 符 注 ER rE] 2D PDF I F 3D PI 
寸 方案 T F RT E 1 g= < $ 医 W = PETI wes 3D PDF ep TEP Has 


2-12 SOLIDWORKS MBD 选项 卡 
如 果 要 使 用 特征 或 参考 尺寸 的 技术 来 提供 PMI， 则 有 必要 在 CommandManager 中 显示 【注解 】 工 具 
栏 ， 如 图 2-13 所 示 。 此 工具 栏 可 以 提供 一 些 面 对 基 准 的 标准 注解 、 形 位 公差 和 零件 序号 。 


BEM Dimp 注解 命令 使 用 蓝 色 的 图 标 ， 而 标准 注解 图 标 为 灰色 ， 见 表 22. 
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S A á D E| A 一 fs 38 
Cas: Že =a ik stss 7 an EA P ppa Ez =i 
REF WE = s = = tt ÈR 
注解 (9 | 
图 2-13 ”注解 选项 卡 
表 2-2 DimXpert 注解 与 标准 注解 

类 别 DimXpert 标 准 

ati P A 
基准 基准 特征 

颜色 蓝 色 灰色 


要 想 将 [注解 ] 工具 栏 添加 到 CommandManager 中 ， 只 需 右键 单 击 CommandManager 的 一 个 选项 卡 ， 
然后 选择 [ 自 定义 CommandManager】， 如 图 2-14 所 示 。 

因为 注解 工具 栏 不 出 现在 默认 提供 的 选项 卡 中 ， 用 户 可 以 通过 单 击 [新 选项 卡 ]， 然 后 从 工具 栏 列 
表 中 选择 [注解 ] 叹 来 添加 此 选项 卡 ， 如 图 2-15 所 示 。 


SOLIDWORKS MBD | 
v | 特征 
v | 草图 


M es 
数据 迁移 新 选项 月 宝 慰 签 (日 


El ze | E 2D S| 3D(2) 


v | DimXpert ; 
v | EEN) A 注解 (N) 
v | SOLIDWORKS 播 件 
B SOLIDWORKS MBD 
分 析 淮 备 
国 FATER A) 
Ensa dhs arb (B) 


人 


2-14 BE X. CommandManager 2-15 添加 注解 选项 卡 
步骤 9 添加 注解 工具 栏 到 CommandManager 右键 单 击 一 个 CommandManager 的 选项 


卡 ， 单 击 [ 自 定义 CommandManager】。 单 击 右 侧 显示 的 最 后 一 个 选项 卡 一 一 [ 新 选项 卡 】， 然 
后 选择 [注解 ] 吸 。 单 击 [ 确定 】， 关 闭 自 定义 对 话 框 。 


2.4 添加 并 组 织 注解 


模型 中 的 设置 都 是 为 了 出 详 图 而 设 定 ， 现 在 可 以 开始 在 零件 中 添加 并 组 织 注解 了 。 对 于 零件 
Feature Dimensions ， 许 多 所 需 尺 寸 将 与 Top 视图 方向 有 关 。 要 查看 默认 指派 给 [ * Top] 注解 视图 的 尺寸 ， 
首先 需要 激活 该 视图 。 
2.4.1 激活 一 个 注解 视图 

激活 一 个 注解 视图 可 以 让 所 选 视图 可 见 (如 果 它 是 隐藏 的 )。 激 活 一 个 视图 ， 还 可 以 在 添加 新 的 参 
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考 矿 十 时， 将 该 视图 作为 想 要 的 注解 视图 。 通 过 双击 ， 或 对 视 岁 右键 单 击 并 从 快捷 沫 单 中 选择 选项 ， 


可 以 激活 注解 视图 。 当 前 激活 的 注解 视图 会 标记 一 个 蓝 色 箭头 只 。 = 1 | 
@é “Rightè SERBE] (A) 
2.4.2 注解 视图 快捷 菜单 
溅 洁 并 至 新 定向 (D) 
除了 [激活 ] 一 个 注解 视图 的 选项 外 ， 当 右键 单 击 一 个 注解 视图 T 
时 ,在 显示 的 快捷 菜单 中 也 包含 几 个 其 他 选项 。 右 键 单 击 一 个 注解 | 
视图 ， 选 择 [ 编辑 】、[ 隐藏 ] 或 [ 显示 】、【 定 向 】 或 [删除 ] 该 视图 ， 如 ms rss 


图 2-16 所 示 。 


步骤 10 ”激活 [ * Top] 注解 视图 在 Annotations 辐 文 件 夹 双击 [ * Topl, 
步骤 11 隐藏 所 有 其 他 注解 视图 ”如果 只 想 查 看 与 [ * Top】 注 解 


视图 相关 的 尺寸 ， 只 需 选 择 其 他 注解 视图 ， 右 键 单 击 并 选择 [ 隐藏 】。 [ss 
7 NU QR Notes Arsa 
激活 的 视图 是 不 能 隐藏 的 ， 因 此 用 户 可 以 选择 注解 视 Bamm | 
we 图 的 整个 列表 ， 让 这 一 步 操作 更 容易 一 些 。 在 FeatureMan- Z $ | 
ager 中 可 以 使 用 框 选 或 “Shift + ”来 选择 整个 列表 项 ， 如 图 U gone 


= Plain Carbon Steel 


2-17 所 示 。 
图 2-17 IEIR 
步骤 12 ”定向 模型 ”右键 单 击 * Top 注解 视图 ， 选 择 [ 定 向 】， 
如 图 2-18 所 示 。 


图 2-18 定向 模型 


2.5 添加 参考 尺寸 


需要 更 多 尺寸 来 完整 描述 这 个 零件 某 些 特征 的 位 置 。 当 设计 此 零件 时 ， 使 用 了 尺寸 关系 来 定位 孔 ， 
但 是 为 了 将 它们 的 位 置 传递 给 制造 商 并 确保 有 合适 的 公差 时 ， 将 需要 添加 一 些 参考 尺寸 。 

可 以 退出 草图 后 使 用 【智能 尺寸 ] 从 来 添加 参考 尺寸 。 当 使 用 智能 尺寸 时 ， 用 户 可 以 选择 生成 
DimXpert 尺寸 类 型 ， 或 一 个 标准 的 【参考 尺寸 ] 2, 如 图 2-19 所 示 。 

在 一 个 3D 环境 中 添加 参考 尺寸 时 ， 需 要 确认 尺寸 的 方向 是 非常 重要 的 。 和 生成 3D 草图 类 似 ， 对 
位 于 不 同 平面 内 的 实体 添加 尺寸 标注 ， 可 能 会 生成 蛋 斜 的 尺寸 ， 如 图 2-20 所 示 。 为 了 确保 此 零件 的 孔 
位 尺寸 垂直 于 Top 视图 ， 将 在 位 于 底面 上 的 圆 孔 边 界 之 间 添 加 尺寸 。 
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EH oimxper CERTU 
g | Dimkpert ARTS) 

Dimxpert HERT) 

Dimxpert 基本 大 小 尺寸 [6B] 


图 2-19 尺寸 类 型 图 2-20 EHR 


n 


步骤 13 激活 参考 尺寸 £#&[2 6) r R P, S k RER T], ÆR Property- 
Manager P ik2£#£l[ 22 KT] Z2>, wA 2-21 所 示 。 

步骤 14 切换 到 下 视图 重 定 位 模型 到 [下 视 ] 图 视图 。 

步骤 15 添加 孔 位 尺寸 添加 尺寸 来 表达 孔 的 位 置 ， 如 图 2-22 和 图 2-23 所 示 。 


=E Wi 


£N sf @ 
v x + 
| 尺寸 ^ 


Dimxpert QER 
E DimXpert RTS) 
四] Dimxpert 基本 位 置 尺 十 (6) 
š = Dimxpadt 基 本 大 小 尺寸 昌 


区 二 SR 


图 2-21 参考 尺寸 图 2-22 FLRS 


图 2-23 FLRS 
步骤 16 取消 尺寸 命令 Es, 取消 参考 尺寸 命令 。 
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注解 视图 指派 、 要 想 查 看 一 个 尺寸 指派 到 了 哪个 注解 视图 ， 右 键 单 击 这 个 尺寸 ， 选 择 [ 选择 注解 视 
图 ] ,将 显示 此 尺寸 的 当前 注解 视图 ， 如 图 2-24 所 示 。 
| an 

过 放 / 寺 称 / 旋 续 , 


, aae (R) 


尺寸 (RD1@Annotations@Featurse ...) 
为 工程 图 标注 (G) 


g EERI) 
注解 (A) 
所 选 实体 (RH 
选择 注解 视图 etegi (N) 


E 2-24 选择 注解 视图 


和 若 要 更 改 注解 视图 ， 可 以 选择 此 菜单 项 ， 并 从 对 话 框 中 选择 一 个 新 的 注解 
视图 。 用 户 只 能 选择 那些 具有 恰当 方位 的 已 有 注解 视图 ， 如 图 2-25 所 示 。 如 有 
需要 ， 可 以 使 用 [ 按 选择 ] 选 项 来 生成 一 个 新 的 注解 视图 。 
af) 通过 选择 尺寸 并 在 键盘 中 按 下 Tilda( ~ ) 键 ， 也 可 以 调 出 [选择 注 
EEI 解 视图 ] 对 话 框 。 图 2-25 ”选择 注解 视图 


步骤 17 ”确认 注解 视图 指派 ”因为 在 激活 的 [ = Top】 注 解 视图 中 生成 了 参考 尺寸 ， 而 且 
它们 的 方向 是 正确 的 ， 所 以 它们 被 指派 给 了 该 视图 。 通 过 右键 单 去 其 中 的 一 个 尺寸 并 在 右 
键 菜单 中 注解 信息 ， 来 确认 注解 视图 的 指派 。 

步骤 18 重 定向 到 [ * Top】 视 图 


2.6 修改 尺寸 


和 工程 图 的 尺寸 修改 方法 一 样 ， 特 征 和 参考 尺寸 可 以 被 修改 。 当 选择 一 个 尺寸 时 ， 尺 寸 的 Property- 
Manager 将 出 现在 左 侧 窗 格 中 。 使 用 PropertyManager 来 修改 尺寸 的 [公差 /精度 】， 添 加 [尺寸 文字 ], 或 
修改 尺寸 的 [引线 ] 或 [单位 】 。 右 键 单 击 一 个 尺寸 并 使 用 快捷 菜单 ， 也 可 以 得 到 一 些 通 用 的 尺寸 属性 。 

如 果 需 要 对 多 个 尺寸 做 相同 的 更 改 ， 可 以 使 用 多 选 技术 选取 所 需 的 尺寸 ， 然 后 一 次 性 地 更 改 它们 
的 属性 。 从 快捷 表单 中 可 以 隐藏 单独 的 尺寸 ， 或 通过 右键 单 击 一 个 特征 并 选择 [ 隐藏 所 有 尺寸 ]， 隐 藏 
与 一 个 特征 相关 的 所 有 尺寸 。 


步骤 19 ”修改 尺寸 单位 精度 使 用 Ctrl 键 选择 3 个 尺寸 ， 如 图 2-26 所 示 。 然 后 使 用 尺 
寸 PropertyManager， 将 [单位 精度 】 更 改 为 【无 ]】。 

步骤 20 添加 一 个 极限 公差 修改 $15.00 尺寸 ， 使 用 一 个 【极限 】 公 差 ， 分 别 指定 为 
+0. 10mm、0。 更 改 【单位 精度 ] 为 3 位 (.123), 【公差 精度 】 为 [与 标 称 相同 】， 如 图 2-27 所 
To 

步骤 21 添加 尺寸 文字 ”给 尺寸 添加 尺寸 文字 ， 如 图 2-28 所 示 。 
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| alke 

z 尺寸 @ 
| V 
， ze pe 

| 样式 (5) A 

se |%]%|]h|8 
I l > ` | 
i 1 
I 公差 /精度 (P) ~ 
1 8 P = 
| 


I 图 2-26 修改 尺寸 单位 精度 


公差 / 福 度 (p) A 
sdi | 
Li | 限制 | 


图 2-28 添加 尺寸 文字 


步骤 22 显示 成 线性 直径 右键 单 击 R14 尺寸 ， 选 择 [ 显示 选项 】] 作 显示 成 直径 】。 再 
次 单 击 右键 ， 选 择 [ 显示 选项 】 人 [显示 成 线性 尺寸 ] ， 如 图 2-29 所 示 。 
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ano 
| BRIA 

缩放 /年 移 /旋转 

最 i 乒 的 命令 人 R) 
尺寸 (D2@Sketch5@Feature Dimen...) 
| 

Sene (C) 

从 动 (H) 

M temz m 
|Y EERI U) ! 

EZE r RYERA 
g SERTO | ETAŽE B) 
| EA | ZJQSERY O 
| 所 选 实体 (RH | ETES (D) 

| BARE 


选择 注解 视图 (Top) (Q) 


图 2-29 显示 成 线性 尺寸 


步骤 23 旋转 尺寸 拖 慢 尺寸 值 ， 让 其 位 于 尺寸 延长 线 的 中 x 
闻 。 使 用 出 现在 尺寸 值 上 方 的 触 点 可 以 旋转 尺寸 ， 让 其 位 于 水 平 位 Peg 
置 如 图 2-30 所 示 5 T 


步骤 24 HIRI 拖 迟 视图 中 的 尺寸 ， 让 它们 排列 合理 ， 如 pp 
图 2-31 所 示 。 | 


2-31 排列 尺寸 


激活 并 重新 定向 ” 接 下 来 ， 将 修改 模型 中 的 其 他 注解 视图 。 切 换 注解 视图 的 一 种 简单 方法 是 使 用 
右键 菜单 中 的 命令 [激活 并 重新 定向 】。 


步骤 25 ”激活 并 重新 定向 ”右键 单 击 [ * Fron] 注解 视 图 并 选择 [激活 并 重新 定向 】。 
步骤 26 排列 尺寸 拖 息 与 视图 相关 的 尺寸 ， 让 它们 排列 合理 ， 如 图 2-32 所 示 。 


2 
DS SOLIDWORKS SOLIDWORKS® MBD 5 Inspection 教程 (2017 版 ) 


图 2-32 排列 尺寸 

步骤 27 激活 并 重新 定向 ”右键 单 击 [【 * Right ] 注 

解 视 图 并 选择 [激活 并 重新 定向 】， 如 图 2-33 所 示 。 此 

视图 中 的 尺寸 与 孔 边界 的 倒 角 相关 。 这 些 尺寸 更 适合 出 
现在 剖面 视图 中 。 


2-33 x Right 注解 视图 


2.7 生成 一 个 剖面 注解 视图 


可 以 使 用 [ 齐 面 视图 ] 鲍 命令 ， 以 多 种 方式 前 切 一 个 模型 。 若 使 用 一 个 剖面 视图 作为 一 个 注解 视图 ， 
可 以 从 前 面 视图 PropertyManager 的 底部 单 击 [ 保 存 】 选 项 。 当 存在 一 个 剖面 视图 的 注解 视图 时 ， 便 可 以 
指派 尺寸 给 该 视图 。 


EN 车 要 对 一 个 已 有 的 剖面 注解 视图 编辑 剖面 ， 只 需 右键 单 击 该 视图 并 选择 [ 编辑 剖面 视图 ] 


步骤 28 使 用 Right Plane 剖面 单 击 [剖面 视图 ] 国 ， 对 【[ 齐 面 1]， 单 击 Right Plane h, 

步骤 29 保存 剖面 视图 为 注解 视图 Æ PropertyManager 底部 单 击 【保存 】。 在 对 话 框 
中 ， 清 除 [ 视 图 方向 】 复 选 框 ， 勾 选 另 存 为 【工程 图 注解 视图 】 复 选 框 。 单 击 【保存 】， 如 图 2- 
34 所 示 。 

步骤 30 查看 结果 一 个 名 为 “ 剖面 视图 A 一 A” 的 新 注解 视图 将 被 创建 并 处 于 激活 状 
态 ， 如 图 2-35 所 示 。 


> 国 Annotations 
x Notes 


ap, 


门 视图 方向 [ ## H i Notes Area 
WEAN 
四 工程 图 注解 视图 取消 ë *Top 
视图 名 称 : | 剖面 视图 A-4| é Front 
< "Right 
=> SÈ SmE A-A 


图 2-34 另存 为 选项 图 2-35 新 注解 视图 
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Z 移动 到 注解 视图 @ 
2.8 编辑 一 个 注解 视图 vx 

信息 A 

FEU TAARE 


大 要 移动 尺寸 到 前 面 注 解 视图 ， 其 中 一 种 技术 就 是 显示 【 = Right] 视 Oo e ai 
图 并 使 用 快捷 菜单 来 重新 指派 尺寸 。 然 而 ， 当 需要 移动 多 个 尺 十 时 ， 另 ,ei 
一 种 有 用 的 方法 是 使 用 [ 编辑 注解 视图 ] 命 令 。 a - z 
在 Annotations 辐 文 件 夹 中 右键 单 击 一 个 视图 ， 选取 [ 编辑 注解 视 [Dor rudes | 
图 】 PropertyManager 提供 选项 来 选择 并 移动 尺寸 到 视图 中 ， 同 时 对 视图 | EEC 
修改 水 平方 向 ， 如 图 2-36 所 示 。 当 激活 该 命令 时 ， 视 图 方向 中 的 有 效 注 [| 党 和 与 驳 有 方 和 二 
解 将 能 够 在 图 形 区 域 中 选取 。 


选项 A 
AEE 
水 平方 向 : ~ 
| | 
逆转 水 平方 向 
0 | 
FR A 
AREA] 


图 2-36 移动 注解 


步骤 31 编辑 剖面 视图 A 一 A Æ Annotations 同文 件 夹 中 右键 单 击 训 面 视图 ， 选 择 [ 编 
辑 注 解 视图 】。 

步骤 32 移动 尺寸 到 剖面 视图 A 一 A 选择 两 个 倒 角 尺寸 ， 单 击 [ 确定 ] 7。 

步骤 33 修改 尺寸 属性 ( 可 选 步骤 ) ”如 图 2-37 所 示 。 

步骤 34 删除 注解 视图 [ * Right] 注解 视图 [ * Right]】 现 在 已 经 清空 ， 因 此 可 以 被 移 
除 。 右 键 单 击 注解 视图 [ * Right] 并 选择 [删除 ] >C. 

步骤 35 激活 未 指派 项 的 注解 视图 双击 “ 未 指派 项 ”注解 视图 ， 修 改 模 型 的 视图 方向 
3 [ # 340 ]@, wB 2-38 所 示 。 


3X 45° 


图 2-37 修改 尺寸 属性 图 2-38 激活 未 指派 项 的 注解 视图 
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2.9 未 指派 项 


“未 指派 项 "注解 视图 指派 的 尺寸 与 默认 视图 方向 并 不 对 齐 。 如 果 一 个 特征 尺寸 与 默认 视图 不 对 齐 ， 
就 可 以 生成 一 个 新 的 注解 视图 来 表示 它 ， 或 可 以 在 一 个 合适 的 视图 中 使 用 参考 尺寸 来 表示 该 特征 。 在 
Feature Dimensions 零件 例子 中 > 圆 角 尺寸 并 不 与 模型 的 默认 方向 对 齐 ， 因此 增加 到 了 “ 未 指派 项 ”。 
EN 当 创 建 [ 国 角 ] 乒 和 [ 倒 角 】 图 特征 时 ， 尺 寸 将 附着 到 所 选 特征 第 一 条 边线 的 端点 上 。 


为 了 表示 2mm 的 圆 角 ， 将 添加 一 个 参考 尺寸 到 【 = Front 注解 视图 中 。lmm 的 圆 角 将 被 称 之 为 应 用 
的 一 般 性 注解 。 


步骤 36 激活 【[ * Front] 注解 视图 双击 [ * Front]. 

步骤 37 添加 参考 尺寸 到 圆 角 的 轮廓 边线 ”激活 [智能 尺寸 】 
好 工具， 使 用 光标 反馈 来 确定 并 选择 圆 角 的 轮廓 边线 ， 如 图 2-39 
所 示 。 

步骤 38 定位 并 修改 尺寸 ”放置 尺寸 并 修改 其 属性 ， 如 图 2- 
40 所 示 。 

步骤 39 取消 智能 尺寸 按 Esch, 取消 智能 尺寸 命令 ，。 

步骤 40 激活 并 重 定向 [ * Top] 注解 视图 如 图 2-41 所 示 。 图 2-39 选择 边线 


图 2-41 激活 并 重 定向 [ * Top] 注解 视图 
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2. 10 ”生成 一 个 注解 视图 


dnan @ |Z 移动 到 注解 视图 @ 
注意 模型 Feature Dimensions 并 不 包含 所 有 基 Y * S |> x @ 

础 特征 的 尺寸 。 此 特征 通过 使 用 零件 的 孔 布置 关 e — a. Ss > 
系 式 来 进行 设计 。 但 为 了 确保 此 模型 拥有 所 有 面 | Sosa 合用 以 下 方法 光泽 要 移动 到 此 注解 视图 
向 制造 的 信息 及 合适 的 公差 ， 下 面 将 为 这 个 特征 es 
添加 参考 尺寸 。 这 些 尺寸 可 以 正确 指派 到 [ < amsa “| | Suuman. 
Top] 视图， 但 是 由 于 该 视图 已 经 存在 大 量 信息 ， Oa 要 移动 的 注解 ~ 
所 以 将 新 建 一 个 * Bottom 注解 视图 ， 使 用 此 视图 | E | | | 
来 包含 所 有 基础 特征 的 尺寸 。 Fa [t| #2ees:sWB5ras= 

前 面 已 经 讲解 了 通过 剖面 视图 命令 来 生成 |。 ema Aai 
个 新 的 注解 视图 的 方法 。 当 一 个 新 的 视图 并 不 需 asi 选项 = 
要 前 面 时 ， 可 以 通过 右键 单 击 Annotations 国文 件 > 及 可 所 有 与 观 同方 向 不 于 行 的 注 
夹 并 选择 [插入 注解 视图 ] 实 现 。 此 命令 的 Proper- — -| | = 
tyManager 提供 的 选项 ， 包 含 在 一 个 视图 方向 、 所 ES ENSE 
选 面 或 基准 面 上 对 齐 新 的 注解 视图 。PropertyMan- 2.42 插入 注解 视图 


ager 的 第 二 页 允许 选择 注解 或 特征 ， 并 将 相关 的 
PMI 传递 给 新 的 视图 ， 如 图 242 所 示 。 


步骤 41 插入 注解 视图 右键 单 击 Annotations 加 文件 夹 并 选择 [插入 注解 视图 ] o 

步骤 42 生成 [ * Bottom] 视图 在 [注解 观 阅 方向 ] 中 选择 [ * Bottom], 4 A 2-43 所 
示 。 此 处 不 存在 需要 移 到 该 视图 中 的 尺寸 ， 因 此 单 击 [确定 ]。 

步骤 43 结果 一 个 新 的 [ * Bottom】 视 图 创建 完毕 并 处 于 激活 状态 。 

步骤 44 定向 [ * Bottom ] 视图 

步骤 45 添加 参考 尺寸 ”如 图 2-44 所 示 。 
Z 注解 视图 @ 
w x @ 
信息 A 
TAATA A Gnam 


选择 一 观 阅 方向 做 考 来 
定义 注解 现 胸 方向 。 


T sgan 
* 大 二 一 等 角 输 测 
剖面 视图 1 


反 转 方向 


s 29 84.00 = 


水 平方 向 v 
FIR) A 
HSE 


图 2-43 ”生成 新 视图 图 2-44 添加 参考 尺寸 
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IA 注解 视图 可 以 像 大 多 数 其 他 FeatureManager 的 项 目 一 样 可 以 更 履 。 如 可 以 通 
EEI 过 拖 昌 ,使 用 标准 的 重 命名 功能 (缓慢 双击 ， 或 选择 后 按 F 键 ) 重新 命名 。 
步骤 46 重 排序 [ * Bottom] 视图 (可 选 步骤 ) ” 拖 息 [ = Bottom]】 视 图 ,使 其 位 于 
[ * Front] 和 【剖面 】 注 解 视 图 之 间 。 


了 2.11 注释 区 域 


“注释 区 域 ” 注 解 视图 是 比较 特别 的 ， 因 为 其 不 与 一 个 视图 方向 发 生 关联 。 注 解 视图 提供 了 添加 注 
释 的 位 置 ， 无 论 模 型 怎样 旋转 ， 注 释 都 将 与 屏幕 齐 平 。 注 释 区 域 通常 用 于 表格 或 一 般 注 释 。 

注解 视图 也 包含 一 个 特别 选项 ， 该 选项 允许 当 模 型 打开 时 都 是 显示 的 ， 而 不 管 模 型 最 后 保存 时 是 
隐藏 还 是 显示 状态 。 这 可 以 确保 重要 的 注释 ， 对 所 有 访问 该 模型 的 人 一 定 可 见 。 布 键 单 击 “ 注 释 区 域 ” 
注解 视图 ， 可 以 看 到 [打开 时 显示 】 选 项 。 

右键 单 击 Notes 国文 件 夹 并 选择 [插入 注释 区 域 ]， 可 以 生成 多 个 “注释 区 域 ”注解 视图 ， 如 此 生成 
多 层 注释 。 然 而 ， 只 有 一 个 ”注释 区 域 " 可 以 被 指定 为 打开 时 显示 。 


步骤 47 ”激活 “注释 区 域 " 注 解 视 图 双击 或 右键 单 击 ， 选 择 [ 激 活 】 注 释 区 域 吐 。 修 改 
视图 方向 为 [等 轴 测 ]@, 

步骤 48 添加 注释 注解 ”从 [注解] 工具 栏 中 单 击 [注释] 和， 在 图 形 区 域 中 放置 该 注 
释 ， 输 入 “All fillets and rounds Rlmm unless otherwise stated”。 单 击 [ 确定 Jw”. 

步骤 49 旋转 模型 ”注意 零件 旋转 时 注释 保持 垂直 于 屏幕 ， 如 图 245 所 示 。 


All fillets ang rounds F] mmm unless otherwise stated. 


` 


图 2-45 注释 显示 的 方向 


步骤 50 激活 并 重新 定位 到 每 个 注解 视图 ( 可 选 步 又) ”模型 Feature Dimension 对 应 的 
注解 视图 已 经 完成 。 要 查看 已 经 生成 的 PMI， 则 使 用 [激活 并 重新 定向 】 选 项 来 查看 每 个 注 
解 视图 。 

步骤 51 保存 图 并 关闭 此 零件 
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练习 2-1 Main Body 注解 视图 


本 练习 先 优化 3D 出 详 图 的 设置 ， 然 后 使 用 特征 和 参考 尺寸 ， 为 所 提供 的 模型 生成 必要 的 PMI, 在 
零件 中 生成 并 修改 注解 视图 ， 清 晰 地 表示 零件 的 信息 。 

本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 

e 优化 设置 。 

e 添加 并 组 织 注解 。 

e 添加 参考 尺寸 。 

e 生成 剖面 注解 视图 。 

。 编辑 注解 视图 。 

e 后 成 注解 视图 。 


操作 步骤 


步骤 1 打开 [Main Body_Annotations. sldprt Æ SOLIDWORKS 中 ， 打 开 文 件 夹 Les- 
son02\Exercises 下 的 零件 Main Body_Annotations ， 如 图 2-46 所 示 。 该 零件 是 在 SOLIDWORKS 
中 设计 的 ， 它 包含 3 个 不 同 的 配置 。 

步骤 2 展开 Annotations 加 文件 夹 (图 2-47) 


T Annotations 
v Notes 
Es Notes Area 
€ ESN 
a< *Front 
= E *Top 
é *Right 


2-46 ”模型 文件 图 2-47 展开 Annotations 

步骤 3 ”显示 特征 尺寸 右键 单 击 
Annotations 图 文件 夹 ， 选 择 【 显 示 特 征 尺 寸 】。 
由 于 零件 中 的 所 有 注解 视图 都 设 为 显示 ， 因 此 
在 图 形 区 域 中 的 所 有 特征 尺寸 都 显现 了 出 来 ， 
如 图 2-48 所 示 。 

步骤 4 检查 显示 的 系统 选项 单 击 [ 选 
AJE 系统 选项 ]/【 显示 】。 确 认 未 匀 选 [ 显 。 
示 与 屏幕 齐 平 的 尺寸 ] 和 [ 显示 与 屏幕 齐 平 的 注 
释 ] 复 选 框 。 

步骤 5 调整 单位 的 文档 属性 单 击 [ 文 
档 属 性 ]/【 单 位 ]， 修 改 [ 长 度 ] 的 [小 数 ] 为 2 
位 (. 12)。 修 改 [ 角度 ] 的 [小 数 ] 为 【无 ]， 如 图 
2-49 所 示 。 


248 ”显示 特征 尺寸 
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249 ”调整 单位 的 文档 属性 


步骤 6 调整 出 详 图 的 文档 属性 ” 单 击 【出 详 图 ] 选 项 。 清 除 [【 始终 以 相同 大 小 显示 文 
字 】 复 选 框 。 从 下 拉 菜 单 中 选择 并 设置 [文字 比例 】 为 2:3， 如 图 2-50 所 示 。 
步骤 7 调整 尺寸 的 文档 属性 单 击 [尺寸 ] 选 项 。 设 置 【 尾 随 零 值 ] 为 【显示 】， 如 图 2- 


51 所 示 。 
引 头 和 地 值 小 标准 { 
口 始 疼 以 相同 大 小 显示 文字 加 尾随 委 值 IJ E= ~ 
文字 比例 ”2:3 口 显示 尺寸 单位 [5] 
口 添加 默认 括号 [A 
图 2-50 设置 出 详 图 的 文档 属性 图 2-S1 调整 尺寸 的 文档 属性 
提示 下 面 对 该 零件 使 用 块 公差 。 块 公差 将 基于 每 个 尺寸 的 小 数 ye. 
WQ 。 精度 来 应 用 一 个 特定 的 公差 ， 如 图 2-52 所 示 。 so a 
清除 [添加 默认 括号 】 复 选 框 。 
KAX +0.15 
E 下 面 将 使 用 几 个 参考 尺寸 来 完成 该 零件 的 PMI。 这 些 尺 寸 中 XOX +0.05 
ETA 。 的 大 部 分 将 用 作 设计 参数 ， 而 不 是 参考 尺寸 ， 因 此 无 需 添加 括 。 3 os 


过。 图 2-52 块 公差 


步骤 8 单 击 确定 关闭 [ 选项) 对 话 框 。 

步骤 9 添加 注解 工具 栏 到 CommandManager 右键 单 击 一 个 CommandManager 的 选项 
卡 ， 单 击 [ 自 定义 CommandManager】。 单 击 右 侧 显示 的 最 后 一 个 选项 卡 一 一 【新 选项 卡 】， 然 
ERR ERJA, ŽERA], 关闭 自 定义 对 话 框 。 

步骤 10 ”激活 [ * Front tHE 在 Annotations 国文 件 夹 双击 【 * Front], 

步骤 11 隐藏 所 有 其 他 注解 视图 如 果 仅 查看 与 [ * Front] 注解 视图 相关 的 尺寸 ， 只 需 
选择 其 他 注解 视图 ， 右 键 单 击 并 选择 [隐藏 】。 

激活 的 视图 是 不 能 隐藏 的 ， 因 此 用 户 可 以 选择 注解 视 。 ”四 和 oo"s 


v Notes 


RIA 图 的 整个 列表 ， 会 使 操作 更 容易 一 些 。 在 FeatureManager 下 D Naes na 
q SIEA I 
D 中 可 以 使 用 框 选 或 “Shift + ”来 选择 整个 列表 项 ， 如 图 253 cm | 
= GA “Front | 
所 示 。 RR 
步骤 12 定 向 模型 右键 单 + [ x Front ] 注 解 视 图 选择 [ = SZ Plain Carbon Steel 
向 】， 如 图 2-54 所 示 。 2-53 ”多 选 注解 视图 


步骤 13 修改 [ + Front] 尺 寸 [ * Front】 视 图 将 用 来 详细 描述 特征 Tube 和 Flange。 此 
视图 中 的 其 他 尺寸 将 移 到 即将 创建 的 新 注解 视图 中 。 对 底部 的 孔 添 加 一 个 参考 尺寸 ， 修改 
特征 Tube 和 Flange 的 尺寸 属性 ， 如 图 2-55 所 示 ( 为 了 更 清楚 地 表达 ， 其 他 尺寸 都 设 定 为 隐 
藏 ) 。 
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E 2-54 定向 模型 图 2-55 ”添加 参考 尺寸 
技巧 f 要 添加 参考 尺寸 ， 可 以 单 击 [ 智能 尺寸 ] 俯 ， 然 后 在 PropertyManager 中 单 击 【 参 
# KF]. 
步骤 14 使 用 Planei 创建 剖面 对 Ammo Holder 和 Support-1 特征 创建 的 注解 视图 是 一 
AARIA, ŽE ARAA], M FeatureManager 中 选择 Planel 作 mm Z 
为 【剖面 1】， 如 图 2-56 所 示 。 UU | 
步骤 15 保存 剖面 视图 为 一 个 注解 视图 在 PropertyManager Æ gy oo06mm P 
RAR 保存】。 在 对 话 框 中 ， 清 除 [ 视 图 方向 ] 复 选 框 ， 勾 选 [工程 图 [e eE : 
注解 视图 ] 复 选 框 。 单 击 【 保 存 ]， 如 图 2-57 所 示 。 — < 
步骤 16 结果 —4 £“ 剖面 视图 A 一 A” 的 新 注解 视图 将 被 E SS 
创建 并 处 于 激活 状态 ， 如 图 2-58 所 示 。 图 2-56 创建 剖面 
X Annotations 
x Notes 
ER Notes Area 
口 视图 方向 保存 [ Q SRT 
回 工程 图 注解 视图 取消 CR “Top 
neem | 剖面 视图 A ER “Front 
é *Right 
= É SmE A-A 


图 2-57 另存 为 选项 图 2-58 ”新 注解 视图 
步骤 17 编辑 注解 视图 若 要 移动 尺寸 到 新 的 视图 ， 只 需 右 键 单 击 【剖面 视图 A 一 A】， 
然后 单 击 [编辑 注解 视图 】。 选 择 符合 如 图 2-59 所 示 的 尺寸 ， 单 击 [ 确定 a. 


步骤 18 ”激活 [ * Front] 注解 视图 “双击 [ * front] ， 或 右键 单 击 并 选择 [激活 】 如 图 2- 
60 所 示 。 
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E 2-59 匹配 尺寸 2-60 ”激活 [【 * Front] 注解 视图 


下 面 生 成 两 个 额外 的 注解 视图 ， 该 视图 包含 如 下 尺寸 : 
e° 在 另 一 个 剖面 视图 中 显示 代表 Ammo Holder Support-2 特征 的 尺寸 。 
° Flange Braces 和 the Rail 特征 中 的 2mm 尺寸 将 添加 到 后 视 视 图 中 。 


步骤 19 使 用 Plane2 创建 剖面 使 用 Plane2 生成 另 一 个 剖面 注解 视图 。 
EM Ask, WEEDE 和 步骤 15。 


步骤 20 ”移动 尺寸 编辑 新 的 剖面 注解 视图 ， 移 动 如 图 2-61 中 显示 的 尺寸 。 

步骤 21 编辑 尺寸 修改 尺寸 属性 并 定位 ， 如 图 2-61 
所 示 。 

步骤 22 激活 [ * Front] 注解 视图 此 操作 会 跳 过 剖面 
视图 。 

步骤 23 要 生成 后 视 视图 ， ç! 
击 Annotations 同文 件 夹 ， 后 选择 【插入 注解 视图 】。 
【视图 方向 】 列 表 中 ， 选 择 [ E 

步骤 24 移动 尺寸 单 击 [ 下 一 步 ] 全 ,在 [要 移动 的 
注解 ] 内 ， 选 择 三 个 2mm 尺寸 。 单 击 [ 确定] ww。 

步骤 25 定向 到 后 视 视图 图 2-61 移动 尺寸 

步骤 26 修改 尺寸 ”右键 单 击 水 平 尺寸 并 选择 [ 隐 
m]. 。 在 如 图 2-62 所 示 的 导轨 上 添加 一 个 6mm 的 参考 尺寸 。 修改 其 他 尺寸 的 属性 及 定位 
如 图 2-62 所 示 。 

步骤 27 激活 并 重新 定向 到 [ * Right】 视 图 右键 单 击 【 * Right] 注解 视图 ， 选 择 [ 激 活 
并 重新 定向 】。 

步骤 28 修改 尺寸 ”此 视图 将 用 于 详细 描述 Center Plate 和 Center Plate Holes。 其 他 尺 
寸 将 移 到 即将 创建 的 新 注解 视图 中 。 修 改 符合 如 图 2-63 所 示 的 尺寸 。 

步骤 29 重新 指派 尺寸 29. 20 到 [ * Front] 视图 指派 到 【[ * Right] 视 图 中 的 部 分 尺寸 
可 以 指派 到 已 有 的 注解 视图 中 。 右 键 单 击 20.20 尺寸 ， 选 择 [ 选择 注解 视图 】。 在 对 话 框 中 
为 该 尺寸 选择 [ * Front] 注解 视图 ， 如 图 2-64 所 示 。 
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图 2-62 参考 尺寸 


E 2-63 ”修改 尺寸 

步骤 30 重新 指派 尺寸 1. 5 到 剖面 视图 A 一 A 找到 竖 直 方向 选择 注解 视图 
与 Ammo Holder 特征 (D5@ AmmoHolder) 相关 的 尺寸 1. 5mm。 使 用 
【选择 注解 视图 ] 对话 框 ,移动 尺寸 到 【剖面 视图 A 一 A】。 

步骤 31 生成 新 的 注解 视图 并 移动 尺寸 ”使 用 [插入 注解 视图 ] 命 
令 ， 生 成 一 个 新 的 视图 方向 到 【 * 右 视 】]。 在 【要 移动 的 视图 ] 中 ， 选 择 
显示 的 Sight 和 Sight Detail 尺寸 。 添 加 一 个 参考 尺寸 ,修改 尺寸 属性 并 ”图 2-64 选择 注解 视图 
定位 ， 如 图 2-65 所 示 。 


(27. 


R17. 


2-65 ”参考 尺寸 及 定位 
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步骤 32 重 命 名 注解 视图 。 在 FeatureManager 中 选择 新 的 [ * 右 视 】 视 图 ， 然 后 再 次 单 
击 文字 (缓慢 双击 )， 重 新 命名 新 的 [ * 右 视 】 视 图 。 将 名 称 更 改 为 “Sight Detail View” > 

步骤 33 激活 并 重新 定向 到 [ = Top】 视 图 右键 单 击 [ * Top 】 注 解 视图 并 选择 [激活 并 
重新 定向 】。 此 视图 将 用 于 和 Tube、Flange 和 Flange Braces 特征 交换 信息 。 其 他 尺寸 将 设 为 
隐藏 或 移 到 其 他 注解 视图 中 。 

步骤 34 隐藏 尺寸 Ammo Holder 和 Support 特征 都 使 用 了 中 面 特征 进行 设计 。 下 面 将 
新 建 一 个 注解 视图 ， 并 为 它们 创建 参考 尺寸 ， 以 便于 测量 。Tube 的 厚度 尺寸 2mm 也 将 被 隐 
藏 。 在 [ * Front】 视 图 中 生成 的 针对 此 特征 内 径 的 参考 尺寸 更 适合 表现 该 信息 。 需 要 隐藏 的 
尺寸 如 图 2-66 框 选 所 示 。 


图 2-66 需要 隐藏 的 尺寸 


步骤 35 为 Center Plate 的 厚度 尺寸 选择 [ = 后 视 】 找到 和 Center Plate 特征 相关 的 尺 
+ 2. 00mm( D1@ Center Plate) 。 使 用 [选择 注解 视图 】 对 话 框 ， 将 该 尺寸 移 至 [ * 后 视 】。 
步骤 36 为 Sight 厚度 尺寸 选择 【剖面 视图 B 一 B】 找到 和 Sight 特征 相关 的 尺寸 
2. 00mm( D1@ Sight) 。 使 用 [选择 注解 视图 ] 对 话 框 ， 将 该 尺寸 移 至 [剖面 视图 B—B] 
步骤 37 修改 剩余 尺寸 ”修改 尺寸 和 定位 ， 完 成 [ * Top】 视 图 ， 如 图 2-67 所 示 。 
步骤 38 插入 注解 视图 最 终 的 注解 视 
图 将 定位 到 【>* Right】， 并 将 包含 Ammo 
Holder 和 Supports 的 参考 尺寸 。 使 用 [插入 注 


解 视 图 】 来 生成 视图 。 sa 

步骤 39 添加 参考 尺寸 添加 参考 尺 
寸 ， 如 图 2-68 所 示 。 

50 
EN 在 面 与 面 之 间 添 加 尺寸 ， 完 成 75 
恰当 的 尺寸 布局 。 

步骤 40 重 命 名 视图 为 Ammo Holder | 
and Support Detail 

步骤 41 重新 排序 注解 视图 (可 选 步 图 2-67 修改 尺寸 


IR) 优化 已 经 生成 的 注解 视图 ， 如 图 2-69 
所 示 将 它们 重新 排序 。 用 户 可 以 通过 拖 旭 的 方式 重新 排序 视图 。 

步骤 42 完成 视图 【激活 并 重新 定向 】 到 每 个 视图 ， 并 做 任意 需要 的 调整 来 匹配 各 个 
视图 ， 见 表 2-3。 
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y Annotations 
7: Notes 
q Notes Area 
6 AIR 


ER Sight Detail View 
=> aé<é Ammo Holder and Support Detail 


图 2-68 ”添加 参考 尺寸 图 2-69 重新 排序 


R23 视图 名 称 及 图 示 
名 称 图 示 名称 | 


* Front * Top 


* Right * 后 视 


45° 
127 
剖面 视图 剖面 视图 
A—A ssns B—B 
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名 称 图 = 名 称 图 = 


Ammo 
Sight Holder 
Detail and 
View Support 

Detail 


练习 2-2 Flange 注解 视图 


在 本 练习 中 优化 零件 的 文档 属性 ， 为 如 图 2-70 所 示 的 法 兰 模型 生 


e 始终 以 相同 大 小 显示 文字 : 清除 。 

e 文字 比例 . 3:2。 

如 图 2-72 Ps 贺 始终 以 相同 大 小 显示 文字 加 

步骤 3 生成 并 修改 注解 视图 生成 并 组 织 尺寸 和 注解 文字 比例 00: 
视图 ， 满 足 表 2-4 显示 的 形式 。 


成 注解 视图 。 

本 练习 将 应 用 以 下 技术 .: 

e 优化 设置 。 

e 添加 并 组 织 注解 。 

e 添加 参考 尺寸 。 

e 生成 剖面 注解 视图 。 

e 编辑 注解 视图 。 2-70 ”法 兰 模型 
ie is ii is I 
! 操作 步 i 
I I 
1 步骤 1 HAFS Flange. sldprt 在 SOLIDWORKS 中 ， 打 开 位 于 Lesson02\Exercises 文件 I 
| 夹 下 的 零件 Flange, ! 
i 步骤 2 ”优化 设置 修改 零件 的 文档 属性 ， 如 下 所 示 : 
i T 引 头 守信 Wm: aE = i 
I e 小 数 ， 长 度 : 2 位 数 (. 12)。 尾随 地 值 IN ' 
。 小数， 角度; 无。 BERRIS ! 
I 尺寸 . 辐 添加 默认 括号 内 I 

f DEREZE 

| e 尾 随 零 值 : 显示 。 A 
1 e 添 加 默认 括号 ; 清除 。 回 在 一 个 框 中 显示 双 制 基本 尺 二 ! 
I 如 图 2-71 所 示 。 团 在 断裂 视图 中 有 示 尺寸 为 断裂 (V) 
I s 1 
I 出 详 图 : 2-7 尺寸 设置 I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 


2-2 出 详 图 设置 
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表 2-4 注解 视 


名 称 * Front Right Section View 


图 示 


步骤 4 保存 并 关闭 零件 


练习 2-3 Fork 注解 视图 


本 练习 优化 零件 的 文档 属性 ， 为 如 图 2-73 所 示 的 模型 生成 注解 视 
图 。 

本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 

e 优化 设置 。 

e 添加 并 组 织 注解 。 

e 添加 参考 尺寸 。 

e 生成 剖面 注解 视图 。 

。 编辑 注解 视图 。 


2-73 ”模型 文件 


操作 步骤 


步骤 1 +HIAF Flange. sldprt 在 SOLIDWORKS 中 ， 打 开 位 于 Lesson02\Exercises 文件 
夹 下 的 零件 Fork, 


-s . simim 。 ”| 标准 "| 
步骤 2 ”优化 设置 ”修改 零件 的 文档 MRI: 
属性 ， 如 下 所 示 : 问 硬 示 尺寸 单位 加 
单位 . 同 添加 0 点 认 括 号 内 
ee "P 国王 中 于 延 伟 线 之 间 ( 
oba, KÆ: 2 位 数 (. 12)。 同 在 基本 公 闫 恒 内 包括 前 缀 IN 
e 小数 ， 角 度 : 无 。 辐 在 一 个 框 中 显示 双 制 其 本 尺 二 
E, [Z| 在 新 裂 视图 中 至 示 尺寸 为 疡 弄 (V) 


e RER: 显示 。 
e 添加 默认 括号 ; 清除 。 
如 图 2-74 所 示 。 


2-74 ”尺寸 设置 


出 详 图 . 
一 bJ > ` F i i 
° 始终 以 相 同 大 小 显示 文字 清除 。 [always display text at the same size 
。 文字 比 例 ，3:1。 Tet see Em 


如 图 2-75 所 示 。 图 2-75 出 详 图 设置 
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步骤 3 生成 并 修改 注解 视图 生成 并 组 织 尺 寸 和 注解 视图 ， 满 足 图 2.76 所 示 的 形式 。 


2x D35.000 2X 60.00 


Ihis part is symmetrical about the Right Plane 
and about the Top Plane. 


4X R50 


a) 标注 区 域 图 b) A 一 A 章 视图 


100.00 


| 
F 


R20 
TYP. 
c) 右 视 图 d) 加 强 筋 详 图 
图 2-76 ”生成 并 修改 注解 视图 
步骤 4 保存 并 关闭 零件 


第 3 重 捕获 3D 视图 


e 捕获 模型 的 3D 视图 
学 2 B 标 e 发 布 PMI 为 中 性 格式 ， 包 括 3D PDF. eDrawings 和 
STEP 242 


e 理 解 如 何 生成 特殊 的 3D 视图 类 型 ， 例 如 局 部 视图 、 
辅助 视图 和 断 开 的 训 视 图 

日 生成 并 使 用 模型 的 断裂 视图 

e 理解 发 布 到 eDrawings 的 设置 注意 事项 


3.1 3D 视图 


3D 视图 是 沿 一 个 期 望 的 方向 、 配 置 和 显示 状态 捕获 的 注解 视图 。3D 视图 可 以 在 3D PDF 和 eDraw- 
ings 中 显示 缩 略 图 ， 让 用 户 更 容易 在 每 个 视图 中 获取 相关 的 PMI 信息 。 

在 本 章 中 ， 先 学 习 如 何 为 前 面 的 实例 中 用 到 的 模型 捕获 3D 视图。 然后 再 讨论 发 布 的 选项 ， 以 及 每 
个 可 用 格式 的 检查 示例 。 最 后 讨论 特定 的 视图 类 型 ， 包含 辅助 视图 和 模型 的 断裂 视图 。 


操作 步骤 


步骤 1 打开 险 3D Views. sldprt 在 SOLIDWORKS 中 ， 打 开 Lesson03\Case Study 文件 
夹 中 的 零件 3D Views。 此 模型 和 上 一 章 中 的 模型 几乎 相同 ， 如 图 3-1 所 示 。 

步骤 2 查看 ConfigurationManager 激活 ConfigurationManager B, RHEA ERS 
的 新 配置 ， 它 代表 铸造 ， 如 图 3-2 所 示 。 


em s ee 


配置 


™ i 3D Views ME (Default) 
H wr Default [ 3D Views ] 


图 3-1 打开 文件 图 3-2 配置 


3.2 3D 视图 选项 卡 


在 SOLIDWORKS 中 用 于 管理 3D 视图 的 区 域 位 于 左下 角 的 【3D 视图 ] 选 项 卡 。 当 3D 视图 选项 卡 激 


2 
DS SOLIDWORKS SOLIDWORKS® MBD 5 Inspection 教程 (2017 版 ) 


活 时 ， 在 SOLIDWORKS 应 用 窗口 底部 会 出 现 一 个 通栏 窗 格 。 该 窗 格 包含 很 多 命令 ， 包含 SOLIDWORKS 
MBD 工具 栏 中 与 生成 3D 视图 和 发 布 PMI 有关 的 相同 命令 ， 如 图 3-3 所 示 。 


| amwe | 
排序 顺序 : 
B e 
M £H | 30 视图 | Motion Study1 | 


图 3-3 3D 视图 选项 卡 


3 wh 通过 单 击 窗 格 右 上 角 的 小 箭头 Wr， 可 以 将 3D 视图 选项 卡 最 小 化 。 此 步骤 可 以 保持 选项 卡 
处 于 激活 状态 ， 但 是 最 小 化 了 其 履 盖 的 图 形 区 域 。 


3.3 捕获 3D 视图 


S 


【 捕获 3D 视图 ] 命 令 用 于 定义 一 个 3D 视图 。 此 命令 的 选项 可 以 用 来 命名 视图 ， 选 择 
捕获 3D 视图 要 表现 的 配置 和 显示 状态 ， 并 选择 要 包含 哪些 注解 视图 。 图 形 区 域 中 看 到 的 模型 视图 ， 
在 完成 捕获 3D 视图 命令 时 ， 将 用 于 表示 3D 视图 方向 和 缩放 比例 。 


e CommandManager: 【SOLIDWORKS MBD】A[【 捕获 3D 视图 】 ig). 
。3D 视图 选项 卡 :【 捕获 3D HA] [Ra], 


操作 方法 


步骤 3 激活 Notes Area 注解 视图 如 有 必要 ， 双 击 Notes Area 注解 视图 将 其 激活 ， 同 
时 【隐藏 ] 其 他 所 有 视图 ， 如 图 3-4 所 示 。 


下 Annotations 


HED 激活 的 注解 视图 通常 包含 在 3D 视图 中 。 = [š Nos 

E3 => Peg Notes Area 
步骤 4 修改 模型 视图 设置 模型 视图 方向 为 【等 轴 测 】 WEN 

PHHP ARCA, ， 让 模型 完全 布 满 图 形 区 域 ， 如 图 3-5 所 2 

+ Sa Front 

A < *Bottom 
步骤 5 捕获 3D 视图 单 击 [捕获 3D Al] ig). 2k < Secšoñn View 

的 注解 视图 已 经 被 选中 ， 而 且 它 的 名 字 被 用 作 默 认 的 【3D 视 34 ”激活 视图 


图 名 称 】， 如 图 3-6 所 示 。 单 击 [ 确定 s. 

步骤 6 查看 结果 新 的 3D 视图 出 现在 3D 视图 窗 格 中 ， 用 户 可 以 在 任何 时 候 通过 双击 
它 来 重新 获取 ， 如 图 3-7 所 示 。 

步骤 7 激活 并 重新 定向 到 【 * Top ] 注解 视图 右键 单 击 【[* Top】， 选 择 [ 激 活 并 重新 定 
向 】。 

步骤 8 修改 模型 视图 【放大 】 模 型 ， 直 到 模型 和 尺寸 完全 布 满 整 个 图 形 区 域 。 

步骤 9 捕获 3D 视图 单 击 [ 捕 获 3D 视图 ] 滑 。 单 击 [ 确定 ] 7。 


图 3-5 等 轴 测 视图 


捕获 3D @ 
z 
3D 视图 名 称 六 Pr pe 
= R 排序 顺序 : 
[Default 历史 记录 `x | Notes Area 


显示 状态 A : 
ER 


em li 模型 ] 30 视 图 [Motion Study? | 
Section View 
3-6 捕获 3D 视图 3-7 ”捕获 结果 


步骤 10 ”重复 操作 重复 步骤 7 ~9， 生 成 [ * Front]. [ * Bottom]# [Section View] 注解 
视图 的 3D 视图 ， 如 图 3-8 所 示 。 


排序 顺序 : 
历史 记录 v Notes Area 


*Front *Bottom Section View 
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3.4 激活 并 修改 3D 视图 


用 户 可 以 在 3D 视图 选项 卡 中 双击 显示 的 缩 略 图 来 激活 3D 视图 。 当 一 个 3D 视图 被 激活 时 ， 该 视图 
的 所 有 属性 都 显示 在 图 形 区 域 中 。 这 意味 着 视图 的 配置 、 显 示 状 态 以 及 注解 视图 也 激活 了 。 当 一 个 3D 
视图 当前 处 于 激活 状态 时 ， 它 在 3D 视图 选项 卡 中 会 添加 一 个 蓝 色 外 框 显 示 。 可 以 在 3D 视图 选项 卡 中 
右键 单 击 一 个 视图 ， 修 改 现 有 的 3D 视图。 右键 菜 单 中 提供 的 选项 包含 [重新 捕获 视图 】] 、[【 重 命 名 】 和 
【删除 ] 。[ 重新 捕获 视图 ] 命 令 将 加 载 3D 视图 PropertyManager， 人 允许 重新 定义 视图 。 

3D 视图 选项 卡 还 包含 一 些 排列 3D 视图 并 更 新 它们 的 预览 选项 。 除 了 使 用 [ 排列 顺序 ] 的 下 拉 菜 单 
选项 外 ， 还 可 以 在 此 选项 卡 中 通过 拖 蝶 的 方式 重新 排序 。 如 有 果 模 型 几何 体 或 注释 发 生 了 改动 ， 有 可 能 
需要 使 用 [ 更 新 预览 ] 按 钮 。 尽 管 这 些 改动 在 激活 时 会 自动 表现 在 视图 中 ,但 是 窗 格 中 的 缩 略 图 仍 需 要 
更 新 。 


步骤 11 激活 [Notes Area]3D 视图 在 3D 视图 选项 卡 中 双 


击 [ Notes Area], [Notes Area】 注 解 视 图 和 零件 都 处 于 激活 状态 ， 如 < 
图 3.9 所 示 。 
步骤 12 移动 [Notes Area]3D 视图 到 3D 视图 选项 卡 的 列表 Notes Area 
最 后 4# J SURE Z 32 46, [Notes Area】3D 视图 到 最 右 侧 ， 如 图 3-10 3-9 ”激活 3D 视图 
所 示 。 
EEM v *Top *Front *Bottom Section View Notes Area 
更 新 预览 
ERES 


m EE] 30 视 图 [Motion Study 1 | 
3-10 ”移动 3D 视图 


3.5 使 用 多 个 注解 视图 


3D 视图 可 以 包含 多 个 注解 视图 。 下 面 将 为 此 示例 模型 再 生成 一 个 3D 视图 来 表示 Casting 配置 。 在 
新 视图 中 ， 将 显示 [ * Bottom] 和 [【 * Front] 这 两 个 注解 视图 中 的 尺寸 。 


步骤 13 激活 [【 * Bottom】3D 视图 

步骤 14 修改 模型 视图 修改 视图 方向 为 [等 轴 测 ] 菇 并 调整 缩放 上 比例， 让 模型 布 满 显 
示 区 域 。 

步骤 15 捕获 3D 视图 单 击 [捕获 3D 视图 ] 渔 ， 在 【3D 视图 名 称 】 中 ， 输 入 [【 Cast- 
ing]. 在 【配置 】 下 拉 菜 单 中 选择 [ Casting】。 在 【注解 视图 】 列 表 中 单 击 [ * Front], 以 使 两 个 
视图 都 被 选中 ， 如 图 3-11 Tr, ŽE AZ] IY, 
技巧 人 如 果 在 加 载 [捕获 3D 视图 ] 命 令 之 前 显示 有 多 个 注解 视图 ， 则 它们 将 自动 被 

KE I 先入 列表 中 。 模 型 激活 的 注解 视图 无 法 从 选择 列表 中 移 除 。 


捕获 3D 视图 @ 
v L 
信息 框 A 
D EE 3D 视图 。 ' 
3D BES 
示 状 志 或 动画 视图 ， sssi 
3D 视图 名 称 ^ 
Casting| 
配置 ~ 
Casting ` | 
显示 状态 A 
Display State-2 到 | 
注解 视图 ~ | 
*Front 
*Top l 
Notes Area 
Section View 


图 3-11 捕获 3D 视图 


a m m m m e e e o e o e o o o o o o o o o o e e e e a e e a a e a e e e E o o a a U U U a Ș Ş a ŞU 


Æ SOLIDWORKS 中 ， 当 图 形 区 显示 有 多 个 视图 的 尺寸 时 ， u ss 其 
动态 注解 视图 至 容易 混淆 。 为 了 解决 此 问题 ，SOLIDWORKS MBD 工具 栏 和 前 导 视 图 工具 栏 的 [动态 
注解 视图 ] 提 供 了 一 种 视图 选项 。 


= 


è CommandManager: [SOLIDWORKS MBD]/[ 动态 注解 视图 ] ZZ 
视图 前 导 工具 栏 :【 动 态 注解 视图 ] 红 。 


操作 方法 


一 mm = = um e e e ee eee x e s = = s = 


步骤 16 PWi8[23ZSit#eim Es] Z 

步骤 17 旋转 模型 在 图 形 区 域 旋转 模型 ， 查 看 注解 视图 的 动态 变化 结果 。 当 模型 旋 
转 时 ， 所 有 注解 都 显示 为 透明 。 当 模型 视图 转 到 接近 一 个 注解 视图 对 应 的 视图 方向 时 ， 注 
解 就 变 得 可 见 ， 如 图 3-12 所 示 。 


3-12 ”旋转 模型 


PEI a ee 激活 3D 视图 ， 可 以 容易 地 返回 到 参考 配置 和 注解 视 
图 ， 如 图 3-13 所 示 。 
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3-13 激活 3D 视图 


ED : 25r 


一 旦 所 有 注解 视图 在 模型 中 排列 完成 ， 所 有 3D 视图 都 已 生成 ， 就 可 以 发 布 PMI 为 一 个 中 性 文件 格 
式 ， 以 方便 用 其 他 工具 打开 。 下 面 对 提供 的 不 同 格式 进行 简单 描述 。 

1. 3D PDF 软件 提供 了 多 个 3D PDF 模板 ,并 可 以 自 定义 。 除 了 包含 捕获 的 3D 视图 外 ， 也 可 以 
选择 默认 视图 方向 用 于 发 布 。 在 发 布 时 ， 默 认 视 图 只 包含 显示 在 图 形 区 域 中 的 注释 。 在 3D PDF 的 文本 
字段 可 以 包含 并 呈现 自 定 义 属 性 信息 。 

2. eDrawings 从 SOLIDWORKS MBD 发 布 的 eDrawings 将 包含 所 有 3D 视图 和 已 经 生成 的 注解 视 
图 。 如 果 文 件 是 从 装 有 eDrawings Professional 的 系统 中 发 布 获 得 ， 则 可 以 修改 导出 选项 ， 人 允许 文 件 可 被 
测量 并 输出 到 STL。 自 定义 属性 信息 不 包含 在 eDrawings 文件 中 。 可 以 免费 下 载 获得 eDrawings Viewer。 

3. STEP 242 STEP 242 文件 包含 文件 发 布 时 所 有 显示 在 图 形 区 域 的 注释 。3D 视图 并 不 包含 在 内 。 自 
定义 属性 信息 不 包含 在 STEP 242 文件 中 。STEP 242 文件 可 以 通过 使 用 eDrawings 或 eDrawings Viewer 浏览 。 


ERA PM 不 同 格式 的 选项 中 , 【出 版 到 3D PDF】 是 唯一 一 个 包含 用 par | 
来 定义 的 输出 。 发 布 到 3D PDF PropertyManager 包含 许多 选项 来 控制 输出 以 及 3D PDF 
的 精度 。 而 且 还 有 大 量 3D PDF 模板 扩展 列表 可 供用 户 选 择 。 下 面 将 发 布 3D 视图 模型 
到 一 个 3D PDF 并 对 这 些 选 项 进行 探讨 。 


出 版 到 3D PDF 


e CommandManager: [SOLIDWORKS MBD]/[ 出 版 到 3D PDF] T. 


作 方 法 
EA 。3D 视图 选项 卡 :【 出 版 到 3D PDF] W. 


步骤 20 出 版 到 3D PDF 单 击 [ 出 版 到 3D PDF] 2. 

步骤 21 调整 主题 设置 在 [主题 】 提 供 的 模板 列表 中 ， 使 用 下 拉 菜 单 选 择 simple part 
(a4, landscape), ， 如 图 3-14 所 示 。 

步骤 22 包括 主要 视图 选择 ”清除 所 有 默认 的 视图 方向 图 标 。 在 [更 多 视图 ] 下 方 ， 单 
击 [ 选 择 所 有 视图 ] 翟 。 若 要 从 选择 结果 中 移 除 [ 当 前 模型 视图 ] ， 可 以 按 住 Ctrl 键 并 在 列表 
顶端 单 击 它 ， 如 图 3-15 所 示 。 

步骤 23 设置 准确 度 为 最 大 准确 度 设置 可 以 影响 到 结果 文件 的 大 小 。 准 确 度 越 高 ， 
文件 越 大 ， 但 是 不 太 容 易 看 到 粗糙 的 表面 ， 而 且 注释 也 可 能 展示 得 更 好 。 
EN 在 PropertyManager 中 单 击 [ 帮助] 图 链接 ， 可 以 得 到 更 多 有 关 准 确 度 公差 的 信 

息 


` o 


TÈ 发 布 到 3D PDF ORO) 信 发 布 到 3D PDF ORO) 
v x @ v x @ 
=m 六 主题 中 A 
FE = === E NE 
加 加 CE elke e ejes 
simple part (a4, landscape} v Al simple part (a4, landscape} v m 
包括 主要 视图 由 六 ”包括 主要 视图 () 六 
国 加 回回 口 EEO 
EAEE] EE 
E E 
ESWE: 下 全 视图 ; 
当前 模型 视图 A 当前 模型 视图 ^ 
*Top op 
" - == 
*Bottom hd *Bottom v 
四 RS b| Re 
准确 度 A 准确 度 A 
(@ s< 加 最 大 
口 高 口 高 
口中 等 口中 等 
Ot Ot 
口 在 网 格 上 使 用 有 损 压 缩 口 在 网 格 上 使 用 有 损 压 六 
附件 A 附件 ~ 
三 加 文件 附加 文件 
删除 删除 所 有 删除 删除 所 有 
回 创 建 并 附加 STEP 242 回 创建 并 附加 STEP 242 
3-14 调整 主题 设置 图 3-15 选择 视图 


步骤 24 附件 勾 选 [创建 并 附加 STEP 242】 复 选 框 。 
| 通过 选择 [添加 附件 】 按 钮 并 浏览 至 任意 文件 ， 都 可 以 作为 附件 添加 到 PDF. 


步骤 25 4h T-A 
步骤 26 输出 文本 字段 PropertyManager 的 第 二 个 页 面 用 于 定义 3D PDF 的 自 定义 属 
单 击 [编辑 】， 如 图 3-16 所 示 。 TR 发 布 到 3D PDF ERO 
步骤 27 编辑 字段 3D PDF 属性 可 以 链接 到 模型 (使 用 下 拉 — ak 
菜单 ) 的 现 有 自 定义 属性 ， 或 者 可 将 信息 输入 到 文字 字段 。 修 改 对 — sao. 
话 框 的 字段 ， 如 图 3-17 所 示 。 对 话 框 显示 的 方式 受 3D PDF 模板 TTAR 
控制 。 图 3-16 编辑 
步骤 28 完成 命令 单 击 [关闭 】] ， 完 成 此 自 定义 属性 文本 对 
话 框 。 单 击 【 确定 ] 坟 发 布 该 3D PDF。 在 [另存 为 ] 对 话 框 中 , 勾 选 [保存 后 查看 PDF] Z ik 
框 。 接 受 默 认 的 文件 名 并 保存 文件 到 桌面 。 
步骤 29 查看 3D PDF 如 图 3-18 所 示 。 单 击 底部 的 3D 视图 来 检查 结果 。 左 侧 的 图 标 
可 以 看 到 PDF 所 带 的 附件 ， 如 图 3-20 所 示 。 


性 


o 
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自 定义 尾 性 文本 x 


名 称 说 明 
Date Enter the Date custom property. 


Part Number| Enter the part number custom property. 


Revision Enter the Revision custom property. Revision 


Revision Enter the Revision custom property. Material 


SW Material | Enter the Material custom property. 


Comments: | Enter any comments about this model. 


Designer: Enter the name of the responsible engineer. 


图 3-17 编辑 字段 


Part Number: 3D Views Date: 11/9/2016 
Comments: Revision: A 
Material: Plain Carbon Steel 
Designed by: ABC 


Notes: 


E 3-18 3D PDF 内 容 


提示 PDF 阅读 器 应 用 可 能 会 针对 该 文档 弹出 一 条 有 关 3D 内 容 的 消息 。 如 果 看 到 这 
睫 。 条 消息 ， 单 击 [ 选项 ] 并 选择 [总 是 信任 此 文档 ] ， 如 图 3-19 所 示 。 


A BSA 30 AR., WURMS , Eai. 选项 ~ 帮助 | 
只 信任 此 文档 一 次 
总 时 信任 此 文档 


图 3-19 明确 选项 内 容 


[0 附件 >x 
视图 可 以 在 视 口 中 使 用 鼠标 操作 。 默 认 


e 使 用 鼠标 左 键 【旋转 】。 tE 名 称 
e 滚动 鼠标 中 间 滚 轮 [缩放 】。 国 3DViews_&sTP 


步骤 30 关闭 所 有 文件 
E 3-20 ”附件 
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3.7 特殊 的 3D 视图 类 型 


3D 视图 可 以 生成 类 似 于 通过 2D 打印 工程 图 而 生成 的 工程 视图 。 为 了 表现 特殊 类 型 的 工程 视图 ， 
例如 局 部 视图 和 断 开 的 训 视 图 ， 可 以 在 3D 模型 中 使 用 不 同 的 技术 来 生成 相似 的 3D 视图 。 


| 下 面 讲 到 的 相关 示例 文件 图 形 可 以 在 1L3 References 文件 夹 中 找到 。 


3.7.1 局 部 视图 


局 部 视图 在 2D 工程 图 中 非常 常见 ， 它 用 来 显示 一 个 零件 或 装配 体 小 块 区 域 的 放大 视图 。 在 SOLID- 
WORKS MBD 中 ， 可 以 使 用 下 面 的 技术 来 创建 局 部 视图 : 

1) 插 入 一 个 注解 视图 ， 移 动 或 创建 所 需 的 注释 。 

2) 定 位 模型 ,放大 并 靠近 局 部 区 域 。 

3) 捕 获 3D 视图 。 

图 3-21 中 的 左 侧 就 是 2D 工程 图 中 看 到 的 局 部 视图 ， 而 右 侧 就 是 SOLIDWORKS MBD 中 发 布 的 局 部 
视图 。 


DETAIL A 


SCALET :1 


图 3-21 两 种 局 部 视图 
3.7.2 辅助 视图 


辅助 视图 可 以 采用 类 似 于 局 部 视图 的 方法 创建 。 当 捕获 一 个 3D 视图 时 ， 模 型 方向 设置 为 图 形 区 域 
显示 的 状态 。 因 此 可 以 通过 设置 视图 方向 垂直 于 某 个 带 角 度 的 面 来 模拟 一 个 辅助 视图 。 

下 面 是 在 SOLIDWORKS MBD 中 创建 一 个 辅助 视图 的 基本 工作 流程 . 

1) 通过 选择 一 个 带 角度 的 面 来 定位 视图 ,或 生成 所 需 的 注释 ， 来 插入 一 个 注解 视图 。 

2) 定位 模型 使 之 看 上 去 【正视 于 】 所 需 面 并 调整 缩放 比例 。 

3) 捕获 3D 视图 。 

结果 如 图 3-22 所 示 。 


3.7.3 ”剖面 视图 


已 经 学 习 了 一 种 将 训 面 视图 用 于 3D 视图 的 方法 ， 即 通过 保存 一 个 剖面 视图 为 一 个 注解 视图 。 此 技 
术 可 以 汇总 为 下 面 的 步骤 : 
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3-22 ”两 种 辅助 视图 


1. 使 用 剖面 注解 视图 
1) 激活 【剖面 视图 ] 鲍 命令 并 定义 前 面 。 
2) 在 剖面 视图 PropertyManager 底部 ， 单 击 [ 保 存 】。 


3) 在 对 话 框 中 选择 保存 视图 为 [工程 图 注解 视图 ] ， 如 图 口 视图 方向 == 
3-23 所 个。 回 工程 图 注解 视图 取消 

4) 对 剖面 注解 视图 移动 或 创建 所 需 注释 。 FS AA 

5) 对 3D 视图 定位 模型 并 按 需 调整 缩放 比例 。 

6) 捕获 3D 视图 。 图 3-23 ”选择 选项 


2. 激活 剖面 视图 

另外 一 种 技术 是 ， 在 捕获 3D 视图 时 ， 简 单 地 在 图 形 区 域 激 活 一 个 剖面 视图 。 如 果 用 户 已 经 有 一 个 
注解 视图 及 正确 的 PMI， 这 种 技术 是 有 用 的 。 使 用 这 个 技术 可 以 让 用 户 避 免 重复 创建 注解 视图 为 一 个 前 
面 。3D 剖面 视图 的 技术 可 以 汇总 为 下 面 的 步 又 : 

1) 激活 合适 的 注解 视图 。 

2) 激活 [ 剖面 视图 ] 鲍 命令 ， 定 义 剖面 并 单 击 [确定 ]ww。 

3) 对 3D 视图 定位 模型 并 按 需 调整 缩放 比例 。 

4) 捕获 3D 视图 。 

3. 使 用 配置 的 切除 特征 

创建 剖面 视图 的 另外 一 种 技术 是 生成 一 个 切除 特征 来 
表示 剖 切 ， 并 用 一 个 配置 来 控制 其 显示 。 这 种 技术 在 生成 
复杂 的 剖面 视图 ， 例 如 阶梯 剖 时 非常 有 用 。 此 技术 还 可 以 
用 于 表示 一 个 断裂 视图 或 剪裁 视图 ， 如 图 3-24 所 示 。 使 
用 配置 的 切除 特征 来 生成 3D 剖面 视图 的 步骤 如 下 : 

1) 为 剖面 视图 生成 配置 。 

2) 生成 切除 特征 来 表示 剖 切 。 

3) 如 有 必要 ,插入 新 的 注解 视图 ， 为 剖面 视图 移动 
或 生成 所 需 尺 寸 。 

4) 对 3D 视图 定位 模型 并 按 需 调整 缩放 比例 。 es 
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5) 捕获 3D 视图 。 
两 种 剖面 视图 的 对 比 ， 如 图 3-25 所 示 。 


工程 视图 


图 3-25 ”两 种 剖面 视图 

3.7.4 断裂 视图 

在 2D 工程 图 中 ， 断 裂 视 图 是 将 长 尺寸 连续 的 零件 缩短 ， 方便 更 好 地 展示 在 一 张 工程 图 纸 中 。 在 
SOLIDWORKS MBD 中 ， 可 以 使 用 命令 [模型 断 开 视 图 ] 电 ,在 3D 模型 中 用 来 模拟 相同 类 型 的 视图 。 下 
面 列 出 生成 这 种 视图 类 型 的 基本 步 又; 

1) 如 有 必要 ， 插 入 一 个 新 的 注解 视图 ， 为 断裂 视图 移动 或 生成 所 需 尺 寸 。 

2) 创建 [模型 断 开 视 图 ] 症 |。 

3) 对 3D 视图 定位 模型 并 按 需 调整 缩放 比例 。 

4) 捕获 3D 视图 。 

两 种 断裂 视图 的 对 比 ， 如 图 3-26 所 示 。 


工程 视图 


图 3-26 ”两 种 断裂 视图 


3.8 模型 断 开 视图 


要 使 用 [模型 断 开 视 图 ] 命 令 进行 浏览 ， 需 要 为 示例 文件 生成 3D 断裂 视图 。 模 型 断 开 视图 是 独特 
的 ， 因 为 它 将 断裂 视图 保存 为 一 个 派生 配置 ， 类 似 于 爆炸 视图 的 保存 。 
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H 樟 型 断 开 视图 @ 
v x 
E| BES 
信息 (w) ~ 


添加 异型 断 开 步 长 并 设 坪 对 
a D Xt 


模型 断 开 视图 的 PropertyManager 包含 2 个 选项 卡 ， 定 
义 断 开 视 图 的 【步骤 ] 和 [样式 】。 

eji 使 用 步骤 选项 卡 定义 断裂 的 位 置 。 通 过 添加 
多 个 步 长 ， 可 以 为 视图 定义 多 个 断裂 。 通 过 在 模型 中 定 
位 预览 基准 面 来 定义 步 长 。 基 准 面 可 以 在 图 形 区 域 移 


模型 断 开 视图 


动 ， 或 使 用 PropertyManager 的 字段 进行 定位 ， 如 图 3-27 [F 

所 示 。 e = 
。 样式 ”使 用 样式 选项 卡 定义 断裂 面 的 外 观 和 断裂 间 we 3 

隙 的 尺寸。 E ez _ 


图 3-27 模型 断 开 视 图 


e CommandManager: 【SOLIDWORKS MBD]】A【 模 型 断 开 视图 】 Pt]. 
ož, [EAV 6 2 Br 3F Al 81] o 


操作 方法 


i 步骤 31 打开 应 ) Model Break View. sldprt Æ SOLIDWORKS 中 ， 打 开 Lesson03 \ Case 
Study 文件 夹 下 的 零件 Model Break View。 此 零件 包含 2 个 配置 。 注 解 视 图 已 经 生成 并 带 有 参 
I ART, 详细 描述 每 个 配置 ， 如 图 3-28 所 示 。 


I X ® Model Break View ME (Short (1000m 
| F 4 Short (1000mm) [ Model Break 
| Fe Long (2000mm) [ Model Break 
~ W Annotations 
H Ë] Notes 

HE 
= g< *Front (Short) 

<é *Front (Long) 


I € ‘Right 


图 3-28 ”模型 详情 


步骤 32 添加 模型 断 开 视图 确保 配置 Short(1000mm ) 处 于 激活 状态 ， 它 对 应 着 
I [ * Front( Short) ERALA., ŽE [EA m FAA H. 

' 步骤 33 定义 断 开 步骤 使 用 PropertyManager Z A[ Bí JF K +T ] iÉ 2) 63Smm， 如 图 3-29 
I 所 示 。 


对 齐 (L) 入 
OE 

@ [Right Piane | 

l: ww 31 TTTTTTTTTTTTI g 


3-29 ”定义 断 开 尺寸 so 


步骤 34 定义 样式 单 击 [ 样 式 】 选 项 卡 ， 在 [样式 ] 中 选择 [锯齿 线 断 开 】 嫌 ， 修改 [ 形 
状 强度 ] 准 到 稍 低 的 位 置 。 修改 [ ER] IEA 20mm, xA 3-30 所 示 。 单 击 [ 确定 Jy. 

步骤 35 ”重建 和 模型 如 有 需要 ， 重 建 模型 并 更 新 尺寸 。 

步骤 36 激活 ConfigurationManager 配置 (图 3-31) 


样式 (s) A 


配置 


d, Model Break View 配置 (Short (1 
>: T P Short (1000mm) [ Model 
> Henra 


属性 (p) 六 
HE 20,000mm 中 EE] 
可 Long (2000mm) [ Model 
低 高 
mE 3 
330 ”定义 样式 3-31 激活 ConfigurationManager 


L 进入 模型 断 开 视图 ”和 爆炸 视图 一 样 ， 模 型 断 开 视图 作为 一 个 派生 的 配置 储存 和 访问 。 双 击 模 
型 断 开 视图 将 激活 或 使 之 无 效 。 右 键 单 击 后 可 以 编辑 或 删除 视图 。 
J 和 爆炸 视图 类 似 ， 当 模型 断 开 视 图 激活 时 ， 其 他 命令 就 会 受 限 。 例 如 ， 如 果 显 示 了 一 个 
Q 。 模型 断 开 视图 ， 就 不 能 激活 或 修改 注解 视图 。 
2. 捕获 一 个 模型 断 开 视图 ”对 此 示例 模型 的 下 一 步 操 作 是 定位 模型 ， 并 在 3D 视图 中 捕获 模型 断 开 


步骤 37 切换 到 [前 视 ) 重 方向 并 调整 缩放 比例 ”放大 模型 ， 使 之 完全 布 满 整 个 图 形 区 
域 ， 如 图 3-32 所 示 。 

步骤 38 捕获 3D 视图 单 击 [ 捕获 3D 视图 】 府 ， 激 活 的 配置 和 注解 视图 都 被 自动 选 
中 ， 如 图 3-33 所 示 。 单 击 [确定 s. 
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*Front (Short 


图 3-32 调整 模型 图 3-33 3D 视图 


I 步骤 39 激活 Long(2000mm) 配 置 ” 双 击 Long(2000mm) 以 激活 此 配置 ， 如 图 3-34 所 


图 3-34 激活 Long( 2000mm) 配置 
步骤 40 添加 模型 断 开 视图 ŽE RRA H, xix 486 B 2826 2 个 断 开 步 长 。 
j 步骤 41 定义 断 开 步骤 1 在 图 形 区 域 拖 慢 红 色 和 绿色 的 基准 面 ， 如 图 3-35 所 示 对 它 
们 进行 定位 ， 大约 分 开 700mm。 


3-35 ”定义 断 开 1 


步骤 42 ”定义 断 开 步 又 2 单 击 [添加 步 长 ] ， 在 图 形 区 域 拖 提 红色 和 绿色 的 基准 面 ， 
| ”如 图 3-36 所 示 对 它们 进行 定位 ， 大 约 分 开 700mm。 

i 步骤 43 ENER 单 击 [样式 ] 选 项 卡 ， 在 [样式 】 中 选择 [锯齿 线 断 开 】 效 。 修 改 [ 形 
O RRE IERIE, k [ 2£ u 322 20mm， 如 图 3-37 r, ŽE RR]. 

步骤 44 ”重建 8 模型 
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绿色 基准 面 


图 3-36 定义 断 开 2 
步骤 45 切换 到 [前 视 ) 鲁 视图 方向 并 调整 缩放 比例 放大 模型 ， 使 之 完全 布 满 整个 图 
形 区 域 ， 如 图 3-38 所 示 。 


1 人 DX as 


图 3-37 定义 样式 图 3-38 ”模型 调整 


步骤 46 捕获 3D 视图 单 击 [ 捕 获 3D 视图 和议 ， 激 活 的 配置 和 注解 视图 都 被 自动 选 
中 ， 如 图 3-39 所 示 。 单 击 [确定 s. 

步骤 47 取消 激活 模型 断 开 视 图 1 双击 模型 断 开 视图 1， 取 消 激 
活 。 

步骤 48 激活 [ * Right] 注解 视图 从 Annotations [同文 件 夹 中 ， 双 
击 [ * Right], 图 3-39 3D 视图 

步骤 49 切换 到 [【 右 视 ] 因 方向 并 调整 缩放 比例 

步骤 50 捕获 3D 视图 单 击 [捕获 3D 视图 ] 议 ， 激 活 的 配置 和 注解 视图 都 被 自动 选 
中 ， 如 图 3-40 所 示 。 单 击 [ 确定 ] 地 ， 如 图 3-41 所 示 。 


E ma m | J] 


排序 | 顾 序 ; 
( 120 历史 记录 m *Front (Short) *Front (Long) *Right 
EAMA 
B mE 
(55 — RSS 模型 | 30 视 图 | Motion Study] | 


3-40 #B3E3D 视图 341 捕获 3D 视图 结果 
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3.9 出 版 eDrawings 文件 


对 示例 文件 Model Break View， 将 出 版 3D 视图 和 PMI 到 eDrawings 文件 ， 来 理解 此 文件 格式 的 功 


Sk 
月 E o 


e CommandManager: 【SOLIDWORKS MBD]/[ 出 版 eDrawings 文件 ] Z, 
e3D 视图 选项 卡 :【 出 版 eDrawings X fE] > 
。 菜单 : 【文件 ]/【 出 版 eDrawings 文件 】。 


出 版 eDrawings 


3.9.1 eDrawings 的 设置 


当 出 版 到 一 个 eDrawings 文件 时 ， 需 要 考虑 一 些 额 外 的 设置 。 

e 当 出 版 的 时 候 ， 当 前 的 模型 视图 会 成 为 eDrawings 文档 的 主 视图 。 

e 在 加 载 [出 版 eDrawings 文件 ] 命 令 之 前 ， 应 该 调整 导出 选项 。 这 些 设置 位 于 [ 选项] 名/[【 系统 选 
项 ] 人 导出] 中 。 

e 在 SOLIDWORKS 看 到 的 尺寸 颜色 将 记录 在 eDrawings 中 。 通 过 【选项 ] 中/ 上 [系统 选项 ] 人 [颜色 】， 
可 以 修改 尺寸 颜色 。 在 【颜色 方案 设置 ] 中 ， 找 到 与 [尺寸 ] 相 关 的 颜色 ， 并 可 使 用 [ 编辑] 按钮 来 修改 它 
们 ， 如 图 3-42 所 示 。 


颜色 方案 设置 
工程 图 , 隐 若 的 模型 边线 A 


工程 图 , 模型 边线 (SpeedPak) 
工程 图 ,模型 切 边 
工程 图 ,更改 的 尺寸 
输入 的 尺寸 驱动 
Rsa ARJ Az 
RER. 


尺寸 ， 没 为 工程 图 标注 
由 系列 地 件 设计 过 控制 的 尺寸 


图 3-42 颜色 设置 


EN 系统 选项 会 影响 SOLIDWORKS 的 每 个 文档 使 用 [将 颜色 重 设 到 默认 值 ] 按 钮 可 以 重 置 闫 
色 。 为 了 将 颜色 设置 保存 供 以 后 使 用 ， 可 以 考虑 使 用 [另存 为 方案 】 按 钮 。 


e 如 果 对 尺寸 和 注解 的 [字体] 设置 进行 了 修改 ， 而 不 是 使 用 [文字 比例 ] ，eDrawings 可 能 出 版 更 好 
的 效果 。 如 果 需 要 特别 大 或 特别 小 的 文字 比例 来 相应 地 界定 注解 的 大 小 时 ， 这 种 方法 尤为 正确 ， 如 图 
3-43 所 示 。 口 冶 终 以 相同 大 小 显示 文字 加 
3.9.2 ”修改 字体 大 小 Dabam 


除了 在 出 详 图 设置 中 使 用 [文字 比例 ] 选 项 外 ， 男 一 种 规范 尺寸 和 注解 大 
小 的 方法 是 修改 [字体 大 小 】 。 如 有 果 模 型 所 需 的 文字 比例 非常 大 或 非常 小 ， 在 出 版 一 般 eDrawings 文件 
时 ,修改 字 体 大 小 可 能 会 得 到 更 好 的 效果 。 为 了 调整 字体 大 小 ， 可 以 修改 下 面 的 设置 ， 打 开 [【 ysi] 
【文档 属性 ]】: 

e 注解]/【 文 本 ]A【 字 体 】... 

使 用 [选择 字体 ] 对 话 框 ， 为 注解 文字 选择 新 的 高 度 。 

e [尺寸]/【 文 本 ]A【 字 体 】... 

使 用 [选择 字体 】 对 话 框 ， 为 注解 文字 选择 新 的 高 度 。 

。 [尺寸] 人 【箭头 ]A【 以 尺寸 高 度 调整 比例 】 

勾 选 此 复 选 框 ， 确 保 尺 寸 第 头 随 文 字 大 小 相应 地 调整 比例 。 


图 3-43 ”文字 比例 设置 
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ku? 文档 属性 可 以 修改 并 保存 在 模板 中 。 基 于 模型 大 小 来 标准 化 出 详 图 的 设置 并 生成 几 个 模 
板 是 非常 有 效 的 方法 。 


3.9.3 准备 出 版 到 eDrawings 
准备 出 版 到 eDrawings 的 示例 模型 ， 将 首先 检查 并 调整 一 些 设置 。 然 后 创建 当前 模型 视图 来 代表 在 
eDrawings 中 期 望 的 主 视图 ; 并 出 版 此 文件 。 


步骤 51 修改 模型 方向 为 [左右 二 等 角 轴 测 ) 重 并 显示 [ = Front( Long) ] 注解 视图 如 
图 3.44 所 示 。 


3-44 ”修改 模型 方向 


步骤 52 进入 选项 对 话 杠 ” 单 击 [ 选项] 地 。 

步骤 53 为 eDrawings 调整 导出 选项 在 [系统 选项 ] 选 项 卡 中 , 单 击 [ 叶 出 ] 选 项。 在 
【文件 格式 ] 中， 选择 EDRW/EPRT/EASM, 勾 选 [确定 可 测量 此 eDrawings 文件 】 复 选 框 。 

步骤 54 调整 颜色 设置 ” 单 击 [ 颜色 】 选 项 。SOLIDWORKS 中 参考 尺寸 的 默认 颜色 为 灰 
色 。 但 此 零件 出 版 为 黑色 的 尺寸 。 在 【颜色 方案 设置 】 列 表 中 ， 选择 [未 输入 的 尺寸 (从 
动 ) ] ， 然 后 单 击 [ 编 辑 ... 】， 如 图 3-45 所 示 。 从 颜色 窗 格 中 选择 [黑色 】， 然 后 单 击 【 确 
zl 

颜色 方案 设置 

工程 图 ， 隐 蕊 的 模型 边线 


工程 图 ,模型 边线 (SpeedPak] 
工程 图 , 模型 切 边 
工程 图 ,更改 的 尺寸 


输入 的 尺寸 驱动 
清和 的 由 可 (从 
FER 


> 


尺寸 ， 没 为 工程 图 标注 
由 系列 零件 设计 表 控 制 的 尺寸 , 


图 3-45 ”调整 颜色 设置 
步骤 55 检查 文档 属性 ， 注 解 ” 单 击 [文档 属性 】 选 项 卡 ， 然 后 单 击 [ 注 解 】 选 项 。 单 击 
【字体 ... 】。 单 击 [ 取 消 】。 
_ 因为 此 零件 的 文字 比例 非常 大 ， 为 了 正确 地 表示 尺寸 大 小 ， 必 须 修 改 字 体 设 
ET) 。 于， 而 不 是 使 用 文字 比例 。 这 里 字体 高 度 已 经 设置 为 48 点 的 字体 ， 如 图 3.46 所 


To 

步骤 56 检查 文档 属性 ， 尺 寸 单 击 【 尺寸 选项 。 当 修改 字体 设置 时 ,【 注解] 和 [ 尺 

寸 ] 的 字体 都 需要 更 改 。 此 外 ， 需 要 义 选 [箭头 】 下 的 【以 尺寸 高 度 调整 比例 】 复 选 框 。 此 模型 
已 经 应 用 了 这 些 设置 ， 如 图 3-47 PT. 
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选择 字体 


x 
字体 [Fj 字体 样式 Mm: BE: — 
Century Gothic 常规 局 单位 120um 第 头 
Century Gotnic BR kuwa © AP Aiea Hi 3.908mm 
CityBlueprint 粗 体 48 1= D 
ZommercialPi BT w | BFAk aa PA = 
ya 12.7mm r 
' [号 | | 
TA Es | 小 初 v 24.423mm 
B D X 效果 J DUS URESEFIESEHBBJIs) 
OMER L] FAU a [ 
AO N ss NAR 


346 ”字体 设置 


步骤 57 单 击 [ 确 定 ] 关 闭 选项 对 话 框 


步骤 58 更 新 预览 现在 参考 尺寸 显示 为 黑色 。 要 想 更 新 3D 视图 中 的 缩 略图 ， 需 要 在 
【3D 视图 ] 选 项 卡 中 单 击 【 更 新 预览 ]， 结 果 如 图 348 所 示 。 


3-47 ”尺寸 选项 


ER sp WE i 
排序 顺序 : = esa | 


历史 记录 ~ 


*Front (Short) *Front (Long) *Right 
更 新 预览 
B im 
MMP E| 30 视 图 | Motion Study] | 


E 3-48 ”更 新 预览 结果 
步骤 59 关闭 特征 和 参考 尺寸 的 视图 对 eDrawings 的 主 视图 ， 将 使 用 一 个 没有 尺 十 的 
干净 模型 ， 右键 单 击 Annotations 同文 件 夹 ， 不 选择 [显示 特征 尺寸 ]。 右 键 单 击 Annotations 
国文 件 天 ， 不 选择 [显示 参考 尺寸 ]。 


步骤 60 出 版 eDrawings 文件 单 击 [ 出 版 eDrawings 文件 ] 狂 ， 在 对 话 框 中 单 击 【所 有 
配置 】， 然 后 单 击 【确定 】， 如 图 3-49 所 示 。 


保存 配置 到 eDrawings 文件 


O 当前 配置 (Q 

心 所 选 配置 (9 
Short [1000mm) 
Long (2000mm) 


3-49 ”出 版 eDrawings 文件 


步骤 61 查看 结果 文件 生成 后 ， 将 在 eDrawings 中 自动 打开 。 单 击 靠 右 下 角 的 图 标 进 
入 【3D 视图 ， 如 图 3-50 所 示 。 


步骤 62 激活 模型 断 开 视图 从 3D 视图 列表 中 单 击 [ * Front (Short) 】。 

步骤 63 切换 MBV eDrawings 文件 的 一 个 独特 设置 就 是 能 够 切换 【模型 断 开 视图 】 的 
开关 。 单 击 靠 左下 角 的 图 标 “MBV”， 如 图 3-51 所 示 。 
aT 切换 MBV 有 时 非常 有 用 ， 特 别 是 在 有 需要 的 时 候 在 视 口中 重建 尺寸。 

步骤 64 浏览 其 他 3D 视图 

步骤 65 【保存 ) 贺 并 关闭 所 有 文件 


一 |@ DRAWINGS PRO | 文人 V) TAM FMH) | Model Brea...EPRT 


d, Model Break View.EPRT x | 


q à à @ @-(6- 


*Front (Short) *Front (Long) *Right 


A S H G ü = E ⁄ @ w FB 
ma AEO MBV Cm Em sn Ft 标注 ”3D 视图 注解” Pusi 


3-50 eDrawings 中 的 3D 视图 


3-51 ”模型 断 开 视 图 


练习 3-1 Main Body 3D 视图 


为 零件 Main Body 捕获 3D 视图， 然后 出 版 一 个 3D PDF, WE 
3-52 所 示 。 

本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 

。 捕获 3D 视图 。 

e 出 版 到 3D PDF, 


3-52 ”零件 模型 


操作 步骤 


步骤 1 打开 Pr Main Body_3D Views. sldprt Æ SOLIDWORKS 中 ， 打 开 Lesson03 VEx- 
ercises 文件 夹 下 的 零件 Main Body 3D Views. 
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提示 或 者 使 用 “Main Body 注解 视图 ”中 完成 的 Main , P 9 
J Body_Annotations 模型 。 ESE ~ 
步骤 2 激活 并 重新 定向 到 [ * Front] 注解 视图 S Qs 
步骤 3 ”修改 模型 视图 “使 用 鼠标 [放大 】 操 作 ， 让 模型 和 cn = 
尺寸 完全 布 满 图 形 区 域 。 = | 
步骤 4 捕获 3D 视图 单 击 [捕获 3D 视图 ] 硕 ， 修 改 [ 配 ”二 z 

Z ]2) Standard， 如 图 3-53 Tr, ŽE AZ Jw. Si =: 
步骤 5 ”生成 更 多 3D 视图 使 用 [Standard 】 配 置 ， 为 mS S 

[ * Top], [ * Right] 和 [ * Back]】 注 解 视图 生成 3D 视图 ， 如 图 aa = 
3-54 所 示 。 ° 
步骤 6 激活 [With Ammo Holder] 配置 www 


步骤 7 为 剖面 注解 视图 生成 3D 视图 ”使 用 配置 [With — 'meyessanasupoqpqa 
Ammo Holder] ， 为 [Section View A 一 A】 和 [Section View B 一 B】 Seonvewes 
捕获 3D 视图 ， 如 图 3-55 所 示 。 

步骤 8 为 [Ammo Holder and Support] 注释 生 成 3D 视 
图 使 用 With Ammo Holder] ft Æ, >% [Ammo Holder and Sup- 


port Detail] 注解 视图 捕获 一 个 3D 视图 。 


t 下 = 这 Ë f 


*Front “Top *Right *Back 


3-53 ”捕获 3D 视图 


Section View A-A Section View B-B 
3-54 ”生成 更 多 3D 视图 3-55 3D 视图 


步骤 9 为 【Sight Detail View] 生成 3D 视图 使 用 [ With Sigh] 配置 ， 为 【Sight Detail 
View】 注 解 视 图 捕获 一 个 3D 视图 ， 如 图 3-56 所 示 。 


步骤 10 重新 排序 3D 视图 4 3D 视图 选 
项 卡 中 的 视图 ， 按 图 3-57 所 示 进 行 排序 。 es 


步骤 11 添加 注释 激活 Notes Area 注解 视 
B, ZA 注释】 从 命令 添加 文字 ; “This part is a- Ammo Holder and Sight Detail View 
vailable in 3 different confieurations. See available de- Support Detail 
tail and section views for Sight and Ammo Holder op- 图 3-56 3D 视图 


tions. ”使 用 大 小 为 20 点 的 字体 放大 文字 。 


= 由 PE £ # E FPF 到 


*Front *Top *Right *Back Sight Detail View Ammo Holder and Section View A-A Section Views B-B 
Support Detail 


图 3-57 重新 排序 3D 视图 


步骤 12 为 [Note Area】 生 成 一 个 3D 视图 使 用 [Notes Area] ARMA., [Fin ] @ 
视图 方向 以 及 【Standard】 配置， 捕获 一 个 3D 视图， 如 图 3-58 所 示 。 

步骤 13 重新 排序 [ Notes Area]3D 视图 

移动 [Notes Area】3D 视图 ， 让 其 排 在 3D 视图 选项 卡 中 的 第 一 位 。 
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This part is available in 3 different configurations. 
See qvqilqble detail and section views for Sight 
and Ammo Holder options. 


3-58 3D 视图 


步骤 14 【保存 ) 辆 零件 

步骤 15 出 版 到 3D PDF 单 击 [ 出 版 到 3D PDF] T, 

步骤 16 调整 主题 设置 在 [主题 ] 栏 ， 使 用 下 拉 菜 单 ， 从 提供 的 模板 列表 中 选择 sim- 
ple part(a4, landscape), ， 如 图 3-59 所 示 。 

步骤 17 包括 主要 视图 选项 清除 所 有 默认 的 视图 方向 图 标 。 在 【更 多 视图 】 下 方 ， 单 
击 【 选 择 所 有 视图 ] 肉 。 要 从 选择 项 中 移 除 [ 当前 模型 视图 ] ， 只 需 按 住 Ctrl 键 并 从 列表 顶部 
单 击 它 ， 如 图 3-60 所 示 。 


Ua 
T 发 布 到 3D PDF @* @) 四 CE 
v x @ simple part (a4, landscape) ~V B 
i= x aa. £ 
主题 中 < HOG 
== 6) 
更 多 视图 : 
c EE = 
: a [b i 
espem | == 3 
EEEE he 口 最 大 
| simple part [a4, landscape] ~ É OL 
口中 等 
O t 
Dle resmen 
附件 ^ 
附加 文件 


a aai] 
回 创建 并 附加 step 242 


图 3-$9 ”主题 设置 图 3-60 包括 主要 视图 选项 
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步骤 18 设置 精度 为 高 ”精度 的 设置 会 影响 结果 文件 的 大 小 。 精 度 越 高 ， 文 件 越 大 ， 
但 是 模型 看 上 去 更 光 顺 。 


aT 在 PropertyManager 中 单 击 【帮助 ] 国 ， 以 获取 更 多 有 关 精 度 公差 的 信息 。 
步骤 19 附件 义 选 [创建 并 附加 STEP 242】 复 选 框 。 


| 通过 选择 [添加 文件 】 按 钮 并 浏览 到 文件 位 置 ， 可 以 将 任何 已 有 的 文件 作为 附 
t 件 添加 到 PDF 中 。 


步骤 20 单 击 [下 一 步 ]@® 
步骤 21 输出 文本 字段 PropertyManager 的 第 二 个 页 面 用 于 定义 3D PDF 的 自 定义 属 


性 ， 如 图 3-61 所 示 。 单 击 [ 编辑 】。 入 发 到 3D PDF GRO) 
步骤 22 输入 姓名 ”此 零件 并 不 包含 任何 使 用 下 拉 菜 单 链 Y x @ 
接 的 已 有 自 定义 属性 。 对 于 Designer 属性 ， 在 [文字 ] 字段 输 入 ux =E (o) 全 
SR (D)... 
用 户 的 姓名 。 -文本 和 - 自 定 义 展 性 -字段 


步骤 23 完成 此 命令 单 击 [关闭 】， 完 成 [ 自 定义 属性 文 
本 ] 对 话 框 。 单 击 [确定 ] VF 出 版 此 3D PDF。 在 [另存 为 ] 对 话 图 361 输出 文本 字段 
框 ， 勾 选 [保存 后 查看 PDF]】 复 选 框 。 接 受 默认 的 文件 名 并 将 其 保存 至 桌面 。 

步骤 24 浏览 3D PDF 单 击 底 部 的 3D 视图 按钮 来 检查 结果 ， 如 图 3-62 所 示 。 


Part Number: 
Comments: 


Date: 11/15/2016 
Revision: 

Material: 

Designed by: ABC 


D E < k 
= 
Notes Area "Front "Top “Rigt “Eack Sight Detall View nmo Hoider and Support Del 


3-62 3D PDF 


ea PDF 阅读 器 应 用 可 能 会 针对 此 文档 弹出 一 条 有 关 3D 内 容 的 消息 。 如 果 看 到 消 
Q 。 息 ， 单 去 [选项 ] 并 明确 总 是 信任 此 文档 ， 如 图 3-63 所 示 。 
A 已 停 用 3D 内 容 。 如 果 您 信任 此 文档 ,请 启用 该 功能 。 选项 ~ 帮助 
只 信任 此 文档 一 次 
SERTH 


图 3-63 ”明确 选项 内 容 
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使 用 鼠标 可 以 在 视 己 中 操作 视图 。 [D 附件 x 
技巧 全 | 默认 设置 为 : 
a 。 使 用 鼠标 左 键 [旋转 ]】 。 @ E @ 
。 滚动 鼠标 中 间 的 滚轮 [ 缩放】。 TF | g 
在 Adobe Acrobat 左 侧 的 图 标 中 可 以 看 到 PDF 园 Main Body_3D Views_8..5TP 
的 附件 ， 如 图 3-64 所 示 。 
步骤 25 关闭 所 有 文件 图 3-64 ”附件 


练习 3-2 断 开 的 剖 视 图 和 模型 断 开 视图 


为 Tire Iron 模型 生成 3D 视图 ,包括 局 部 视图 、 断 开 的 痢 视 图 和 模型 断 开 视图 。 然 后 出 版 PMI 为 一 i 
个 3D PDF 文件 。 


本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 
e 捕获 3D 视图 。 

e 剖面 视图 。 

e 模型 断 开 视图 。 

° 发 布 PMI。 


操作 步骤 


步骤 1 打开 险 ) Tire Iron. sldprt 
在 SOLIDWORKS 中 ， 打 开 Les- 
son03 \ Exercises 文件 夹 下 的 零件 Tire 
Iron ， 如 图 3-65 MT, 
步骤 2 ”浏览 现 有 的 注解 视图 此 模型 已 经 通过 优化 设置 ， 组 织 特 征 及 参考 尺寸 到 注解 
视图 中 。 显 示 特 征 和 参考 尺寸 ， 并 浏览 现 有 的 注解 视图 ， 如 图 3-66 所 示 。 


图 3-65 ”模型 文件 


Head Detail 


Hex Detail 


图 3-66 浏览 注解 视图 
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步骤 3 生成 新 的 配置 ”添加 一 个 名 为 Broken-out Section 的 配置 ， 如 图 3-67 所 示 。 此 配 
置 包括 一 个 专门 为 断 开 的 剖 视 图 创建 的 切除 特征 。 

步骤 4 草 绘 切除 的 轮廓 ”使 用 [下 视 】] 图 视图 ， 如 图 3-68 定位 模型 。 在 【Top Plane ] 28 
准 面 ， 为 剖面 切除 创建 一 个 轮廓 。 使 用 [ 样 条 曲线 ] 几 | 功能， 创建 如 图 3-68 所 示 的 曲线 ， 任 
意 轮廓 都 可 以 接受 。 

步骤 5 拉 伸 切除 国 使 用 轮 廊 切除 模型 ， 如 图 3-69 所 示 。 


' 


hg ® Tire Iron & ÆE (Broken-out Section) 
H — Default [ Tire Iron &] 
F á Broken-out Section [ Tire Iron 


3-67 “新建 配置 3-68 ” 样 条 曲线 3-69 HIR 


步骤 6 将 切除 特征 重 命 名 为 Section Cut 
步骤 7 激活 [ * Top 注解 视 图 第 一 个 3D 视图 将 使 用 [ * Top】 注 解 视 图 ， 其 包含 剖 视 
图 和 模型 断 开 视 图 。 


人 
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步骤 8 为 【Broken-out Section] 配置 添加 模型 断 开 视 图 单 击 [模型 断 开 视图 ] 上 ， 在 
【 对 齐 】 栏 ， 选 择 Tire Iron 的 辫子 端 部 的 小 平面 。 在 图 形 区 域 拖 慢 红 色 和 绿色 的 基准 面 ， 将 
它们 定位 到 如 图 3-71 所 示 的 位 置 ， 分 开 大 约 260mm 的 距离 。 

步骤 9 定义 样式 单 击 [ 样 式 】 选 项 卡 ， 在 [样式 】 中 ， 单 击 [管道 断 开 】 了 。 更改 [ 终 
隙 3 为 25mm。 单 击 [ 确定 ]， 如 图 3-72 所 示 。 


绿色 


图 3-71 生成 模型 断 开 视 图 图 3-72 ”定义 样式 


步骤 10 ”重建 模型 ”使 用 重建 来 更 新 尺寸 。 重 新 定位 任意 注释 。 

步骤 11 切换 到 【下 视 ] 加 方向 并 调整 缩放 比例 “放大 模型 ， 使 之 完全 布 满 图 形 区 域 。 

步骤 12 捕获 3D 视图 单 击 [捕获 3D 视图 】 斋 ， 激 活 的 配置 和 注解 视图 会 被 自动 先 
中 。 单 击 [ 确定 ]wA， 如 图 3-73 所 示 。 

步骤 13 激活 [Default] 配 置 和 [ Head Detail] 注解 视图 

步骤 14 调整 缩放 比例 ”放大 模型 ， 使 头 部 特征 和 尺寸 完全 布 满 图 形 区 域 。 

步骤 15 捕获 3D 视图 单 击 [捕获 3D 视图 ] 注 ,激活 的 配置 和 注解 视图 会 被 自动 先 
中 。 单 击 [确定 ] WH， 如 图 3-74 所 示 。 


L 


*Top Head Detail 


图 3-73 3D 视图 3-74 3D 视图 


步骤 16 ”使 用 [ Default] 配 置 和 合适 的 注解 视图 生成 [Hex Detail ] 和 [ Chisel Detail ] 的 
3D 视图 如 图 3-75 所 示 。 


L 村 = -一 


“Top Head Detail Hex Detail Chisel Detail 


3-75 3D 视图 
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步骤 17 准备 出 版 准备 用 于 出 版 的 模型 ， 关 闭 视图 的 特征 和 参考 尺寸 。 此 外 ， 单 击 
【文件 属性 】 转 并 添加 自 定 义 属 性 ， 如 图 3-76 所 示 。 


摘要 信息 - H X 


摘要 BEN 配置 特定 
材料 明细 过 数量 , 


MRD F- ~| | AEEA 


数值 /文字 表达 评估 的 值 
SPRF:“SW-File Name” Tire Iron_& 

A A 

“SW-Material@Tire Iron_&. SLDPRT Cast Alloy Steel 
“SW-Mass@Tire Iron_&. SLDPRT 713.147 


图 3-76 文件 属性 


B= RO 
若 要 将 PartNo 属性 链接 到 文件 名 称 ， 请 输入 | 


= $PRP.; “SW-File Name”， 如 图 3-76 所 示 。 Material 和 
Weight 属性 的 链接 可 以 在 【数值 /文字 表达 】 栏 的 下 拉 
菜单 中 选取 。 
步骤 18 出 版 到 3D PDF 单 击 [ 出 版 到 3D PDF] 2, 
步骤 19 调整 主题 设置 &[328]2 , OB F 33. A ||ë|e]Jey s saya | 


现 有 模板 列表 中 选择 simple part(a4, landscape). simple part (a4, landscap | P| 
步骤 20 包括 主要 视图 选择 ”选择 [等 轴 测 视图 ] 菇 图 标 ， | arno 和 


包括 此 默认 视图 。 在 [更 多 视图 ] 下方， 单 击 【选择 所 有 视图 】 
以 。 从 选择 项 中 移 除 [ 当前 模型 视图 ] ， 按 住 Cu 键 并 单 击 列表 “| PPAR 


顶部 的 这 个 项 目 ， 如 图 3.77 所 示 。 n. 
步骤 21 设置 精度 为 最 大 ee 
步骤 22 单 击 [下 一 步 ] 他 m z 
步骤 23 编辑 输出 文本 字段 Æ PropertyManager 的 第 二 个 b| RS 


页 面 ， 单 击 [ 编 辑 】， 如 图 3-78 所 示 。 e ^ 
步骤 24 编辑 字段 ”修改 对 话 框 中 的 字段 ， 如 图 3-79 所 os 
示 O 中 等 
Ë OE 
步骤 25 完成 此 命令 单 击 [关闭 ] ， 退 出 该 自 定义 属性 文 | emskrmenmemas % 
本 对 话 框 。 单 击 【确定 】wP， 出 版 此 3D 在 【另存 为 ] 对 话 aan Sauk 
框 中 ， 义 选 [保存 后 查看 PDF】 复 选 框 。 接 受 默认 的 文件 名 并 将 
其 保存 在 桌面 。 
步骤 26 查看 3D PDF (图 3-80) 
他 发 布 到 3D PDF ORO 
Z Z @ 
-输出 文本 - 字 恨 (0) A 
SED.. | 
文本 和 - 自 定 义 属性 字段 


3-78 ”编辑 
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自 定义 属性 文本 x 


自 定义 属性 名称 


A 
Date Fnter the Date rustom property. | 
Part Number | Enter the part number custom property | PartNo Tire Iron _ & 


person en — [sar | 


SW Maleria! | Enler lhe Maleral custom property. [ | Cast Alluy Steel 


Designer | Enter the name of the responsible engineer. 


ABC 


: 


3-79 ”编辑 字段 


Part Number: Tire Iron & Date: 11/21/2016 
Comments: Revision: 
Material: Cast Alloy Steel 
Designed by: ABC 


3-80 查看 3D PDF 
步骤 27 关闭 所 有 文件 


练习 3-3 ”辅助 视图 


为 如 图 3-81 所 示 的 包含 一 个 辅助 视图 的 零件 捕获 3D 视图 ， 然 
后 出 版 PMI 到 选 定 的 格式 。 

本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 

e 捕获 3D 视图 。 

e 辅助 视图 。 

e° 发 布 PMI, 

e 考虑 eDrawings 的 设置 。 


3-81 零件 模型 


2 
DS SOLIDWORKS SOLIDWORKS® MBD 5 Inspection 教程 (2017 版 ) 


操作 步骤 


步骤 1 HAF Auxiliary View. sldprt 在 SOLIDWORKS 中 ， 打 开 Lesson03\Exercises x 
件 夹 下 的 零件 Auxiliary View, 

步骤 2 显示 特征 尺寸 ”右键 单 击 Annotations 园 文 件 夹 并 选择 [显示 特征 尺寸 】。 

步骤 3 查看 已 有 注解 视图 ”激活 每 个 注解 视图 ， 观 察 当前 零件 的 特征 尺寸 是 如 何 组 织 
的 ， 如 图 3-82 所 示 。 


Unassigned Items 


图 3-82 ”查看 已 有 注解 视图 


步骤 4 修改 出 详 图 设置 ”进入 [选项] 名 对 话 框 中 的 [ 出 详 图 ] 设 置 ， 或 右键 单 击 Anno- 
tations 国文 件 夹 并 选择 [细节 】。 设 置 [文字 比例 】 为 1:1， 如 图 3-83 所 示 。 
步骤 5 生成 辅助 注解 视图 右键 单 击 Annotations AX ZF _ 
夫 并 选择 [ 插入 注解 视图 ] 。 在 [注解 观 阅 方向 ] 中 单 去 【选择 ]。 3 
在 [方向 参考 ] 信 中 ， 单 击 模型 中 带 角度 的 大 倾角 表面 。 文字 比例 11 ~ 
步骤 6 移动 尺寸 单 击 [ 下 一 步 ] 品 ， 在 【要 移动 的 注解 】 ”图 3-83 设置 文字 比例 
中 ， 选 择 所 有 与 Sketch3、Sketch7 和 Filletl 相关 的 尺寸 ， 如 图 3-84 所 示 。 单 击 [ 确定 ] 
EN 如 果 尺 寸 自动 呈现 在 屏幕 中 以 供 选择 ， 可 以 在 图 形 区 域 单 击 相关 特征 ， 或 在 
展开 


的 FeatureManager 中 显示 它们 。 
am 如 果 弹 出 有 关 保 留 此 注解 在 另 一 注解 视图 中 的 对 话 框 ， 请 单 击 [ 否 】， 如 图 3- 
' A 
85 所 示 。 


步骤 7 重 命 名 新 的 注解 视图 为 Auxiliary View 
步骤 8 生成 并 修改 注解 视图 生成 并 组 织 尺寸 和 注解 视图 ， 满 足 图 3-86 中 各 个 视图 
的 显示 要 求 。 


EN 未 包括 在 这 些 视图 中 的 尺寸 可 以 被 隐藏 起 来 ， 或 移动 到 未 指派 项 注解 视图 中 。 


& 移动 到 注解 视图 @ 
v x @ G 
信息 入 5 
以 下 方法 选择 要 移动 到 此 注解 视图 
s 中 选择 羊 个 注解 i 
AER Aseme A 
可 从 I 下 选择 一 按钮。 eN ë 


图 3-84 移动 尺寸 


注解 已 在 另 一 注解 视图 中 存在 。 您 王 桂 之 保 旷 在 此 视图 
中 吗 ? 


EN) 


图 3-85 提示 对 话 框 


Auxiliary View 


š š 


图 3-86 各 注解 视图 
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步骤 9 捕获 3D 视图 使 用 此 注解 视图 生成 3D 视图 并 用 于 发 布 。 包 括 一 个 [等 轴 测 】 
@3D 视图 ， 它 包含 所 有 的 注解 视图 。 
步骤 10 发 布 PMI 选择 一 个 文件 格式 并 发 布 模型 的 PMI。 


“aT 


步骤 11 出 版 到 一 个 可 选 格式 并 比较 结果 (可 选 步 又 ) 如 图 3-87 所 示 。 


i Q 


Iaa @ 9- 


& 2 —- Dn x 


k + G q a Q @ @-(f69- 


图 3-87 ”出 版 结果 比较 
步骤 12 保存 并 关闭 所 有 文件 


3 4 s 3D PDF FRAR Ai tAr 


e 理解 3D PDF 模板 编辑 器 
e 修改 3D PDF 模板 
e 使 用 自 定 义 3D PDF 模板 


4.1 3D PDF 模板 编辑 器 概述 


用 于 出 版 3D PDF 的 模板 可 以 自 定义 来 满足 用 户 的 需要 。 用 于 生成 并 修改 3D PDF 模板 的 工具 称 为 
3D PDF 模板 编辑 器 。 


< 
3D PDF 模板 3D PDF 模板 编辑 器 是 一 个 独立 应 用 程序 ， 其 运行 在 独立 的 窗口 中 。 用 户 可 以 从 
编辑 器 SOLIDWORKS MBD 工具 栏 中 加 载 ， 或 从 出 版 到 3D PDF 工具 中 加 载 。 


e CommandManager: 【SOLIDWORKS MBD]/[3D PDF 模板 编辑 器 】 En. 
e 【出 版 到 3D PDF ] PropertyManager: [ 38 3D PDF 48] Eb, 


操作 方法 


修改 模板 为 了 查看 3D PDF 模板 编辑 器 的 部 分 功能 ， 下 面 将 修改 SOLIDWORKS MBD 提供 的 其 中 
一 个 3D PDF 零件 模板 ， 如 图 4-1 所 示 。 


Part Number: Cu: aceh 
Comments: 


JA 


AE 


Notes: 


党 
i 


mereno 


Notes: 
POF Area Placeholder, 


a) 已 有 模板 b) 修改 后 的 模板 
图 4-1 修改 模板 
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操作 步骤 


步骤 1 打开 Template Test. sldprt 在 SOLID- 
WORKS 中 ， 打 开 Lesson04\Case Study 文件 夹 下 的 零件 
Template Test， 如 图 4-2 所 示 。 修 改 模板 后 ， 将 使 用 此 零 
件 来 进行 验证 。 

步骤 2 打开 3D PDF 模板 编辑 器 工具 从 SOLID- 
WORKS MBD 工具 栏 单 击 [3D PDF ERRAR] A, EA 
编辑 器 将 打开 保存 在 3D PDF 主题 文件 夹 下 的 第 一 个 默 
认 模 板 。 在 本 例 中 ， 对 应 的 是 multipage assembly-1 (a4, landscape ) 模板 。 


图 4-2 零件 模型 


42 模板 区 域 


SOLIDWORKS MBD 提供 的 大 部 分 模板 都 包含 相似 的 内 容 和 布局 。 通 过 使 用 3D PDF 模板 编辑 器 的 
功能 ， 可 以 调整 模板 布局 ， 还 可 以 添加 或 修改 文字 字段 及 模型 视图 区 域 。 此 外 ， 还 可 以 [新建 ] 各 模板 。 
新 的 模板 只 包括 一 个 主 视 口 和 缩 略 图 区 域 。 检 查 multipage assembly-1(a4 ，landscape) 模 板 ， 浏 览 模板 的 
不 同 区 域 ， 如 网 4-3 所 示 。 

— Comments 和 自 定义 属性 区 域 


Part Number. SENRESTE 
[Comments 。 文本 区 域 占 位 符 


定义 属性 点 
a: 区 域 占 位 符 
a x | 
| | | Dannan 


Notes 区 域 


43 ”模板 区 域 


4.2.1 Logo 图 像 


用 户 可 以 修改 已 有 的 Logo 图 像 ， 首 先 需 要 选择 此 图 像 ， 并 使 用 弹出 的 工具 栏 浏览 至 一 个 新 的 图 像 ， 
修改 图 像 的 大 小 ， 或 删除 图 像 。 也 可 以 从 编辑 器 工具 栏 中 选择 [图 像 ] 辆 命令 来 添加 新 的 图 像 。 


4.2.2 主 视 口 
主 视 口 是 模型 被 查看 和 操作 的 地 方 。 模 板 的 此 区 域 可 以 移动 并 调整 大 小 ， 从 而 自 定义 模板 。 
4.2.3 缩 略 图 区 域 
缩 略 图 区 域 表 现 了 3D 视图 的 缩 略图 是 如 何 呈 现在 出 版 文档 中 的 。 在 出 版 的 文档 中 选择 一 个 缩 略 
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图 ， 它 将 显示 在 主 视 口 中 。 当 该 区 域 被 重新 调整 大 小 时 ， 显 示 在 此 区 域 中 的 所 有 缩 略 图 都 将 自动 更 新 。 
4.2.4 页 面 标签 

左下 角 的 标签 用 于 进入 PDF 文档 的 不 同 页 面 。 在 模板 编辑 器 中 ， 可 以 使 用 标签 来 添加 或 删除 页 面 。 
4.2.5 材料 明细 表 区 域 


材料 明细 表 区 域 只 针对 装配 体 模板 。 在 SOLIDWORKS 中 ， 当 一 个 装配 体 模型 包含 BOM 表 时 ， 它 将 
在 模板 中 自动 占据 这 个 区 域 。 
E 从 编辑 器 工具 栏 中 使 用 [通用 码 表 】 国 命令 ， 还 可 以 创建 其 他 表格 区 域 。 此 命令 需要 一 个 
Q SOLIDWORKS 表格 模板 来 生成 表格 区 域 。 


4.2.6 注释 区 域 
在 出 版 的 文档 中 ， 该 区 域 是 可 编辑 的 。 注 释 区 域 通 常用 于 交流 标记 信息 。 
4.2.7 注解 和 自 定义 属性 区 域 


注解 和 自 定义 属性 区 域 用 于 显示 定义 在 自 定义 属性 文本 对 话 框 中 的 出 版 信息 ， 如 图 44 所 示 。 占 位 
符 文 本 表明 信息 类 型 将 占据 每 个 这 样 的 字段 。 


自 定 义 尾 性 文本 x 
名 称 说 明 自 定 义 属性 名 称 评估 
Date Enter the Date custom property. 


的 值 文字 
Part Number| Enter the part number custom property. PartNo < 3D Views_8& — 


Revision Enter the Revision custom property. 


` ww 
Revision Enter the Revision custom property. Hae » Plain Carbon Steel 
SW Material | Enter the Material custom property. v 
Comments: | Enter any comments about this model. 

kw 


Designer: Enter the name of the responsible engineer. i= 


| m | 
图 4-4 自 定 义 属性 文本 
4.3 文字 类 型 
A 插入 文本 
模板 中 的 文本 字段 属于 四 个 文本 类 型 中 的 一 种 。 选 择 已 有 文本 字段 或 新 | e < 
建 [ 文 字 ] 盘 字 段 ， 将 显示 插入 文本 窗 格 ， 用户 可 以 修改 文本 类 型 及 其 他 文本 === 
属性 ， 如 图 4-5 所 示 。 A, ° = 
显示 在 模板 编辑 器 中 的 占 位 符 文本 显示 了 每 个 区 域 的 文本 类 型 。 占 位 符 = 
文本 不 会 显示 在 出 版 的 文档 中 。 让 让 名称 : 
表 4-1 概述 了 不 同文 本 类 型 的 功能 ， 以 及 显示 在 模板 编辑 需 中 的 文本 。 s 
Enter the name of the responsibll 
属性 
Segoe UI v|12 ~ Im - 
回 四 四 
国 国 国 芽 
图 4-5 插入 文本 
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表 4-1 不 同 的 文本 类 型 


文本 类 型 功 能 占 位 符 文 本 
在 自 定 义 属 性 文本 对 话 框 中 输入 信息 ， 在 出 版 时 文本 字段 将 会 自动 填充 。 文 
让 本 字段 名 称 和 说 明 也 会 出 现在 对 话 框 中 。 这 个 字段 中 ，Designer 的 姓 是 这 个 文 | 文本 区 域 占 位 符 
文本 字段 本 类 型 的 一 个 例子 
A 模板 文本 字段 用 于 生成 显示 在 出 版 文档 中 的 文本 。 这 个 文本 类 型 用 于 标题 和 
ci] 文本 信息 ， 与 每 个 出 版 文档 保持 一 致 。 标 题 *Part Number:” 是 这 种 文本 类 型 的 “Text defined by typing” 


模板 文本 字段 一 个 例子 


"q 自 定 义 属性 字段 用 于 链接 SOLIDWORKS 自 定义 属性 。 如 果 已 知 自 定义 属性 
= 名 称 ， 它 可 以 定义 给 字段 ， 否 则 将 使 用 下 拉 菜 单 ， 当 出 版 的 时 候 在 自 定义 属性 自 定义 属性 占 位 符 
gee 文本 对 话 框 中 选择 已 有 模型 属性 。Part Number 属性 所 在 的 字段 是 这 种 文本 类 型 加 
i TX | 的 一 个 例子 
em |. PDF = EL 人 出 人 ¿Pr E, s =: 域 。 以 添 注释 的 字 L Bog 
表单 字段 会 在 出 版 的 可 编辑 文档 中 创建 区 域 。 可 以 添加 注释 的 字段 是 这 人 这 Raka 


种 文本 类 型 的 一 个 例子 


HD a 


3D PDF 模板 的 一 些 其 他 方面 包括 背景 、 页 面 设置 以 及 添加 独立 视 口 和 投影 视 口 的 能 力 。 


4.4.1 背景 


其 他 方面 


在 提供 的 模板 中 ， 模 板 页 面 每 个 区 域 的 边界 是 由 一 张 背 景 图像 确 定 的 。 为 了 更 改 这 些 边 界 ， 可 以 
使 用 [背景 ] 国 命令 ， 选 择 一 张 不 同 的 可 选 图 像 。 有 几 个 布局 图 像 可 供 选择 ， 其 中 包括 空白 选项 。 当 使 
用 空白 背景 时 ， 可 以 在 有 需要 的 时 候 使 用 [矩形 ] 口 命令 来 定义 边界 。 


4.4.2 页 面 设置 


可 以 使 用 [ 页面 设置 ] 形 命令 ， 来 修改 模板 的 页 面 大 小 和 方向 。 可 以 从 下 拉 列 表 选 择 标准 大 小 ， 或 
自 定义 大 小 ， 如 图 4-6 所 示 。 
4.4.3 独立 视 口 


可 以 使 用 [ 独立 视 口 ] 国 命令 来 生成 独立 视 口 区 域 。 当 出 版 的 时 候 ， 这 些 mm ues at 
区 域 也 会 从 下 拉 列 表 中 显示 一 个 单独 视图 的 选项 。 独 立 视 口 与 缩 略图 区 域 或 = 
主 视 口 并 不 关联 。 独 立 视 口 中 的 模型 视图 可 以 按 主 视 口 的 相同 方式 操作 ; Ç | oaa 


(e) 构 记 | 9 
可 以 旋转 和 缩放 ， 并 可 以 使 用 视 口 工具 栏 的 命令 进行 修改 。 
确定 取消 (C) 
提示 模板 multipage assembly-1(a4，landscape) 中 的 【页 面 2] 包 括 一 
y 个 独立 视 
_ 46 ”页 面 设置 


4.4.4 投影 视 口 


可 以 使 用 [ 投影 视 口 时 命令 来 生成 投影 视 口 区 域 ， 如 图 4-7 所 示 。 该 区 
域 是 与 主 视 口 相关 联 的 。 其 是 通过 定义 指定 的 投影 视图 来 创建 完成 的 。 
当主 视 口 更 新 时 ， 无 论 是 选择 一 个 缩 略图 ， 或 是 操作 视图 ， 投 影视 口 都 
会 随 之 更 新 。 投 影视 口 无 法 独立 于 主 视 口 进行 操作 。 图 4.7 ”投影 视 口 


EE 
O 
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45 建立 一 个 自 定 义 模 板 


在 本 例 中 ， 将 创建 一 个 模板 ， 类 似 于 提供 的 模板 simple part( a4，portrait) 。 首 先 打开 已 有 的 模板 ， 
然后 更 改 它 的 背景 和 Logo。 然 后 重新 调整 模板 区 域 的 大 小 ， 并 修改 一 些 文本 区 域 。 最 后 将 添加 一 个 独 
立 视 口 和 投影 视 口 ， 以 便于 观察 此 区 域 是 如 何在 出 版 的 3D PDF 中 起 作用 的 。 


步骤 3 打开 PY simple part(a4, portrait) 在 3D PDF 模板 编辑 器 中 ， 单 击 [ 打开 】 了 >， 
选择 并 打开 simple part(a4, portrait), ， 如 图 4-8 所 示 。 

步骤 4 修改 背景 单 击 [背景 ] 芍 ， 在 弹出 的 【更改 图 形 】 对 
话 框 中 ， 将 显示 默认 的 模板 存放 位 置 。 浏 览 至 Lesson04\Case Study 
文件 夹 ， 选 择 sheetbackground1. bmp 图 像 作为 新 的 背景 。 


提示 每 个 模板 都 包含 在 一 个 文件 夹 中 ， 该 文件 夹 包含 所 
是 有 构 成 模板 的 图 像 和 xml 数据 。 simple part (a4, portrait) 
步骤 5 fém Logo 图 像 在 左上 角 单 击 Logo 图 像 ， 在 弹出 工 48 ”打开 模板 
es n 


son04 Case Study 文件 夹 并 选择 swlogol. jpg 图 像 作 为 新 的 Logo, 4 A 4-10 所 示 。 
步骤 6 重新 调整 Notes 区 域 的 大 小 ” 单 击 用 于 Notes 的 PDF 表单 字段 区 域 。 使 用 抓 取 
控 点 ， 重 新 调整 区 域 大 小 ， 如 图 4-11 所 示 。 移 动 Notes 标题 区 域 ， 将 其 直接 定位 在 PDF £ 


单字 段 区 域 的 上 方 。 


swlogol.jpg 


š 图 4-10 Logo 图 像 


Note: 
Por EW St. 


图 4-9 更 改 图 像 图 4-11 重新 调整 区 域 大 小 


EN 打开 [ 捕 反 ] 攻 功 能 ， 文 本 区 域 和 其 他 模板 区 域 将 相互 对 齐 和 吸附 。 


步骤 7 ”重新 调整 主 视 口 和 缩 略 图 区 域 的 大 小 ”使 用 抓 取 控 点 ， 重 新 调整 各 个 区 域 大 
小 ， 如 图 4-12 所 示 。 
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Part Mumber: Fi E x t SMA Date: BE XR SGT 

Comments RRB SS Revision JE Kf 50054 
Materiat 自 定 文 属 性 占 位 于 
Designed FERANT 
by: 


LI 


Notes: 
PDF E Cia 


图 4-12 ”重新 调整 区 域 大 小 


步骤 8 添加 矩形 4# [322 D] R. £ Comments 和 自 定义 属性 区 域外 围 添 加 一 个 


外 框 。 使 用 [插入 给 形 ] 的 选项 ， 修 改 和 矩形 属性 为 【无 填充 [外 |， 如 图 4-13 所 示 。 


EN 用 户 可 以 使 用 鼠标 中 间 的 滚轮 ， 在 3D PDF 模板 编辑 器 中 缩放 模型 ， 


Part Number. HENE EE “Date: 自 定 义 属性 占 位 符 
Comments ”文本 区 域 占 位 符 Revision: ” 自 定义 属性 占 位 符 
Materia: 自 定 兴 属 性 占 位 符 
Designed 文本 区 域 占 位 符 
by: 


8 
m 


Ë Ñ 
北 m 
TITTLE 


ñ 国 口 口 口 国 口 


` mmmmmaa 
Ë ooooo 
m mmm 
=... 
m= m mmm 


图 4-13 ”设置 无 填充 选项 


步骤 9 修改 Designed By 标题 x Designed By, 将 标题 更 改 为 Designer。 


步骤 10 修改 Part Number 的 自 定义 属性 链接 ”对 于 Part Number， 单 击 [ 自 定义 属性 


占 位 符 】 区域 。 修 改 【 自 定义 属性 】 为 PartNo， 如 图 4-14 所 示 。 


G ”模板 中 修改 此 属性 ， 将 在 出 版 时 允许 该 区 域 自动 更 新 。 


步骤 11 ”移动 文本 区 域 ， 重 新 定位 ( 可 选 步 又) 如 图 4.15 所 示 。 
EN 使 用 [对 齐 ] 匡 命令， 对 多 个 区 域 对 齐 。 


am PartNo Æ SOLIDWORKS 自 定 义 属性 对 话 框 中 提供 的 默认 自 定 义 属性 名 称 。 在 


步骤 12 添加 其 他 视 口 添加 一 个 [独立 视 口 融和 [投影 视 口 ] 中 ， 如 图 4-16 所 示 。 对 


投影 视图 ， 选 择 [ 右 视 】 果 视图。 
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文本 类 型 

sl A SJ Ë 
BEVE 性 字 == - 
字 度 名 称 : 
(Part Number 
说 明 : 
|Enter the part number custom pr 
自 定 久 尾 性 
[PartNo] | 


Ett 


seeu -|12 > Ez 
omm 


==== 


图 4-14 修改 属性 


Part Number: 自 定义 属性 占 位 符 Date: 。” 自 定义 属性 占 位 符 
Comments: ”文本 区 域 占 位 符 Revision: 自 定义 属性 占 位 符 
Matera: EXE KHA 


Designe: 文本 区 域 占 位 符 


图 4-15 定位 文本 区 域 


图 4-16 添加 视图 


4.6 保存 并 储存 自 定 义 模板 


3D PDF 模板 是 通过 收集 多 个 元 素 保 存在 一 个 文件 夹 形成 的 。 文 件 夹 的 名 称 要 反映 3D PDF 模板 的 
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名 称 。SOLIDWORKS MBD 自 带 的 默认 模板 存放 在 SOLIDWORKS 的 安装 路 径 下 。 默 认 的 路 径 是 : C:\ 
Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS \data\themes， 如 图 4-17 所 示 。 文 件 路 径 可 以 在 SOLID- 
WORKS 选项 中 定义 。 


E E themes 


前 贴 板 组 织 新 建 打 选择 


e > 个 « SOLIDWORKS > data > themes vo 搜索 "themes” i 
A 
^ ER 修改 日 期 类 型 大 小 s 
sr 快速 访问 
multipage assembly 1 (a4 landscape) 2016/8/22 11:38 
E Desktop + pag y P 
+ + + multipage assembly 1 (a4 portrait) 2016/8/22 11:38 
multipage assembly 2 (a4 landscape) 2016/8/22 11:38 
š > t multipage assembly 2 (a4 portrait) 2016/8/22 11:38 
= 图片 *” multipage assembly 3 (a4 landscape) 2016/8/22 11:38 
方案 及 其 他 multipage assembly 3 (a4 portrait) 2016/8/22 11:38 
软件 备份 multipage part 1 (a4 landscape) 2016/8/22 11:38 
a 新 加 卷 (D3 multipage part 1 (a4 portrait) 2016/8/22 11:38 
mulipags pss 2 (sA landenes 20160122 11.38 Tri s: 
na v < £ 
23 个 项 目 fz lg; 


图 4-17 模板 存放 路 径 


自 定义 3D PDF 模板 应 该 保存 在 单独 的 位 置 。 这 有 助 于 单独 管理 自 定义 模板 ， 排 除 丢失 自 定义 模板 
言 息 的 风险 ， 因 为 有 可 能 SOLIDWORKS 的 安装 会 从 计算 机 中 移 除 。 用 户 也 许 还 会 考虑 将 自 定义 模板 保 
存在 一 个 共享 位 置 。 


4. 6.1 保存 到 主题 目录 


下 一 步 是 保存 创建 的 自 定义 模板 。 现 在 已 经 在 Lesson04\Case Study 路 径 下 提供 了 一 个 文件 夹 ， 专 
门 用 于 存放 自 定义 模板 。 


步骤 13 单 击 [ 另 存 为 ] 圆 
步骤 14 ”选择 新 的 主题 目录 。 单 击 [ 浏 览 ] 并 选择 一 个 新 的 【主题 目录 】。 从 Lesson04\ 
Case Study 文件 夹 下 ， 选 择 [3D PDF Templates] 文 件 夹 ， 然 后 单 击 [ 选择 文件 夹 ]， 如 图 4-18 


所 示 。 
ii 选 择 文件 去 
= v + « lesson.. > Case Study > v O ##E3sE"Case Study" 2 
组 织 ~ 新 建文 件 去 Ë= ~ e 
n gR j = sm 
中 快速 访问 
E Desktop + 3D PDF Templates 2017/3/10 20:27 文件 去 
# F p Completed Case Study 2017/3/10 20:27 文件 去 
x= + 
S” 
方案 及 其 他 
软件 备份 
= 新 加 卷 (D:) 
sa x < > 
文件 去 : | 3D PDF Templates | 
选择 xf Ñ 取消 


图 4-18 选择 文件 夹 
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步骤 15 命名 模板 为 Custom Template 在 [名称] 栏 输 入 Custom Template。 单 击 【 保 
存 】， 如 图 4-19 所 示 。 


主题 目录 :  DASOLIDWORKS MBDNTraining Files\st ~ | 浏览 
名 称 : Custom Templat: 取消 (C) 
ustom Template EN | | 


图 4-19 命名 模板 名 称 
步骤 16 关闭 模板 编辑 器 


4.6.2 3D PDF 模板 文件 位 置 


为 了 让 SOLIDWORKS 能 够 识别 自 定 义 模板 ， 其 位 置 必 须 在 选项 中 定义 。 定 义 3D PDF 模板 位 置 的 
设置 :【 选 项 ] 侣 /[ 系统 选项 ] 人 /文件 位 置 】 。 下 拉 选 项 的 文件 夹 :【3D PDF 主题 】。 

当 一 个 模板 保存 自 3D PDF 模板 编辑 器 ， 则 主题 目录 位 置 将 自动 添加 到 SOLIDWORKS 选项 中 。 下 
面 将 通过 打开 选项 并 查看 列 出 的 文件 位 置 来 验证 。 


步骤 17 验证 3D PDF 主题 的 文件 位 置 ŽE RNE 系统 选项 ] 作 文件 位 置 】。 F 
拉 选 项 的 文件 夹 :【3D PDF 主题 ]。 [3D PDF Templates】 文 件 夹 已 经 作为 一 个 新 的 存放 3D 
PDF 主题 的 文件 位 置 添加 进来 。 

步骤 18 调整 文件 夹 顺序 ” 单 击 包含 [3D PDF Templates】 文 件 夹 的 路 径 ， 单 击 [ 上 移 】， 
如 图 4-20 所 示 。 


系统 选项 (5] - 文件 位 置 


系统 选项 加 ”文档 属性 [| 车 
普通 显示 下 项 的 文件 夹 (5j: 
工程 图 [o PDF 主题 ~ SESA 
i 显示 类 型 TEEF) 
s; KAEA D:WSOLIDWORKS MBD\Training Files\SOLIDWORKS MBD\ Lesson Case 
i 性 能 CN\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SQLIDWORKS\data\themes 
ge 删除 (6 
草图 tU 
a =: 
选择 
性 能 
S= 
外 部 参 专 
默认 模板 
文件 位 置 
FeatureManager 
图 4-20 上 移 文件 夹 
am 把 3D PDF 模板 文件 夹 列 在 列表 首位 ， 便 将 其 定义 为 默认 的 文件 位 置 。 这 意味 
I] RS a A ` p Ea es n ` 
着 它 将 成 为 默认 的 保存 位 置 ， 也 是 从 模板 编辑 器 中 获取 模板 的 默认 位 置 。 


步骤 19 单 击 [确定 】 
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4.7 测试 模板 


最 后 是 测试 新 建 的 自 定义 模板 ， 确 保 它 符合 预期 要 求 。 当 出 版 的 时 候 ， 新 模板 有 一 些 独特 的 单元 ， 
还 没有 具体 讲解 ， 即 独立 视 口 和 投影 视 口 。 


步骤 20 出 版 到 3D PDF 单 击 [出 版 到 3D PDF]. 


除 [ 当前 模型 视图 】， 可 以 按 住 Ctrl 键 并 在 列表 顶端 单 击 它 ， 如 图 


例 发 布 到 3DPpF ë Ø © 


步骤 21 调整 主题 设置 ”在 [主题 ] 中， 使 用 下 拉 菜 单 选 择 ” “ 四 
主题 mm A 
已 有 模板 【Custom Template], er 
步骤 22 包括 主要 视图 选择 ”清除 任何 默认 视图 方向 图 标 。 Ë. z 
在 [更 多 视图 ] 下 方 ， 选 择 [ 选择 所 有 视图 ] 只。 从 选择 结果 中 移 “e š > 
i 


a B pe 
步骤 23 设置 精度 为 最 大 = 一 
步骤 24 ”独立 视 口 【独立 视 口 ] 可 以 设置 为 任意 默认 视图 onne — v| 
方向 或 3D 视图 。 使 用 下 拉 菜 单 选择 [等 轴 测 视图 】。 a 
步骤 25 单 击 [ 下 一 步 ]@@ SeSe 
步骤 26 输出 文本 字段 ” 单 击 [编辑 ] 。 由 于 模板 的 自 定义 
属性 名 称 匹配 的 是 SOLIDWORKS 自 定 义 属 性 名 称 ， 它 们 自动 关 č ssm: 
联 。 在 Designer 自 定义 属性 中 添加 大 写字 母 ， 如 图 4-22 所 示 。 =en 、 
步骤 27 完成 命令 单 击 [关闭] ， 完 成 自 定义 属性 文本 对 — | 
话 框 。 单 击 [确定 】]wP 发 布 此 3D PDF。 在 [另存 为 】 对 话 框 中 ， 25 R| Ra 
选 【保存 后 查看 PDF】 复 选 框 。 接 受 默认 的 文件 名 并 保存 文件 到 桌 mx 时 a 
面 。 o= 
步骤 28 查看 3D PDF PDF 的 各 个 区 域 都 自动 填充 了 相应 S 
的 视图 。 独 立 视 口 可 以 从 主 视 口 独立 地 操作 。 投 影视 口 会 随 着 主 OEMELEREREA 
视 口 的 修改 而 更 新 。 gran ~ 
步骤 29 添加 注释 测试 Notes 区 域 ， 将 光标 置 于 Notes 标 S SE 
题 下 方 并 添加 一 些 文字 ， 如 图 4-23 所 示 。 图 4-21 出 版 设置 


步骤 30 关闭 所 有 文件 


自 定义 属性 文本 x 


让 定 深 属性 名 称 


Fnter the Date rustnm property- 


SW Maleiiel Enler the Malerial uslu properly. 


4-22 ”编辑 自 定义 属性 文本 


Par: Number Enter the par: number custom property. emplate Test 


Revision Enter the Revision custom property. | Revision - A | 
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Material Plain Carbon Steel 
Designer: ABC 


图 4-23 RIMER 


4.8 补充 内 容 


若 要 获取 更 多 有 关 创 建 增强 的 3D PDF 和 模板 的 信息 ， 请 访问 My. SolidWorks. com， 观 看 免费 的 视 
频 教 程 ， 如 图 4-24 所 示 。 


ee 3D PDF Template Editor 


Presentation 1 


Presentation 2 


Review 


A soupwoRks 


4-24 ”视频 教程 


第 5 s 使 用 DimXpert 


e 理解 文档 属性 中 的 DimXpert 设置 

e 使 用 自动 尺寸 方案 工具 生成 DimXpert 注解 
e 修改 DimXpert 注解 

e 理解 DimXpertManager 

e 手 动 生成 DimXpert 特征 和 注解 


5.1 DimXpert 概述 


DimXpert 提供 了 另 一 种 在 3D 环境 下 为 模型 添加 尺寸 和 公差 的 方式 ， 如 图 5-1 所 示 。DimXpert 工具 
很 特别 ， 因 为 它 是 基于 零件 的 加 工 特征 创建 注解 的 。DimXpert 注解 可 以 自动 应 用 到 模型 上 , 或 者 被 手 
动 添加 ， 类 似 于 参考 尺寸 和 标准 注解 生成 的 方式 。 


” 


5-1 3D 环境 下 的 尺寸 及 公差 


颜色 方案 设置 


DimXpert 注解 的 默认 颜色 是 蓝 绿 色 。 该 设 六) Š 
= IWARA 系统 选项 ]/[ 颜色] 控制。 在。 sa | | 
W [颜色 方案 设置 ] 中 ， 找 到 与 [注解 ，DimXpert】 — emas. 
相关 的 颜色 ， 如 图 $-2 所 示 。 Bi z Ë 


5-2 ”选择 DimXpert 注解 颜色 
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5.2 DimXpert 设置 


当 使 用 DimXpert 注解 来 显示 模型 的 细节 时 ， 第 一 步 是 优化 文档 属性 的 设置 ， 就 像 使 用 特征 和 参考 
尺寸 来 展现 细节 一 样 。 除 了 考虑 特征 和 参考 尺寸 之 外 ， 还 存在 特定 的 DimXpert 文档 属性 。DimXpert Z 
置 定义 模型 不 同 加 工 方 式 的 规定 公差 。 在 添加 DimXpert 注解 之 前 ， 通 过 正确 地 定义 这 些 设置 ， 可 以 按 
需要 将 公差 自动 应 用 到 模型 中 去 。 


操作 步骤 


步骤 1 打开 险 ) DimXpert AutoScheme. sldprt 在 SOLID- 
WORKS 中 ， 打 开 LessonO5 \ Case Study 文件 夹 下 的 零件 DimX- 
pert AutoScheme， 如 图 5-3 所 示 。 下 面 将 使 用 此 零件 来 学 习 
DimXpert 设置 ， 并 学 习 如 何 使 用 DimXpert 工具 来 自动 生成 一 个 
新 的 尺寸 方案 。 

步骤 2 调整 单位 的 文档 属性 单 击 [ 选 项 ] 姓 人 [文档 属 
性 】 人 单位 ] 。 修 改 【 长 度 】 的 【小 数 ] 为 2 位 数 (.12)。 修改 [ 角 
度 】 的 【小 数 】 为 【无 】， 如 图 5-4 所 示 。 
提示 车 要 修改 个 别 DimXpert 尺寸 类 型 的 精度 ， 可 以 

J 修改 DimXpert 选项 。 


53 零件 模型 


5-4 调整 单位 属性 


步骤 3 调整 出 详 图 的 文档 属性 单 击 [ 出 详 图 选项， 清除 [始终 以 相同 大 小 显示 文 
字 】 复 选 框 。 设 置 [文字 比例 】 为 1:1， 如 图 5$-5 所 示 。 
步骤 4 调整 尺寸 的 文档 属性 单 击 【 尺寸] 选项， 设 置 [ 尾 随 零 值 ] 为 【标准 】， 如 图 5-6 


所 示 。 
口 冶 余 以 相同 大 小 显示 文字 四 JASE N... id 
zsa m V BESEN [EE V 
图 5-5 文字 比例 设置 图 5-6 尺寸 设置 
ra 标准 尾随 零 值 参照 的 是 ASME Y14. 5M-1994 标准 。 此 标准 规定 了 米 制 尺寸 不 
Q 。 包括 尾随 零 值 


步骤 5 进入 文档 属性 的 DimXpert 选项 
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5.3 DimXpert 块 公差 


DimXpert 的 顶层 设置 用 于 定义 基本 斥 才 标准 和 块 公 差 。 块 公差 是 假定 太 才 没有 单独 的 公差 显示 。 
有 三 种 定义 块 公 差 的 方法 。 帮 选 定 了 一 种 方法 ， 则 相 == 


关 设 置 将 显示 出 来 用 于 修改 ， 如 图 $-7 所 示 。 图 决 公关 O ms2= OTRAS 
5.3.1 块 公差 图 5-7 公差 定义 方法 


【 块 公差 ] 方 法 允许 基于 尺寸 显示 的 小 数位 数 来 应 用 公差 ， 如 图 5-8 所 示 。 如 果 使 用 了 此 技术 ,请 
确保 在 [尺寸 ] 选 项 中 正确 设置 了 [尾随 零 值 】。 


块 公差 
长 度 单位 尺寸 
r 数值 

公差 1， 2 [FH 001mm 
公差 z 3 H| 0ol4mm 
公差 3 4 F 0.0025mm 
角度 单位 尺寸 

公差 0.01 度 


5.3.2 普通 公差 


普通 公差 ] 方 法 是 一 种 普通 的 公差 形式 ， 用 于 米 ssas 
制 单位 和 ISO 工程 图 标准 。 通 过 选择 公差 级 为 [ 精 zo 
细 】、【 中 等 】 、【 粗 糙 】 或 [很 粗糙 】 来 指定 公差 ， 如 图 


5-9 所 示 。 
依照 IS02768-1 标准 ， 此 种 公差 方法 允许 基于 下 
寸 值 进行 派生 。 表 5-1 列 出 了 依据 该 标准 的 普通 公差 ass sr rss 


值 ， 线 性 尺寸 高 至 400mm 。 
表 5-1 标准 普通 公差 值 


公差 等 级 
名 义 值 xmm 
精细 中 等 粗糙 很 粗糙 

0.5 <x<3 +0. 05 +0.1 +0.2 

3 <x<6 +0. 05 +0.1 +0.3 +0.5 

6 <x <30 +0. 1 +0.2 +0.5 +1 
30 <x<120 +0.15 +0.3 +0. 8 1.5 
120 < x <400 +0.2 +0.5 +1.2 +2.5 


5.3.3 常规 块 公 差 


【常规 块 公差 ] 方 法 允许 单个 公差 值 指定 给 长 度 尺 寸 和 角度 尺寸 ， 如 图 5-10 所 示 。 尺 寸 的 单位 精度 
(小 数位 数 ) 在 这 种 公差 方法 中 并 不 考虑 。 
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常规 块 公差 
长 度 公差 : 0.50mm 


角度 公差 ; 0.5 度 


5-10 ”常规 块 公差 设置 


注意 此 处 定义 的 块 公差 是 假定 所 有 尺寸 还 没有 应 用 公差 到 尺寸 注解 上 。 块 公差 应 该 指定 
在 一 个 输出 文件 的 注释 中 ， 用 于 与 模型 的 PMI 进行 通信 ， 将 标准 块 公 差 信 息 包 含 在 模板 中 的 
做 法 非常 普遍 ， 例 如 3D PDF 模板 或 2D 工程 图 模板 。 


[> 


此 处 定义 的 块 公差 数值 并 不 出 现在 任何 应 用 到 模型 的 注解 中 。 但 是 这 些 数值 对 下 游 可 以 分 析 公 差 
累积 的 工具 非常 重要 ， 例 如 TolAnalyst。 


步骤 6 设置 常规 块 公差 的 方法 单 击 [常规 块 公差 】。 使 用 默认 数值 0. 50mm 和 0.5°, 
如 图 5-11 所 示 。 
步骤 7 展开 DimXpert 选项 ”如 图 5-12 所 示 。 


常规 块 公差 ADRI 

长 度 公 差 : 0.50mm -ERY 
-RI 

角度 公差 : 0.5 度 -PRAE 
Ze 


5-11 设置 常规 块 公差 图 5-12 ”展开 DimXpert 选项 


5.4 DimXpert 尺寸 设置 

DimXpert 的 子 选项 包括 定义 可 创建 的 每 种 尺寸 类 型 的 特定 公差 选项 。 还 可 以 找到 形 位 公差 的 显示 
选项 、 尺 寸 方法 和 默认 选项 。 
5.4.1 大 小 尺寸 


在 [大 小 尺寸 ] 设 置 中 定义 不 同 加 工 特 征 的 大 小 默认 公差 。 对 每 个 大 小 尺寸 的 类 型 ， 可 以 选择 一 种 
公差 类 型 ， 双边、 对 称 或 常规 块 ， 如 图 5-13 所 示 。 


HLAS) 
特定 的 DimXpert 尺寸 类 型 的 初始 精度 ， 是 由 指定 给 每 个 公差 的 小 


技巧 [从 数位 数 来 控制 的 。 例 如 ， 对 称 精度 为 二 0.500， 会 对 该 尺寸 类 型 产生 3 Was 
EEI 位 小 数 的 初始 值 ， 而 当 一 个 公差 为 上 0. 50 时 ， 则 会 产生 2 位 小 数 的 初 
始 值 。 
图 $-13 ”尺寸 设置 


5.4.2 位 置 尺寸 


定义 加 工 特征 位 置 的 尺寸 ， 拥 有 在 [位 置 尺 寸 ] 设 置 中 定义 的 默认 公差 。 用 于 定义 倾斜 基准 面 的 尺 
寸 方 案 也 在 此 处 进行 设置 ， 如 图 5-14 所 示 。 
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5.4.3 尺寸 链 
阵列 特征 的 公差 以 及 尺寸 方法 ( 链 或 基准 )， 是 由 [尺寸 链 ] 设 置 控 制 的 。 


5.4.4 形 位 公差 倾斜 基准 面 尺寸 方案 
[mm | = s = 
用 于 形 位 公差 的 黑 认 值 是 由 设置 形 位 公差 实现 的 。 最 | 
大 实体 条 件 (MMC) 符 号 、 复 合 框架 、 以 及 基本 尺寸 ， 这 些 选 Ll A 
项 也 在 此 提供 。 


图 5-14 设置 位 置 尺 十 
5.4.5 倒 角 控制 
倒 角 控制 设置 用 于 定义 倒 角 特征 的 宽度 设置 和 公差 。 宽 度 设 置 必须 满足 识别 为 倒 角 特征 的 倾斜 面 。 
【 倒 角 宽度 比率 ] 定 义 了 倾斜 面 的 长 度 与 每 个 相 邻 面 长 度 之 间 的 最 小 比率 。 如 果 比 率 低 于 此 数值 ， 倾 和 斜 
面 将 被 定义 为 一 个 平面 (平整 表面 )， 而 不 是 一 个 倒 角 特征 。 
【 倒 角 最 大 宽度 ] 设 置 定义 了 一 个 倒 角 特征 的 最 大 允许 的 大 小 。 如 果 倾 斜面 大 于 此 数值 ， 则 它 将 被 
定义 为 一 个 平面 (平整 表面 ) 。 


EN 在 选项 对 话 框 中 单 击 [ 帮助] 按钮 ， 查 看 更 多 显示 这 些 设置 的 信息 和 说 明 。 


5.4.6 显示 选项 
Ee 【显示 选项 ] 设 置 控制 着 特征 尺寸 和 注解 类 型 是 如 何 显 示 在 模型 中 的 。 


步骤 8 调整 大 小 尺寸 设置 ” 单 击 [大 小 尺 sgn 长 度 - 权 口 四 口 
十 】 选 项 ， 修 改 字 段 ， 如 图 5-15 所 示 。 双边 ~ 对 称 ~ 
步骤 9 调整 位 置 尺寸 设置 ŽA ZER 十 [05m E + |osomm E 
寸 ] 选 项 ， 修 改 字段 ， 如 图 5-16 所 示 。 = [unan N 
步骤 10 调整 尺寸 链 设置 ŽE RTH] wasa 
选项 ， 修 改 字 段 ， 如 图 5-17 所 示 。 — — 
常规 块 v 对 称 ` 


步骤 11 调整 形 位 公差 设置 单 击 【[ 形 位 


公差 ] 选 项 ， 清 除 [ 指定 MMC 】 复 选 杠 ， 如 图 5- + oa E 
18 所 示 。 勾 选 [生成 基本 尺寸 】 复 选 框 ， 如 图 5- 
MN 锥 筷 直 径 (5) 深度 中 
步骤 12 调整 倒 角 控制 设置 、 单 击 [ 倒 角 常规 全 ~ R ~ 
制 ] 选 项 ,修改 倒 角 的 [公差 设 定 ] ,使 用 [ 常 
— 如 图 5-20 所 示 。 
步骤 13 调整 显示 选项 设置 单 击 [ 显示 
选项 ] 选 项 ， 修 改 【 构 口 尺寸 ] 选项， 如 图 5-21 PANAR 国 角 半径 
常规 块 ~ 常规 块 v 


所 示 。 


图 5-15 设置 大 小 尺寸 
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图 5-16 设置 位 置 尺寸 


尺寸 标注 方法 
孔 尺 寺 SERN 
©HH 上品 基 准 尺 可 Bl © OHER) 


孔 , 异 口 / 回 口 阵列 公差 
阵列 位 置 特征 之 间距 高 
常规 块 x 对 称 `x 


B » + . 
Aj | 


图 5-17 设置 尺寸 链 


口 给 大 小 基准 特征 应 用 最 大 材质 条 件 IMMOI 位 置 
用 为 主要 基准 : 形态 gtol 品位 于 MMC 
0.05mm = 器 复合 ID 


5-18 选项 设置 


基本 尺寸 

加 生成 基本 尺寸 (a 
(@) 链 [H] OÆ Ëp) 
Om 5 =] 


5-19 ”选项 设置 


步骤 14 单 击 确定 完成 选项 对 话 框 的 设置 。 


"n RS 
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槽 口 尺寸 
公差 设 定 

距 高 角度 E 

G +» ] 

segle ~ segle ~ = || 


图 5-20 AZRE 图 5-21 AROR TAN 


5.5 DimXpert 工作 方式 


现在 定义 完成 了 所 需 DimXpert 尺寸 方案 的 默认 公差 设置 ,已 准备 好 在 零件 中 生成 注解 。 

DimXpert 尺寸 和 公差 由 模型 的 制造 外 形 决定 。DimXpert 基于 零件 的 拓扑 来 显示 独立 的 加 工 特征 ， 
并 依照 ASME 或 IS0 标准 来 应 用 适当 的 注解 。 在 一 些 情况 下 ， 这 些 拓扑 特征 可 能 关联 到 相关 的 模型 设 
计 特 征 ， 以 确保 能 正确 传递 变更 。 

DimXpert 工具 包括 定义 特征 的 命令 、 单 独 生 成 注解 或 自动 生成 尺寸 方案 的 命令 。 对 于 本 例 ， 将 使 
用 [自动 尺寸 方案 ] 命 令 。 


56 自动 尺寸 方案 


€ 自动 尺寸 方案 @ 
L x + 

设 定 (5) A 
零件 类 型 


(@) 棱柱 形 旧 

O 回转 体 四 
企 差 类 型 , 

OERA 

男 形 位 公差 (9 


【 自动 尺寸 方案 ] 命 令 用 于 自动 化 识别 加 工 特征 和 添 | mtns, 
加 功能 公差 的 过 程 。 要 使 用 此 工具 ， 必 须 选 择 设置 来 = ses E : 
定义 零件 类 型 、 公 差 类 型 ， 以 及 阵列 尺寸 的 方案 。 然 = 
自动 尺寸 方案 后 从 模型 中 选择 最 多 3 个 基准 ， 并 定义 自动 方案 的 范 
围 。 范 围 可 以 针对 整个 模型 的 所 有 特征 标注 尺寸 ， 或 
只 针对 所 选 特征 。 当 使 用 所 有 特征 选项 时 ， 可 以 使 用 
复 选 框 来 定义 需要 识别 的 特征 ， 如 图 5-22 所 示 。 


范围 (O A 


®© 所 有 特征 内 
O FMRE 
RHES v 


图 5-22 自动 尺寸 方案 设置 


e CommandManager: 【SOLIDWORKS MBD]/[ 自动 尺寸 方案 】 Ë, 
e CommandManager: 【DimXpert】 人 /人 [ 自动 尺寸 方案 】。 

e 菜单 : [T B]/[DimXpert]/[ 自动 尺寸 方案 】。 

è DimXpertManager: 单 击 [ 自 动 尺寸 方案 ] Ë., 


操作 方法 


2 
第 5 章 使 用 DimXpert DS SOLIDWORKS 


步 又 15 ”激活 [自动 尺寸 方案 ] 侈 命 令 

步骤 16 【自动 尺寸 方案 ] 设 置 定义 方案 设置 如 下 : 

零件 类 型 : BREH, 主要 基准 

公差 类 型 : 形 位 公差 。 

阵列 尺寸 标注 线性 。 

步骤 17 ”选择 基准 ”选择 [主要 基准 ] 和 [ 第 二 基 
准 】， 如 图 5-23 所 示 。 第 二 基准 

步骤 18 设置 范围 ”尺寸 方案 的 【范围 】 设 定 为 
【 所 有 特征 】。 

步骤 19 单 击 [ 确定 ] w。 

步骤 20 计算 结果 DimXpert 估 算 模 型 的 拓扑 以 
获取 功能 特征 ， 并 应 用 尺寸 、 注 解 和 公差 。 在 左 侧 窗 
格 会 让 DimXpertManager 显示 出 来 ， 并 显示 识别 得 到 的 
特征 以 及 它们 的 公差 状态 。 模 型 中 使 用 颜色 来 表示 特征 的 公差 状态 ， 如 图 5-24 所 示 。 
$ DimXpert AutoScheme <482> 
Annotations 
A 简单 直 孔 1 
A 简单 直 孔 2 
RA 筷 阵 列 1 
® Emi 
QA amz 
Jl =m 
BJ at 
B sm2 
B == 
Bl ==E4 
0 atz 
P =#m5 
Ø =m 
国 sm7 
Ø === 
PE 
® asi 
Ø =m10 
Ø =m 


® ae 


5-23 ”选择 基准 


há 


w Y w Yu Yw Y Tv Yu Y YY YY w Y YY Y Yu Y Y Y E 


5-24 ”计算 结果 


5.7 DimXpertManager 


DimXpert 特征 和 公差 保存 在 DimXpertManager $F ， 可 以 通过 位 于 下 eatureManager 上 方 的 左 侧 窗 格 
的 选项 卡 进 入 。 当 在 DimXpertManager 选择 特征 或 注解 时 ， 它 会 在 图 形 区 域 高 亮 显示 。 


5.7.1 链接 的 特征 


[> AS ma 
当 模 型 被 评估 出 功能 特征 时 ，DimXpert 首先 会 为 合适 的 数据 评估 设计 特征 。 [> 4 E1 
向 导 孔 、 阵 列 、 圆 角 和 倒 角 特征 直接 链接 到 DimXpert 特征 ， 确 保 正确 地 更 新 。 链 |， QË mm2 


接 的 特征 会 在 特征 图 标 上 显示 链接 符号 ， 并 显示 在 DimXpertManager 中 ， 如 图 5-25 
所 示 5-25 ”链接 符号 
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5.7.2 树 显 示 


DimXpertManager 中 默认 的 树 显示 会 显示 一 个 基于 特征 的 树 。 这 个 视图 会 在 顶部 列 出 从 模型 中 识别 
得 到 的 特征 ， 以 及 应 用 到 每 个 特征 上 的 注解 。 用 户 可 以 修改 DimXpertManager 的 树 显示 ， 以 三 种 方法 中 
的 一 种 来 查看 DimXpert 信息 。 要 更 改 树 显示 ， 需 要 在 DimXpertManager 顶部 右键 单 击 模型 名 称 ， 从 快捷 
菜单 中 选择 [ 树 显 示 】， 见 表 52。 


表 5-2 DimXpertManager 树 显示 


基于 特征 基于 注解 EE 
_ 加 £ Bossl 
EPON n [] Simple Holet ” Plane10 
_ k Planell 
s A . 2 i 
= ñ Simple Hole2 ki 从 Diameter1 £ Tangencyl 
Y B m Simple Holel £ Tangency2 
2 Diameter3 T 2 Diameter3 D Tangency3 
= A Simple Hole2 从 Tangencyd 
+$ Positionl 一 < Position] " 1 
[Í] Simple Hole2 nE 


5.7.3 公差 状态 


每 个 特征 的 公差 状态 由 DimXpertManager 的 颜色 来 表示 ， 见 表 5-3, 


表 5-3 颜色 与 公差 状态 


颜色 公差 状态 示 例 
黑色 完全 约束 Í] Simple Holet 
蓝 色 KAR [E Plane3() 


红色 过 约束 国 Cylinderl(+) 
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5.8 显示 公差 状态 


若 要 直接 查看 零件 表面 的 公差 状态 ， 可 以 使 用 [ 显示 公差 状态 ] 工具 。 在 使 用 自动 尺 | 
寸 方案 后 ， 此 工具 将 自动 激活 ， 或 可 以 在 任意 时 刻 从 CommandManager 中 开启 或 关闭 。 
当 开 启 显示 公差 状态 时 ， 绿 色 表 面 表示 完全 约 来 的 特征 ， 黄 色 表 示 欠 约束 ， 而 红色 表 
示 过 约束 ， 如 图 5.26 所 示 。[【 显示 公差 状态 ] 是 一 种 有 用 的 工具 ， 用 干 显示 一 个 模型 的 
特征 需要 更 多 注解 ， 或 显示 需要 修改 的 注解 。 


RAR (RE) 


显示 公差 状态 完全 约束 (绿色 ) 


过 约束 (红色 


图 5-26 公差 状态 


e CommandManager: [ SOLIDWORKS MBD]】 人 显示 公差 状态 】 £. 
e CommandManager: 【DimXpert】 人 /人 显示 公差 状态 】。 

e 菜单 : [ T R]/[DimXpert]/[ 显示 公差 状态 】。 

è DimXpertManager: 单 击 [ 显示 公差 状态 】 to. 


操作 方法 


5.9 修改 DimXpert 注解 


从 自动 尺寸 方案 工具 创建 的 注解 通常 需要 做 一 定 修改 。DimXpert 注解 属性 可 以 采用 和 标准 注解 相 
同 的 方式 进行 修改 。 当 选择 一 个 DimXpert 注解 时 ， 它 的 属性 便 会 出 现在 PropertyManager 中 ， 用 户 可 以 
根据 需要 查看 和 修改 。DimXpert 注解 的 其 他 方面 可 能 也 需要 修改 ， 包 括 其 指派 的 注解 视图 和 (或 ) 平 面 
位 置 。 


5.9.1 DimXpert 注解 视图 

DimXpert 注解 会 自动 指派 到 注解 视图 中 ， 就 像 特征 和 参考 尺寸 一 样 。 指 派 的 注解 视图 也 可 以 采用 
同样 的 方法 来 修改 : 通过 使 用 快捷 菜单 、Tilda( ~ ) 快捷 键 或 通过 编辑 一 个 注解 视图 选择 注解 。 

在 FeatureManager 设计 树 中 可 以 访问 的 [ Annotations | 国文 件 来， 同样 会 出 现在 DimXpertManager 中 。 
5.9.2 DimXpert 位 置 


DimXpert 注解 的 平面 位 置 可 以 通过 拖 忠 头 部 引线 或 延长 线 的 操作 本 来 修改 。 操 作 柄 只 能 拖 中 至 与 
注解 相关 的 平面 或 边线 上 ， 如 图 5-27 所 示 。 
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拖 至 新 的 边线 
5-27 ” 拖 电 操作 柄 


步骤 21 激活 [ * Top ] 注解 视图 在 DimXpert- 
Manager 中 展开 【Annotations ] 国文 件 夹 ， 双 击 【 = 
Top 视图 将 其 激活 。 【隐藏 ] 所 有 其 他 的 注解 视图 。 o> 

步骤 22 修改 注解 视图 重新 指派 基本 尺寸 到 EENE 
[ * Frot 注解 视图 ， 如 图 5-28 所 示 。 

步骤 23 修改 平面 位 置 ”选择 尺寸 42mm， 如 
图 5-29 所 示 。 拖 彼 指 示 的 延长 线 操作 柄 ,修改 尺寸 
的 平面 位 置 。 

步骤 24 修改 更 多 平面 位 置 ( 可 选 步骤 ) ”对 如 
图 5-30 所 示 的 尺寸 ， 按 图 示 修 改 平面 位 置 。 


5-28 选择 注解 视图 


5-29 ”修改 平面 位 置 


步骤 25 修改 尺寸 属性 零件 的 外 径 不 必 像 内 径 一 样 需要 很 严格 的 公差 。 选 择 $40mm 
尺寸 ,获取 它 的 属性 。 使 用 下 拉 菜 单 ， 修 改 【 公 差 类 型 为 【常规 块 】。 进 入 【引线 】 选 项 卡 ， 
将 该 尺寸 的 引线 类 型 修改 为 实体 箭头 。 

步骤 26 修改 形 位 公差 ” 双击 形 位 公差 块 进入 其 属性 ， 在 对 话 框 中 更 改 【 公 差 工 ] 为 
0.750， 如 图 5-31 所 示 。 
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5-30 ”修改 平面 位 置 


5-31 ”更改 形 位 公差 


步骤 27 激活 [ * Front] 注解 视图 在 [Annotations】 图 文件 夹 中 双击 [ * Front], 
步骤 28 删除 尺寸 选择 如 图 $-32 所 示 的 基本 尺寸 ， 然 后 按 下 Delete 键 。 
步骤 29 修改 尺寸 ”重新 定位 尺寸 并 修改 其 属性 ， 如 图 5-33 所 示 。 

K 


E 5-32 ”删除 的 尺寸 图 5-33 ”修改 尺寸 后 的 结果 


步骤 30 HOEL * Left] 注解 视图 在 [Annotations】 图 文件 夹 中 双击 [ * Left], 
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5.10 H&R 


在 [ * Left] 注解 视图 中 包括 一 个 圆 角 斥 才 ， 它 与 [ * Top] 视 图 中 的 圆 角 尺寸 值 相 同 。 它 们 可 以 通过 
使 用 快捷 沫 单 组 合 在 一 起 ， 而 不 是 分 别针 对 这 些 特征 独立 存在 。 

当 其 拥有 相同 数值 时 ， 圆 角 、 倒 角 和 直径 矿 才 都 可 以 组 合 在 一 起 。 线 性 矿 二 也 可 以 组 合 ， 只 要 它 
们 拥有 一 个 共同 的 参考 。 当 尺寸 组 合 后 ,该 尺寸 实例 数 的 值 也 会 更 新 。 使 用 Cil 键 ， 选 择 将 要 组 合 在 
一 起 的 多 个 尺寸 。 尺 寸 选 取 的 顺序 ， 可 以 决定 哪个 尺寸 将 被 吸收 ， 哪 个 尺寸 被 保留 在 模型 中 。 要 保存 
在 零件 中 的 尺寸 ， 需要 在 最 后 再 选择 。 一 旦 选 定 了 所 有 尺寸 ， 右键 单 击 并 选择 [组 合 尺寸 。 


EN 组 合 尺寸 可 以 重新 分 离 ， 只 需 从 右键 快捷 菜单 中 选择 [ 断 开 组 合 的 尺寸 】。 


步骤 31 显示 [ * Top ERME 右键 单 击 [* Top] 
并 选择 [显示 】。 

步骤 32 选择 圆 角 尺 寸 选择 12 x R3 圆 角 尺 寸 ， 当 
选择 17 x R3 圆 角 尺寸 时 按 住 [ Ctrl]】 键 。 

步骤 33 BERT 单 击 右键 并 从 菜单 中 选择 [组 合 
RF]. 

步骤 34 查看 结果 [ * Left] 视 图 中 的 尺寸 被 吸收 到 
[ * Top】 视 图 中 的 尺寸 。 实 例 数 会 自动 更 新 ， 以 反映 来 自 
两 个 特征 的 边界 ， 如 图 5-34 所 示 。 

步骤 35 修改 尺寸 属性 ”修改 [尺寸 文字 ] 属性， 清 
除 [实例 记 数 ] 复 选 框 ， 并 添加 “TYP” 到 文字 中 ， 如 图 5- 
35 所 示 ， 结 果 如 图 5-36 所 示 。 

步骤 36 激活 [ + Back] 注解 视 图 在 [ Annotations] 
图 文件 夹 中 双击 【 * Back], 图 5-34 ”查看 结果 


标注 尺寸 文字 A 
器 实 例 记 数 由 

pa <COUNT=#X >R<DIM 

Ciu itii 


D 


图 5-35 修改 尺寸 文字 5-36 ”修改 尺寸 属性 


步骤 37 修改 注释 重新 指派 $31 尺寸 到 [ * Frot] ARRA, BREE, ALR 
规 块 ] 公 差 。 修改 形 位 公差 为 $0.750。 

步骤 38 完成 注解 视图 删除 空 的 [ * Left] 和 [【 * Back 注解 视图 。 做 出 更 多 调整 ， 匹 
配 图 5-37 所 示 的 内 容 。 
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* 
Top *Front 
40 
+0.25 
30.0.10 Y 0.750 | A 
à 2X at0.25 a 
i0 OWIAIB 
' = s 
i 
二 
4240.25 2X 840.25 02: 区 AL 
R3 
II TYP 


— 以 下 


图 5-37 完成 的 注解 视图 


5.11 使 用 默认 视图 出 版 


带 有 DimXpert 注解 的 模型 的 出 版 过 程 ， 与 带 有 特征 和 参考 尺寸 的 情况 是 一 样 的 。 对 于 本 例 而 言 ， 
将 使 用 默认 视图 方向 来 出 版 3D PDF 文件 ， 而 不 是 创建 3D 视图 。 当 选择 默认 视图 方向 时 ， 每 个 视图 在 
出 版 时 都 将 包括 当前 显示 在 图 形 区 域 的 注解 。 


步骤 39 使 用 默认 视图 出 版 显示 [ *Top] 和 [【 * Front】 这 两 个 注解 视图 。 单 击 [ 出 版 到 
3D PDF], £&[ + 8] P44 simple part(a4，landscape)。 在 [【 包括 主要 视图 ] 中， 选择 [上 
视 】] 团 、【[ 前 视 】] 留 和 [ 等 轴 测 视图 ] 国 ， 单 击 【确定 ]wA#。 在 【另存 为 对话 框 中 ， 义 选 [保存 
后 查看 PDF】 复 选 框 。 接 受 默认 的 文件 名 称 并 保存 文件 到 桌面 。 


步骤 40 查看 3D PDF DimXpert 注解 包括 在 选择 输出 文件 时 ， 可 以 高 亮 显示 模型 几 
何 的 优点 ， 如 图 5-38 所 示 。 


DOR 


图 5-38 ”高 亮 显示 模型 几何 
步骤 41 保存 并 关闭 所 有 文件 
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512 ”生成 多 个 方案 


对 模型 多 次 使 用 目 动 尺寸 方案 来 生成 所 需 的 注解 是 很 常见 的 操作 。 自 动 尺 寸 方案 工具 也 常常 结合 
其 他 技术 手段 来 添加 注解 ， 例 如 手动 添加 DimXpert 或 参考 注解 。 通 过 使 用 自动 尺寸 方案 工具 的 选项 ， 
只 是 应 用 了 注解 到 所 选 的 特征 上 ， 使 用 其 他 工具 或 其 他 方案 设置 可 以 定义 模型 的 其 他 方面 。 根 据 需 要 ， 
可 以 为 不 同 模型 配置 生成 多 个 方案 。 如 果 一 个 配置 的 尺寸 方案 类 似 于 一 个 已 有 方案 ,可 以 使 用 [复制 模 
式 ] 健 工具 来 复制 一 个 方案 ,然后 根据 需要 加 以 修改 。 


5.13 ”手动 添加 DimXpert 注解 


使 用 DimXpert 尺寸 和 注解 工具 ， 可 以 自动 生成 或 手动 添加 DimXpert 注解 到 已 有 方案 中 。 当 这 些 工 
有 具 被 激活 ， 并 对 模型 做 了 一 些 选 择 时 ， 在 屏幕 中 将 出 现 一 个 [特征 选择 器 】 工 具 栏 ， 以 辅助 定义 被 识别 
得 到 的 DimXpert 特征 。 


5.14 ”特征 选择 器 工具 栏 


当 使 用 DimXpert 工具 选择 时 ， 会 出 现 【特征 选择 器 】 工 具 栏 。 该 工具 栏 会 显示 被 识别 为 注解 功能 特 
征 的 类 型 。 大 多 数 DimXpert 特征 会 被 自动 识别 ， 但 是 在 一 些 情 况 下 ， 可 能 需要 从 工具 栏 选 择 不 同 的 特 
征 类 型 。 特 征 选 择 器 还 可 用 于 定义 相交 和 复合 特征 。 

5.14.1 默认 的 DimXpert 特征 


R54 列 出 了 基于 所 选 几 何 体 识别 的 默认 特征 。 表 中 显示 的 示例 文件 可 以 在 L5 References 文件 夹 中 
找到 。 


表 5-4 所 选 几何 体 识别 的 默认 特征 
默认 的 DimXpert 特征 所 选 几 何 体 m PBH 


xen 从 一 个 平面 识别 得 到 


na 从 一 个 外 径 外 表面 识别 得 到 
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( 续 ) 


默认 的 DimXpert 特征 所 选 几何 体 m 例 


ma: N 从 一 个 锥 形 的 柱 面 识别 得 到 
从 一 个 部 分 直径 表面 ， 或 不 是 一 个 孔 
ma 


的 完整 直径 内 表面 识别 得 到 


A 从 完整 直径 内 表面 或 孔 向 导 特征 识别 
ú 得 到 


从 同 轴 圆 柱 切除 或 孔 向 导 特 征 识别 得 


nenn 到 


PEER d 从 同 轴 圆 锥 或 孔 向 导 特 征 识别 得 到 
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默认 的 DimXpert 特征 


所 选 几何 体 


从 平行 平面 及 两 头 封口 定义 的 切除 识 
别 得 到 


mð 


从 平行 平面 及 一 头 封 口 定义 的 切除 识 
别 得 到 


sur 


从 所 选 球形 表面 识别 得 到 


ma 


从 一 个 非 平面 非 柱 面 表面 识别 得 到 


mh 里 


从 圆 角 特征 或 相 切 圆 弧 面 识别 得 到 
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( 续 ) 
默认 的 DimXpert 特征 所 选 几何 体 = Bm 
@ 从 个 角 特征 ， 或 从 满足 文档 属性 中 设 
P 定 的 倒 角 宽度 设置 的 倾斜 表面 识别 得 到 


从 阵列 设计 特征 或 通过 在 模型 中 评估 
FIAA 相似 特征 识别 得 到 


5.14.2 相交 和 复合 特征 


使 用 特征 选择 器 工具 栏 ， 所 选 几 何 体 还 可 以 被 定义 为 部 分 相交 或 复合 的 特征 。 这 些 特征 需要 从 模 
型 中 选择 多 个 表面 。 相 交 特 征 会 生成 参考 几何 并 可 以 添加 尺寸 。 例 如 ， 相 交 线 和 相交 圆 常用 于 在 虚拟 
交点 生成 特征 。 复 合 特征 用 于 组 合 应 该 被 识别 为 单个 特征 的 分 开 的 面 。 例 如 ， 被 0 型 环 切除 后 分 离开 
的 柱 面 。 

定义 相交 或 复合 特征 的 步骤 是 : 

1 ) 激 活 DimXpert 注解 工具 。 

2) 选 择 一 个 包含 在 模型 特征 中 的 面 。 

3 ) 使 用 特征 选择 器 工具 栏 ， 选 择 希 望 生 成 的 特征 类 型 。 

4) 选 择 需 要 定义 此 特征 的 其 他 面 。 

5 ) 在 特征 选择 带 工 具 栏 中 单 击 [确定 ] 二 ， 如 图 5-39 所 示 。 

每 种 类 型 的 相交 和 复合 特征 都 可 以 从 特征 选择 器 工具 栏 中 生成 ， 详 细 
描述 在 表 5-5 中 。 


5-39 ”复合 特征 


表 5-5 相交 和 复合 特征 
名 称 操作 方法 和 用 途 m Bf 


选择 一 个 圆柱 或 圆锥 面 ， 然 后 选 一 个 
mamit? 平面 ， 在 它们 相交 处 生成 一 个 圆 。 通 党 
用 于 在 虚拟 相交 处 生成 尺寸 
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名 称 


操作 方法 和 用 途 


相交 线 


选择 两 个 平面 ， 在 它们 的 相 
一 条 线 。 通 常用 于 在 虚拟 相交 
寸 


交 处 生成 
处 生成 尺 


选择 一 个 圆柱 或 圆锥 面 ， 然 后 选 一 个 
平面 ， 在 它们 相交 处 生成 一 个 圆 。 通 常 
onia 用 于 定位 一 个 锥 形 表 面 的 开始 或 结束 的 
位 置 
选择 一 个 孔 / 圆 柱 及 一 个 平面 ， 在 它 
生成 交叉 点 加 们 相交 处 生成 一 个 点 。 通 常用 于 对 孔 的 


位 置 添加 尺寸 


选择 两 个 平行 基准 面 。 通 常 
槽 或 凸 槽 类 型 特征 的 宽度 。 宽 
定位 尺寸 将 位 于 中 间 位 置 


用 于 定义 
度 特 征 的 


选择 一 组 共 面 的 表面 ， 将 其 i 


个 特征 
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( 续 ) 
名 称 操作 方法 和 用 途 mm Bf 
A 选择 一 组 同 轴 圆 柱 或 孔 ， 将 其 识别 为 
ERZA RE UA 


一 个 特征 


5.14.3 收藏 阵列 特征 


对 不 能 使 用 特征 选择 器 工具 栏 识别 的 不 规则 特征 ， 可 以 手动 定义 
【收藏 。 可 以 使 用 [ 阵列 特征 ] AN 命令 来 定义 收藏 ， 如 图 5-40 所 示 。 

当 为 收藏 选择 内 容 时 ,，【 袋 套 ] 特征 将 被 自动 识别 ， 否 则 需要 从 
模型 手动 选择 多 个 表面 ， 并 将 其 组 合 在 一 起 构成 此 [收藏 ] 的 内 容 ， 
见 表 5-6。 


R56 袋 套 和 收藏 


DimXpert 阵列 /收藏 
v x + 


生成 阵列 
O 连接 的 阵列 
识别 内 部 不 规则 形状 的 加 手工 阵列 
sP WYRE Ore 


SE 


e 


在 相同 面 上 查找 所 有 


sS WE 
EN DimXpert 阵列 /收藏 @ 


v x + 


生成 阵列 入 
O 连接 的 阵列 
SEAE =] 


ol 


在 相同 面 上 查找 所 有 


5-40 ”收藏 阵列 特征 


DimXpert 阵列 /收藏 


从 自 定 义 选 择 集中 生 
pA | 成 。 通 常用 于 定义 轮廓 公 
差 面 或 组 合 多 个 面 为 一 个 
DimXpert 特征 


收藏 
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阵列 特征 命令 也 可 以 用 于 编辑 已 有 阵列 特征 ， 或 手动 定义 特征 。 


e CommandManager: [SOLIDWORKS MBD]/[ KE 71 44E ] dia 
e CommandManager: [DimXpert]/[ 阵列 特征 】。 
[ TÆ ]/[DimXpert]/[ 阵列 特征 】。 


5.15 使 用 DimXpert 尺寸 工具 


为 了 探索 使 用 DimXpert 注解 工具 和 特征 选择 器 ， 下 面 将 手动 添加 DimXpert 尺寸 到 如 图 5-41 所 示 的 
模型 中 。 男 外 还 将 组 合 使 用 手动 添加 尺寸 的 方法 和 自动 尺寸 方案 工具 来 完成 所 需 注 解 。 

DimXpert 尺寸 类 型 ”生成 手动 DimXpert 尺寸 的 第 一 步 是 选择 正确 的 工具 。DimXpert 尺寸 命令 包含 
不 同 的 类 型 。 不 同 种 类 的 尺寸 对 应 着 选项 中 定义 的 不 同 公差 属性 。 其 也 定义 了 所 选 特征 的 不 同方 面 ， 
而 且 用 于 判断 每 个 特征 的 大 小 以 及 位 置 是 否 完全 约束 。DimXpert 尺寸 的 类 型 有 : 

。 WERT. 

° X; UN FB 。 

e 基本 位 置 尺寸 HI。 

。 基本 大 小 尺寸 中 

这 些 工 具 可 以 从 SOLIDWORKS MBD 或 DimXpert 工具 栏 激活 ， 或 通过 激活 草图 中 的 [智能 尺寸 ] 必 
命令 并 选择 尺寸 类 型 实现 ， 如 图 5-42 所 示 。 


95 可 | 百 [BISTSI 
< 尺寸 @ 


w x + 


Dimxpert ER) 
Dimxpert ARTIS 


DimXped 基本 位 置 尺 村 l6) 


DimXpet 基本 大 小 PSI6) 


zl 3 mi B12 


#=P2<T (R) 


5-41 零件 模型 图 5-42 DimXpert 尺寸 类 型 


IA 使 用 [位 置 尺寸 】 来 添加 【基准 面 】 特 征 (平面 ) 之 间 的 尺寸 ， 虽 然 看 上 去 是 在 测量 一 个 特征 
EEI 的 大 小 尺寸 ， 但 从 功能 的 角度 来 看 ， 是 在 定义 模型 中 平面 的 位 置 。 


步骤 42 ”打开 险 ) DimXpert Manual Dims. sldprt Æ SOLIDWORKS 中 ， 打 开 Lesson0S N 
CaseStudy 文件 夹 中 的 零件 DimXpert Manual Dims, 

步骤 43 ”调整 出 详 图 的 文档 属性 单 击 [ 选 项 名/【 文 档 属 性 ]/[【 出 详 图 ] 。 清 除 【[ 始终 
以 相同 大 小 显示 文字 ] 复 选 框 。 设 置 【文字 比例 ] 为 1:1， 如 图 5-43 所 示 。 

步骤 44 调整 尺寸 的 文档 属性 单 击 [尺寸 ] 选 项 ， 设 置 【尾随 零 值 ] 为 【标准 】， 如 图 5- 


44 所 示 。 
器 始 疼 以 相同 大 小 显示 文字 加 引 头 零 信 小 ， “| 标准 ~ 
文字 比例 (1 2 尾随 夫 值 ;| 车 准 = 


图 $-43 ”文字 比例 设置 图 5-44 ”尺寸 设置 
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步骤 45 进入 文档 属性 的 DimXpert 选项 
步骤 46 设置 常规 块 公差 的 方法 单 击 [常规 块 公差 ]， 使 用 默认 数值 0.50mm 和 0.5°， 
如 图 5-45 所 示 。 
步骤 47 展开 DimXpert 选项 (A546) 
常规 块 公差 一 大 小 尺 十 
KEAS: [050mm — | BERT 


角度 公差 : 0.5 度 … 形 位 公差 


一 倒 角 控制 


545 ”设置 常规 块 公差 图 5-46 ”展开 DimXpert 选项 


步骤 48 调整 大 小 尺寸 设置 ” 单 击 【[ 大 小 尺寸 ] 选 项 ， 修 改 【 圆 角 半 径 】 设 置 ， 使 用 [ 常 
规 块 ] 公 差 ， 如 图 5-47 所 示 。 

步骤 49 调整 倒 角 控制 设置 ” 单 击 【[ 倒 角 控 制 ] 选 项 ， 修 改 倒 角 的 【公差 设 定 】， 使 用 
【 常规 块 】 公 差 ， 如 图 5-48 所 示 。 


公差 设 定 
国 角 半 径 ES 角度 
常规 块 ~ | 常规 块 ~ | 常规 块 | 


图 $-48 倒 角 控 制 设 置 
图 $-47 圆 角 半径 设置 

步骤 50 HUME] 关闭 【选项 ] 对 话 框 。 

步骤 51 激活 [大 小 尺寸 ] 吾 命令 

步骤 52 ”标注 大 外 径 尺 寸 单 击 如 图 5-49 所 示 高 亮 
显示 的 表面 。 特 征 选择 器 工具 栏 已 经 出 现 并 指明 了 此 面 
被 识别 为 一 个 [ 西 台 】 旧 特征 。 如 果 这 个 选择 对 应 着 其 他 
有 效 的 特征 类 型 ， 则 也 可 以 从 工具 栏 中 选取 。 将 该 尺寸 
放置 在 图 形 区 域 中 。 

步骤 53 添加 大 小 尺寸 到 其 外 外 径 给 其 他 外 径 添 
加 尺寸 。 当 尺寸 添加 后 ， 功 能 的 西 台 特 征 将 识别 并 添加 
到 DimXpertManager 中 ， 如 图 5-50 所 示 。 


图 5-49 选择 外 表面 


Slak] e e 


@# = = t 


É DimXpert Manual Dims< 权 式 2> "a 
, Annotations 302, 

; ag 
> @, 82) 
b 


` 
L at) Š 


5-50 ”添加 大 小 尺寸 
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步骤 54 添加 大 小 尺寸 到 其 中 一 个 孔 。 单 击 阵列 孔 
We 个 。DimXpert 分 析 零 件 并 识别 到 此 孔 属 于 阵列 
的 一 【阵列 ] 总 特征 会 在 特征 选择 器 工具 栏 中 呈 激 
而 且 正确 的 实例 数 也 添加 到 了 尺寸 中 ， 如 图 5-51 
所 示 。 将 该 尺寸 放置 在 图 形 区 域 中 。 

因为 此 孔 阵 列 是 从 圆周 阵列 的 设计 特征 中 

识别 到 的 ， 因 此 它 会 链接 到 此 特征 并 在 树 中 显 

示 这 个 链接 符号 ， 如 图 5-52 所 示 。 
步骤 55 ”添加 大 小 尺寸 到 圆 角 特征 单 击 一 个 圆 角 
面 ， 所 有 圆 角 面 都 将 识别 为 一 个 特征 ， 而 且 实 例 数 也 包含 
在 此 尺寸 中 ， 如 图 5-53 所 示 。 将 该 尺寸 放置 在 图 形 区 域 中 。 


提示 
' 


图 5-51 选择 阵列 孔 


+ AA 也 阵列 1(-) 


图 5-52 ”链接 符号 图 5-53 ”识别 圆 角 特征 


步骤 56 添加 大 小 尺寸 到 内 径 单 击 如 图 5-54 所 示 的 表面 ,特征 选择 器 识别 该 表面 为 
[ERRAL] 考 的 一 部 分 ， 因 为 它 是 相 邻 的 几何 。 在 特征 选择 器 工具 栏 中 单 击 [ 辐 柱 ) 意 ， 
将 此 表面 识别 为 圆柱 特征 。 将 该 尺寸 放置 在 图 形 区 域 中 。 

步骤 57 添加 大 小 尺寸 到 背面 的 内 径 单 击 如 图 5-55 所 示 的 表面 。 在 特征 选择 器 工具 
栏 中 单 击 [ 圆 柱 ] 国 ， 将 此 表面 识别 为 圆柱 特征 。 将 该 尺寸 放置 在 图 形 区 域 中 。 


ho | 
S \ E 有 图 a 


图 5-54 选择 内 径 表 面 图 5-55 选择 内 径 表 面 


步骤 58 激活 [位 置 尺寸 ] b G < 

步骤 59 为 小 凸 台 添加 位 置 尺 寸 选择 如 图 3$-$6 所 示 的 高 亮 显示 平面 。 每 个 面 都 被 识 
别 为 一 个 【基准 面 ] 国 特征 。 将 该 尺寸 放置 在 图 形 区 域 中 ， 

步骤 60 添加 另 一 个 位 置 尺 寸 为 下 一 个 凸 台 特征 添加 尺寸 ， 如 图 5-57 所 示 。 

步骤 61 从 前 面 开始 添加 位 置 尺寸 单 击 [前 面 】。 
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图 5-56 选择 平面 图 5-57 添加 位 置 尺 寸 


步骤 62 定义 复合 基准 面 ”旋转 零件 到 可 以 看 到 后 面 的 位 置 。 由 于 希望 0 型 圈 的 两 侧 
表面 被 识别 为 一 个 面 。 可 以 通过 定义 [生成 复合 基准 面 ] 久 特征 实现 。 单 击 背面 中 的 一 个 面 ， 
在 特征 选择 器 工具 栏 中 ， 单 击 [ 生成 复合 基准 面 ] 蝇 。 选 择 背 面 中 的 另 一 个 面 。 从 特征 选择 
器 工具 栏 中 单 击 [确定 ]W。 将 该 尺寸 放置 在 图 形 区 域 中 ， 如 图 5-58 所 示 。 

步骤 63 生成 收藏 特征 ”将 所 有 O-Ring Groove 的 面 组 合 到 一 个 收藏 特征 中 ， 这 样 它们 
就 在 DimXpertManager 中 组 合 到 了 一 起 ,而 且 可 以 作为 一 个 特征 被 选取 。 单 击 【 阵列 特征 】 
虎 ， 单 击 [收藏 ] 。 右 键 单 击 0-Ring Groove 特征 的 一 个 面 ， 从 菜单 中 单 击 【[ 选 择 相 切 】， 如 图 
5-59 Tr, ŽE AZ]. 


DimXpert 阵列 /收藏 @ 


v x + 


在 相同 面 上 坦诚 所 有 


图 5-58 ”定义 复合 基准 面 El 5-59 生成 收藏 特征 


步骤 64 ”使 用 [自动 尺寸 方案 ] 添 加 更 多 尺寸 ”自动 尺寸 方案 工具 可 以 使 用 手动 的 方法 
组 合 ， 来 完成 模型 的 注解 。 在 使 用 自动 尺寸 方案 工具 之 前 ， 常 常 需要 手动 定义 一 些 特征 和 
尺寸 ,这样 特征 就 可 以 按 预 期 识别 出 来 。 单 击 [ 自动 尺寸 方案 】 舍 。 

步骤 65 ”调整 方案 设置 修改 [设置 ] 如 下 : 零件 类 型 ;回转 体 ; 公差 类 型 ， 正 负 公差 ; 
阵列 尺寸 标注 : 极 轴 。 

步骤 66 ”选择 基准 ”选择 [ 主要 基准 ] 和 [第 二 基准 】， 如 图 5-60 所 示 。 

步骤 67 设置 范围 使 用 自动 尺寸 方案 工具 添加 极 轴 尺 寸 到 螺栓 孔 阵 列 上 ， 以 及 内 径 
切除 和 O 形 凹 楼 的 深度 尺寸 。 设 置 [ 范围) 为 [所 选 特征 】。 激 活 [ 特征] 选取 框 。 

步骤 68 选择 孔 阵 列 单 击 多 个 孔 中 的 一 个 面 。 
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图 5-60 ”选择 参考 基准 图 5-61 选择 平面 
步骤 69 选择 内 径 切 除 的 平面 单 击 如 图 5-61 所 示 的 平面 。 使 用 特征 选择 器 ， 定 义 所 
选 选 项 为 一 个 [基准 面 ] 国 。 


步骤 70 ”选择 收藏 特征 、 单 击 DimXpertManager 带 选 项 卡 。 从 树 中 选择 [收藏 ] 串 特征 ， 
如 图 5-62 Tr, ŽE AZ], 

步骤 71 查看 结果 ”所 选 特征 添加 了 更 多 尺寸 ， 包 括 模型 的 公差 状态 显示 ， 如 图 5-63 
所 示 。 
€ 自动 Rd 方案 @ 


v x + 


设 定 (5) ~ 
零件 类 型 ; 
Oik 
(@) EEN 
公差 类 型 
(@) ERAZ 
口 形 位 公差 (9) 
阵列 尺寸 标注 : 
(SEES 
(@) iio 4 


参考 特征 (R) A 
主要 基准 , 


nën 
第 二 基准 : 
E 基准 面 12 
第 二 基准 : 


范围 中 A 
口 所 有 特征 AJ 
@ 所 选 特征 日 


已 阵列 1 
| 基准 面 13 


图 5-62 ”选择 收藏 图 5-63 ”查看 结果 


提示 使 用 正 负 公 差 尺寸 方案 ,模型 的 同 轴 直 径 显 示 为 欠 约 束 。 这 是 由 于 没有 公差 
W 。 控制 特征 的 同 轴 性 。 为 了 添加 该 方面 的 公差 ， 需 要 添加 几何 定位 或 偏转 公差 。 


步骤 72 保存 并 关闭 所 有 文件 
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5.16 ”独特 的 DimXpert 选项 


由 于 DimXpert 尺寸 和 注解 与 标准 命令 非常 接近 ， 因 此 在 特定 条 
件 下 会 出 现 一 些 独特 的 选项 。 为 了 演示 这 些 独特 选项 ， 下 面 将 手动 
添加 一 些 尺 寸 到 如 图 5-64 所 示 的 模型 中 。 


5-64 ”零件 模型 


步骤 73 #IJF[% Unique Options. sldprt £ 
SOLIDWORKS 中 ， 从 Lesson05 \ Case Study 文件 夹 下 打 
开 零 件 Unique Options。 此 模型 已 经 准备 好 了 所 需 的 文 
档 属 性 设置 。 

步骤 74 添加 位 置 尺寸 ”激活 [位 置 尺寸 ] 牢 命令 ， 
选择 两 个 孔 特 征 ， 如 图 5-65 所 示 。 


图 5-65 选择 孔 特 征 


5.16.1 线性 和 角度 尺寸 


在 特征 之 间 添 加 位 置 尺 寸 ， 当 它们 之 间 互 相 存 在 角度 时 ， 特 征 
选择 器 工具 栏 将 包括 选择 创建 尺寸 类 型 的 选项 ， 即 【线性 尺寸 】 或 
【角度 标注 ] ， 如 图 5-66 所 示 。 


g ñ 


5-66 ”位 置 尺寸 


步骤 75 完成 线性 尺寸 单 击 [线性 尺寸 】 
iA4。 将 该 尺寸 放置 在 图 形 区 域 中 ， 

步骤 76 生成 交叉 线 单 击 模 型 的 顶 面 ， 从 特 
征 选 择 器 中 单 击 [ 生 成 交 又 线 】“.。 选 择 如 图 5-67 
所 示 的 高 亮 倾 斜面 。 单 击 [ 确定 ] sw 。 

步骤 77 ”生成 用 于 标注 的 第 二 条 交叉 线 ” 单 击 
包含 柱 形 沉 头 孔 的 平面 。 从 特征 选择 器 中 单 击 [ 生 
成 交叉 线 】“.。 选 择 如 图 5-68 所 示 的 倾斜 面 。 单 击 
CESE 


图 5-67 选择 倾斜 面 
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步骤 78 查看 尺寸 属性 ”将 水 平 尺 寸 放置 到 图 形 区 域 中 ， 使 用 PropertyManager 查看 尺 
二 属性， 如 图 5-69 所 示 。 


Z^ DimXpert @ 


v 


sajaa] 其 它 | 


DimXpert 方向 A 


[Y] z Nilu) 


图 $-68 ”选择 倾斜 面 图 5-69 查看 尺寸 属性 


5.16.2 参考 特征 


DimXpert 尺寸 包括 [参考 特征 】， 作 为 其 属性 的 一 部 分 。 如 果 位 置 尺寸 包括 多 个 参考 ， 则 可 以 使 用 
【交换 特征 ] 包 选项 交换 特征 的 顺序 。 对 特定 类 型 的 尺寸 而 言 ， 此 操作 可 以 更 改 尺寸 的 方向 。 


aT 在 PropertyManager 中 单 击 鲜 ， 可 以 获得 更 多 包含 示例 图 像 和 此 选项 相关 的 信息 。 


5.16.3 DimXpert 方向 


在 两 个 轴 或 线 型 特征 之 间 生 成 的 DimXpert 尺寸 ,包括 控制 尺 十 | NU 
方向 的 属性 。 通 过 使 用 这 些 选项 ， 尺 寸 可 以 与 模型 中 的 一 个 轴 对 | 一 一 一 
齐 、【 正 视 于 ]N 原 点 特征 (在 [参考 特征 ] 下 指定 ) 或 [用 户 定义 ]U， 图 5.70 选择 方向 
以 允许 与 所 选 实体 控制 对 齐 ， 如 图 5-70 所 示 。 


DimXpert 方向 A 


步骤 79 ”修改 DimXpert 方向 单 击 [DimXpenrt > a AA 
向 】] 中 各 个 不 同 的 选项 ， 观 察 它们 对 尺寸 的 影响 。 在 【用 < 
户 定义 】U 下 方 ， 选 择 控制 对 齐 的 其 中 一 个 倾斜 面 ， 如 图 > 
5-71 所 示 。 

步骤 80 保存 并 关闭 所 有 文件 


5-71 选择 倾斜 面 
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5.17 补充 内 容 


若 要 获取 更 多 有 关 使 用 DimXpert 的 信息 ， 请 访问 My. SolidWorks. com， 观 看 免费 的 视频 教程 ， 如 图 
5-72 所 示 。 


ZS soupwonas v| D-0- [S] 9 El - meues | 加 mes A? +- 


? -= El @ x 
Home 
# o E m Dmg a p / mA é H b @ 
Ato — locabtee Si Bade Duum Ceometit Pattem Show Datum State Weld Nate Swan "| Capture Section Mesel x 
= Introduction renser Dimension neman Dimension Tolerance Femure Soete Poeme Tget Ninih yaho meneer WVew Wew Bresk 
Scheme Status $ view 
Festunes | Sketch | Foesluste  SOIPWORKS MRD > F 2 s ü - EL G) - +. A mE s x 
Presentatian 1 n I | 20Á1F 2 - a G... 1 F n - s 


Presentation 2 


Presentation 3 


Review 


下 JI 
— U p NEIE HTS T 


PF an [A nN 


5-72 ”视频 教程 
练习 5-1 自动 尺寸 方案 


使 用 [自动 尺寸 方案 ] 工具 ， 为 如 图 5-73 所 示 的 模型 生成 注解 。 
修改 注解 并 手动 添加 更 多 信息 完成 PMI， 然 后 出 版 到 3D PDF 文件 。 

本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 

e DimXpert 设置 。 

° 自动 尺寸 方案 。 

e 修改 DimXpert 注解 。 

e 使 用 默认 视图 发 布 。 

e 使 用 DimXpert 尺寸 工具 。 


573 ”零件 模型 


操作 步骤 


步骤 1 +A AutoDimensionScheme. sldprt 从 Lesson05 X Exercises 文件 夹 中 打开 零 
件 AutoDimensionScheme。 

步骤 2 调整 单位 的 文档 属性 单 去 [选项 ] 铝 [文档 属性 】 人 单位 ]】。 修 改 【 长 度 】 的 
【小 数 ] 为 2 位 数 (.12)。 修 改 【 角 度 】 的 【小 数 ] 为 【无 】， 如 图 5$-74 所 示 。 


5-74 ”调整 单位 属性 
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EI BAA DimXpert 尺寸 类 型 的 精度 ， 可 以 修改 DimXpen 选项 ， 

步骤 3 调整 出 详 图 的 文档 属性 ” 单 击 【 出 详 图 ] 选项。 清除 [始终 以 相同 大 小 显示 文 
字 ] 复 选 框 。 设 置 [文字 比例 ] 为 2:3， 如 图 5-75 所 示 。 

步骤 4 调整 尺寸 的 文档 属性 单 击 [尺寸 ] 选 项 。 设置 [ 尾 随 零 值 ] 为 【标准 】]， 如 图 5- 


76 所 示 。 
口 冶 终 以 相同 大 小 显示 文字 四 引信 和信 站。 as 
wkl (23 v 尾随 零 值 (NM): 标准 Pp. 
图 5-75 文字 比例 设置 图 5-76 尺寸 设置 
"a 标准 尾随 零 值 参照 的 是 ASME Y14. 5M-1994 标准 。 该 标准 规定 了 公制 尺寸 不 
i EERI, 


步骤 5 进入 文档 属性 的 DimXpert 选项 

步骤 6 设置 常规 块 公差 的 方法 单 击 【常规 块 公 差 】， 使 用 默认 的 数值 0. 50mm 和 
0. 5°， 如 图 5-77 所 示 。 

步骤 7 展开 DimXpert 选项 ”如 图 5-78 所 示 。 


常规 块 公差 大 Rd 


长 度 公差 : 0.s0mm 一 位 置 R 二 
-RJS 
角度 公差 : [sE ERAS 
… 倒 角 控制 
图 5-77 设置 常规 块 公差 图 5-78 RF DimXpert 选项 
步骤 8 调整 大 小 尺寸 设置 单 击 [ 大 小 尺寸 】 > KE -EMON 
选项 ， 修 改 字 段 ， 如 图 5-79 所 示 。 me š ie - 
步骤 9 设置 位 置 尺寸 ， 单 击 [位 置 尺寸 ] 选 十 em š + oss E 
项 。 修 改 字 段 ， 如 图 5-80 所 示 。 
步骤 10 设置 尺寸 链 ” 单 击 【 尺 寸 链 】 选 项 ， HEEE) 亮度 - 档 口 们 口 席 度 Ww 
修改 字段 ， 如 图 5-81 所 示 。 对 称 
步骤 11 设置 形 位 公差 单 击 [ 形 位 公差 ] 选 + lemm E 
项 ， 义 选 [生成 基本 尺寸 】 复 选 框 ， 如 图 5-82 所 示 。 
步骤 12 设置 倒 角 控制 ŽE AAA] SEE 深度 四 
项 ， 修改 倒 角 的 【公差 设 定 】 使 用 【常规 块 】 公 差 ， EAS z 常规 块 Š 
如 图 5-83 所 示 。 
步骤 13 ARME] 完成 选项 对 话 框 的 设 
置 。 锥 形 沉 头 孔 角 度 BAHE 
常规 块 x 常规 块 ` 


RIA 若 要 把 文档 属性 设置 为 默认 设置 ， 需 
EEI 要 将 其 保存 为 一 个 模板 。 
图 5-79 设置 大 小 尺寸 
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距离 角度 


{i 
E 5-80 设置 位 置 尺 寸 


尺寸 标注 方法 
ARİ SER] 
®©HH OERİIB) © 站 基准 尺寸 [6] 


扎 / 稍 口 /四 口 阵列 公差 
阵列 位 置 特征 之 间距 高 
FHE ` 对 称 € 


+ 0.25mm P: 


图 5-81 设置 尺寸 链 


基本 尺寸 
站 生成 基本 尺 十 (QO 
(e) 链 [H) O EB) 
Oš 5 二 


图 5-82 ”设置 形 位 公差 


公差 设 定 
IESS 角度 
_ -= — - 


图 $-83 ”设置 倒 角 控 制 


步骤 14 激活 [自动 尺寸 方案 ] 舍命 令 
步骤 15 设置 自动 尺寸 方案 定义 方案 设置 如 下 : 
零件 类 型 : 棱柱 形 。 
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公差 类 型 : 形 位 公差 。 主要 基准 
阵列 尺寸 标注 : 线性 。 
步骤 16 选择 基准 选择 [主要 基准 】 
和 [第 二 基准 ] ， 如 图 5-84 所 示 。 
步骤 17 设置 范围 ”尺寸 方案 的 【 范 第 二 基准 
| ， 国 】 设 定 为 【所 有 特征 】。 
! 步骤 18 ža]. 图 5-84 ”选择 基准 
I 步骤 19 结果 DimXpert 估算 模型 的 
拓扑 以 获取 功能 特征 ， 并 应 用 尺寸 、 注 解 和 公差 。 在 左 侧 窗 格 会 显示 出 来 DimXpertManager， 
并 显示 识别 得 到 的 特征 以 及 其 的 公差 状态 。 模 型 中 使 用 颜色 来 表示 特征 的 公差 状态 ， 如 图 
5-85 所 示 。 
< Ree 
€ = > E 
I ® AutoDimensionScheme_&<Scheme2> 
I k [A] Annotations 
A. + [Ñ Simple Holel 
anel 
let2 
ylinder1 


st st 


ane5(-) 
ane6 

ane7(-) 
ylinder2 


y s "Ü — s w w E ai 


上 
上 
上 
上 
上 
É 
h 
上 
上 
上 
上 
上 
d 


B 
qa 
目 
g 
B 
ø 
B 
B 
B 
D 
ü 
@ 
g 


Fillet4 


5-85 ”计算 结果 


步骤 20 激活 并 重新 定向 [ * Top] 注解 视图 在 DimXpertManager 中 展开 Annotations 
加 文件 来 。 右 键 单 击 【 * Top】 视 图 并 选择 [激活 并 重 定向 】。 

步骤 21 修改 注解 ”重新 指派 基本 尺寸 到 [ * Front] 注 解 视图。 添加 [参考 尺寸 ] 闻 ,并 
对 注解 重新 定向 ， 如 图 5-86 所 示 。 
D45+0.25 


中 [5 0.50 @ MA] 


5-86 ”修改 注解 并 重新 定向 
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步骤 22 激活 并 重新 定向 [ * Frot 注解 视图 右键 单 击 [ * Front】 视 图 并 选择 [激活 并 
重 定向 】。 

步骤 23 修改 注解 ”添加 [位 置 尺 寸 】 加 到 倾斜 面 上 上， 修改 属 性 并 定位 注解 ， 如 图 5-87 
Bras, 


= [74.982| =| —|Llo.100 [a] 


80.25 X 4320.5 


|——-|0.500 m |A M.| B | 


/ zÜ 


5-87 ”修改 注解 并 重新 定向 


步骤 24 使 用 默认 视图 出 版 对 于 本 例子 而 言 ， 将 使 用 默认 视图 方向 来 出 版 3D PDF x 
件 ， 而 不 是 创建 3D 视图 。 显 示 [ * Top】] 和 [ * Front] 两 个 注解 视图 。 单 击 [ 出 版 到 3D PDF] 
E. [EA] Pit simple part(a4，landscape)。 在 【包括 主要 视图 】 中 ， 选 择 【[ 上 视 ] 团 、 
【前 视 ] 印 和 [等 轴 侧 视图 ] 重 。 


| 当前 显示 在 图 形 区 域 中 的 注解 将 包含 在 每 个 出 版 的 默认 视图 中 。 
单 击 [ 确 定 】WF。 在 【另存 为 】 对 话 框 中 ， 勾 选 [保存 后 查看 PDF】 复 选 框 。 接 受 默 认 的 文 
件 名 称 并 保存 文件 到 桌面 。 


何 的 优点 ， 如 图 5-88 所 示 。 
步骤 26 保存 并 关闭 所 有 文件 
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Date: 1271272016 
Revision: 

ulaterial; 

Designed by 


Notes: 


图 5-88 高 亮 显示 模型 几何 


练习 S$-2 ”多 个 方案 


对 一 个 模型 可 以 多 次 使 用 自动 尺寸 方案 命令 。 该 技术 在 保持 对 开始 生成 的 注解 有 更 多 控制 方面 十 


分 有 用 ， 而 且 在 必要 时 可 以 拓展 出 不 同 的 方案 。 对 如 图 5-89 所 示 的 零 
件 ， 使 用 自动 尺寸 方案 工具 和 所 选 特征 的 选项 ， 可 以 在 零件 背面 生成 一 
个 极 轴 孔 阵 列 方案 ， 对 模型 的 其 他 孔 则 生成 一 个 线性 孔 特 征 方 案 。 

本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 

e DimXpert 设置 。 

° 自动 尺寸 方案 。 

e 生成 多 个 方案 。 

e 手动 DimXpert 注解 。 

e 特征 选择 需 工 具 栏 。 

e 使 用 DimXpert 尺寸 工具 。 


图 5-89 零件 模型 


操作 步骤 


步骤 1 +A Multiple Schemes. sldprt 打开 Lesson05 \ Exercises 文件 夹 下 的 零件 
MultipleSchemes。 此 零件 只 有 一 个 输入 特征 ， 如 图 5-90 所 示 。 

步骤 2 调整 文档 属性 的 单位 设置 、 单 击 [ 选 项) 加/【 文 档 属 性 ]/【 单 位 ]。 修 改 [ 长 度 】 
的 [小数] 为 2 位 数 (.12)。 修 改 [ 角度] 的 [小 数 ] 为 【无 】)， 如 图 5-91 所 示 。 
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步骤 3 调整 出 详 图 的 文档 属性 ” 单 击 【出 详 图 ] 选 项 。 
清除 [始终 以 相同 大 小 显示 文字 】 复 选 框 。 设 置 [文字 比例 ] 为 
3:2， 如 图 5-92 所 示 。 

步骤 4 调整 尺寸 的 文档 属性 ” 单 击 [尺寸] 选项 ， 设 置 
【尾随 零 值 ] 为 【显示 】， 如 图 5-93 所 示 。 

步骤 5 调整 文档 属性 的 DimXpert 设置 [方法] 为 【 块 
公差 】， 按 图 5-94 所 示 设 置 各 个 数值 。 

步骤 6 设置 大 小 尺寸 展开 DimXpert 选项 ， 单 击 [ 大 
小 尺寸 ]。 修 改 各 个 字段 的 值 ， 如 图 $-95 所 示 。 

步骤 7 设置 位 置 尺寸 单 击 [ 位 置 尺 寸 ] 选 项 ， 修 改 各 图 5-90 ”零件 模型 
个 字段 的 值 ， 如 图 5-96 所 示 。 


图 5-91 调整 文档 属性 的 单位 设置 


口 冶 终 以 相同 大 小 显示 文字 加 引 头 雪 信 W: EE ~| (in 
文字 比例 |32 ~| RREFEN: [ER ~| 


图 5-92 文字 比例 设置 DI J 


JTE 
@ 1: OREL O 常规 块 公差 
块 公差 
长 度 单位 尺寸 
二 数值 : 
公差 1 [2 国 |osomm 
225 2: 3 |[jl|o250mm 
公差 3 [|a 国 |oosoomm 
角度 单位 尺寸 
公差 : 0.5 度 


图 5-94 调整 DimXpert 设置 


步骤 8 设置 尺寸 链 单 击 [尺寸 链 ] 选 项 ， 如 图 5-97 所 示 ， 修 改 各 个 选项 。 
步骤 9 设置 倒 角 控制 单 击 [ 倒 角 控 制 ] 选 项 ， 修 改 倒 角 的 [公差 设 定 】， 如 图 5-98 所 


O 


步骤 10 单 击 [ 确定 】 完成 选项 对 话 框 的 设置 。 
步骤 11 激活 [自动 尺寸 方案 】 ERSE 
步骤 12 设置 自动 尺寸 方案 定义 方案 设置 如 下 ， 
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直径 ID EE - 槽 口 四 口 册 IESS 角度 
块 w 块 块 ` jan ` 
1 123 Y iis [a123 v 1 多 ”| ,12 ~ = 
柱 礼 直径 [6) 宽度 - 槽 口 ,四 口 /宽度 rw) 5-96 ”设置 位 置 尺寸 
块 ` 1: ` 
iis [12 ~ ;部门 本 z 尺 十 标注 方法 
ü 孔 尺 十 SERİ 
@ iz) OERD) 转 链 IH OERD) 
LEIS) 深度 IP) 
EE: ` 块 ` 
FAMUR 
sut ani 阵列 位 置 特征 之 间距 高 
i. 12 ` 1 ,下 bd 
块 ` 块 v 
锥 形 沉 头 孔 角 度 国 角 半径 sax ry 
sü. | .123 150, | ,123 ` 
块 ` 块 ` 


图 5-95 ”设置 大 小 尺寸 图 5-97 设置 尺 十 链 
公差 设 定 
IESS 角度 
R “4 块 ~ 
iiis |12 ` 5i | ,12 v 


图 5-98 ”设置 倒 角 控制 


替 件 类 型 ， 校 柱 形 。 

公差 类 型 : 正 负 公差 。 

阵列 尺寸 标注 : 极 轴 。 

设置 [最 低 孔 数 ] 为 4。 

步骤 13 选择 基准 选择 [主要 基准 ] 和 [第 二 基准 】， 如 图 5-99 所 示 。 
步骤 14 设置 范围 ” 单 击 [ 所 选 特征 】， 选 择 其 中 一 个 孔 的 表面 ， 如 图 5$-99 高 亮 所 示 。 
步骤 15 Hh ME] 

步骤 16 结果 尺寸 添加 到 了 所 选 特征 ， 如 图 5-100 所 示 。 

步骤 17 激活 [自动 尺寸 方案 ] 华 命令 。 

步骤 18 设置 自动 尺寸 方案 定义 方案 设置 如 下 : 

FIFA., WÉ, 


2 
第 5 章 使 用 DimXpert DS SOLIDWORKS 


€ 自动 尺寸 方案 @ 


v XxX + 


设 定 (5) A 
零件 类 型 : 

(@) 棱柱 形 (P 、 

口 回转 休 m 主要 基准 
公差 类 型 , 

®@ ERAZ 

口 形 位 公差 [9] 
阵列 尺寸 标注 : 

O ttn 


参考 特征 (R) A 
FERE 


5-99 ”选择 基准 及 设置 范围 


公差 类 型 : 正 负 公差。 (i 
阵列 尺寸 标注 : 线性 。 


步骤 19 选择 基准 选择 [主要 基准 】、 【第 二 基准 ] 和 [第 三 基准 】， 如 图 5-101 所 示 。 


< 和 所 | 


图 S$-100 结果 图 5-101 选择 基准 


步骤 20 选择 范围 单 击 [所 选 特征 ] ， 激 活 选择 框 。 

步骤 21 选择 孔 阵 列 ”选择 一 个 圆柱 直 孔 的 小 直径 表面 。 

步骤 22 选择 零件 外 表面 ”选择 包围 零件 的 其 他 平面 及 圆 角 面 。 如 图 5-102 所 示 。 
步骤 23 ”选择 袋 套 的 深度 ”在 背面 ， 选 择 袋 套 切除 底部 的 大 平面 。 

步骤 24 ”选择 圆 形 凸 台 
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步骤 25 定义 背面 的 复合 基准 面 ” 单 击 如 图 5-103 所 示 的 高 
择 器 工具 栏 ， 单 击 [生成 复合 基准 面 ] 旱 。 选 择 图 中 的 另 一 个 高 亮 显 示 的 表面 。 在 特征 选择 
器 工具 栏 中 单 击 [确定 ]wA。 


w 3 


02400_ / 


5-102 ”选择 零件 外 表面 


步骤 26 完成 自动 尺寸 方案 工具 在 
PropertyManager F% + [m Z Jw", 

步骤 27 结果 尺寸 应 用 到 所 选 特征 中 ， 
而 且 模 型 的 公差 状态 也 显示 在 图 形 区 域 中 ， 如 
图 5-104 所 示 。 

步骤 28 定义 内 侧 壁 表面 为 收藏 特征 
袋 套 切除 的 内 侧面 也 需要 定义 。 这 次 不 基于 基 
准 对 这 些 面 标注 尺寸 ， 而 是 定义 一 个 【收藏 】 
喇 特 征 ， 并 手动 添加 一 个 壁 厚 尺 寸 。 单 击 【 阵 
列 特征 】 品 。 单 击 【收藏 ] 。 右 键 单 击 图 5-105 
所 示 高 亮 显 示 的 面 ， 从 菜单 中 选择 [选择 相 
切 】。 单 击 [ 确定 ] sw。 


5-104 ”结果 


EH DimXpert 阵列 /收藏 @ 
v xXx + 


5-105 ”收藏 特征 
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步骤 29 添加 位 置 尺寸 单 击 [位 置 尺 寸 ] 欧 ， 选 择 图 5-106 中 
高 亮 显 示 的 平面 并 放置 尺寸 ， 修 改 尺寸 属性 ， 如 图 5-106 所 示 。 

步骤 30 修改 尺寸 和 注解 视图 ARA 5-107 中 的 各 个 图 示 ， 修 
改 尺 寸 属性 和 注解 视图 。 

步骤 31 生成 3D 视图 并 出 版 (可 选 步骤 ) 生成 3D 视图 ,捕获 
所 需 视 图 方向 的 PMI。 出 版 成 用 户 选 择 的 一 种 格式 。 

步骤 32 保存 并 关闭 零件 


5-106 ”添加 位 置 尺寸 


~~A @ 6.00 + 19.00 


5.00 


* 前 视 剖面 视图 4 一 4 


4X W 11.000 
/ L © 21.480 V 6.850 
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练习 5-3 手动 添加 DimXpert 注解 


通过 为 如 图 5-108 所 示 的 零件 生成 尺寸 方案 ， 学习 添加 
DimXpert 注解 的 手动 技术 。 本 练习 还 介绍 了 基本 尺寸 是 如 何 手 
动 添 加 到 形 位 公差 的 。 

本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 

e 手动 添加 DimXpert 注解 。 

e DimXpert 位 置 。 

e DimXpert 尺寸 类 型 。 

。 特征 选择 需 工 具 栏 。 

I s. 2 5-108 ”零件 模型 


操作 步骤 


步骤 1 +I AF Manual DimXpert. sldprt ”打开 Lesson05 \ Exercises 文件 夹 下 的 零件 
Manual DimXpert。 此 零件 的 文档 属性 已 经 修改 完毕 。 

步骤 2 ”为 零件 的 外 表面 添加 位 置 尺寸 单 击 【位 置 尺 寸 ] 欧 并 添加 尺寸 ， 如 图 5-109 所 
示 。 为 图 中 高 亮 显 示 的 Smm 尺寸 定义 一 个 [生成 复合 基准 面 】 旱 。 如 需 匹配 图 中 的 位 置 ， 请 
修改 尺寸 的 平面 位 置 。 


图 5-109 ”添加 位 置 尺寸 


步骤 3 ”添加 大 小 尺寸 单 击 [大 小 尺寸 ] 窗 并 添加 尺寸 到 档 、 孔 和 倒 角 特 征 ， 如 图 5- 
110 所 示 。 阵 列 特征 将 被 自动 识别 得 到 。 


| 图 5-110 中 的 一 些 尺寸 做 了 隐藏 ， 以 便 看 得 更 清楚 。 


步骤 4 为 构 口 阵列 添加 位 置 尺 寸 单 击 [ 位 置 尺 寸 ] 欧 并 添加 尺寸 ， 修 改 尺 寸 的 平面 位 
置 ， 以 符合 图 5-111 的 布局 。 
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5-110 ”添加 大 小 尺寸 


图 5-111 添加 位 置 尺寸 


se | 选择 识别 得 到 的 模 口 的 任意 面 ， 都 将 选择 整个 特征 ， 识 别 得 到 的 构 口 特征 尺 
十 将 自动 位 于 楼 口中 心 。 


提示 f R 
a 图 5-111 中 的 一 些 尺寸 做 了 隐藏 ， 以 便 看 得 更 清楚 。 
g 


步骤 5 添加 基准 特征 孔 的 位 置 将 使 用 
位 置 公 差 来 定义 。 在 添加 形 位 公差 特征 之 前 ， 
需要 定义 基准 。 单 击 【 基 准 ] 国 , 添加 [基准 A】 
到 零件 的 前 面 ， 添 加 [基准 BB】 到 零件 的 底面 ， 
如 图 5-112 所 示 。 

步骤 6 添加 形 位 公差 单 击 [【 形 位 公差 】 
回国， 单 去 孔 的 大 小 尺寸 ， 将 其 附加 到 形 位 公 
差 块 中 。 使 用 [ 属性】 对 话 框 定义 形 位 公差 ， 
如 图 5-113 所 示 。 单 击 【 确 定 ]， 结 果 如 图 5- 
114 所 示 。 Ø 

图 5-112 ”添加 基准 


= = = ' ma um e e = s = = e - = = = = = — m = I ' = — = m = ] = = = 
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Ett 12 x 
形 位 公差 


加 Ooooo@oan SEO 


符号 28 go22 主要 第 二 == 框 
# J|- |0.50 A -||B = BIE 
E : 


EUCEEUENES 


m | HHQ | sm 


5-113 ”添加 形 位 公差 


三 一 3X_ Ø 5.500t0.250 
中 | 0.50|A|B | 


5-114 结果 


自动 生成 基本 尺寸 ”DimXpert 基本 尺寸 可 以 手动 添加 ， 方 法 与 位 置 尺寸 和 大 小 尺寸 一 样 。 对 基本 
位 置 尺寸 和 基本 大 小 尺寸 而 言 ， 这 种 技术 有 几 个 单独 的 命令 。 此 外 ， 可 以 对 已 有 的 形 位 公差 自动 添加 
基本 尺寸 。 为 了 自动 化 生成 的 过 程 ， 在 DimXpertManager 中 右键 单 击 形 位 公差 .， 并 从 快捷 菜单 中 使 用 
【重新 生成 基本 尺寸 命令。 


步骤 7 自动 生成 基本 尺寸 在 DimXpertManager 中 展开 [ 孔 阵 列 1] 9 特征 。 右 键 单 击 
【定位 1】 钊 注 解 ， 选 择 【[ 重 新 生成 基本 尺寸 ]， 如 图 5-115 所 示 。 

步骤 8 结果 基本 尺寸 被 添加 到 定义 在 公差 的 基准 上 。 

步骤 9 修改 注解 视图 在 模型 中 修改 注解 视图 ， 与 图 $-116 中 的 图 示 相 匹配 。 

步骤 10 生成 3D 视图 并 出 版 (可 选 步骤 ) ”生成 3D 视图 ， 捕 获 所 需 视图 方向 的 PM, 
出 版 成 用 户 选择 的 一 种 格式 。 

步骤 11 保存 并 关闭 所 有 文件 
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~ AA 孔 阵 列 1 
A 简 羊 寺 也 4 
A aas 
A 简单 直 孔 6 
2 直径 1 
4 =m EE 
Q sma 特征 定位 1) 
1 E (A) 
> 型 除 .. (B) 
评论 
重新 生成 基本 尺寸 oN | 
折 要 项 目 (G) 
| E=m%x3=#(N) 


5-115 ”重新 生成 基本 尺寸 


3X (> 5.500+0.250 右 锅 


+ | @ 0.50|A|B 


[13.50 —— =l [24.00] —— —= [24.00 
\ 12.500 X 45° 


7.500 ———— [P= 


4X 6.000 —= | — 一 一 45.000 —= 


24.000 请 一 一 一 m= 10.500 


E 5-116 ”修改 注解 视图 


第 6 草 装配 体 横 型 和 MBD 


e 显示 独立 于 零 部 件 注解 的 顶层 装配 体 注 解 
e 在 装配 体 中 针对 MBD 的 优化 设置 

o 在 装配 体 模 型 中 生成 材料 明细 表 

° 出 版 材料 明细 表 到 各 种 MBD 格式 

e 理解 更 多 MBD 工具 


6.1 装配 体 模 型 及 MBD 概述 


本 书 介绍 的 针对 零件 的 所 有 MBD 功能 ， 对 装配 体 模型 同样 有 效 。 但 有 一 些 专 门 出 现在 装配 体 PMI 
的 因素 需要 额外 的 考虑 和 设置 。 这 些 因 素 包括 ; 

e 装配 体 层级 的 尺寸 。 

e 材料 明细 表 和 和 零件 序号 。 

。 更 多 出 版 选项 。 


6.2 REFERRER 


装配 体 模型 可 以 显示 特征 、 参 考 和 DimXpert 尺寸 , 方法 .| 而 
和 零件 一 样 : 右键 单 击 Annotations 国文 件 赤 并 在 菜单 中 切 
换 选 项 。 然 而 在 装配 体 层级 中 ， 重 要 的 尺寸 通常 位 于 顶层 。 
页 层 注解 是 那些 创建 在 顶层 装配 体 的 注解 ， 用 于 定位 零 部 件 
和 定义 装配 体 层级 的 特征 。 在 装配 体 环境 中 ,提供 了 几 个 视 
查看 顶层 注解 图 选项 来 控制 显示 何 种 注解 。 


和 查看 零 部 件 。 查看 顶层 注解 顺 如果 要 查看 装配 体 中 类 似 与 配合 和 
注解 装配 体 特征 相关 的 尺寸 注解 ， 必 须 打 开 此 视图 选项 。 


。 查 看 零 部 件 注 解 网 ” 当 打 开 此 视图 选项 时 ， 零 件 和 子 
装配 体 的 注解 必须 保持 可 见 。 当 此 选项 关闭 时 ， 则 只 能 看 见 图 6-1 视图 选项 
装配 体 的 顶层 注解 。 
这 两 个 选项 可 以 在 [视图 (前 导 ) ] 工 具 栏 或 [视图 ] 下 拉 莱 单 中 找到 。 默 认 情 况 下 它们 
都 是 打开 的 ， 如 图 6-1 所 示 。 


。 视 图 (前导 ) TAE: 单 击 [ 可见 性 ] 人吉 -打开 [查看 顶层 注解 ] 岗 或 [查看 零 部 件 
操作 方法 注解 ] 网 。 
e 菜单 ; [EEM ÉREZ], HFL 查看 顶层 注解 ] 岗 或 | 查看 零 部 件 注解 ] 网 |。 


2 
第 6 章 ”装配 体 模型 和 MBD DS SOLIDWORKS 


操作 步骤 
步骤 1 打开 隆 MBD Assembly. sldasm ”在 SOLIDWORKS 中 ， 打 开 Lesson06 \ Case 
Study 文件 夹 下 的 MBD Assembly， 如 图 6-2 所 示 。 此 装配 体 包 括 一 个 爆炸 视图 。 
步骤 2 显示 特征 尺寸 ”右键 单 南 Annotations AX, AR| 显示 特征 尺寸 】。 
步骤 3 显示 结果 所 有 尺寸 ， 包 括 零 件 的 特征 尺寸 都 出 现在 了 图 形 区 域 中 ， 如 图 6-3 


所 示 。 


63 ”显示 结果 


图 6-2 装配 体 模型 


步骤 4 ”关闭 查看 零 部 件 注解 ANAHE] TRA, AEL TRAE] Y -。 关 闭 
【查看 零 部 件 注解 ] 哆 ， 如 图 6-4 所 示 。 

步骤 5 显示 结果 只 有 顶层 注解 保留 在 模型 显示 区 域 。 这 些 尺 寸 都 是 零件 中 [距离 ] 回 | 
配合 的 结果 ， 如 图 6-5 所 示 。 


aze- 0- Meg m: 
$ 
t 
a 


ma 


EAFMRHS 
PARE SFEBEEITREHISEZ<, 


图 6-4 关闭 查看 零 部 件 注解 


图 6-5 显示 结果 
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6.3 ”次 配 体 的 优化 设置 


在 3D 零件 环境 中 出 详 图 时 需要 考虑 文档 属性 的 设置 ， 在 装配 体 中 也 需要 考虑 相同 的 设置 。 如 下 : 
o 单位 ”控制 模型 的 单位 系统 和 默认 的 尺寸 精度 。 

。 尺寸 ”控制 引 头 和 尾随 零 值 的 表现 方式 ， 以 及 参考 尺寸 的 括号 或 其 他 尺寸 属性 的 默认 设置 。 

e 出 详 图 控制 模型 中 注解 的 文本 大 小 。 

e DimXpert 控制 DimXpert 注解 的 默认 公差 。 

在 文档 属性 中 还 包括 一 些 常用 于 装配 体 的 其 他 注解 设置 。 例 如 ， 材 料 明细 表 和 零件 序号 注解 。 

e 注 解 ， 零 件 序 号 ”控制 零件 序号 注解 的 样式 和 属性 信息 。 

e 表 格 ， 材 料 明 细 表 ”控制 用 于 表格 的 字体 、BOM 的 零 值 和 其 他 方面 的 显示 。 


步骤 6 设置 出 详 图 单 击 [ 选 项 名/【 文 档 属性 ] 。 对 装配 体 而 言 ， 已 经 正确 地 定义 了 
【单位 】 【尺寸 ] 和 DimXpert 属性 。 单 击 【 出 详 图 ] 选项。 清除 [始终 以 相同 大 小 显示 文字 】 
复 选 框 。 使 用 下 拉 菜 单 设置 【文字 比例 ] 为 3:2， 如 图 6-6 所 示 。 口 始终 以 相同 大 小 显示 文字 四 

步骤 7 设置 零件 序号 展开 [注解 ] 选 项 并 单 击 [零件 序号 】。 文字 比例 “| 和 Ç 
修改 [ 单 零 件 序 号 ] 和 [成 组 的 零件 序号 ] 设 置 ， 如 图 6-7 所 示 。 

步骤 8 设置 材料 明细 表 展开 [表格 ] 选 项 并 单 击 [材料 明细 
表 】。 设 置 [尾随 零 值 ] 为 【标准 】， 如 图 6-8 所 示 。 


6-6 文字 比例 设置 


单 零 件 序号 
样式 号 | 国 形 分 蔬 比 ~| 用户 定 
hi: (E w| |10.160mm Š 
填 1.000mm ° 
引 头 季 值 由 标准 

成 组 的 零 忻 序号 BESEN: “| 标准 ç 
EAM AKSR ~| 用 户 定 
大 小 四 EE w| |10.160mm + 
填 | 1:000mm 2 

图 6-7 设置 零件 序号 图 6-8 设置 材料 明细 表 


aT 设置 文档 属性 为 默认 设置 ， 并 将 它们 保存 在 一 个 模板 中 。 
步骤 9 单 击 [确定 】 完成 选项 对 话 框 。 


6.4 ”添加 装配 体 注解 


装配 体 中 的 标准 注解 命令 和 DimXpert 命令 ， 与 零件 文档 中 的 作用 相同 。 

SOLIDWORKS MBD 的 CommandManager 选项 卡 中 包括 与 零件 环境 中 看 到 的 相同 功能 ， 另 有 一 些 专 
门 针 对 装配 体 的 命令 ， 例 如 【零件 序号 】 【成 组 的 零件 序号 】 以 及 【材料 明细 表 】， 
如 图 6-9 所 示 。 对 MBD Assembly 例子 ， 将 添加 一 些 DimXpert 位 置 尺 寸 来 体现 支撑 ss 
零件 的 位 置 。 还 将 使 用 参考 尺寸 来 显示 装配 体 的 整体 大 小 ， 并 添加 材料 明细 表 和 u 
零件 序号 。 69 更 多 命令 


S E 
智能 尺 材料 明 
十 as 
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步骤 10 添加 位 置 尺寸 单 击 [位 置 尺 寸 ] 殴 ， 添 加 两 个 尺寸 ， 并 调整 它们 的 基准 面 位 
置 ， 如 图 6-10 所 示 。 


图 6-10 ”添加 位 置 尺 寸 


SRI MART 选择 这 两 个 位 置 尺 寸 ， 右 键 单 去 并 从 快捷 菜单 中 选择 [ AART]. 
EN 最 后 一 个 被 选择 的 尺寸 将 保留 在 模型 中 。 如 图 6-11 所 示 。 


步骤 12 添加 参考 尺寸 3 k[ 8 K F]#S, Æ PropertyManager 中 单 击 【参考 尺寸 】 
地 。 在 基础 板 底面 和 坚 直 板 顶 面 之 间 添 加 尺寸 。 在 基础 板 的 两 条 边界 之 间 添 加 尺寸 ， 如 图 


图 6-11 组 合 尺寸 后 的 结果 图 6-12 添加 参考 尺寸 


步骤 13 重建 自 装配 体 ”重建 命令 将 刷新 注解 视图 。 
步骤 14 修改 注解 视图 装配 体 中 的 注解 视图 与 零件 文档 中 的 操作 方式 是 一 样 的 。 对 
齐 [ * Top】 和 [【 * Front] 注解 视图 的 尺寸 ， 如 图 6-13 所 示 。 
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| 


(101.6) 


图 6-13 ”修改 注解 视图 


6.5 材料 明细 表 和 零件 序号 


材料 明细 表 和 零件 序号 可 以 在 3D 环境 下 添加 ， 其 与 工程 图 文档 的 添加 方式 相同 ， 而 且 是 基于 唯一 
的 考虑 ， 指派 注解 到 哪个 注解 视图 中 去 。 使 用 SOLIDWORKS MBD 工具 栏 中 的 命令 添加 这 些 注 解 ， 并 在 
必要 时 调整 它们 的 属性 。 


步骤 15 添加 材料 明细 表单 击 [材料 明细 表 】 殴 ， 单 击 [ 确定 ， 接 受 默认 的 模板 和 


设置 。 使 用 对 话 框 ， 指 派 表 格 到 【Notes Area] 注解 视图 ， 如 图 6-14 所 示 。 在 图 形 区 域 单 击 并 
放置 表格 。 


此 操作 必 存 在 当 训 注解 视图 . 清 选 择 或 创建 注解 帘 周 : 


心 新 建 注解 襄 图 注解 视图 1 
坪 现 有 注解 襄 图 Notes Area v 
确定 k 


图 6-14 ”指定 注解 视图 


步骤 16 修改 材料 明细 表 当选 择 表格 时 ， 会 出 现 操 控 柄 用 于 调整 表格 的 大 小 ， 而 且 
还 会 出 现 格 式 化 工具 栏 。 调 整 表格 大 小 并 修改 字体 高 度 为 14 点 ， 如 图 6-15 所 示 。 
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图 6-15 修改 材料 明细 表 


步骤 17 添加 零件 序号 【激活 并 重新 定向 ] 到 [ * Front] 注解 视图 ， 单 击 【 零件 序号 】 
局， 对 零 部 件 添 加 零件 序号 ， 如 图 6-16 所 示 。 


图 6-16 ”添加 零件 序号 


步骤 18 捕获 [ + Front] 和 [【[ * Top 3D] 视 图 单 击 [ 捕 获 3D 视图】 高， 捕获 [ * Front] 
和 [【 * Top 注解 视图 的 3D 视图 ， 并 对 其 重新 定向 ， 如 图 6-17 所 示 。 

步骤 19 捕获 爆炸 配置 的 3D 视图 激活 “未 指派 项 ” 注 | 三国 
解 视 图 。 对 已 有 的 ExplViewl 配置 ， 在 【等 轴 测 】 视 图 方向 生 „H 
成 一 个 3D 视图 。 将 视图 命名 为 Exploded, 4 A 6-18 和 6-19 


*Front “Top 
所 示 。 


6-17 捕获 3D 视图 
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捕获 3D 视图 @ 


信息 框 A 

已 捕获 带 有 有 以 下 设置 的 sp 视图 。 重 改 此 
卫视 图 的 匀称 、 激 活 的 配 秆 、 激 活 的 豆 
TRENERNE KEIER. 


3D 视图 名 称 A Ë 
Exploded % 
Grei A 
ExplView1 v Exploded 
显示 状态 A 
Default_Display State-1 v 
注解 视图 ~ 
* 前 | 视 
* 上 视 
Notes Area 
6-18 ”捕获 3D 视图 6-19 3D 视图 


6.6 ”出 版 装配 体 的 PMI 


出 版 装配 体 的 PMI 与 出 版 零件 的 PMI 之 间 的 主要 区 别 在 于 如 何 处 理 材 料 明细 表 。 
e 出 版 到 3D PDF ” 当 出 版 到 3D PDF 文件 时 ， 需 选择 一 个 包含 
BOM 表 区 域 的 模板 。 所 有 默认 的 3D PDF 装配 体 模 板 都 包含 该 特征 。 当 
BOM 表 区 域 存在 于 所 选 的 模板 中 时 ， 出 版 到 3D PDF 的 PropertyManager se ei 
将 出 现 选项 ， 人 允许 自 定义 BOM 的 列 来 生成 输出 文档 。 国 S 
e 出 版 eDrawings 文件 ”在 出 版 的 eDrawings 文件 中 ， 可 以 通过 选择 C To 
一 个 3D 视图 或 关联 此 表格 的 注解 视图 ， 访问 已 有 的 BOM 表格 。3D 视 男 :Front 
图 和 注解 视图 都 可 以 从 eDrawings 界面 的 右 下 角 访 问 。 当 出 版 到 这 种 格 -E 
式 时 ， 确 保 打 开 了 显示 注解 的 选项 ， 如 图 6-20 所 示 。 亚 a S : > 
e 发 布 STEP 242 文件 ”材料 明细 表 可 以 包含 在 STEP 242 文件 中 ， 
但 是 和 其 他 注解 一 样 ， 在 发 布 文件 时 ， 该 表格 必须 显示 在 图 形 区 域 中 。 


注解 视图 


6-20 ”打开 注解 选项 


步骤 20 准备 出 版 到 3D PDF 对 于 MBD Assembly 示例 ， 将 出 版 一 个 3D PDF 和 一 个 
eDrawings 文件 。 为 了 准备 出 版 到 3D PDF， 将 在 图 形 区 域 修改 视图 为 等 轴 侧 ， 而 且 不 显示 任 
何 注 解 。 这 样 就 可 以 使 用 当前 模型 视图 为 3D PDF 的 主 视图 。 将 爆炸 视图 [ 折 党 ] 收 扰 ， 修 改 
模型 的 视图 方向 为 [等 轴 测 ] 熏 ， 右 键 单 击 国文 件 夹 并 关闭 【显示 注解 】]。【 保 存 】 园 此 装配 
体 。 

步骤 21 出 版 到 3D PDF 单 击 [ 出 版 到 3D PDF], 

步骤 22 选择 主题 在 [主题 ] 中 ， 选 择 simple assembly(a4, landscape) 模板 ， 如 图 6- 
21 所 示 。 
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步骤 23 选择 视图 在 [包括 主要 视图 ] 下 ， 清 除 所 有 默认 的 视图 图 标 。 单 击 [选择 所 


ARAID, ARMA 3D 视图 和 当前 模型 视图 ， 如 图 6-22 所 示 。 


TEB 发 布 到 3D PDF # @ 
V x @ 包括 主要 视图 (p ^ 
x allge 


í 
; I | 


may a ia 


simple assembly [a4, landsca l 


图 6-21 选择 主题 


图 6-22 ”选择 视图 


步骤 24 单 击 [下 一 步 ] 急 

步骤 25 查看 输出 材料 明细 表 的 设置 ”PropertyManager 的 
第 二 个 页 面包 括 材料 明细 表 设 置 。 可 以 在 此 处 调整 包含 的 列 ， 
如 果 它 与 所 选 注解 视图 相关 ， 还 可 以 调整 选项 [从 注解 视图 中 排 
R], HERUR, wB 6-23 所 示 。 

步骤 26 完成 命令 ŽE ARZ], ALA AA NTE 
中 ， 勾 选 [保存 后 查看 PDF】 复 选 框 。 接 受 默认 的 文件 名 并 将 其 
保存 到 桌面 。 

步骤 27 查看 3D PDF 如 图 6-24 所 示 。3D 视图 和 主 视 
口 的 操作 方式 与 零件 文档 相同 ， 反 之 亦 然 。 

步骤 28 查看 材料 明细 表 在 材料 明细 表 区 域 选择 一 行 数 
据 ， 将 在 主 视 口中 高 亮 显示 相关 零 部 件 ， 如 图 6-25 所 示 。 


T 发 布 到 3D PDF GRO) 
v x 的 
输出 材料 明细 雪 六 
Bill of Materials1 

_| 询 列表 


ITEM NO. 
PART NUMBER 
DESCRIPTION 
Q, 


口 从 注解 视图 中 排队 
-输出 文本 字段 (0) 
FED. 

文本 和 - 自 定 义 属性 字段 


6-23 ”默认 设置 


6-24 查看 3D PDF 
步骤 29 关闭 3D PDF 文件 


步骤 30 准备 出 版 eDrawings 文件 ” 若 想 了 解 在 eDrawings 文件 中 是 如 何 访问 材料 明细 
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表 的 ， 需 要 先 出 版 到 eDrawings 中 。 为 准备 出 版 的 模型 ， 需 要 再 一 次 打开 注解 的 显示 。 右 键 
单 击 Annotations 了 疗 文 件 夹 并 选择 [显示 注解 )。[【 保 在 ] 贺 此 装配 体 。 


625 ”高 亮 显示 关联 零 部 件 


步骤 31 出 版 到 eDrawings 单 击 [ 出 版 eDrawings x 4] 28, 

步骤 32 查看 eDrawings 文件 文件 创建 完成 后 ， 将 在 eDrawings 中 自动 打开 。3D 视 
图 可 以 从 右 下 角 的 按钮 访问 。 可 以 单 击 右 下 角 的 [注解 ] 并 打开 Notes Area 注解 视图 来 访问 
BOM, Æ BOM 中 选择 一 项 数据 将 高 亮 显 示 对 应 的 零 部 件 ， 如 图 6-26 所 示 。 

一 |e DRAWINGS: PRO 文件 (F) HAV) ITAM 帮助 (H) | MBD Ass....EASM 


$ MBD Assembly8-EASM > | 


DER RERE A AE 


注解 视图 
[m] Notes Area 
[1 未 指派 项 


| OTe 


| 
l [Wl :Front 


š; ⁄ E @ 


Ett 标注 “3D 视图 ”注解 ë Fat 


6-26 ”高 亮 显 示 对 应 零 部 件 
步骤 33 保存 并 关闭 所 有 文件 
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6.7 其 他 MBD 工具 


在 3D 环境 中 还 有 很 多 其 他 功能 ， 可 以 用 来 帮助 将 具体 任务 简化 。 下 面 列 出 了 使 用 SOLIDWORKS 
MBD 时 一 些 其 他 可 以 考虑 的 工具 。 
e 对 一 般 注释 和 注解 使 用 设计 库 ”尽管 这 对 3D 注解 并 不 唯一 ,但 可 以 v x 
提醒 用 户 ， 设 计 库 对 于 保存 和 重用 一 般 数据 而 言 非常 有 用 。 s "ú A 
。 定 义 一 般 注解 的 样式 “注解 样式 也 不 是 MBD 独 有 的 功能 ， 但 对 于 要 PARANA 
使 用 多 次 的 注解 而 言 ， 其 是 一 个 非常 省 时 高 效 的 工具 。 对 大 多 数 注解 命令 ， 
都 可 以 从 PropertyManager 定义 和 访问 样式 ， 如 图 6-27 所 示 。 图 6-27 注解 样式 
e° 对 编号 注释 添加 标识 库 ” 当 一 个 编号 注释 添加 到 模型 中 时 ， 可 以 选择 编号 并 添加 到 “标识 库 ”。 
标识 库 储存 编号 ， 这 样 它们 就 可 以 在 零件 序号 注解 中 建立 链接 关系 ， 如 图 6-28 所 示 。 


: 
M 
e 


A Hea @ 
v 
WFB) A 
0.18mm 
= Ç NOTES: 
nn 1. All Fillets and rounds RI mm unless otherwise specified. 
紧密 配合 
2.Deburr all edges. 
ii Wark with part number are noted. 
用 户 定义 
10.160mm 3 
中 添加 到 标识 注解 库 | 


图 6-28 添加 到 标识 注解 库 


e 使 用 3D PMI 比较 工具 [3D PMI 比较 】 盘 工具 对 于 当 PM 发 生 改 变 时 ， 相 同 模型 的 不 同 版 本 之 
间 进 行 比较 非常 有 用 。 它 会 提供 一 份 报告 ， 逐 条 高 亮 显示 模型 不 同 版 本 之 间 的 差异 。 


6.8 补充 内 容 


若 要 获取 更 多 有 关 装 配 体 MBD 功能 和 MBD 的 更 多 工具 等 信息 ， 请 访问 My. SolidWorks. com， 观 看 
免费 的 视频 教程 ， 如 图 6-29 所 示 。 


a ngo Ccatics er I fa 
x seneme Persi tmensian Dmersan plera ture š h Symbol aloans 
Epa Assembly | Skeich | Fvaluate | SOLIDWORKS MED | T-P'TT TT PPY Y TP”: U G 
+ €B Shrerv ta &ssernbi., 
-um OESR $ 
resentation 2 一 一 -一 一 -一 一 ĝ 
p =: 1. MATERIAL = 
Se ® UNLESS OTHERWISE SPECIFIE Ü 
Review i 


L DIMENSIONING AND oi 
K ALL DIMENSIONS IN INCH m 
-DIMENSIONS NOT SHOWI @ 
SOLID MODEL. = 
.FEATURES WITH NO GEO — 
SHALL HAVE A PROFILE ' Ë 
.LOCATING DIMENSIONS OF F 
TOLERANCES INDICATED AR 
-HOLE FEATURES WITH NO Pt 
SHALL HAVE A PDSITIDNAL - 
8 DIAMETER AT MAXIMUM MAT 
TO DATUMS IMPLIED BY PAR 
.CHAMFER OR RADIUS SHARF 
| PAINT RED. 
- FINISH: NONE. 


l someiric 


= [ QQ... AVS 
JS SOLIDWORKS P ms a. 


图 6-29 ”视频 教程 
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练习 6-1 R ERE 


对 如 图 6-30 所 示 的 装配 体 ， 修 改 并 创建 装配 体 注 解 。 然 后 将 装配 
体 PMI 出 版 为 eDrawings 文件 。 

本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 

e 装配 体 层 级 的 尺寸 。 

e 装配 体 的 优化 设置 。 

e 添加 装配 体 注解 。 

材料 明 细 表 和 零件 序号 。 

e 出 版 装配 体 的 PMI。 图 6-30 ”装配 体 模型 


操作 步骤 


步骤 1 打开 了 区) Stool Assembly. sldasm 打开 
Lesson06\ Exercises 文件 夹 下 的 装配 体 Stool Assembly. 
sldasm 。 

步骤 2 显示 特征 尺寸 ”右键 单 击 Annotations AX 
件 夹 ， 选 择 [ 显 示 特 征 尺 寸 】。 

步骤 3 显示 结果 所 有 尺寸 ， 包 括 零 件 的 特征 尺 
寸 都 出 现在 了 图 形 区 域 中 ， 如 图 6-31 所 示 。 

步骤 4 关闭 查看 零 部 件 注解 ”在 [视图 (前 导 )】 
工具 栏 ， 单 击 [可 见 性 】 9 -~ AM 查看 零 部 件 注解 】 
D, Ae] 6-32 所 示 。 

步骤 5 显示 结果 只 有 顶层 注解 保留 在 模型 显示 
区 域 。 这 些 尺寸 都 是 零件 中 [距离] 加 配合 的 结果 ， 如 图 6-33 所 示 。 


图 6-31 显示 结果 


aze- 0- ele @ m 


EAFMRHS 
EAS SE FH HET. 


图 6-32 关闭 查看 零 部 件 注解 图 6-33 ”显示 结果 


步骤 6 调整 出 详 图 设置 ”右键 单 击 Annotations 贺 文 件 夹 并 选择 [ 细节 】 国 。 
EN 这 是 进入 出 详 图 设置 的 快捷 途径 。 
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清除 [ 始终 以 相同 大 小 显示 文字 】 复 选 框 。 使 用 下 拉 菜 单 设置 [文字 比例 】 为 1: 1， 如 图 
6-34 所 示 。 单 击 [ 确定 】。 
口 冶 终 以 相同 大 小 显示 文字 加 


本 因为 该 模型 的 文字 比例 会 很 大 ， 所 以 最 好 是 修改 字 TE m o y 
7 下 


Ü 体 设 置 ， 而 不 是 使 用 一 个 文字 比例 。 这 样 做 可 以 在 图 形 
区 域 和 出 版 的 文档 中 得 到 更 好 的 显示 效果 。 


6-34 ”文字 比例 设置 


进入 文档 属性 单 击 [选项 ] 合 人 [文档 属性 】。 
单 击 ( 尺 寸 ] 选 项 ， 单 击 【字体 ... 】， 对 字体 【高度 】， 选择 


步骤 7 
步骤 8 调整 尺寸 文本 大 小 
【72 点 】， 如 图 6-35 所 示 。 


步骤 9 调整 尺寸 箭头 大 小 在 [和 箭头】 下方， 义 选 [以 尺寸 高 度 调整 比例 】 复 选 框 ， 如 


图 6-36 所 示 。 
外 

FR: THERM: AE 

Century Gothic O 单位 IN) 19.050mi RE gL 

Cen-ury Gothc RBR RA (@) FP) 1.000mm 取消 5.852mm 

CityBlueprint | — 
CommercialPi BT v gm r = == 

DS 19.05mm — 
; M 36.635 
uk EEs: 2 v s 
效果 MARTAREN 
Q Omo C Malau) ata km ~] NIOK 
6-35 ”选择 字体 高 度 6-36 ”设置 箭头 选项 


步骤 10 调整 注解 文本 大 小 ŽE ANA, ŽE, FA...  】， 字体 [高度 】] 选 择 


【72 点 】 如 图 6-37 所 示 。 


FIER: =E: 


Century Gothic Ofn | 13050ml kije 
Certury Gothic [R ae 加 点 中 1.000mm 取消 
CityBlueprint 72 
Corrmercia Pi BT v || um =. 

= D 

ieg: — ~* 


Tira, 
效果 
OH O Fau 


图 6-37 选择 字体 高 度 
步骤 11 设置 零件 序号 展开 【注解 】 选 项 ， 单 击 [零件 序号 】。 修改 [ 单 零件 序号 】 和 
【成 组 的 零件 序号 】， 如 图 6-38 所 示 。 
步骤 12 设置 材料 明细 表 展开 [表格 】 选 项 并 单 击 [材料 明细 表 】。 设 置 [尾随 零 值 ] 为 
【标准 】 ， 如 图 6-39 所 示 。 


EN 设置 文档 属性 为 默认 设置 ， 并 将 其 保存 在 模板 中 。 
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单 零 件 序号 
EMS: | 国 形 分 害 比 | APE 
大 qh RE E oeo E 
十 1.000mm A 
v 引 头 地 值 小 标准 

成 组 的 零件 序号 尾随 季 值 IN: “| 标准 v 
EAM AEDS ~| APE 
大 小 四 (E [1010mm | 
填 |1:000mm I 

图 6-38 ”设置 零件 序号 图 6-39 设置 材料 明细 表 


步骤 13 HR ME] 完成 选项 对 话 框 。 
步骤 14 激活 并 重新 定向 到 [ * Front] 注解 视图 展开 Annotations 国文 件 夹 ， 右 键 单 
* Front】 并 选择 [激活 并 重新 定向 ]。 
步骤 15 添加 参考 尺寸 单 击 【 智 能 尺寸 ] 信 ， 在 尺寸 的 PropertyManager 中 单 击 【参考 
KF], 添加 尺寸 并 修改 它们 的 属性 ， 如 图 6-40 所 示 。 

步骤 16 激活 并 重新 定向 到 [ = Right] 注解 视图 右键 单 击 [ = Right】 并 选择 [激活 并 重 
新 定向 】]。 许 多 指派 到 [ * Right】 视 图 的 尺寸 ， 在 剖面 视图 中 表现 会 更 好 。 

步骤 17 生成 剖 面 注解 视图 使 用 Right Plane 网 生成 模型 的 [剖面 视图 ] 国 [保存 ] 训 
面 为 一 个 新 的 注解 视图 ， 如 图 6-41 所 示 。 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 [确定 】， 该 对 话 框 与 排除 


+ 


— 


` RÈ 件 有 关 。 
DRESA Gn 
回 工程 图 注 解 视图 mis 
nasm [EEn 
m— 40 
{620} 一 
>: [Z] 6- 立 | +m [Z] 
640 “添加 参考 尺寸 6-41 保存 剂 面 视图 


步骤 18 编辑 [剖面 视图 A-A] 在 Annotations 国文 件 夹 中 右键 单 击 [剖面 视图 A-A]。 
选择 [编辑 注解 视图 】。 

步骤 19 移动 尺寸 到 【剖面 视图 A-A] 选择 用 于 定位 Stool-Braces 零 部 件 的 尺寸 ， 然 后 
移动 到 剖面 视图 。 单 击 [ 确 定 ] ww。 


EN 应 包含 除了 195mm 之 外 的 所 有 尺寸 ， 
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步骤 20 修改 尺寸 位 置 和 属性 【隐藏 } 其 他 注解 视图 。 移 动 剖面 视图 尺寸 并 修改 它们 
的 属性 ， 如 图 642 所 示 。 

步骤 21 激活 并 重新 定向 到 [ * Right] 注解 视图 

步骤 22 添加 参考 尺寸 添加 参考 尺寸 ， 完 成 [ * Right] 注解 视图 ， 如 图 6-43 所 示 。 


125 1 


137. 
图 6-42 修改 尺寸 位 置 和 属性 图 6-43 ”添加 参考 尺寸 


步骤 23 激活 [Notes Area] 注 解 视图 在 Notes 国文 件 夹 双击 Notes Area, 

步骤 24 添加 材料 明细 表单 击 [材料 明细 表 】 鸥 。 单 击 [ 确定 ]s 玉 ， 接 受 默 认 的 模板 和 
设置 。 单 击 图 形 区 域 放 置 表格 。 

步骤 25 修改 BOM 属性 单 击 左上 角 的 BOM 表 ， 选 择 整 个 表格 并 访问 其 属性 。 使 用 
PropertyManager 修改 【材料 明细 表 上 比例 缩放 ] 为 6.0。 拖 复 表 格 的 边 角 上 的 一 个 操控 柄 ， 适 当 
地 调整 大 小 。 【删除 】 说 明 列 。 调 整 其 他 格式 化 选项 ， 如 图 644 所 示 。 


ESETZZTUNESB 
DETSE 
| 


6-44 ”修改 BOM 属性 
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步骤 26 添加 零件 序号 【激活 并 重新 定向 】 D 
到 【 * Front]】 注 解 视图 。 单 击 【零件 序号 】 局， 添加 
零件 序号 到 零 部 件 上 ， 如 图 6-45 所 示 。 

步骤 27 捕获 [ * Front]. [ * Right] 和 [ 剖面 
视图 A 一 A] 的 3D 视图 单 击 [捕获 3D 视图 ] ig), 
对 [ * Front]. [ + Right] 和 [【 齐 面 视图 A 一 A ] 注解 
视图 和 方向 生成 3D 视图， 如 图 6-46 所 示 。 

步骤 28 生成 带 有 材料 明细 表 和 零件 序号 的 
3D 视图 单 击 [捕获 3D 视图 ] 斋 ， 包 含 [ Notes Ar- 
ea 和 [【 * Front] 注解 视 图 ， 将 模型 定向 到 【等 轴 
N], HUATA A BOM Table， 如 图 647 所 


示 。 
步骤 29 出 版 到 eDrawings 单 击 【 出 版 l à 
eDrawings 文件 ] š2@, 6-45 ”添加 零件 序号 
= F A E 
*Front *Right 剖面 视图 A-A 
BOM Table 
6-46 ”捕获 3D 视图 647 3D 视图 


步骤 30 查看 eDrawings 文件 “文件 创建 完成 后 ， 将 在 eDrawings 自动 打开 。 在 BOM 
中 选择 一 项 数据 将 高 亮 显示 对 应 的 零 部 件 ， 如 图 648 所 示 。3D 视图 可 以 从 右 下 角 的 按钮 访 
F]. 


cSqaaagë- T- 


[2 sion sioe | 
[e [erosie] 
F 


k| + 
PART jar. 

NUMBER 

i [ooe] 
ED 
TA 


648 ”高 亮 显 示 对 应 零 部 件 
步骤 31 保存 并 关闭 所 有 文件 
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练习 6-2 装配 体 爆炸 视图 


对 如 图 649 所 示 的 装配 体 ， 添 加 材料 明细 表 和 零件 序号 。 然 后 
使 用 合适 的 配置 和 显示 状态 捕获 3D 视图 ， 最 后 出 版 3D PDF 文件 。 

本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 

e 材料 明细 表 和 有 零件 序号 。 

e。 出 版 装配 体 PMI。 


649 ”装配 体 模 型 


操作 步骤 

步骤 1 打开 Arrow Launcher. sldasm 打开 Lesson06 \ Exercises 文件 夹 下 的 装配 体 
Arrow Launcher. sldasm。 此 装配 体 已 经 创建 了 多 Ç 其 中 包含 一 个 爆炸 视图 ， 以 及 控制 
橡皮 筋 可 见 性 的 显示 状态 。 此 模型 的 文档 属性 已 经 按 要 求 修改 过 了 ， 

步骤 2 添加 材料 明细 表单 击 [材料 明 P 生成 一 个 反映 Default 配置 的 [ 仅 限 零 
件 ] 的 BOM， 如 图 6-50 所 示 。 使 用 对 话 框 ， 指 派 表 格 到 【Notes Area] 注解 视图 ， 如 图 6-51 所 
示 。 在 图 形 区 域 中 单 击 并 放置 表格 。 


Et 材料 明细 雪 @ 
x x 
si y 
bom-standard | | 
| bi HEARED E. Sirta : 
材料 明细 表 类 型 (Y) 六 
ONUR 总 新 建 注解 读 图 注解 视图 1 
z iena (OE: U iaaa Motes Area v 
OH 
= EE F. 
配置 (5) PË 
Default ` 
图 6-50 BOM 选项 6-51 ”指派 注解 视图 
步骤 3 修改 材料 明细 表 从 表格 中 [删除 ] 说 明 列 ， 并 按 要 求 调整 格式 ， 如 图 6-52 所 
步骤 4 添加 零件 序号 羊 击 [零件 序号 】 骨 ,对 每 rre we r) 
个 堆 部 件 的 实例 添加 一 个 堆 件 序号 。 | moneo | 1 
步骤 5 重建 此 模型 | 2 | Nome | 2 | 
s 
BWG 插入 ( * S8ÑMIESOREL APE Anno | f Pgsrere | _ 
Arrow — 


方向 ] 中 选择 [ * 等 轴 侧 】。 Pul Ring 
步骤 7 HI T-S 8 m" 2 
Launcher 
提示 如 果 弹 出 对 话 框 提示 保留 此 注解 在 另 一 注 
W 。 解 视 图 中 ， 单 击 [和 否 】， 如 图 6-53 所 示 。 


步骤 8 指派 零件 序号 到 新 的 等 轴 侧 视图 在 [要 移动 的 注解 】 中 ， 选 择 每 个 零件 序号 注 
解 。 单 击 [ 确定 】%P， 完 成 新 的 注解 视图 。 结 果 如 图 6-54 所 示 。 


图 6-S2 ”删除 列 
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Pull Ring 
Elastic 
band^Arrow 
Launcher 


D HECES HRIAtFE. RRR RETHA 
一 ”中 吗 ? 


EN 


_ 图 6-54 ”显示 结果 
图 6-53 ”提示 对 话 框 


步骤 9 删除 不 使 用 的 注解 视图 ( 可 选 步骤 ) 有些 注解 视图 会 随 着 零件 序号 的 创建 而 添 
加 进来 。 因 为 不 会 再 使 用 ， 所 以 这 些 视图 可 以 从 装配 体 中 删除 。 

步骤 10 捕获 装配 体 的 3D 视图 捕获 一 个 3D 视图 ， 它 显示 的 是 【Default] 配置 ， 显 示 
状态 设 定 为 Bands Shown。 将 这 个 3D 视图 命名 为 Assembled， 如 图 6-55 所 示 。 

步骤 11 捕获 爆炸 的 3D 视图 对 【ExplViewl ] 配置 捕获 一 个 3D 视图， 显示 状态 为 
Bands Hidden。 将 3D 视图 命名 为 Exploded， 如 图 6-56 和 6-57 所 示 。 


捕获 3D 视图 @ 捕获 3D 视图 @ 
V V 
ESE A 信息 框 入 
已 捕获 带 有 以 下 设置 的 sp 视图 。 更 改 此 有 以 下 设置 的 ap 视图 。 更 
DUENERA MENS. WENE 3D MERZ MAME, 
示 状 态 或 动画 视 图 ， 或 者 继 佘 。 PENES ,或 者 继 
30 视图 名 称 六 z 视图 各 称 = 
Assembled | Er 
piz 2 配置 和 
, Default bai ExplView1 w 
显示 状态 全 显示 状态 ^ 
(Bands Shown < Bands Hidden ~ 
ESE 2S S 注解 视图 入 
TEST Free 
图 6-S5 ”设置 捕获 3D 视图 E 6-56 捕获 3D 视图 


步骤 12 出 版 到 3D PDF 单 击 [出 版 到 3D PDF] P. 
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步骤 13 选择 主题 在 [主题] 中 ， 选 择 simple assembly 
(a4，landscape) 模 板 ， 如 图 6-58 所 示 。 起 é 
步骤 14 选择 视图 在 [包括 主要 视图 ] 下 ， 清 除 所 有 默 
认 的 视图 图 标 。 在 [更 多 视图 ] 下 方 ， 选 择 [ Assembled] 和 【Ex- “wsembled Exploded 
ploded] 视图， 如 图 6-59 所 示 。 图 6-57 3D 视图 
TEB 发 布 到 3D PDF GRO) 
v x @ 包括 主要 视图 由 ^ 
主题 m 入 个 le 
m= === |] ER Bia 


a 


Sn 
EE 


simple assembly [a4, landsca v 大 


图 6-58 ”选择 主题 图 6-59 ”选择 视图 


步骤 15 单 击 [ 下 一 步 ] 久 TA 发 布 到 3D PDF GRO) 
步骤 16 查看 输出 材料 明细 表 的 设置 PropertyManager 的 |“ * © 
第 二 个 页 面包 括 材 料 明 细 表 设置 。 可 以 在 此 处 调整 包含 的 列 ， 如。 Siene 


果 它 与 所 选 注解 视图 相关 ， 还 可 以 调整 【从 注解 视图 中 排除 】 复 
选 框 。 接 受 默 认 设置 ， 如 图 6-60 所 示 。 

步骤 17 完成 命令 单 击 [ 确 定 】。 在 【另存 为 】 对 话 杠 
中 ， 义 选 [保存 后 查看 PDF】 复 选 框 。 接 受 默认 的 文件 名 并 将 其 | 汪 


保存 到 桌面 。 . (0) A 
i [Dj 
步骤 18 查看 3D PDF 如 图 6-61 所 示 。3D 视图 和 主 视 口 | 文 相 和 合十 义 属性 字 和 人 


的 操作 方式 与 零件 文档 相同 。 


'art Number: Date: 12/20/2016 
Comments: Revision: A 


图 6-60 ”默认 设置 


6-61 查看 3D PDF 
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6-62 ”高 亮 显示 关联 零 部 件 


步骤 20 保存 并 关闭 所 有 文件 


第 7 5 Inspection 插件 


e 加 载 SOLIDWORKS Inspection 插件 
o 生成 检查 项 目 

e° 生成 自 定义 的 项 目 模板 

e 从 工程 图 中 提取 特征 

e° 查看 并 修改 检查 特征 

。 生 成 检查 报告 及 带 零 件 序号 的 PDF 
e 处 理 设计 变更 

e 手 动 对 工程 图 添加 零件 序号 

e° 导出 项 目 用 于 独立 的 应 用 程序 


7.1 SOLIDWORKS Inspection 概述 


SOLIDWORKS Inspection 是 一 种 出 具 首 件 检查 报告 (FAI) 的 工具 ， 它 可 以 极 大 地 简化 及 自动 生成 检 
查 工程 图 零件 序号 和 质量 检查 报告 (AS9102 、PPAP 等 ) 的 过 程 。SOLIDWORKS Inspection 包含 一 个 独立 
的 应 用 程序 和 一 个 SOLIDWORKS 插件 ， 可 以 让 用 户 使 用 其 历史 数据 ， 而 不 必 关 心 是 否 拥有 SOLID- 
WORKS 文件 、PDF 文档 或 TIFF 图 片 。 

采用 SOLIDWORKS Inspection Professional 可 以 扩展 更 多 的 功能 ， 给 予 用 户 更 多 方法 将 测 量 数值 直接 
输入 到 项 目 中 ， 以 帮助 简化 零件 检查 。 通 过 使 用 数字 游标 卡尺 ， 或 通过 输入 坐标 测量 机 (CMM ) 的 结果 ， 
可 以 手工 输入 每 个 特征 数值 。 图 7-1 是 一 幅 带 零件 序号 的 检查 图 纸样 例 ， 是 AS9102 标准 的 首 件 检查 报 
告 (FAIR)。 


在 本 章 中 ， 将 重点 关注 SOLIDWORKS 插件 。 因 为 插件 直接 与 原生 SOLIDWORKS 工程 
图 文档 发 生 交 互 ， 生 成 检查 报告 的 零件 序号 更 加 自动 化 和 快捷 。 用 户 无 需 手 工地 或 在 
光学 字符 识别 (OCR) 的 帮助 下 ， 即 可 从 工程 图 中 重新 获取 检查 信息 。 海 量 的 检查 数据 
保存 在 工程 图 文档 中 。 其 无 颖 集成 在 SOLIDWORKS 软件 中 ， 并 可 以 快速 便捷 地 更 新 和 
修改 。 要 想 使 用 SOLIDWORKS Inspection， 人 必须 通过 【工具 】 作 插件】， 然 后 在 【启动 】 中 
选择 [SOLIDWORKS Inspection 】 进 行 激活 ， 然 后 单 击 [ 确定】。 


Inspection 插件 


。 žy, 【选项 ] 2 "人 [插件 ]。 
操作 方法 e CommandManager: [SOLIDWORKS #6 4} ]/[ SOLIDWORKS Inspection ] ËB, 
。 菜单 : [TAMH]. 
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1) 

`— NOTE: 
1. ANODIZE BLUE PER XYZ-50. 
2. BREAK ALL SHARP EDGES TO .05 
3 INSPECT PER XHJ-5250. 


REVISIONS 


操作 步骤 


步骤 1 
步骤 2 


7-1 检查 图 纸样 例 


启动 SOLIDWORKS 


加 载 插件 


图 7-2 所 示 。 单 击 [确定 】。 


ŽE LAJN], 4 [SOLIDWORKS Inspection 】 复 选 框 ， 如 


[L] @ Photoview 360 

mk" ScanTo3D 

oa% SOLIDWORKS Design Checker 

E éË SOLIDWORKS Motion 

ow% SOLIDWORKS Routing 

C SOLIDWORKS Simulation 

[l| 9 SOLIDWORKS Toolbox Library 

[] SOLIDWORKS Toolbox Utilities 

[L ]@] SOLIDWORKS Utilities 

[] SOLUDWORKS Workgroup PDM 2017 


E! EI TolAnalyst 


El SOLIDWORKS 插件 

El Autotrace 

回 SOLIDWORKS Composer 
回忆 SOLIDWORKS Forum 2017 
回 二 SOLIDWORKS Inspection 
口 SOLIDWORKS PCB 2017 
C] sSOLIDWORKS Plastics 


can ve Yin 


Cee] ms 


<] [<] I< 


i] 


图 7-2 加载 插件 


D E ulah. Lai, I J 
First Article Inspection Report 
Form 3: Characteristic Accountability, Verification and C. tibility Evaluation 
[2- Part name” 
Puate - Lower 
Characteristic Accountability Inspection / Test Results 
E. Reference 7. Characteristic [8. Requirement Ba. | 65. Upper | 8c. Lower |3. Results 10. Designed Tooling Tt. 
|Designator Uom Limit Limit 
ima omeewae specimen Nae | DATE TT r= 
DesONs Aps Nees — DaAWN 1 ANODIZE BLUE PER 
Hecken TE: 9 XYZ-50 
NGULAR MACH: = ET T s= Er py 
PACE DN a > OAR 10 = = 
MREERACEDECNAL E MEGAR PL 11 3 [mension are g c] z] E 
NEIS REI GEOMEIRC Ga 12 4 [Drmension 680 n 790 660 0701 
rearamae ano cowmotmnat Ac CO h 
i Dromen eons n mas SETOWE1|13 5 [本 70 " T 730 
Te 44 G or === Er T 
coucTONHPAT RASA WHOU | od aag 27952 
etn COMPA Me IEE - e ” — 3.503 | 3496 a f ss f ses 
MFPUCANON DO NOt SCALE DRAwe4G SCALE 1:1 16 7 — 二 x EC EETA 
5 = š 2 17 g Omension Tars g 2895 2855 
18 四 GE nD rT] T [ 
19 [ or HG 020 ga 
20 四 [mension 250 g 770 项 
m 四 TOL Tš 三 T 
22 加 ror ro noA rJ T 
23| | — 2.125 THRU " Z 120 gg 
24| [7 CT D125 THRU T Ey 而 x; 
25 [5 ec D125 THRU T Tx T a 
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7.2 检查 项 目 


TEX SOLIDWORKS 工程 图 添加 零件 序号 及 生成 检查 报告 之 前 ， 需 要 先生 成 检查 项 目 。SOLID- 
WORKS Inspection 在 SOLIDWORKS 工程 图 中 保留 项 目 属性 、 提 取 设 置 、 公 差 设 置 以 及 检查 特征 数据 。 


当 创建 新 的 检查 项 目 时 ， 用户 首先 必须 打开 想 要 添加 零件 序号 的 工程 图 ， 然 后 选择 
一 个 项 目 模板 ， 该 模板 包含 默认 的 提取 设置 、 特 征 信息 (分 类 、 排 序 等 )、 零 件 序号 形 
状 、 外 观 以 及 默认 公差 。SOLIDWORKS Inspection 为 ANSIB4. 1 和 ISO2768 标准 提供 多 


知 项 
io RERE 个 预定 义 的 模板 。 
T 此 外 ， 用 户 还 可 以 创建 更 多 自 定义 的 检查 项 目 模 板 ， 满 足 公司 、 供 应 商 或 客户 的 需 
h 求 ° 
操作 方法 e CommandManager: [SOLIDWORKS Inspection] /[ 新 建 模 板 】 Ba. 


e 菜单 : [ L E.]/[SOLIDWORKS Inspeetion】 人 [新 建 模板 】。 


步骤 3 打开 工程 图 只 有 打开 SOLIDWORKS 工程 图 时 ， 才 会 出 现 检查 菜单 。 从 Les- 
son07 \ Case Study 文件 夹 下 打开 工程 图 文件 clamp, rightbottom. SLDDRW。 


7.3 实例 分 析 : 检查 项 目 


在 本 例 中 ， 将 使 用 SOLIDWORKS Inspection 插件 程序 来 新 建 一 个 检查 项 目 。 自 动 提 取 并 添加 零件 序 
号 特征 ， 在 输出 项 目 和 检查 文档 之 前 ， 检 查 并 修改 零件 序号 和 特征 属性 。 


® CommandManager: 【SOLIDWORKS Inspection] /[ 新 建 检 查 项 目 】 EA 
。 菜单 : 【工具 ]/【SOLIDWORKS Inspection】 人 /新建 检查 项 目 ]。 


检查 项 目 


步骤 4 ”创建 检查 项 目 单 击 [ 新 建 检查 项 目 】 “EE TS] 


苹 ， 弹 出 【项 目 模 板 选择 】 对 话 框 。 单 击 ANSI B4.1 项 目 榜 板 选择 @ 
IT7. swidot 模板 ， 使 之 成 为 项 目 设置 中 激活 的 模板 ，“ * 
如 图 7-3 所 示 。 单 击 [确定 】。 AREE A 


IActve Template Path 
| ANSIB4.1 IT4.swidot C:\ProgramData\ 
ANSI B4.1 IT5.swidot C:\ProgramData\ 
| ANSI B4.1 IT6.swidot C:VProgramData, 
| W ANSIBA.1 IT7.swidot C:\ProgramData\ 
Default.swidot C:\ProgramData\ 
ISO 2768-c.swidot C:\ProgramData\ 
ISO 2768-f.swidot C:\ProgramData\ 
TSm 2768-m cwirnt Fr-\Drnnrarmmatat ~ 


Add Delete 


图 7-3 选择 模板 
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7.3.1 一 般 设 置 


一 般 设 置 
[ 创建 检查 项 目 ] 对 话 框 的 第 一 个 页 面 显示 的 就 是 与 检查 项 目 相 。「 mu 
关 的 [一 般 设置 ] 信 息 。 — 


1. 文档 属性 ”在 [属性 ] 栏 中 ， 显 示 与 零件 、 工 程 图 文档 、 卖 方 sf | 
和 作业 编号 相关 的 信息 ， 如 图 74 所 示 。 对 于 零件 和 文档 属性 ， 用 户 -e 一 
可 以 直接 输入 确切 的 值 ， 如 果 能 找到 工程 图 或 模型 文档 的 自 定义 属 文档 以 订 W 本 | |、 
性 ， 用 户 也 可 以 将 数值 链接 到 所 选 的 自 定 义 属 性 。 如 果 后 期 修改 了 "Ü 


任意 的 目 定义 属性 ， 则 对 应 的 链接 数值 也 将 更 新 。 当 用 户 链接 属性 


值 到 模型 文档 时 ， 可 以 使 用 特定 配置 或 非特 定 配置 的 自 定义 属性 。 图 74 文档 属性 

步骤 5 链接 自 定义 属性 单 击 [ 零 件 号 】， 如 图 7-5 mas ^ 

所 示 。 从 【选择 已 链接 的 自 定义 属性 】 对 话 框 中 ， 单 击 [ 模 Š -一 

型 中 的 自 定义 属性 ] 选 项 卡 ， 如 图 7-6 所 示 。 单 击 【Num- BEEF — 

ber]， 然 后 单 击 【确定 】。 储存 在 模型 中 的 自 定 义 属 性 = — 

[Number] 的 值 出 现在 了 【零件 号 】 的 文本 框 中 ， 而 且 它 链接 === I 

了 该 自 定义 属性 。 卖方 - 
重复 此 过 程 ， 从 [模型 中 的 自 定义 属性 】 中 链接 下 列 检 | | 

查 报 告 的 属性 : 图 7-$ ”零件 号 


o 零件 名 称 : Description, 
e 零件 修订 版 ， Revision 。 


| 工程 图 中 的 自 定 叉 属性 | 模型 中 的 自 定义 属性 | 模 到 配置 特 定 | 
BER 值 
Material 6061-T6 (SS) | 
Finish SEE NOTE | 
Revision c 
Company CLAMP ALL 
Weight 158.9268 
Description CLAMP, RIGHT BOTTOM 
“Num Í SW-43567-101 


确定 职 消 


图 7-6 自 定义 属性 


步骤 6 手动 输入 属性 ”用户 也 可 以 手动 输入 属性 ， 单 击 [ 文 档 编 号 】 文 本 框 ， 手 动 输入 
DOC-43567。 重 复 此 过 程 ， 手 动 输入 下 列 检查 报告 的 属性 : 

o 文档 名 称 : Clamp43567。 

e° 文档 修订 版 本 : C. 

从 [卖方] 列表 中 选择 ACME。 用 户 可 以 从 列表 中 选取 ， 也 可 以 输入 新 的 值 来 指定 卖方 。 
输入 的 新 值 将 自动 添加 到 列表 中 。 通 过 [编辑 卖方 ] 匡 命令 ， 用 户 还 可 以 修改 卖方 列表 。 单 
击 【 作业 编号 ] 文 本 框 ， 输 入 76543。 


2. 特征 信息 ”在 [特征 信息 】 部 分 ， 可 以 指定 特征 的 默认 设置 ， 如 图 7-7 所 示 。 
。 起 始 编号 ”零件 序号 起 始 的 编号 。 
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。 分 类 ” 当 采 用 自动 提取 时 ， 指 定 零 件 序号 提取 的 方向 。 方 向 的 选项 有 [无 】 【上 顺 时 针 ] 和 [【 逆 时 


针 】。 
。 类 别 ”为 每 个 特征 设置 默认 的 类 别 为 [关键 ] 、[ 主要 】、[ K ea 
要 ] 或 [附带 的 ] 。 在 添加 零件 序号 后 ， 可 以 更 改 不 同 于 默认 设置 的 ”起 始 编 号 1 
具体 特征 的 类 别 。 “ o 
e Extraction 当选 择 Manual 方式 来 生成 零件 序号 时 ， 只 有 用 Bdrattion AE E = 
户 选择 的 特征 才 会 添加 零件 序号 ， 而 且 有 零件 序号 的 编号 顺序 和 用 户 es 
选取 的 顺序 一 致 。 锁定 零 人 序号 
e 为 每 个 实例 创建 ”要 么 为 一 个 特征 的 每 个 实例 生成 一 个 零件 图 7.7 特征 信息 


序号 ， 要 么 为 一 组 相似 特征 生成 一 个 零件 序号 。 如 果 勾 选 此 复 选 
框 ， 当 用 户 输出 一 份 检查 报告 时 ， 也 会 为 每 个 实例 生成 特定 的 一 行 。 

。 自动 零件 序号 ”每 当 发 生 一 次 编辑 ， 指 定 是 否 对 整个 工程 图 自动 添加 零件 序号 。 在 带 有 很 多 特 
征 的 大 型 工程 图 中 ， 最 好 不 要 人 勾 选 此 复 选 框 ， 从 而 更 好 地 控制 零件 序号 的 生成 。 

e 锁定 零件 序号 ”在 不 影响 对 剩余 零件 序号 编号 的 前 提 下 ， 人 允许 用 户 添加 或 移 除 零件 序号 。 

如 果 用 户 移 除 了 一 个 零件 序号 ， 它 的 编号 也 会 从 队列 中 移 除 ， 而 不 会 影响 其 他 零件 序号 的 编号 。 
如 果 用 户 添 加 了 新 的 特征 ， 它 们 将 添加 到 零件 序号 编号 队列 的 末尾 。 


步骤 7 设置 特征 信息 值 设置 【起 始 编号 】 为 1， | 特征 信息 


[DZIA DRH], 【类别 ] 为 [主要 】 ， 设置 【 Extrac- PAAS 
> Uig 7 
tion] 为 【Automatic】。 勾 选 [为 每 个 实例 创建 ] 和 [【 自动 零 类 别 主要 ~ 
1 = W; E, 清除 锁定 RA J; E, A 7-8 Extraction Automatic w. 
PE ASA KR g c 34 F 5] 2 ie 1 9 图 耳 为 每 个 实例 创建 
所 示 。 以 自动 零件 序号 
口 锁定 零件 序号 


7-8 ”设置 特征 信息 


3. 抽样 【抽样 ] 部 分 允许 用 户 在 给 定 
的 默认 信息 。 抽 样 大 小 和 可 接受 的 次 品 数 
示 。 


合格 质量 标准 (AQL) 下 ， 输 入 与 特定 批量 零件 统计 样本 相关 
量 将 基于 统计 抽样 的 标准 AQL 表格 进行 计算 ， 如 图 7-9 所 


E 
o 1 
4 


7-9 标准 AQL 表格 
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步骤 8 设置 抽样 值 设置 [批量 大 小 】 为 200, 【级 | 抽样 


AJA, 【类 型 ] 为 [正常 的 ] [AQL] > 2.5, 48 7-10 200 
SRA H X 
所 示 。 单 击 [ 下 一 步 ] 仿 )。 类 型 正常 的 ~ 
AQL 2.5 ka 
图 7-10 抽样 值 


7.3.2 提取 设置 


【提取 设置 ] 页 面 允许 用 户 指定 哪些 内 容 包含 在 特征 提取 中 。 用 户 可 以 选择 的 选项 有 : 

1. 尺寸 ”用 户 可 以 指定 是 否 提 取 尺 寸 ， 以 及 提取 哪 种 尺寸 ， 如 图 7-11 所 示 。 

e 勾 选 [ 仪 检查 ] 复 选 框 ， 只 提取 检查 尺寸 。 

e 勾 选 [参考 ] 复 选 框 ， 提 取 参 考 尺 寸 。 

e 勾 选 [ 基本] 复 选 框 ， 提 取 基 本 尺寸 。 

e 勾 选 [次 要 单位 ] 复 选 框 ， 提 取 双 重 尺 寸 或 第 二 尺寸 值 。 

e 色 选 [已 覆盖 的 值 ] 复 选 框 ， 当 其 在 工程 图 中 已 经 定义 时 ， 通 常 使 用 已 覆盖 的 值 。 

e 勾 先 [分割 倒 角 尺寸 ] 复 选 框 ， 为 线性 尺寸 和 角度 分 别 生成 不 同 的 行 。 

2. 注释 ”用户 可 以 选择 是 否 包含 注释 ， 并 指定 准则 来 确定 提取 哪些 注释 ， 如 图 7-12 所 示 。 


提取 设置 ^ 


注释 
Se M aE 
仅 检查 | 图纸 格式 
A 局 自动 爆 必 
次 要 单位 HEEM — 
已 覆盖 的 值 (W(1,3JA.s(0,3).*)|<MOD-DIAM>.*|#*RVD,2)NV d = 
局 分 割 便 角 尺寸 {1,4}-*|^RUN@:* Adi 3}s{0,3}x\s{0,3}\d 
7-11 设置 尺寸 图 7-12 设置 注释 


e 勾 选 [包括 ] 复 选 框 ， 从 工程 图 中 提取 注释 。 
° 勾 选 [ 图 纸 格式 ] 复 选 框 ， 同 时 提取 注释 操作 中 属于 图 纸 格 式 的 注释 。 
° 勾 选 [ 自动 爆炸 ] 复 选 框 ， 为 注释 的 每 一 行 生成 特征 。 
。 输 入 [提取 准则 】 来 指定 一 个 常规 表达 式 ， 过 滤 注 释 的 结果 。 等 下 一 次 用 户 加 载 工程 图 数据 时 ， 
将 使 用 新 的 常规 表达 式 来 过 滤 注 释 。 只 有 符合 准则 的 注释 才 会 被 提取 出 来 。 
提示 在 修改 默认 的 常规 表达 式 之 前 ， 建 议 用 户 使 用 [ 复制/ 粘贴] 命令 将 内 容 备份 到 文本 文件 ， 
J 并 保存 到 方便 获取 的 位 置 。 


3，GDTS、 孔 标注 、 焊 接 和 表面 粗糙 度 “ 匀 选 余下 的 [包括 】 复 选 框 ， 从 工程 图 中 提取 CDTs( 几何 
公差 ) 、 孔 标注 、 焊 接 和 表面 粗糙 度 ， 如 图 7-13 所 示 。 
车 要 对 孔 标 注 的 每 个 部 分 都 创建 一 个 单独 的 实例 ， 则 需要 匀 on 
选 [ 自动 爆炸 ] 复 选 框 。 勾 选 此 选项 后 ， 当 用 户 输出 检查 报告 时 ， Znad 
也 会 为 每 个 实例 创建 单独 的 一 行 。 =m 


区 Include 

区 Auto-explode 
4^ Welds 

M Include 

sZ Surface Finishes 
M Include 


图 7-13 选项 设置 
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步骤 9 提取 设置 ”如 图 7-14 所 示 ， 查 看 [提取 bation settings 
设置 】 页 面 中 对 应 的 选项 o 使 用 【提取 准 则 ] 中 已 经 定 t= Dimensions 


s= E z n W Include 

义 好 的 默认 常规 表达 式 。 单 击 [ 下 一 步 ] D, C Inspection Only 
WI Reference 

MÍ Basic 


Mo ë: 


WÍ split Chamfer Dimensions 


A Notes 

MI Include 

C] Sheet Format 
区 Auto-explode 
Extraction criteria 


(M(1,3y.610,3b.*)| <MOD-DIAM>, *|“R'S(0,2yV d ~ 
U1,4y.*|“RUN@.*|(VM(1,3F610,3Xw(0,3yd £ 


ET GDTs 
W Include 
[Í Hole Callouts 


W Include 
M Auto-explode 


Je Welds 

W Include 

w Surface Finishes 
M! Include 


图 7-14 提取 设置 


7.3.3 公差 设置 


在 [公差 设置 ] 页 面 ， 允 许 用 户 对 没有 明确 定义 公差 的 尺寸 指定 希望 采用 的 公差 ， 如 图 7-15 所 示 。 
此 部 分 的 内 容 包括 : 


1. 类 型 
Tolerance Settings es 1) 【 按 精度 】。 该 设置 允许 用 户 基于 尺寸 的 小 数位 数 来 设 
i 置 公差 。 


. 2)【 按 范围 ] 。 该 设置 允许 用 户 基于 尺寸 的 大 小 来 设置 公 
2. 
mm ”| ”或 [毫米 ] 。 活 动 文档 的 单位 显示 在 单位 选择 区 域 的 下 方 。 


Active Doc Units: mm 3 格式 
= 1) 线性 。 在 此 选项 中 ， 用 户 可 以 为 线性 尺寸 设置 默认 的 


Linear | Angular 正 负 公差 值 ° 

A H 2) 角度 。 在 此 选项 中 ， 用 户 可 以 为 角度 尺寸 设置 默认 的 

0.12 0.24 +0.00050 -0.00050 正 负 公差 值 。 

0.24 0.40 40.00060 | -0.00060 IES W ss a PEN EURO 
FRFR, MACKAN O0, EREA F, AE 

值 可 能 与 工程 图 中 定义 的 默认 公差 相同 ， 如 图 7-16 所 示 。 


0.4 0.71 +0.00070 -0.00070 

0.71 1.19 +0.00080 -0.00080 

1.19 1.97 +0.0010 -0.0010 

1.97 3.15 +0.0012 -0.0012 

3.15 4.73 +0.0014 -0.0014 

4.73 7.09 +0.0016 -0.0016 ai 


UNLESS OTHERWISE SPECIAED: —— a WHERE 


Add | | Delete DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 
TOLERANCES: 

ANGULAR: MACH O°30 

ONE PLACE DECIMAL +05 
TWO PLACE DECIMAL +0.15 


图 7-15 公差 设置 图 7-16 ”默认 公差 
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步骤 10 设置 公差 值 在 [类 型 ] 中 ， 选择 【[ 按 精度 】。 设 置 【单位 】] 为 【毫米 】。 在 【 格 
式 】 区 域 选择 [ 线性】 选项 卡 。 按 图 7-17 所 示 ， 设 置 线性 公差 的 精度 。 单 击 [ 角 度 】 选 项 卡 。 
按 图 7-18 所 示 ， 设 置 角度 公差 精度 。 单 击 [确定 】%F。 检 查 项 目 和 [特征 树 】 创 建 完 毕 。 由 于 
在 【一 般 设 置 】 页 面 中 勾 选 了 【 自动 零件 序号 】 复 选 框 ， 所 以 自动 添加 了 零件 序号 ， 如 图 7-19 


所 示 。 
| 线性 | 角度 | | 线性 | 
精度 | 正 公差 精度 
0 +0.5 0 
1 +0.3 1 
2 +0.15 2 
3 0 3 
4 0 4 
5 0 5 
6 0 6 
7 0 了 
8 0 8 
图 7-17 设置 线性 公差 7-18 设置 角度 公差 
= 
iss | 
小 | | 
na ia S 
m # 规格 En 
al- 
` Detailltem141 e° 
11 NOTES: A 
1.2 1. FINISH ALL 
13 2 BREAK SHA. 
14 3 ALL SURFA 
15 4 SANDBLAS 
16 5 APPLY THR. 
Drawing View3 
Drawing View4 
局 部 视图 A (1 :1 
Drawinn Vi 2 
A 


CLAMP All 


T CLAMP, RIGHT BOTTOM 


图 7-19 自动 添加 零件 序号 


步骤 11 创建 自 定义 项 目 模板 基于 前 面 指定 的 设置 可 以 创建 一 个 自 定 义 项 目 模板 ， 
并 在 后 续 的 项 目 中 重复 使 用 。 单 击 [ 新 建 模板 】] 戎 。 弹 出 操作 提示 时 ， 单 击 [ 是 】。 输 入 SWI- 
CustomTemplate 作为 【文件 名 称 】， 单 击 【 保 存 】。 默 认 情 况 下 ， 模 板 文件 会 被 保存 到 : C.\ 
ProgramData \SolidWorks \SOLIDWORKS Inspection < version > Addin\Templates。 


7.4 SOLIDWORKS Inspection Manager 


检查 项 目 创建 完毕 后 ，SOLIDWORKS Inspection 选项 卡 便 会 显示 [特征 树 】， 所 有 提取 的 特征 都 会 显 
示 在 此 处 。 在 此 页 面 ， 用 户 可 以 查看 和 修改 特征 。 


| 【特征 树 】 也 可 以 称 为 [ 特征 明细 表 】。 
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7.4.1 特征 树 

SOLIDWORKS Inspection 窗口 被 分 割 为 两 个 部 分 。 上 部 的 窗 格 包含 [特征 树 】。 提 取 的 特征 按照 图 
纸 、 视 图 和 特征 序号 依次 显示 。 在 【特征 树 】 中 单 击 某 个 特征 ， 将 在 图 形 窗 格 中 选中 并 高 亮 显示 该 特征 。 
相反 地 ， 在 图 形 窗 格 中 选择 一 个 带 零 件 序号 的 特征 (不 是 零件 序号 本 身 ) ， 将 在 [ 特征 树 】 中 高 亮 显 示 此 
特征 ， 如 网 7-20 所 示 。 
7.4.2 特征 属性 


下 部 的 窗 格 显示 当前 选中 特征 的 属性 。 最 初 ， 属 性 值 都 被 设 定 为 项 目 设置 规定 的 默认 值 ， 但 用 户 
可 以 在 [属性 ] 窗 格 中 手动 编辑 大 多 数 属性 ， 如 图 7-21 所 示 。 部 分 属性 如 下 所 示 : 


M 
SOLIDWORKS Inspection 了 
5 # mü 
© |~ Sheet1 > 
-~ 引 Detailtem141 = 
ÍN 
1.1 NOTES: 正 公关 S 
负 公 差 -.15 
1.2 1.FINISH ALL ... EBE EET 
1.3 2. BREAK SHA... TR EA 
1.4 3. ALL SURFA s 
1.5 4 SANDBLAS... 备注 
1.6 5. APPLY THR 操作 
Drawing View3 图 纸 | Sheeti 
Drawing View4 视图 Drawing View2 
局 部 视图 A (1: 1) 类 到 (Major 
= Drawing View2 配置 名 称 [Default 
-ID6 方法 
2 5 AQL |2 
FE] 32 
受 2 
拒绝 
图 7.20 单 击 特征 图 7-21 特征 属性 


e 已 选 的 ”如 果 勾 选 此 复 选 框 ， 表 明 此 特征 将 包含 在 零件 序号 和 输出 中 。 

。 数量 ”用户 可 以 设置 特征 的 实例 数量 。 

。 键 ”如 有 果 勾 选 此 复 选 框 ， 则 此 特征 将 被 标记 为 一 个 关键 特征 。 

。 参考 ”如 果 勾 选 此 复 选 框 ， 则 此 特征 将 被 标记 为 参考 ， 所 有 相关 的 尺寸 公差 都 将 被 REF 替换 ， 


如 图 7-22 所 示 。 
。 备注 ”用户 可 以 输入 与 特征 相关 的 注释 ， > 一 
。 操 作 “ 用 户 可 以 通过 从 列表 选择 或 手工 输入 新 值 来 指定 特征 的 “一 其 公关 i 
BIETJE, MA KIHEK A ARMANA. ARRENE sp z 
也 可 以 修改 列表 。 


7-22 参考 公差 
。 类 别 用户 可 以 从 列表 中 通过 选择 来 指定 特征 的 类 别 。 


。 方 法 ”用户 可 以 通过 从 列表 选择 或 手工 输入 新 值 来 指定 特征 的 检查 方式 。 输 入 的 新 值 将 自动 添 
加 到 列表 中 。 使 用 [ 编辑 检查 方式 ] 命 令 密 也 可 以 修改 列表 。 

e AQL 用 户 可 以 从 AQL 列表 中 通过 选择 来 指定 特征 的 合格 质量 标准 。 样 本 大 小 、 接 受 和 拒绝 的 
值 都 将 基于 此 设置 重新 计算 。 
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步骤 12 修改 特征 ”选择 特征 D7， 在 【属性 】 窗 格 ， 单 去 [方法 】， 并 从 列表 中 选择 [ 数 
显卡 尺 】， 如 图 7-23 所 示 。 


~ 上 RD1 操作 
31 R5501... =“IGŠH2E Sheeti 
32 R550L1@. | 视图 Drawing View2 
一 I. | | 类别 Incidental 
4 12.70 Br Er = EF Default 
= Drawing View1 法 ë nkk T 
-D5 AQL HEFIR -| 
5 5715 样本 友 小 EDERE | 
+ D4 接受 Fan | 
- | HFA 
6  ø8992 fE% Ep | 


7-23 ”从 列表 中 选择 选项 


选择 特征 RD1。 可 以 看 到 [ 属性 】 窗 格 为 空 ， 如 图 7-24 所 示 。 如 果 在 【特征 信息 】 中 义 选 
了 【为 每 个 实例 创建 】 复 选 框 ， 则 每 个 实例 都 将 创建 一 个 特征 行 。 和 零件 序号 3 相关 联 的 是 
两 个 沉 头 孔 实例 。 单 击 每 个 实例 ， 在 【属性 】 窗 格 中 修改 对 应 的 属性 ， 如 图 7-25 所 示 。 


s Ei | | + =] RD1 
3.1 R5501 IG 43 3. R 5.50 L_ @ 433 Y 
3.2 R 5.50 L_! @.43... a 3.2 R 5.50 | | @.433.. 
| EE 
EAN | Fi 
特征 编号 3.1 
数量 ja 
值 R 5.50 L @.433 平 1.06 
单位 Imm 
子 类 型 Diameter 
图 7-24 选择 特征 图 7-25 修改 属性 
d 另 一 种 方法 是 右键 单 击 RD1 并 设置 [类 别 】、【 方 法 】 【AQL] 的 数值 ， 修 改 对 应 的 所 有 


实例 ， 如 图 7-26 所 示 。 


Merge Characteristics 
”| 已 选择 用 于 检查 
键 
RI ` 
方法 | 


— 


‘0 a | 


7-26 ”修改 实例 


7.4.3 零件 序号 设置 


某 些 自动 生成 的 零件 序号 可 能 出 现在 非 最 佳 位 置 。 另 外 ， 零 件 序 号 文字 的 方位 也 可 能 不 满足 预期 ， 
如 图 7-27 所 示 。 
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图 7-27 零件 序号 位 置 


检查 零件 序号 的 外 观 和 位 置 都 可 以 更 改 。 


添加 /编辑 
零件 序号 


e CommandManager: [SOLIDWORKS Inspection ]/[ 添加 /编辑 零件 序号 】 部 ， 
e 菜单 : [ T R]/[SOLIDWORKS Inspection】] 人 【添加 /编辑 零件 序号 】。 


单 击 [ 添加 /编辑 零件 序号 ) ， 修 改 零件 序号 的 设置 ， 例 如 形状 、 尺 寸 、 位 置 、 图 层 或 前 级 。 
L 一 般 一 般 设置 允许 用 户 修改 零件 序号 位 置 、 方 向 和 图 层 ， 如 图 7-28 所 示 。 
D 【将 零件 序号 附加 至 特征 】 此 功能 将 确保 零件 序号 添加 到 用 ag 

户 的 特征 中 ， 当 用 户 移动 零件 序号 时 ， 尺 十 特征 也 将 跟随 移动 。 如 果 aman aa. 


以 旋转 以 匹配 特征 
不 勾 选 此 复 选 框 ， 则 零件 序号 不 会 随 特征 移动 。 5 活动 图 层 
2)【 旋 转 以 匹配 特征 】 此 功能 将 确保 旋转 零件 序号 以 匹配 特征 ®@ 使 用 特定 图 层 
的 角度 。 Balloons = 
3 站 【活动 图 层 】 将 零件 序号 添加 到 工程 图 中 当前 的 活动 图 层 。 图 7-28 ”一般 设 置 


4)【 使 用 特定 图 层 】 将 零件 序号 添加 到 工程 图 中 的 特定 图 层 。 
要 想 改变 图 层 名 称 ， 只 需 在 框 中 输入 图 层 名 称 或 从 下 拉 列 表 中 选择 一 个 图 层 名 称 即 可 。 


提示 如 果 用 户 想 要 在 SOLIDWORKS 中 打开 或 关闭 图 层 视图 来 隐藏 或 显示 检查 零件 序号 ， 在 此 
i 步 中 选择 [使 用 特定 图 层 】 是 非常 重要 的 。 
2. 常规 格式 
3. 键 特征 格式 ”这 些 设置 允许 用 户 修改 常规 或 关键 特征 的 前 级 、 配 合 或 形状 ， 如 图 7-29 所 示 。 
1) 前 级 ”对 指定 特征 添加 或 修改 零件 序号 的 前 级 。 
2) 配 合 。 更改 配 合 零 件 序号 的 数字 位 数 。 例 如 ， 要 对 上 千 的 数字 (1501 ) 添加 零件 序号 ， 需 要 将 配 
合 更 改 为 4。 


2 
DS SOLIDWORKS SOLIDWORKS® MBD 5 Inspection 教程 (2017 版 ) 


3) 形 状 


通过 从 形状 列表 中 选取 来 更 改 特征 的 零件 序号 形状 。 


4 偏 移 “此 选项 允许 用 户 对 每 个 特征 类 型 更 改 默认 零件 序号 需要 的 位 置 和 显示 。 输 入 X 和 对 应 
的 偏 移 值 ， 更 改 零件 序号 的 默认 位 置 ， 如 图 7-30 所 示 。 检 查 第 二 列 ， 对 所 选 特征 类 型 显示 或 隐藏 零件 


序号 。 
加 常规 格式 
“a — <n> 
配合 | 二 
形状 BÆ 
a) 键 特征 格式 
B 288 <n> 
配合 | 二 
ER 旗 标 五 角形 


图 7-29 键 特征 格式 设置 


步骤 13 重新 定位 零件 序号 单 击 【添加 /编辑 零件 
序号 部。 清除 [旋转 以 匹配 特征 ] 复 选 框 。 清 除 [ 将 零件 
序号 附加 至 特征 】 复 选 框 ， 如 图 7-31 所 示 。 单 击 [ 确定 】 
s. 零件 序 号 的 文字 不 再 随 特征 旋转 。 通 过 单 击 并 拖 旭 
至 新 的 位 置 ， 对 重 党 或 遮挡 其 他 特征 的 任意 零件 序号 进 


行 重新 定位 ， 如 图 7-32 所 示 。 


"| 6033 


图 7-32 


重新 定位 零件 序号 


DRÉ 
类 型 x Y 
尺寸 区 6 6 
GDT V 6 6 
注释 V 6 6 
扎 标 注 V 6 i 
焊接 V 6 6 
表面 粗糙 度 V 6 6 
图 7-30 调整 偏 移 位 置 
a — 8 
将 零件 序 与 附加 至 特征 
C 旋转 以 匹配 特征 
3 活动 图 层 
o 使 用 特定 图 车 
Balloons k. 
7-31 一 般 设置 
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7.4.4 对 零件 序号 重新 排序 

用 户 可 以 在 特征 树 中 对 特征 进行 重新 排序 来 调整 零件 序号 的 编号 。 通 过 选择 特征 并 将 它 拖 忠 至 新 
的 位 置 ， 对 特征 进行 重新 排序 。 此 外 ， 还 可 以 拖 忠 视图 到 新 的 人 位置， 这样 将 对 该 视图 所 包含 的 所 有 特 
征 进行 重新 排序 ， 如 图 7-33 所 示 。 


5 日 | 2 


# 规格 
r Drawing View2 
> i D6 
2 6.35 
> H RD1 
3i R 5.50 L ! G. 433... 
3.2 R 5.50 L I! @.433... 
-D7 
4 12.70 
r Drawing View1 
> D5 
3 57-15 
> l D4 
6 Ø 8.992 


- Detailltern137 


7 


r l—1D2 

8 45.007 
-i D1 

9 25.40 
> EE3 Detailltern138 


10 [#]@ o16@lIBlA [cC] 


图 7-33 重新 排序 零件 序号 


步骤 14 对 零件 序号 重新 排序 ”选择 特征 RD1， 其 包含 特征 3.1 和 3.2， 将 它 拖 至 特征 
D6。 此 时 会 出 现 一 个 蓝 色 的 箭头 ， 显 示 特 征 的 新 位 置 ， 如 图 7-34 所 示 。 将 特征 RD1 释放 至 
D6 上 ， 完 成 本 次 重新 排序 ， 如 图 7-35 所 示 。 注 意 ， 零 件 序号 和 特征 编号 都 发 生 了 更 新 。 


蓝 色 箭头 、、 e ; mama L ~ De 

-= : — 2.1 R 5.50 L _! @.433... 
qi R 5.50 U @.433... 2.2 R 5.50 L ! @ 433... 
32 R 5.50 U @ 433... + D6 

~ 4 D7 3 6.35 

7-34 拖 电 特征 7-35 ”特征 重新 排序 
提示 ale > ` > ` _ 
f 【锁定 零件 序号 】 的 复 选 框 一 定 要 清除 ， 如 此 才能 对 零件 序号 重新 排序 。 


7.4.5 多 个 特征 实例 


对 拥有 多 个 实例 的 特征 可 以 合并 生成 单个 实例 ， 反 之 ， 带 有 两 个 或 两 个 以 上 数量 的 单个 实例 可 以 
分 解 为 单独 特征 ， 形 成 多 个 实例 。 当 勾 选 [特征 信息 】 中 的 [为 每 个 实例 创建 ] 复 选 框 时 ， 就 会 有 这 种 效 
果 。 知 要 合并 多 个 实例 为 单个 特征 ， 只 需 右键 单 击 此 特征 并 选择 [合并 特征 】， 如 网 7-36 所 示 。 知 要 分 
解 一 个 特征 为 多 个 实例 ， 只 需 在 特征 树 右键 单 击 特征 并 选择 [ 为 每 个 实例 创建 特征 】， 如 图 7-37 所 示 。 
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Merge Characteristics 
v| 已 选 泽 用 于 检查 
~ D6 键 
ZERI ` 
~ D7 
方法 ` 
Drawing Vi AQL = 
HD5 
7-36 ”合并 实例 


步骤 15 合并 特征 ”右键 单 击 RDI, 
寸 中 的 前 级 2 x 表示 有 2 个 实例 ， 


+ ARDI 
- ] Zoom To Selection 

为 每 个 实例 创建 特征 

Y| 已 选择 用 于 检查 
2 
Dan | s 

t ZRI Critical r 
JH 253 = 

AQL 下 
-9 QL |2.5 

图 7-37 分 解 实例 


与 之 相关 的 是 两 个 实例 的 沉 头 孔 。 注 意 工程 图 尺 
如 图 7-38 所 示 。 从 弹出 菜单 中 选择 【合并 特征 】。 


目前 特 


征 树 中 两 个 沉 头 孔 实例 共享 单个 特征 。[ 数量 ]2 显示 在 【属性 】 窗 格 中 ， 而 不 是 像 之 前 的 状 


态 为 每 个 实例 显示 数量 1， 


实例 创建 特征 】， 恢 复 成 单独 的 特征 ， 如 图 7-40 


如 图 7-39 所 示 。 右 键 单 击 RD1 下 方 的 特征 数字 2， 选 择 [ 为 每 个 


Drawing View2 


> 151831 
2.1 R 5.50 L @ 433... 
2.2 R 5.50 L @ 433.. 
图 7-38 ”前缀 表示 


B| ~ Drawing View2 
uP D1 
2 R 5.50 U g.433.. 
-l D6 
3 6.35 
ZAM T 


| R 5.50 L 8.433 71.06 
单位 mm 
子 类 型 Diameter 
图 7-39 数量 显示 


7.4.6 多 行 注释 


多 行 的 注释 可 以 爆炸 成 分 离 的 多 个 特征 。 在 [提取 设置 ] 中 
这 种 结果 。 在 特征 树 中 右键 单 击 特征 并 选择 [ 爆炸 注释 】， 
【爆炸 注释 ] 对 话 框 会 显示 所 有 当前 的 文字 ， 直 接 显示 在 [爆炸 
注释 ] 对 话 框 靠 上 的 窗 格 。 注 释 的 每 一 行 都 显示 在 对 话 框 中 靠 
下 窗 格 里 表格 对 应 的 单独 的 行 中 。 

如 有 果 需 要 编辑 ， 只 需 单 击 注释 里 的 某 一 行进 行 编辑 ， 完 成 


编辑 后 单 击 【确定 】， 如 图 7-41 所 示 。 
P TERNENALTRE, 人 允许 用 户 将 多 行 合 并 为 一 行 ， 
过 行 的 上 下 移动 来 更 改 注 释 的 顺序 ， 删 除 一 行 或 删除 所 有 


= 出 


区 下 窗 格 的 顶部 有 工具 栏 允许 用 户 将 所 选 文本 添加 为 注 
释 里 新 的 一 行 ， 复 制 选 中 的 文本 或 爆炸 注释 。 


就 可 以 将 一 


~ Drawing View2 


~ H RD1 


Zoom To Selection 


为 每 个 实例 创建 特征 


~ D6 


7-40 ”恢复 单独 特征 


若 勾 选 了 [【 自动 爆炸 ] 复 选 框 
个 注释 爆炸 为 多 个 特 


， 就 会 出 现 
征 。 弹 出 的 


sm | 7 =: 
HE EZ =E 
£ _1NOTES: N E 
2| NOTES: = 
3 MAX 
4 OF BURRS | 
| IAA 
5 ) 
6 
mx 
OK Cancel EZA 


图 7-41 编辑 注释 
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要 想 将 一 个 注释 爆炸 为 单独 的 多 行 ， 单 击 [ 目 动 爆炸 注释 】， 然 后 单 击 【[ 保 存 】。 知 要 合并 所 有 的 行 
成 为 单独 一 行 的 注释 ， 需 要 按 住 Shift 键 选择 所 有 行 并 单 击 [ 合 并行 】 ， 然 后 单 击 【保存 】。 


步骤 16 合并 注释 ”右键 单 击 注释 特征 并 单 从 弹出 菜单 中 选择 [爆炸 注释 ]， 会 并 注释 
为 单个 特征 ， 如 图 742 所 示 。 在 [爆炸 注释 】 对 话 框 中 ， 按 住 Shift 键 并 选择 所 有 6 行 注释 ， 
单 击 [合并 行 ] 国 ， 如 图 7-43 所 示 。 单 ~ Sheetl | 


setailltem141 


击 [ 保 存 】。 现 在 [特征 树 】 显 示 的 注释 1.1 NOTES: REEE.. 

已 经 被 合并 为 单个 特征 了 ， 如 图 7-44 Ls — Z sns Te 

所 示 。 Lt ORALS | u : 
步骤 17 删除 注释 车 要 删除 注 —.s 16 — S.APLY — 方法 - 

释 的 第 一 行 四 则 需要 将 注释 爆 炸 为 多 个 Brawng View E AQL x 


特征 。 在 【特征 树 】 上 右键 单 击 特征 并 
选择 [爆炸 注释 】。 单 击 [ 自动 爆炸 注 


释 ] 国 ,创建 多 个 特征 。 选 择 第 一 行 后 单 击 【删除 行 ] 回 ”， 单 击 【[ 保 存 ]。 此 条 注释 被 移 除 成 


图 7-42 合并 注释 


BB BERR.. 
nawi (ss Qa = së i 
NOTES: à = É Sheet1 
1. FINISH ALL OVER etailItern141 
1 NOTES 

2. BREAK SHARP EDGES TO 0.01 MAX Drawno View 
3. ALL SURFACES MUST BE FREE OF 
BURRS 图 7-44 合并 结果 
4. SANDBLAST BEFORE PAINTING 
pm 旺 汉 32 

一 A = # Specification 

者 “注释 =l > Sheet1 

1 NOTES: E4 Detailltem141 

2 1. FINISH ALL OVER Fù Li 1. FINISH ALL OV... 

3 2. BREAK SHARP EDGES TO .. 1.2 2. BREAK SHARP ... 

4 3. ALL SURFACES MUST BE F... 1.3 3h SURFACES... 

5 4. SANDBLAST BEFORE PAIN.. L4 4. SANDBLAST B... | 
+| 6 5. APPLY THREE COATS PAINT 1.5 5. APPLY THREE ... 

Drawing View4 


743 ”合并 行 


E 7-45 BRER 


步骤 18 保存 项 目 单 去 [文件 ] 人 另存 为 】， 在 【文件 名 】 中 输入 : clamp, rightbottom- 
ballooned. SLDDRW。 零 件 序号 、 特 征 及 设置 都 将 保存 在 这 个 工程 图 中 。 


7.5 导出 检查 数据 


若 工程 图 中 的 所 有 特征 都 被 提取 出 来 ， 就 可 以 将 工程 图 导出 用 于 检查 流程 。 导 出 一 共有 三 个 选项 。 


导出 至 PDF PDF 将 带 有 零件 序号 的 工程 图 导出 为 PDF 文件 。 | 


e CommandManager: 【SOLIDWORKS Inspection] /[ 导出 至 PDF]. 
e 菜单 ; [T B]/[SOLIDWORKS Inspection】 人 [导出 至 PDF] 。 


操作 方法 
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导出 至 Excel 


检查 报告 用 ”特征 信息 可 以 导出 为 Microsoft Excel@ 工 作 表 (FAI 报告 ) 。 


® CommandManager: 【SOLIDWORKS Inspection ]/ [ 导出 至 Excel], 
e 菜单 : [T B]/[SOLIDWORKS Inspection] /[ 导出 至 Excel], 


操作 方法 


导出 至 导出 检查 项 目 二 项目 可 以 导出 为 一 个 SOLIDWORKS Inspection 项 目 ( *.ixprj), 2 
SOLIDWORKS 样 就 可 以 使 用 SOLIDWORKS Inspection 独立 软件 打开 。SOLIDWORKS Inspection 独立 软 
知 | Inspection 项 目 | 件 通常 用 于 质 检 员 ， 方 便 他 们 输入 检查 数值 并 导入 CMM 结果 。 


识 
+ 
h e CommandManager: [ SOLIDWORKS Inspection ]/[ 导出 至 SOLIDWORKS Inspection 项 
: H] 
操作 方法 . . r ! 
e 菜单 : [ T B]/[SOLIDWORKS Inspection ]/[ 导出 至 SOLIDWORKS Inspection 项 
RB]. 


步骤 19 导出 至 PDF 单 击 【导出 至 PDF] 8, 浏览 到 合适 的 文件 夹 并 保存 PDF 为 
clamp, right bottom-ballooned. pdf。 带 零件 序号 的 工程 图 被 导出 为 一 个 PDF 文件 ， 如 图 7-46 
所 示 。 


了 clamp, right bottom-ballooned.pdf - Adobe Acrobat Reader DC 


File Edit View Window Help 


Home Tools clamp, right botto... x © Sign In 
中 和 加 Q 
四 Bookmarks x 
H Ez] w 
B 
@ 日 同 Sheetl 


A Drawing View1 
[Í] Drawing View2 


[] Drawing View3 


[R] Drawing View4 
[] Detail View A (1: 1) 
[] Section View B-B 


图 7-46 PDF 文件 


步骤 20 导出 至 Excel 单 击 [ 导 出 至 Excel] v x 


R, 44% AS9102. xt 模板 并 单 击 [确定 】， 如 图 7- 


项 目 设 置 


A 


= D 检 4 = 模板 -2ER 路径 | 

47 所 示 。 导 出 的 检查 报告 如 图 7-48 所 示 。 保 存 此 a s: “te 

报告 为 clamp, right bottom-FAIR. xlsx ， 退 出 Mi- | = large Logo Tempbte.dt M |CNProgrann 

| | PPAP - Dimensional Test Resu... V C:\ProgramD| 

crosoft Excel, | | Process Performance Sheet.xlt M C:\ProgramD| 
步骤 21 导出 至 检查 报告 ŽAL FRZ 图 7-47 ”选择 模板 


SOLIDWORKS Inspection R A ] ER, 浏览 到 合适 的 
RÄ ŽERA]. 
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A B c D E F G H 1 J K E M 
First Article Inspection Report 


Form 3: Characteristic Accountability, Verification and Compatibility Evaluation 
2 Part 


Inspection / Test Results Other Fields 
Desi 


wan waman umma mamas”: == = 

ER == === == 
= 

[PT F pea 


2. BREAK SHARP EDGES TO| 
0.01 MAX 
10 
13 ma 3. ALL SURFACES MUST BE 
11 FREE OF BURRS 
g ma 4. SANDBLAST BEFORE 
12 PAINTING 
m 5. APPLY THREE COATS 
13 PAINT 
= 


14 maj R550L 10433 ¥1.06 "5 5% 
15| [2 paneer R550 L10433 7106 = | == == 
16 [= Teng 635 m | sm | ea 
spe ps = z 
18 3493 = sss | s= 
o s | | he fras š 型 
20 6033 Bl RE aso 
2 [| Barei D8 992 m | s= T == 
22 9 Position BD 010@/A]BICI [T] 0.00 


E 7-48 ”检查 报告 内 容 


EN 在 导出 至 SOLIDWORKS Inspection 项 目 后 ， 最 终 的 项 目 文件 带 有 .ixprj 文件 名 
后 级 。 它 是 SOLIDWORKS Inspection 独立 软件 所 需 的 唯一 项 目 文件 。 


7.6 设计 修正 


设计 变更 是 任何 设计 周期 中 非常 正常 的 环节 。SOLIDWORKS Inspection 会 自动 识别 对 现 
更 新 Inspection | 有 特征 的 更 改 ， 例 如 尺寸 值 的 更 改 。 当 用 户 对 工程 图 添加 了 新 的 尺寸 ， 或 该 项 目 要 添加 零 
项 目 件 序号 ， 则 需要 更 新 SOLIDWORKS Inspection。 同 样 ， 如 果 从 工程 图 中 删除 了 尺寸 ， 也 需 

要 更 新 SOLIDWORKS Inspection 。 


e CommandManager: [ SOLIDWORKS Inspection 】 人 更 新 Inspection 项 目 】。 
e 菜单 : [T B]/[SOLIDWORKS Inspection /【 更 新 Inspection 项 目 】。 


操作 方法 


步骤 22 ”修改 零件 ”打开 零件 clamp, right bottom. SLDPRT。 对 两 个 边 角 添 加 1mm 的 
角 ， 如 图 7-49 所 示 。【 保 存 】 并 关闭 零件 ， 返 回 到 工程 图 ， 对 该 圆 角 添加 尺寸 尺 。 删 除 基准 
A 下 方 剖面 线 B-B 附近 的 尺寸 60.33 ， 如 图 7-50 所 示 。 

步骤 23 更 新 项 目 使 用 最 新 的 改动 更 新 检查 项 目 。 单 击 [更 新 Inspection t A ] E. 
特征 树 更 新 后 高 亮 显 示 改 动 的 结果 ， 删 除 的 特征 会 高 亮 显示 红色 ， 新 的 特征 会 高 亮 显 示 绿 
色 ， 如 图 7-51 所 示 。 

步骤 24 接受 更 新 要 接受 设计 更 改 ， 只 需 右键 单 击 高 亮 显 示 的 特征 并 选择 [接受 此 注 
解 更 改 】， 接 受 对 所 选 特征 的 更 改 ， 或 选择 [ 接受 工程 图 中 的 所 有 注解 更 改 】， 接 受 对 所 有 高 
亮 显示 的 特征 的 更 改 。 右 键 单 击 其 中 一 个 高 亮 显示 的 特征 ， 选 择 [ 接 受 工程 图 中 的 所 有 注解 
更 改 】， 如 图 7-$2 所 示 。 单 击 [ 文 件 】 人 另存 为 】， 输 入 【文件 名 】: clamp, right bottom-modi- 
fied. SLDDRW。 关 闭 此 工程 图 。 


2 
DS SOLIDWORKS SOLIDWORKS® MBD 5 Inspection 教程 (2017 版 ) 


| TF 征 | i ] 
|| # 规格 
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删除 尺寸 


值 IR1 
音信 = 
子 类 型 Radial 


7-51 ”更 新 后 的 结 
图 7-50 ”修改 工程 图 图 更 新 后 的 结果 


Y [RD2 


接受 此 注解 更 改 
接受 工程 图 中 的 所 有 注解 更 改 


EELE 7-52 ”接受 更 新 


7.7 手动 添加 零件 序号 


虽然 自动 添加 零件 序号 可 以 节约 时 间 ， 但 是 有 时 也 需要 选择 性 地 添加 零件 序号 。 当 用 户 在 项 目 特 
征 信息 设置 时 选择 [手动 ， 即 以 手动 的 方式 添加 零件 序号 时 ， 只 有 所 选 的 特征 才 会 添加 零件 序号 ， 而 
且 添 加 的 零件 序号 与 所 选 顺序 一 致 。 


如 需要 手动 添加 特征 ， 请 选择 [ 添加 特征 】， 然 后 单 击 每 个 用 于 检查 的 特征 。 每 次 可 以 选 
添加 特征 择 一 个 特征 ， 也 可 以 一 次 框 选 添加 多 个 特征 。 如 果 想 要 移 除 一 个 已 经 添加 的 特征 ， 只 需 再 
次 单 击 该 特征 即 可 。 


操作 方法 e CommandManager: [ SOLIDWORKS Inspection]/[ 添加 特征 ] Bl, 
e° £, 【工具 】/【SOLIDWORKS Inspection】 人 [添加 特征 】。 
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步骤 25 打开 工程 图 从 文件 夹 Lesson07\ Case Study 中 打开 工程 图 BentBracket.  SLDDRW。 


步骤 26 创建 检查 项 目 ŽE MERER], 


用 户 之 前 创建 的 项 目 模 板 。 单 击 SWI-CustomTemplate 
， 然 后 单 击 [ 确 定 】。 来 自 创 建 模板 时 的 项 目 属性 都 
显示 出 来 。 按 照 用 户 的 需要 可 以 履 盖 部 分 零件 和 工 
程 图 的 属性 。 在 [特征 信息 ] 栏 中 ,设置 [操作 方式 】 
为 【手动 ] 。 清 除 [ 自动 零件 序号 】 复 选 框 。 在 【抽样 】 
栏 中 ,设置 [类 型 ] 为 【正常 的 ]， 设置 [AQL] 为 2.5, 
如 图 7-53 所 示 。 单 击 [ 确定 】。 

步骤 27 提取 特征 Æ + [Add Characteristic 】 


弹出 [项目 模板 选择 】 对 话 框 。 使 用 


特征 信息 
起 始 编号 1 
分 类 | 
类 别 主要 m 
Extraction ‘Manual E 
Mi 为 每 个 实例 创建 

口 自 动 零件 序号 

器 锁定 零件 序号 

图 7-53 ”设置 特征 信息 


咒 。 和 选择 主 视 图 的 尺寸 290. 00， 如 图 7-54 所 示 。 注 意 该 特征 已 经 添加 到 特征 树 中 ， 但 还 没 
有 对 该 尺寸 添加 零件 序号 。 这 是 因为 清除 了 [【 自动 零件 序号 ] 复 选 框 。 继 续 添加 特征 ， 选 择 
主 视图 的 尺寸 27. 38。 选 择 主 视图 的 尺寸 40. 00。 选 择 主 视图 的 孔 标 注 尺寸 。 选 择 主 视图 中 
与 孔 标 注 相关 的 几何 公差 。 选 择 俯视 图 的 尺寸 95. 00。 选 择 俯视 图 的 尺寸 R5.00 TYP。 若 需 
要 移 除 一 个 特征 ， 只 需要 再 次 单 击 该 特征 。 再 次 选择 尺寸 R5. 00 TYP. 观察 到 该 尺寸 从 特征 


树 中 移 除 了 。 选 择 俯视 图 的 尺寸 3 x70. 00。 


= # 规格 
画 |< Sheet1 10.00] - |æ : i 
= 2 00 


= Drawing View2 
+ =] RD8 


1 290.00 


步骤 28 生成 零件 序号 ” 单 击 [Add/Fdit Balloons], 
击 【[ 确 定 】 生 成 零件 序号 。 现 在 可 以 看 到 零件 序号 了 。 零 件 序号 自动 定位 在 所 选 特征 的 左上 
方 ， 每 个 零件 序号 偏 移 默 认 设 置 的 距离 。 — 件 序号 到 合 


mman EW | ME | 评传 | SOUDWORKS 揪 件 | ERES | souov 


选择 所 需 的 零件 序号 设置 选项 。 单 


适 的 位 置 ， i 7-55 所 示 。 
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子 类 型 Length 
-a 1 EDGE 
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员 公差 15 ne 
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` = o j 
图 7-S5 ”调整 零件 序号 位 置 
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步骤 29 保存 工程 图 单 击 【 文 件 】] 人 另存 为 】， 保 存 工程 图 为 BentBracket- 
ballooned. SLDDRW 。 

步骤 30 SHINE 单 击 【导出 至 SOLIDWORKS Inspection t A]. 浏览 到 合适 的 文 
件 夹 ， 保 存 项 目 为 BentBracket-ballooned. ixprj。 关 闭 工 程 图 再 关闭 SOLIDWORKS, 

步骤 31 在 独立 软件 中 打开 项 目 启动 SOLIDWORKS Inspection 独立 软件 国 。 单 击 
SOLIDWORKS Inspection 图 标 国 并 单 击 【打开 项 目 】。 浏览 找到 BentBracket-ballooned. ixprj 并 
单 击 [打开 】。 该 项 目 通 过 独立 软件 打开 ， 如 图 7-56 F. 


A y 
a — ri~ 一 一 人 中 b POF 次 PDF 和 Sm ? 
# amari @ [y —)| wm ao = ++ 

=! = Ma W | WW | es 2 m ka 


= | u 
a— ] aiima 
° | T wam 
j! -= ° Ë _ ° ° I 
= - [or noe 
== " ws wisumphakuaaq a=: =: BENT BRACKET 
š š 
m R = 
图 7-56 项 目 内 容 
下 一 章 将 重点 介绍 SOLIDWORKS Inspection 独立 软件 。 它 便于 非 CAD 用 户 修改 现 有 的 


检查 项 目 文 档 或 创建 新 的 检查 文档 。 关 闭 项 目 和 独立 软件 。 


练习 7-1 零件 序号 特征 


个 检查 项 目 ， 对 工程 图 的 特征 添加 零件 序号 ， 包 含 


使 用 SOLIDWORKS Inspection 的 自动 工具 创建 
尺寸 和 注释 ， 如 图 7-57 所 示 。 
本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 
e 创建 一 个 项 目 。 
e 链接 自 定义 属性 。 
o 零件 序 号 设置 。 
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UNLESS OTHERWISE SPECIF IED: 


DIMENSION S ARE IN mm 
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= DIMENSIONS ARE 区 .人 
NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED SURFACE FINISH Ra3.2hm 
4. REMOVE ALL BURR SANDOR TUMBLE IN MEDIA (NO SHARP EDGES). MATERIAL 
Z FINISH: CHEMICAL CONVERSION COATING PER MIL-C-55, CLASS 3. 

3. VENDOR INSPECTION DIMENSIONS ARE NOTED WITH RED BALLOONS. 6061-T6 (SS) 
4 PARTS TO BE FREE FROM OIL AND DEBRIS 

FINISH 

SEE NOTES 


7-57 ”检查 项 目 内 容 


操作 步骤 


步骤 1 创建 新 项 目 使 用 工程 图 BottomMotorClamp. SLDDRW 及 模板 ANSI B4.1 
IT7. swidot。 

步骤 2 设 定 项 目 设置 ”链接 来 自 模型 的 自 定义 属性 . 

e 零件 号 : Number, 

o 零件 名 称 : Description, 

e 零件 修订 版 ， Revision 。 

链接 来 自 工程 图 的 自 定 义 属 性 : 

o 文档 编号 : DrawingnNo。 

o 文档 名 称 : Description, 

o 文档 修订 版 本 : Revision. 

使 用 默认 的 项 目 设 置 ， 如 图 7-58 所 示 。 
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创建 检查 项 目 @ 创建 检查 项 目 @ 创建 检查 项 目 @ 
v x @ x 图 @ w x @ 
pen A 提取 设置 A 公差 设置 “` 
零件 号 SWF-13344-01 MM 包括 (e) 按 精 度 
BHAR BOTTOM MOTOR CLAMP 了 ] 仅 检查 口 按 范围 
替 件 修订 上 肠 ] 参考 
文档 编号 SWT-13344-01 JEn g 
文档 名 称 BOTTOM MOTOR CLAMP — " 单位 
L m 
== s - 区 分 割 倒 角 尺寸 毫米 >= 
= ACME > -二 SEE 5, 毫米 
作业 编号 86753 局 2 ast 2i 
特征 信息 saa Š 
起 始 编号 Rs — 
— E EREN mE 
z A (\d{1,3}4\.\5{0,3}.*)|<MOD-DIAM>.* | ^R\ 网 | 图 | === “=== 
类 别 PEE -02 dy IRUNG. IANN > jam EA% 负 公差 
Extraction Automatic ~ ED GDT |e +0.5 -0.5 
硬 为 每 个 实例 创建 V Bi Ë +0.03 -0.03 
过 自动 零件 序号 TIRE Ë — Sk 
锁定 零件 序号 由 |3 +0.0005 -0.0005 
和 二 和 |4 +0.00005 -0.00005 
批量 大 小 20 上 上 焊接 — : 
级 别 £ ~ Mi 包括 |7 0 0 
类 型 收 紧 的 -| w EBE E E 0 0 
AQL 1.0 ~ M Bj L 


图 7-58 项目 设置 


步骤 3 ”对 尺寸 和 注释 添加 零件 序号 ”对 遮挡 尺寸 、 几 何 体 或 其 他 工程 图 特征 的 零件 序 
号 ,手动 调整 其 位 置 。 零件 序号 之 间 的 对 应 关系 以 及 它们 之 间 相 关联 的 特征 ， 应 该 和 图 7- 
57 显示 的 工程 图 相近 。 

步骤 4 保存 并 关闭 文件 


练习 7-2 发布 报告 和 导出 项 目 


导出 一 个 带 零件 序号 的 工程 图 为 PDF， 导 出 该 检查 报告 为 Microsoft Excel® 格 式 。 导 出 检查 报告 ， 便 
于 后 期 在 SOLIDWORKS Inspection 独立 软件 中 使 用 。 

本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 

。 导 出 至 PDF。 

e 导出 至 Excel。 

e 导出 至 检查 项 目 。 


操作 步骤 


步骤 1 打开 带 零 件 序号 的 工程 图 打开 工程 图 BottomMotorClamp. SLDDRW。 

步骤 2 导出 导出 至 PDF， 如 图 7-59 所 示 。 使 用 AS9102 报告 模板 导出 至 Microsoft 
FExcel@ ， 如 图 7-60 所 示 。 

步骤 3 ”打开 报告 使 用 Microsoft Excel 打开 这 份 检查 报告 。 

步骤 4 设置 小 数位 ”确保 对 报告 里 的 单元 格 设置 了 小 数位 的 数量 ， 多 许 不 凑 整 地 显示 
尺寸 。 
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7-60 


步骤 5 观察 结果 栏 的 变化 ”在 结果 


步骤 6 保存 并 关闭 Microsoft Excel 
步骤 7 保存 并 关闭 SOLIDWORKS 


报告 模板 


栏 中 输入 一 些 数值 ， 测 试 状态 显示 为 “好 / 差 / 适 


第 8 章 独立 应 用 


e 加 载 SOLIDWORKS Inspection 独立 应 用 
。 创建 检查 项 目 

o 设置 检查 项 目 选 项 

。 从 工程 图 中 提取 特征 

日 查看 并 修改 检查 特征 

e 输出 带 零 件 序号 的 工程 图 

e 创建 并 输出 检查 报告 


8.1 独立 应 用 概述 


使 用 SOLIDWORKS Inspection 独立 应 用 ， 可 以 让 非 CAD 用 户 ， 通 过 PDF 或 TIFF 工程 图 文档 创建 带 
零件 序号 的 工程 图 和 质量 检查 报告 。 


82 ”用户 界面 


SOLIDWORKS Inspection 软件 的 用 户 界面 和 其 他 Microsoft Windows 本 地 软件 应 用 一 样 ， 提 供 相 似 的 
外 观 ， 如 图 8-1 所 示 。 它 的 主要 特征 包含 
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8-1 界面 窗口 
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快速 访问 工具 栏 ， 提供 易于 访问 的 常用 命令 ， 例 如 打开 、 关 闭 和 保存 项 目 。 

@) 带 状 菜单 : 包含 的 选项 卡 有 :【 主页] 包括 零件 序号 外 观 、 注 释 、 选 择 、 选 项 和 发 布 几 个 命令 组 ; 
【工程 图 】] 包 括 一 般 、 提 取 、 操 作 、 网 格 、 比 较 几 个 命令 组 ;【 视 图 】 包 括 图 纸 、 缩 放 、 显 示 几 个 命令 组 ; 
【教程 ] 提供 [帮助 ] 的 和 人口。 

@) 项 目 属性 / 特征 管理 窗 格 : 显示 项 目 和 特征 的 属性 。 

OREM: 包括 [材料 明细 表 】、【 规格 ] 和 [特征 明细 表 ]】。 

工程 图 窗口 ， 显示 当前 激活 的 工程 图 。 

@ 视 图 工具 栏 : 提供 快速 进入 页 面 及 缩放 控制 的 入 口 。 

用 户 可 以 拖 虹 窗 格 到 新 的 地 方 来 重新 放置 窗 格 的 位 置 ， 并 可 以 吸附 在 窗口 的 边线 上 ,或 保持 不 吸 
附 的 状态 。 

用 户 也 可 以 使 用 键盘 的 快捷 键 来 方便 导航 系统 或 执行 操作 。 大 多 数 快捷 键 的 功能 都 可 以 通过 在 
SOLIDWORKS Inspection 软件 中 右键 单 击 特定 区 域 ， 并 从 显示 的 对 应 菜单 中 得 到 。 表 8-1 重点 列 出 了 部 
分 功能 的 快捷 键 。 


表 8-1 部 分 功能 的 快捷 键 


功能 ( 工程 图 窗口 ) 快捷 键 功能 ( 工程 图 窗口 ) 快捷 键 
缩放 移动 鼠标 滚轮 提取 注释 Ctrl + N 
HERI Alt + Up 提取 表面 粗糙 度 Ctrl + F 
向 下 滚动 Alt + Down 提取 焊接 符号 Ctrl + W 
平移 Alt +1 或 保持 中 键 按 下 进入 前 一 页 面 Alt + Left 或 Page Dwon 
平移 ( 当选 择 工具 激活 时 ) 空格 + 鼠标 左 键 进入 后 一 页 面 Alt + Right 或 Page Up 
选择 工具 Alt +2 进入 第 一 个 页 面 Home 
局 部 放大 Alt +3 进入 最 后 一 个 页 面 End 
放大 Ctrl + + 剪 切 Ctrl +X 
缩小 Ctrl + - 复制 Cul +C 
提取 尺寸 Ctrl + D 粘贴 Ctrl + V 
提取 几何 公差 Cru +G 


8.3 实例 分 析 : 检查 项 目 


在 本 实例 中 ， 将 使 用 SOLIDWORKS Inspection 独立 应 用 ， 创 建新 的 检查 项 目 和 检查 文档 。 将 利用 可 
搜索 的 文本 和 强大 的 光学 符号 识别 (OCR) 功能 来 提取 特征 。 在 输出 项 目 和 检查 文档 之 前 ， 还 会 检查 和 
修改 特征 属性 。 


操作 步骤 


步骤 1 启动 SOLIDWORKS Inspection 启动 SOLIDWORKS Inspection # > > JJ SR. 


8.4 检查 项 目 


SOLIDWORKS Inspection 会 将 项 目 属性 、 提 取 设 置 、 公 差 设 置 和 检查 特征 数据 保存 在 SOLIDWORKS 
工程 图 中 。 


e SOLIDWORKS Inspection 按钮 国 : 【新 项 目 ] 加 ]. 


。 快速 访问 工具 栏 : 【新 项 目 ] 上 |, 
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8.4.1 项 目 模 板 mes aa ES 


Z alix sl sx A mm j 
当 创建 新 的 检查 项 目 时 ， 用 户 必 须 选 择 一 个 项 目 模 [AR wd) sq) wd 


板 。 项 目 模板 包含 测量 单位 、 公 差 设置 、 零 件 序号 设置 、 
PDF 及 Excel 输出 设置 的 默认 设置 。SOLIDWORKS Inspec- 

tion 提供 一 些 预定 义 的 模板 。 此 外 ， 用 户 还 可 以 创建 不 限 
数量 的 自 定义 检查 项 目 模板 ， 以 满足 公司 、 供 应 商 或 客户 
的 需求 ， 如 图 8-2 所 示 。 


请 注意 ,| 日 的 项 目 模板 将 会 被 转换 成 当前 榨 式 


图 8-2 项 目 模板 


步骤 2 创建 检查 项 目 单 击 SOLIDWORKS Inspection 窗口 左上 角 的 SOLIDWORKS In- 
spection 按钮 国 ， 然 后 选择 [新 项 目 】。 选 择 AS9102 (Metric). ixpdot 模板 。 单 击 [ 确 定 】。 

步骤 3 ”打开 工程 图 随后 将 显示 打开 对 话 框 ， 允 许 用 户 选择 一 个 工程 图 文件 添加 到 新 
的 项 目 。 用 户 可 以 选择 后 组 为 .pdf、. 计 或 .tift 的 工程 图 文件 。 浏 览 到 文件 Lesson08 \ Case 
Study \ TopMotorClampRev-. PDF， 并 单 击 【 打开】， 如 图 8-3 所 示 。 


1 


图 8-3 打开 工程 图 


8.4.2 项 目 属性 


每 个 项 目 都 有 一 些 标准 的 [项目 属 性 】， 用 于 区 分 跟 该 项 目 相关 的 零件 和 工程 图 。 此 外 ， 还 可 以 赋 
予 项 目 多 个 [ 自 定 义 属 性 】。 一 些 自 定义 属性 包含 在 默认 提供 的 项 目 模板 中 ， 但 是 这 些 自 定义 属性 可 以 
修改 或 删除 ， 用 户 也 可 以 根据 需要 创建 更 多 的 自 定义 属性 。 可 以 使 用 以 下 方法 的 任意 组 合 来 指定 项 目 
属性 ， 如 图 84 所 示 。 

e 输入 数值 ” 单 击 属性 名 称 旁边 的 文本 框 ， 手 动 输入 属性 值 。 

e 可 搜索 的 文本 或 光学 字符 识别 (OCR) 单 击 用 户 打 算 输入 属性 的 按钮 ， 或 单 击 文本 框 旁边 的 照 
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相机 图 标 ， 然 后 通过 拖 电 一 个 矩形 框 选 工程 图 中 已 有 的 文本 数值 。 文 本 数值 将 从 工程 图 中 提取 出 来 ， 
并 输入 到 所 选 属性 文本 框 。 
文本 提取 SOLIDWORKS Inspection 独立 应 用 的 一 个 强大 特征 是 


它 能 够 很 容易 地 从 工程 图 中 提取 文本 并 在 检查 项 目 中 加 以 利用 。 通 过 2 s> s 
可 搜索 的 文本 或 光学 字符 识别 (OCR) ， 从 工程 图 中 可 以 提取 项 目 和 ”一 一 = 
特征 属性 数值 。 mA i Fl 
(1) 可 搜索 的 文本 “如 果 工 程 图 文本 在 它 的 源 软件 中 保存 为 可 搜 o semen Q 
索 的 文本 选项 ，SOLIDWORKS Inspection 可 以 直接 提取 文本 。 在 需要 Cs 5 
提取 文本 的 外 部 拖 电 一 个 矩形 框 ， 软 件 将 从 工程 图 中 提取 文本 。 例 o een 司 
如 ， 当 在 SOLIDWORKS CAD 软件 中 保存 工程 图 为 一 个 PDF 文件 时 ， SEXE 
如 果 选择 了 嵌入 字体 的 选项 ， 则 PDF 文档 中 原生 SOLIDWORKS 工程 | 各 一 一 gg 
图 的 文本 将 被 保存 为 可 搜索 的 文本 。 相 反 ， 如 果 保 存 工程 图 时 没有 选 sera wornber 
择 巾 入 字体 的 选项 或 使 用 屏幕 捕捉 软件 ， 则 在 最 终 的 PDF 文档 中 就 | niger 
不 会 存在 可 搜索 的 文本 。 可 搜索 文本 的 好 处 是 工程 图 中 的 信息 可 以 被 oe 
精确 提取 ， 而 无 需 考虑 图 像 的 质量 或 对 各 种 字体 的 识别 能 力 。 Sie 
(2) 光学 字符 识别 (OCR) ”通过 拖 忠 一 个 矩形 框 选 工 程 图 中 已 
有 的 文本 数值 ， 选 择 用 户 打算 提取 的 数值 。OCR 引擎 将 所 选 文本 的 
图 形 转换 为 真实 的 文本 数值 。 
用 户 可 以 在 项 目 中 指定 两 种 提取 类 型 的 一 种 ， 这 两 种 类 型 为 [ 尺 
寸 文本 源 ] 和 [注释 文本 源 】] 。 如 果 用 户 选 择 使 用 OCR ， 当 指定 最 接 图 84 项 目 属性 
近 工 程 图 中 使 用 的 字体 时 ， 则 提取 的 结果 将 会 明显 提升 。 如 果 工 程 图 图 像 的 分 辩 率 高 于 300 DP, HR 


有 少数 或 没有 外 部 标记 时 ， 结 果 也 会 得 到 提升 。 


e° SOLIDWORKS Inspection:【 选 项 ] 人 项 目 选项 ] 人 [成 像 /OCR] 。 
e 菜 单 :【 主 页 】 作 选项] 人 选项] 人 项目 选 项 ]/[ 成 像 /OCR】， 如 图 8-5 所 示 。 


| 
选项 
| BR H a | 


文本 提取 
FROR 尺寸 文本 源 : 


O AFFA (OCR) 
FS 


jsa vi ngam 
rem j 
Rt: 
0123456789 
0123456789MAXIN 


haini 


> E 
主意 ; 当 指定 一 个 与 您 的 工程 图 中 所 使 用 的 字体 相似 的 字体 时 ，OCR ARRS 
OC 自 定义 词 幅 


I T 使 用 选 定 的 自 定义 词典 


"| 伸 属 百分比 : 
"图像 捕 提 分 养 硅 


8-5 项 目 选项 
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步骤 4 


设置 [成 像 /OCR 选项 ”将 [尺寸 文本 源 ] 和 【注释 文本 源 】 设 置 成 【光学 字符 识 


别 (OCR) 】 ， 如 图 8-6 所 示 。 在 【OCR 词典 字体 ] 中 ， 选 择 [ 尺寸 ] 为 【catia】， 选 择 [ 注释 ] 为 
[standard], x B 8-7 Hr, ŽE AZ] 


文本 提取 
尺寸 文本 源 : 注释 文本 源 : 
@ 光学 字符 识别 (OCR) 加 光学 字符 识别 (OCR) 
r 可 搜索 的 文本 r 可 搜索 的 文本 
F| 包括 备注 图 层 
图 8-6 设置 选项 

OCR 词典 字体 

Rt: 

0123456 7B89MAXIN aad 


注释 : 
时 Español Spanish 3 
0123456789MAXIN ZTEL = 
Lion E ITONA AVIA Tirele dh ki 


0123456789MAXIN EZ 
TEA RE bá e 
注意 : 当 指定 一 个 与 您 的 工程 图 中 所 使 用 的 字体 相似 的 字体 时 ，ODCR 结果 将 会 得 到 改善。 


8-7 ”设置 词典 字体 


步骤 5 ”放大 到 标题 栏 ”选择 菜单 中 的 【视图 】 选 项 卡 。 在 【显示 】 组 块 中 选择 [ 右 下 】。 
自动 放大 至 工程 图 的 右 下 部 分 。 当 然 也 可 以 使 用 鼠标 滚轮 ， 或 在 [显示 】 组 块 中 选择 [ 局 部 放 
大 】， 或 右键 单 击 后 选择 [缩放 】 作 局 部 放大 】， 如 图 8-8 所 示 。 


g š /UO 
S 


THIRD 
二 个 号 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: CONTRACT NUMBER 
OERANGES O METERS l 13340-SWI1 TEKTITE TREADS 
DECMAG Xx = ios DRAWN DWT 150127 
SURFACE FINSE Ra Ta um CHECKED PJS 15 01 27 TOP MOTOR CLAMP 

MATERIAL ENGR xxx xxxxxx PUMP PROJECT 

6061-T6 (SS) MFG XXX XX-XX-XX SIZE DWG NO. REV 

FINISH QA XXX XX-XX-XX B SWI-1 3343-01 = 

SEE NOTES [REL XXX XX-XX-XX SCALE 2:1 SHEET 1 OF 1 


图 8-8 局 部 放大 


步骤 6 提取 零件 名 称 在 [项 目 属性 】 窗 口中 ， 单 击 [零件 名 称 】。 在 工程 图 标题 栏 的 
零件 名 称 周围 抱 彼 一 个 矩形 。 尽 量 把 红色 的 选取 框 靠近 尺寸 文本 ， 如 图 8-9 所 示 。 这 将 帮助 
OCR 引擎 更 加 准确 地 提取 图 像 中 的 文本 。 尽 量 不 要 在 和 撼 形 框 中 包含 任何 多 余 的 内 容 ， 因 为 
这 可 能 会 引起 OCR 引擎 尝试 将 它 识别 为 需要 提取 的 特征 。 短 形 框 中 的 文本 将 被 提取 ， 并 揪 
入 到 项 目 属性 [零件 名 称 ] 中， 如 图 8-10 所 示 。 


ACT NUMBER 
SWI.1 


N DWT 15 01 27 
《ED PJS 150127 


TEKTITE TREADS 
TOP MOTOR CLAMP— ~ ~ 


xxx xxxxxx PUMP PROJECT | i. 
PO SIE pg | pweNo SWJ|-13343-01 


XXX XX-XX-XX SNAIEF 2'1 


89 提取 零件 名 称 


SHEFEFET 1CmF 1 
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步骤 7 ”提取 其 他 零件 属性 在 [项 目 属性 】 窗 只 中 ， 单 击 【 零 件 号 】。 在 工程 图 标题 栏 


的 零件 号 周围 拖 如 一 个 矩形 ， 如 图 8-11 PT F. EJ 4E P 

的 文本 将 被 提取 ， 并 插入 到 项 目 属性 [零件 号 】 中 。 对 项 kZ s= saa] 

目 属性 [ 堆 件 修订 版 ] 重 复 提取 过 程 ， 如 图 8-12 所 示 。 少 | om 

数 情况 下 ， 如 果 文 本 没有 正确 被 提取 ， 用 户 可 能 需要 手 | FHS | = | 

动 输入 文本 。 在 本 例 中 ， 下 划 线 无 法 被 识别 ， 需 要 手动 m sen l 本 

输入 。 在 项 目 属性 [ 零件 修订 版 ] 中 手动 输入 “_ ”， 图 8-10 ”提取 文本 
TEKTITE TREADS 


TOP MOTOR CLAMP 
PUMP PROJECT 


SIZE DWG NO. REV 
B SWI-13343-01] | ev - REV 
SCALE 2:1 SHEET 1 OF 1 ' = 
图 8-11 HEREKE 图 8-12 提取 文本 


根据 使 用 报告 的 模板 匹配 检查 报告 的 项 目 属性 的 情况 ， 用 户 可 能 无 需 输入 所 

提示 | 有 的 项 目 属性 。 例 如 ， 在 特定 的 检查 报告 中 ， 可 能 不 会 使 用 [ 工程 图 名 称 】 属 性 。 

全 。 在 此 种 情况 下 ， 用 户 可 以 不 用 输入 此 属性 的 数值 。 在 本 实例 中 ,假设 在 检查 报告 
中 要 用 到 零件 号 和 工程 图 编号 ， 而 且 这 个 项 目 恰 好 使 用 相同 的 编号 。 


步骤 8 提取 工程 图 属性 ”对 项 目 属性 [工程 图 名 称 ] 重复 提 取 过 程 ， 如 图 8-13 所 示 。 
由 于 工程 图 名 称 跨越 了 两 行文 字 ，OCR 引擎 不 知道 单词 分 割 的 位 置 ， 因 此 需要 手动 添加 一 
个 空格 。 单 南 [ 工程 图 名 称 】 的 属性 文本 框 并 在 CLAMP 和 PUMP 之 间 添 加 一 个 空格 ， 如 图 8- 
14 所 示 。 对 项 目 属 性 [工程 图 编号 重复 提取 过 程 ， 如 图 8-15 所 示 。 对 项 目 属性 [工程 图 修 
订 版 ] 重 复 提 取 过 程 ， 若 需要 ， 可 以 手动 输入 数值 ， 如 图 8-16 所 示 。 


TEKTITE TREADS 


TOP MOTOR CLAMP 
‘IPUMP PROJECT | 


J ee p | won Sw|-333423:03 


(SCALE 2:1 SHEET1OF1 | 工程 图 名 称 ||TOP MOTOR CLAMPPUMP PROJECT (SË 
图 8-13 ”提取 工程 图 属性 图 8-14 添加 空格 
TEKTITE TREADS 


TOP MOTOR CLAMP 
PUMP PROJECT 


SE B ™™ SWI-13343-01 ™™ - EY 


SCALE 2:1 SHEET 1 OF 1 ' | 


图 8-15 提取 项 目 属性 图 8-16 ”手动 提取 文本 
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步骤 9 ”更改 [成 像 /OCR]】 选 项 在 前 面 的 步骤 中 ,使 用 OCR 引擎 来 提取 项 目 属性 值 。 
因为 文本 被 保存 为 可 搜索 的 文本 ， 将 [注释 文本 源 】 设 置 为 【可 搜索 的 文本 】 是 很 有 帮助 的 。 
将 [注释 文本 源 】 设 置 为 【可 搜索 的 文本 】。 单 击 [ 确 定 】。 

步骤 10 重新 输入 零件 属性 手动 清除 【零件 名 称 ] 和 [零件 修订 版 ] 的 数值 。 在 【项 目 
属性 】 窗 口 ， 单 击 【零件 名 称 】。 在 工程 图 标题 栏 的 零件 名 称 外 围 拖 慢 一 个 和 矩形 框 住 两 行文 
字 。 在 词语 CLAMP 和 PUMP 之 间 添 加 一 个 空格 。 在 【项 目 属性 】 窗 口 ， 单 击 【 零 件 修 订 版 ]。 
在 工程 图 标题 栏 的 修订 版 外 围 拖 如 一 个 矩形 框 。 这 次 成 功 提 取 到 了 文本 数值 。 


8.4.3 自 定义 属性 EE (8 


Material 
Serial Number 


用 户 可 以 使 用 项 目的 [ 自 定义 属性 】 来 添加 更 多 的 信息 ， 某 个 部 门 — rusoeotunoa 
可 能 需要 包含 一 些 信息 在 其 检查 报告 中 。 自 定义 属性 的 数值 可 以 使 用 a chanos 


Manufacturing proce... 


可 编辑 的 文本 或 使 用 OCR 技术 通过 单 击 [ 值 】 区 域 劳 边 的 照相 机 图 标 Organization name 


Supplier Code 


从 工程 图 中 导入 数值 。 模 板 AS9102 (Metric). ixpdot 包含 项 目的 自 定 义 | P-o. number 


Ballooned by 


属性 ， 默认 情况 下 如 图 8-17 所 示 。 Inspected by | 
若 要 在 项 目 中 添加 新 的 自 定义 属性 ， 只 需 单 击 自 定义 属性 最 后 一 | 并 一 一 
行 的 [名 称 ] 列 ， 然 后 输入 新 自 定义 属性 的 名 称 ， 如 图 8-17 所 示 。 当 保 图 8-17 ”新 添加 列 


存 项 目 时 ， 新 的 自 定义 属性 也 将 被 一 起 保存 。 蔡 要 修改 已 有 的 自 定义 
属性 ， 只 需 选 择 该 属性 并 输入 新 的 自 定 义 属 性 。 若 要 删除 不 需要 的 自 定 义 属 性 ， 只 需 选 择 该 属性 ， 然 
后 在 键盘 上 按 Delete 键 。 


步骤 11 输入 自 定义 属性 单 击 [Material] 值 域 的 照相 

机 图 标 ， 如 图 8-18 所 示 。 在 工程 图 标题 栏 的 MATERIAL 外 站 z 
B]j6 2 — A EJE, w A 8-19 所 示 。 单 击 【 名称 ] 域 的 自 定 OE _ 
义 必 性 的 【Serial number], 将 它 的 [名称] 更改 为 【 Contract 
Number】。 单 击 【 Contract Number】 值 域 旁 边 的 照相 机 图 标 。 
在 工程 图 标题 栏 的 CONTRACT NUMBER 外 围 拖 旭 一 个 矩形 框 ， 如 图 8-20 所 示 。 从 【项 目 属 
性 ] 和 [零件 号 ] 域 中 复制 数值 ， 将 它们 粘贴 到 [FAI Report Number]】 值 域 中 。 选 择 自 定义 属性 
[ Additional Changes】， 并 在 键盘 上 按 Delete 键 。 在 【Organization name] 值 域 中 单 击 照 相机 图 
标 。 在 工程 图 标题 栏 的 【Tektite Treads ] 外 围 拖 如一 个 给 形 框 。 手 工 输 入 12345 作为 【P. O. 
number], FLA JR 作为 【Ballooned by】。 单 去 [确定 】 k <q. 


8-18 ” 单 击 照相 机 图 标 


MATERIAL CONTRACT NUMBER 
6061-T6 (SS) 13340-SWI.1 
8-19 eÉ EJE E 8-20 拖 电 和 矩形 框 
8. 4. 4 保存 选项 SOLIDWORKS Inspection 器 


在 操作 SOLIDWORKS Inspection 时 š H 户 Z @ Your project has not been saved yet. Would you like to sawe it now? 
周期 性 地 得 到 保存 的 提示 。 默 认 情 况 下 ， 保 存 提 
示 的 周期 设置 为 每 15 次 变更 后 出 现 ， 如 图 8-21 所 [ s ][ "s 
IRo 


此 提示 可 以 通过 设置 [ 保存 并 恢复 之 前 的 更 人 
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改 ] 修 改 为 所 需 的 值 ， 如 图 8-22 MR. HE, 自动 恢复 RHE, wia SOLIDWORKS Inspection 在 碰 到 不 
可 预测 的 终止 时 能 够 恢复 文件 。 


保存 并 恢复 


回 保存 并 恢复 保存 并 恢复 之 前 的 更 必 : 
O 自动 恢复 


8-22 ”修改 提示 设置 


保存 并 恢复 e SOLIDWORKS Inspection 按钮 :【 选 项 ] 作 应 用 程序 选项 ] 作 一般】 人 保存 并 恢复 】。 
卡片 


e 菜单 :【 主 页] 人 【选项 ]A【 应 用 程序 选项 ]/[ 一般]/【 保 存 并 恢复 】。 


步骤 12 设置 自动 保存 选项 单 击 【主页 ]/【 选 项 )/【 应 用 程序 选项 ]/【 一 般 ]/【 保 存 并 
RE], 设置 [保存 并 恢复 之 前 的 更 改 ] 为 50， 如 图 8-3 所 示 。 单 击 [确定 】。 
悍 存 并 恢复 


回 保存 并 恢复 REFRE ZAMER: 
O 自动 恢复 


50 :> 


图 8-23 ”修改 提示 设置 


8.4.5 单位 /公差 选项 


在 提取 特征 之 前 ， 建 议 先 设置 文档 的 默认 单位 和 公差 。 单 位 在 默认 提供 的 模板 中 进行 设置 ,但 公 
差 可 以 被 修改 来 满足 工程 图 或 公司 的 标准 。 


设置 单位 / eSOLIDWORKS Inspection 按钮 : 【选项 ]/【 项 目 选 项 ]/[ 一般 】。 


公差 选项 菜单 :【 主 页 】 人 选项] 人 选项 ] 人 项目 选项 ] 作 一般】。 


步骤 13 设置 公差 单 击 [主页 】/【 选 项 ]/【 选 项 )/【 项 目 | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 


选项 ] 人 一般】。 工 程 图 的 公差 部 分 提供 了 用 于 默认 值 的 信息 ， | TANERNARS 


= 


ANGULAR: 1° 
如 图 8-24 所 示 。 在 【 源 】 中 选择 [ 按 精度 】。 选 择 [ 长 度 ] 选 项 | Xx = 05 
卡 。 设 置 数值 ， 如 图 8-25 所 示 。 单 击 [确定 】。 SURFACE FINISH Ra 1.6 um 


图 8-24 ”默认 公差 


默认 公差 


源 局 按 精 度 按 范围 
EA E| 
精度 4 | 正 公差 


8-25 ”设置 数值 
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8.4.6 零件 序号 选项 


设置 默认 的 零件 序号 外 观 的 选项 也 是 非常 有 必要 的 ， 这 些 选项 可 以 控制 零件 序号 的 形状 、 颜 色 、 
大 小 和 其 他 属性 。 选 项 可 以 覆盖 任意 单个 的 去 件 序号 或 一 组 零件 。 


e SOLIDWORKS Inspection 按钮 :【 选 项)/【 项 目 选项 ]/【 零件 序号 )】。 


序号 选项 e 菜单 : 【主页 ]/【 选项 ]/【 选 项 ]/【 项 目 选 项 ]/【 零件 序号 】。 


步骤 14 设置 零件 序号 选项 ” 单 击 [ 主 页 ] 作 选项] 人 选项 ] 作 项目 选项 ] 人 零件 序号 】。 
设置 [ 配合] 为 2。 设 置 [字体 颜色 】 为 红色 。 设 置 [填充 颜色 】 为 白色 。 将 [位 置 度 】 【与 选 
择 内 容 的 相对 位 置 】 设 置 为 左上 角 。 确 保 余下 的 设置 如 图 8-26 所 示 。 单 击 [ 确定 】。 


| 页 上 过 页 Ea 
EN = 
D. z = 合 ; | - 
Wa L. 7 "| 字体 颜色 : | Essl -| 
零件 序号 ri 使 用 自 定 义 字体 大 小 : | ] 自 定义 字体 大 小 单位 ; | | 
3 缩小 已 分 组 特征 的 要 件 序号 字体 
增 大 已 分 组 特征 的 要 件 序号 字体 
样式 | 
边框 颜色 : mm... -| 填充 颜色 : TER FHER [O E -JT 
位 置 度 
与 选择 内 容 的 相对 位 置 
特征 
键 特征 
标识 符 : |k Wm: OTHE 在 夫 件 序号 之 后 
引线 
外 观 : ORE 显示 颜色 : | mm 
F° ae bh ma | 
| 


E 8-26 ”设置 余下 的 选项 


车 用 户 设置 了 某 个 项 目的 属性 、 公 差 、 零 件 序号 等 自 定义 设置 ， 为 了 满足 在 
CO 后 续 的 项 目 中 重复 利用 ， 可 以 将 这 些 设置 保存 为 一 个 新 的 项 目 模板 ， 只 需 单 击 
SOLIDWORKS Inspection 按钮 园 /[ 另存 为 ] 则 /A【 检 查 项 目 模板 】 岂 。 


请 注意 ， 所 有 的 选择 和 输入 的 数值 都 将 被 保存 。 因 此 在 保存 之 前 ， 用 户 可 能 想 要 清除 
不 需要 的 【项 目 属性 】 字段 。 模 板 通 常 储 存在 默认 的 文件 夹 : C: \ ProgramData V SOLID- 
WORKS \ SOLIDWORKS Inspection < version > Standalone \ Templates \ <lang> 。 

步骤 15 保存 项 目 模 板 s [SOLIDWORKS Inspection ]/[ 2 # AI [RER H A]. 
选择 en 文件 夹 ( 英文 ) 并 保存 为 SWI-MMTemplate。 


8.5 提取 特征 


特征 提取 工具 允许 用 户 在 工程 图 的 文档 外 围 绘制 殷 形 框 ， 并 将 识别 结果 用 作 检 查 项 目 扫 
特征 值 。 其 使 用 SOLIDWORKS Inspection 可 搜索 的 文本 和 OCR 文本 提取 功能 ， 从 工程 图 
提取 各 种 特征 。 一 旦 任意 一 个 特征 提取 工具 处 于 激活 状态 ， 它 将 一 直 保 持 激活 状态 ， 直 到 
另 一 个 工具 被 激活 或 ESC 键 被 按 下 ， 因 此 可 以 快速 捕捉 一 个 特定 类 型 的 所 有 特征 。 


提取 特征 


ež% [TERMER +t], 

° 右键 菜单 :【 提 取 】 人 尺寸] 吧 。 

e 快捷 键 : Ctrl+D, 

e 菜 单 :【 工 程 图 ] 作 提取 】 人 几何 公差 】 国 。 
。 右键 菜单 : [ERM Æ Aa], 

o 快捷 键 : Ctrl +G; 

e 菜 单 :【 工 程 图 ] 作 提取】 人 注释 】- 池 。 
操作 方法 。 右 键 菜单 :【 提 取 】 人 [注释 】 >. 

e 右键 菜单 : Ctrl +N. 

e 菜 单 :【 工 程 图 ] 作 提取 】 作 表面 粗糙 度 ] 区 。 
。 右 键 菜单 :【 提 取 】 人 表面 粗糙 度 ] 辟 。 

e 右键 菜单 : Ctrl + 下。 

菜单 :【 工 程 图 】] 作 提取 】 人 [焊接 ] 王 。 

。 右键 菜单 :【 提 取 】 人 焊接 ] 王 。 

° 右键 菜单 : Ctrl + W. 


步骤 16 缩放 到 注释 ”在 工程 图 的 任意 位 置 单 击 鼠标 右键 ， 选 择 [缩放 】/[【 配合 页 面 】， 
并 在 注释 外 围 拖 提 一 个 窗口 。 


TES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED | L a oee 
零件 
序号 2. FINISH: ANODIZE BLACK PER MIL-8625F TYPE II 

3. PARTS TO BE FREE FROM OIL AND DEBRIS 


E 8-27 框 选 文字 


步骤 17 提取 注释 单 击 [提取 ]/[ 注释 】。 光 标 更 改 
为 i,， 表 明 现 在 提取 的 是 注释 。 框 选 注释 1 的 文字 ， 将 其 提 
取 为 一 个 特征 。 尽 可 能 将 选择 框 靠近 文字 。 这 样 将 方便 OCR — = SI 
引擎 更 准确 地 从 图 像 中 提取 文字 。 一 个 零件 序号 将 出 现在 工 


paha do pora 


程 图 中 添加 提取 出 来 的 注释 边 上 ， 如 图 8-27 所 示 。 = : 


特征 管理 器 将 会 展开 ， 显 示 当 前 选中 的 特征 ， 以 及 选择 a 
框 中 捕捉 到 的 图 像 。【 类 型 ] 被 识别 为 【注释 】,【 值 ] 就 是 提取 
得 到 的 文字 ， 如 图 8-28 所 示 。 另 外 ， 特 征 信 息 添 加 到 了 【 表 
格 管理 器 】 的 【特征 明细 表 】 中 ， 如 图 8-29 所 示 。 对 余下 的 注 
释 重 复 此 操作 。 


MEDIA (NO SHARP EDGES) 


[ts] 
REMOVE ALL BURRS AND/0R TUMBLE IN | IQ | 


8-28 识别 内 容 
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| 


特征 编号 ”| 字符 区 域 SE 类 型 子 类 型 ”| 单位。 值 


> 1 


8-29 ”特征 信息 


步骤 18 修改 零件 序号 位 置 ” 注 释 的 零件 序号 位 于 默认 的 左上 角 ， 如 图 8-30 所 示 。 对 
单个 特征 或 一 组 特征 ， 可 以 修改 零件 序号 的 位 置 。 在 本 例 中 ， 将 零件 序号 放置 于 中 间 靠 左 
的 位 置 。 在 【特征 明细 表 】 中 ， 先 选 第 一 行 ， 然 后 按 下 Shit 键 选 择 最 后 一 行 ， 选 择 多 个 注释 
特征 。 如 图 8-31 所 示 。 从 【主页 ] 菜单 中 ,选择 [ 位 置 ]， 并 选择 中 间 人 靠 左 的 位 置 ， 如 图 8-32 
所 示 。 现 在 每 个 注释 都 位 于 中 间 靠 左 位 置 ， 如 图 8-33 所 示 。 


ICPTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 
REMOVE ALL BURRS AND/OR TUMBLE IN MEDIA (NO SHARP EDGES) 
FINISH: ANODIZE BLACK PER MIL-8625F TYPE II 

3. PARTS TO BE FREE FROM OIL AND DEBRIS 


8-30 ”注释 的 零件 序号 位 置 


5 
PARTS TO BE FREE FROM OIL AND DEBRIS 


8-31 选择 多 行 


Location =a [mm -| 


© © © NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 


E ~ Leader Line 


©  Ẹharacterisid © (REMOVE ALL BURRS AND/OR TUMBLE IN MEDIA (NO SHARP EDGES) 


Fa K (2FINISH: ANODIZE BLACK PER MIL-8625F TYPE II 
© © S (ƏPARTS TO BE FREE FROM OIL AND DEBRIS 


图 8-32 ”选择 位 置 图 8-33 ”调整 位 置 后 的 结果 


步骤 19 提取 尺寸 单 击 [ 提 取 】 人 尺寸 ] 中 。 
光标 更 改 为 -已 ， 表 明 现 在 提取 的 是 尺寸 。 框 选 计 
划 提 取 为 特征 的 尺寸 加 5。 尽 可 能 将 红色 的 选择 杠 
靠近 文字 。 这 样 方便 OCR 更 准确 地 从 图 像 中 提取 
文字 。 一 个 零件 序号 将 出 现在 工程 图 中 ， 并 添加 
在 提取 出 来 的 尺寸 边 上 35。 特 征管 理 器 将 会 展开 ， 
显示 当前 选中 的 特征 ， 以 及 选择 框 中 捕捉 到 的 尺 
十 文本 图 像 。 请 注意 ， 因 为 没有 提取 该 尺寸 的 公 
差 ， 将 采用 此 项 目 设置 的 默认 公差 。 在 本 例 中 ， 
因为 尺寸 精度 为 0 小 数位 ， 将 应 用 +0.5、-0.5 = 
的 公差 ， 如 图 8-34 所 示 。 


8-34 ”应 用 默认 公差 


步骤 20 提取 基本 尺寸 提取 基本 尺寸 号 j。 当 选择 基本 尺寸 时 ， 请 尝试 只 选择 尺寸 文 
本 ， 而 不 框 选 外 围 。 如 果 要 标识 尺寸 为 基本 尺寸 ， 只 需 义 选 【 基 本 】 复 选 框 ， 如 图 8-35 所 


示 。 
和 
' 


步骤 21 提取 参考 尺寸 当选 择 带 小 括号 或 带 REF 标注 的 参考 尺 十 时， 选择 需要 包含 
小 括号 或 REF 文字 。 大 部 分 情况 下 ， 参 考 尺 寸 将 被 识别 出 来 ， 提 取 过 程 中 会 自动 匀 选 【 供 参 
考 】 复 选 框 。 如 果 没 有 勾 选 ， 直 接手 动 勺 选 该 复 选 框 ， 如 图 8-36 所 示 。 


二 和 
类 型 “| 尺寸 
FE | +m |= Ë 
类 型 ”| 尺寸 - 单位 “| 毫米 = 
PAN BERT 数量 [i es 
sa rE gi = 
12 R + =— 
ë l: Al 
m as OOOO 
ESS | Amë "| laza His ~ 
负 公差 | më 上 限 
S 下 限 
rite 同 基 本 [v kss) 口 基本 
图 8-35 提取 基本 尺寸 E 8-36 选择 供 参考 选项 
步骤 22 提取 关键 特征 尺寸 提取 检查 尺寸 。 如 果 
一 个 尺寸 为 关键 特征 ， 先 选择 尺寸 文本 ， 然 后 在 【检查 】 ” 操作 
、 、 Ë : o 类 
栏 中 义 选 [ 键 ] 复 选 框 ， 如 图 8-37 所 示 。 尺 寸 将 使 用 [ 选 
项 ]/[ 项 目 选项 ]/[ 零 件 序号 ]/[ 键 特征 】 中 设置 的 标识 “让 Ër, 
E Ay] 


符 ， 如 图 8-38 所 示 。 
步骤 23 提取 不 带 公差 的 尺寸 ”继续 框 选 需 要 提取 
的 不 带 公差 的 线性 尺寸 ， 如 图 8-39 所 示 。 


8-37 ”选择 键 选项 


O 在 零件 序号 之 前 


局 在 零件 序号 之 后 


8-38 


设置 键 特征 


2 
DS SOLIDWORKS SOLIDWORKS® MBD 5 Inspection 教程 (2017 版 ) 


oner Lv nwi 
- | INITIAL RELEAS 


=-= = =-= u= ] = = = - = = ' = - = = m — = m 


8.5.1 特征 管理 器 


在 某 些 情况 下 ， 捕 捉 一 个 尺寸 之 后 ， 捕 捉 的 图 像 需 要 进 

行 一 定 的 修改 ， 以 便于 准确 地 提取 数值 。 特 征管 理 器 中 捕捉 

图 像 周 围 的 工具 栏 包含 有 一 些 调整 捕 提 图像 的 实用 工具 ， 如 

图 8-40 所 示 。 图 像 可 以 顺 时针 旋 转 90*、 首 时针 旋转 90°、 

va 放大 或 缩小 、 剪 裁 、 重 新 捕捉 或 使 用 OCR 重新 
执行 。 具 体 说 明 见 表 8-2. 


表 8-2 图 像 编辑 工具 


8-40 ”调整 工具 


— m m m = 


特征 工具 栏 # R 功 能 
TT 第 一 个 特征 单 击 此 图 标 ， 将 移动 到 第 一 个 特征 
zT 上 一 个 特征 单 击 此 图 标 ， 将 移动 到 上 一 个 特征 
F 下 一 个 特征 单 击 此 图 标 ， 将 移动 到 下 一 个 特征 
TT 最 后 一 个 特征 单 击 此 图 标 ， 将 移动 到 最 后 一 个 特征 
Ed 顺 时 针 旋 转 90 度 单 击 此 图 标 ， 将 捕捉 的 图 像 顺 时 针 旋 转 90° 
E 逆 时 针 旋转 90 度 单 击 此 图 标 ， 将 捕捉 的 图 像 着 时 针 旋转 90° 
[R1 放大 单 击 此 图 标 ， 放 大 捕捉 的 图 像 
[ai 缩小 单 击 此 图 标 ， 缩 小 捕捉 的 图 像 
| 精确 旋转 ( +/ -45) 单 击 并 拖 虚 滑 块 ， 顺 时 针 或 道 时 针 旋转 一 个 项 目 45e 
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90° 的 状态 显示 ， 因 此 需要 将 它 顺 时 针 旋 转 90°, 


位 ， 如 图 8-41 所 示 。 


"Ó 


单 击 [ 顺 时 针 旋 转 90°] 国 |， 


的 图 像 中 提取 出 来 。 


于 此 种 情况 ， 


| 


spection 会 自动 尝 


以 正确 显示 它 


s 试 旋转 一 个 重 直 的 特征 90°。 


单 击 【对 选 定 区 域 执行 OCR | 


当 捕 捉 的 图 像 高 宽 比 大 于 150% 时 ，SOLIDWORKS In- 


第 8 章 独立 应 用 
( 续 ) 

特征 工具 栏 名 称 功 能 
PE 或 对 表面 粗糙 度 对 整个 尺寸 ， 表面 粗 柜 度 或 形 位 公差 执行 OCR， 只 需 单 击 并 

| 或 对 形 位 公差 对 选 定 区 域 执行 OCR 拖 中 一 个 矩形 框 围 住 整个 尺寸 ， 表面 粗糙 度 或 形 位 公差 ， 并 单 

击 图 标 

Erg 对 名 义 值 执行 OCR 单 击 并 拖 奥 一 个 矩形 框 围 住 名 义 值 的 部 分 ， 并 单 击 图 标 
| 对 公差 执行 OCR 单 击 并 拖 熏 一 个 矩形 框 围 住 公差 的 部 分 ， 并 单 击 图 标 
LH 将 图 像 剪裁 至 选 定 的 区 域 单 击 并 拖 电 一 个 矩形 框 围 住 希望 剪裁 的 部 分 ， 并 单 击 图 标 
z 重新 捕 提 当前 选 定 的 特征 单 击 图 标 ， 对 当前 选 定 的 特征 进行 重新 捕 提 

步骤 24 对 捕捉 的 图 像 旋转 90” 选择 6mm 尺寸 特征 。 它 在 工程 图 中 是 呈 逆 时 针 旋 转 


图 8-41 调整 方位 


对 需要 旋转 90° 的 所 有 特征 重复 此 操作 ， 如 图 8-42 所 示 。 
步骤 25 使 用 精确 旋转 来 旋转 捕捉 的 图 像 


某 些 捕捉 的 图 


像 ， 


旋转 的 角度 并 非 90"。 
需要 使 用 精确 旋转 ] 来 准确 地 提取 特征 ， 如 图 8-43 所 示 。 单 击 并 按 住 [ 精确 


济 。 现 在 尺寸 被 正确 地 从 捕 提 


对 


3k) |, 拖 如 鼠标 旋转 图 像 。 Ia 以 精确 地 对 齐 图 像 。 


贴近 框 选 图 像 中 用 于 OCR 的 部 分 
ee 


类 型 | 尺寸 
子 类 型 | 线性 尺寸 


单位 [Ek 


数量 |1 


8-42 ”旋转 操作 


图 8-43 


e 旋转 的 所 — 复 此 操作 。 


Sh 


精确 旋转 


16/16 


KIRT =. 


图 8-44 提取 尺寸 
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8.5.2 隐藏 和 显示 捕捉 


当 工 程 图 中 的 大 部 分 尺寸 都 被 提取 出 来 之 后 ， 再 要 找到 仍 需 提取 的 尺寸 时 ， 可 能 变 得 较为 困难 。 
找到 这 些 仍 未 提取 的 尺寸 有 一 种 简单 方法 ， 就 是 隐藏 那些 已 经 捕捉 到 的 尺寸 。 然 后 ， 用 户 就 可 以 专注 
于 剩余 的 斥 十。 


隐藏 /显示 捕捉 e 32, [ARMER RAE]. 
F| “人 


。 菜单 :【 视 图 ]/[ EZ] ET]. 


步骤 26 ”隐藏 捕捉 单 击 [隐藏 铺 捉 】 虽 。 此 时 仍 需 提 取 的 尺寸 变 得 更 容易 看 和 到， 如 图 
8-45 所 示 。 


4 | 3 | 2 | 1 
| REVISIONS | 
REV DESCRIPTION DRAWN / DATE| APVD / DATE 
- INITIAL RELEASE PJS 1/20/2015 


- RY 3R TEKTITE TREADS 


A 
chearn Pis R or z TOP MOTOR CLAMP 


i. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED MATERIAL ENGR PUMP PROJECT 
Š `| 6061-T6 (SS) MFG x EE SIZE DWG NO. REV 
a O OOOO B SWI-13343-01 - 
SEE NOTES REL XXX XX-XX-XX SCALE 2:1 SHEET 1 OF 1 
4 | 3 | 2 | 1 


图 8-45 ”隐藏 捕捉 后 的 效果 


步骤 27 ”提取 公差 尺寸 “ 单 击 [ 提 取 】 人 尺寸 ] 回 。 
框 选 提取 双向 ( 正 / 负 ) 公 差 尺 寸 ， 如 图 8-46 所 示 。 如 有 
需要 ， 请 单 击 [ 顺 时 针 旋 转 90"] 回 。 

车 在 提取 尺寸 时 不 会 出 现任 何 问题 ， 则 
这 些 步 骤 就 不 需要 。 但 还 是 存在 可 能 需要 手 
动 提取 的 情况 。 


提示 
Ó“ 


特征 管理 器 中 的 尺寸 值 和 公差 值 若 没有 提取 正确 ， 
此 时 上 极限 偏差 和 下 极限 偏差 也 可 能 计算 错误 。 要 纠正 


0.8 


该 错误 ， 用 户 可 以 手工 输入 正确 的 尺寸 和 公差 值 ， 或 在 0 
特征 管理 器 中 使 用 工具 来 修改 提取 的 项 目 ， 如 图 8-47 
所 示 。 


步骤 28 提取 名 义 值 ” 框 选 名 义 尺 寸 值 。 当 拖 慢 鼠标 时 会 出 现 一 个 绿色 的 框 。 单 击 【 对 
名 义 值 执行 OCR】。 正 确 的 名 义 值 将 被 提取 出 来 ， 如 图 8-48 所 示 。 


2 
第 8 章 独立 应 用 DS SOLIDWORKS 


步骤 29 提取 公差 值 ” 框 选 公差 尺寸 值 。 单 击 [ 对 公差 执行 OCR】， 如 图 8-49 所 示 。 正 
确 的 公差 值 将 被 提取 出 来 ， 上 极限 偏差 和 下 极限 偏差 也 会 被 重新 计算 ， 如 图 8-50 所 示 。 


特征 Pi 
#E 19/19 Kia ppa 
age +0.50 p “ 
jaa 
ajes e 
oraid rs -e iaith oca | a 
IS 
Si 一 一 图 8-48 ”提取 名 义 值 
子 尖 型 角度 尺寸 = = 
单位 Li | 
数量 |1 ss ls 
GF IQ 特征 下 
i l ms qena 
Ne 
i | | +0.50 
tm |° | 19.201 0 fa 
TR 和 9 | | i2 
E = Eae Fi 
图 8-47 手工 纠正 错误 一 般 | 对 公差 信 执 行 OCR | J 


8-49 ”提取 公差 值 


步骤 30 ”提取 径 向 尺寸 单 击 【提取 】 作 尺寸] 加， 框 选 并 提取 径 向 尺寸 ， 使 用 精确 旋 
转 和 前 面 步 骤 中 介绍 的 提取 技术 ， 如 图 8-51 所 示 。 

步骤 31 提取 和 孔 标 注 “ 单 击 [提取 】 人 尺寸 ] 凶 。 框 选 并 提取 有 孔 标注 尺寸 ， 如 图 8-52 所 
示 。 除 了 孔 的 直径 值 之 外 ， 数 量 2 也 被 提取 出 来 ， 因 为 该 尺寸 应 用 到 了 两 个 孔 上 。 尺 寸 的 
【 子 类 型 ] 也 被 指定 为 直径 ， 如 图 8-$3 所 示 。 


ža [RF 
FAM BERT 
s 毫米 
| 数量 |1 |ë s 
19.20 1 | | lg 
值 A) 
区 图 8-51 提取 尺寸 
正 公差 |+0.50 | awel | 
负 公差 四 | ms | 
上 限 [19.70 
下 限 |19.20 
Dgs# 了 基本 
图 8-50 ”自动 计算 得 到 上 、 下 极限 偏差 图 8-52 ”提取 孔 标 注 


步骤 32 提取 形 位 公差 单 击 【提取 】/【 形 位 公差 ] 画 ，。 框 选 孔 标注 尺寸 并 提取 形 位 公 
差 ， 如 图 8-54 所 示 。 在 特征 管理 器 中 ， 注 意 到 【数量 ] 值 设 为 1， 如 图 8-55 所 示 。 因 为 有 两 
个 孔 都 由 此 公差 控制 ， 所 以 需要 将 它 更 改 为 2。 设 置 [数量 】 值 为 2。 形 位 公差 的 值 设 为 SEE 
PRINT FOR GTOL。 默 认 情 况 下 ， 这 会 出 现在 检查 报告 中 。【 子 类 型 】 【单位 】、【 数 量 】] 和 
【 值 】 可 以 手工 设置 ， 或 者 在 有 需要 的 时 候 ， 可 以 使 用 GDT Builder 将 形 位 公差 细节 输入 到 特 
征 属 性 中 。 
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I 

I 类 型 [R - 

I | 于 类 型 | 直径 z | 特征 

I $ù Ex - 21/21 uag pies 

' ae e jes 本 | a 

l | 

i 6.60 ja JE 
PA 

l E IA] $ A i3 

I m | J 84 

I rs[a LE - ae E | 

[ | 色差 上 yma Ë jag m 

I 上 限 |6.70 P < 

I ER e> | 天 型 

i Tess TE | 单位 

l as 

' 图 8-53” 子 类 型 

[ E 

I 

I 23 

i 负 公差 

2X @ 6.60 THF u 

| elo alale] == 

i ma E 

I "BEX 


8-54 提取 形 位 公差 


S.5.3 GDT Builder 


图 8-55 ARE. 


= = = = = m m e e = s. e = = 


如 果 SOLIDWORKS Inspection 软件 中 的 【GDT 字体 支持 】 复 选 框 被 勾 选 ， 当 用 户 提取 形 位 
公差 时 ，GDT Builder 就 会 出 现在 特征 管理 器 中 ， 如 图 8-56 所 示 。GDT Builder 可 以 让 用 户 
在 特征 管理 器 中 快速 生成 形 位 公差 属性 ， 并 将 GDT 符号 输出 到 检查 报告 中 。 


=) 


回 保存 并 恢复 保存 并 恢 咎 之 前 的 更 改 : | 


回 自动 恢复 
可 折 到 菜单 

w" D Bab 
ERMAR: O SHRIN 
插件 


P 为 基本 和 备考 注释 用 DTH 


GDT 字体 支持 可 测 里 答 入 和 CMM 数据 导入 


文件 位置 


项 目 模板 文件 赤 : 


导出 模板 文件 来 


插件 文件 夹 


Controls 


回 Mouse Wheel Zoom 


图 8-56 ”应 用 程序 选项 设置 


菜单 :【 主 页 】 人 选项] 人 选项 ] 人 应 用 程序 选 


e SOLIDWORKS Inspection 按钮 :【 选 项] 人 【应 用 程序 选项 ]/【 一 般 ] 人 【插件 ]/【 GDT 字体 
操作 方法 支持 】。 


项 ]A【 一 般 ] 人 【插件 ] 人 【GDT 字体 支持 】。 
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kk a 


GDT Builder 使 用 专 有 的 GDT 字体 库 来 正确 地 显示 GDT 符号 。 当 用 户 在 SOLIDWORKS In- 
spection 软件 中 色 选 了 【GDT 字体 支持 】 复 选 框 时 ， 该 字体 库 就 生效 了 。 为 了 在 一 份 检 查 报 告 
| 中 正确 地 显示 GDT 符号 ， 在 运行 有 Microsoft Excel@ 的 计算 机 上 也 需要 装 有 这 个 字体 库 。 本 软 
件 免 费 提 供 包含 的 SOLIDWORKS GDT 字体 库 。 所 有 使 用 SOLIDWORKS Inspection 的 客户 都 允 

许 免 费 地 传播 给 内 部 或 外 部 的 客户 ， 方 便 他 们 使 用 这 个 字体 来 提供 报告 。 


步骤 33 启用 [GDT 字体 支持 】 在 菜单 中 单 击 [ 主 页 】 选 项 卡 ， 然 后 在 【选项 ] 组 中 单 
击 [选项 】。 单 击 [应 用 程序 选项 ] 并 单 击 [一 般 ] 选 项 卡 。 勾 选 【[GDT 字体 支持 】 复 选 框 。 单 去 
CESE 

步骤 34 生成 形 位 公差 在 GDT Builder 中 ， 从 子 类 型 列表 中 选择 [位 置 度 】 公 差 符 号 ， 
如 图 8-57 所 示 。 框 选 特征 管理 器 中 捕 扣 图像 的 公差 数值 ， 如 图 8-58 所 示 。 单 击 [ 从 图 像 的 
选 定 区 域 提取 文本 】 让 OCR 从 图 像 中 捕捉 值 并 将 其 放 入 到 值 的 属性 中 ， 如 图 8-59 所 示 。 
单 击 直 径 的 符号 按钮 ， 将 直径 符号 添加 到 形 位 公差 值 中 ， 如 图 8-60 所 示 。 在 公差 值 方 框 的 
右 侧 方 框 中 输入 基准 的 名 称 4 和 下 ,如 图 8-61 所 示 。 确 保 [ 数量 ] 设 定 为 2。 


一 般 
am mias _ 
单位 == 
ae |2 les | 
-| | | ise = 
LZ FEE FOR GTOL Q 
EL Iss= 
ED à 
Bt [Aa 
[== amen] 
[ES 
= luz 
P= | 
负 公差 
上 限 
下 限 
图 8-57 ”选择 位 置 度 E 8-58 ” 框 选 公差 数值 

一 各 

zm pias -| = N 

单位 ”| 毫米 — = 

sei J” 类 型 | 形 位 公差 

odhedpso dr odd od od he zx 

Eli R el L ø jod sitoo 

从 图 像 的 先 定 区 域 提 惑 文本 = 名 | 人 -1 č & é| 
= BI i i Te 


图 8-59 提取 文本 图 8-60 ”添加 直径 符号 


步骤 35 手工 重 定位 零件 序号 茶 些 零件 序号 可 能 不 在 预期 的 位 置 ， 如 图 8-62 所 示 。 
单 击 选择 工具 ， 手 动 重 定 位 零件 序号 到 合适 的 位 置 ， 如 图 8-63 所 示 。 


局 | 
N @D2Xx @ 6.60 THRI 
LI 
一 般 z 
za pins -] 图 8-62 零件 序号 位 置 错误 
单位 E -| 
am e == ka d 
' Ji s irOdrel 
= aa |e | | Ñ @ 2X Ø 6.60 THRU 
Ha = \ 
nmn m. le ale 


图 8-61 输入 基准 名 称 图 8.63 重 定位 
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步骤 36 ”提取 表面 粗糙 度 值 Ü [IPO R]/[ k mne E]. 1Eik 342 R 4 mink E 
值 筷 。 注 意 特 征管 理 器 中 可 能 没有 提取 过 表面 粗糙 度 值 。 为 了 纠正 此 问题 ， 用 户 可 以 手工 输 
入 正确 的 值 ， 或 在 特征 管理 器 中 使 用 工具 来 修改 提取 的 项 目 。 -n O o 3⁄4 4⁄ 3, 
鼠标 时 会 出 现 一 个 绿色 的 框 。 单 击 【 对 选 定 区 域 执行 OCR]: VR |, je 8-64 所 示 。 正 确 
的 表面 粗糙 度 值 将 被 提取 出 来 ， 如 图 8-65 所 示 。 


绿色 框 


P | 一般 
a (atiam ocr f 和 xa e — 
类 型 其 它 m r 三 二 
Fa mai z 子 类 型 | 表面 粗糙 度 
单位 [ee - 单位 ”lum 

Q | bs 

什 iA) 

一 (8 

图 8-64 ”对 选 定 区 域 执行 OCR 8-65 ”提取 表面 粗糙 度 值 


步骤 37 显示 捕捉 Žž ETAR], MAR THRRET, 


8.6 通用 特征 工具 


除了 处 理 捕 提 图 像 的 这 些 工具 之 外 ， 还 有 一 些 修 改 特征 的 通用 工具 。 
(1) 为 每 个 实例 创建 圈 选择 此 选项 ， 将 在 表格 管理 融 中 生成 与 特征 [数量 】 相 等 的 多 行 。 特 
征 的 值 必须 大 于 1， 以 生成 多 行 。 


(2) 插入 CAD 符号 上 外 d 在 特征 管理 器 [ 值 】 域 的 正文 位 置 ， 搬 和 CAD 符号 、 数 学 运算 符 或 带 框 
字符 ， 如 图 8-66 所 示 。 


ajo” š 
iIoloded lead 
oieøilsrisoh ho Tel rT rT 
二 二 二 全 二 二 羡 二 二 羡 二 全 二 全 iiselPleleelo le@lolv E | * 
miz p petsite hoha tt. d- 
dakieke | 0 0 
H 1414 
常用 字符 ; 常用 字符 : 
àYTTTY7T7YYTZTYEYYUTYYURIYTITITITITITTITTITYITNIYV 


8-66 插入 CAD 符号 


"W 车 要 得 到 [CAD 符号 ] 和 [ 带 框 字符 ] 子 集 ， 必 须 打开 [ GDT 字体 支持 插件 。 
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(3) 切换 带 框 字 符 鸟 选择 此 选项 ， 将 在 特征 管理 器 的 【 值 ] 域 对 所 选 正文 部 分 进行 加 框 或 去 
框 。 同 时 也 会 改变 表格 管理 需 中 [ 值 ] 域 的 值 ， 如 图 8-67 所 示 。 


| 【切换 带 框 字符 】， 必 须要 打开 [GDT 字体 支持 】 插 件 。 


5.60 


(4) 切换 大 小 写 加 选择 此 选项 ， 将 在 特征 管理 器 的 [ 值 ] 域 对 所 选 正 age ESN 


文部 分 切换 大 写 和 小 写字 符 。 


步骤 38 “为 每 个 实例 创建 特征 ”选择 孔 标 注 尺 寸 。 单 南 [ 为 每 个 实例 创建 ] 鸭 |， 注 
意 在 【表格 管理 器 ] 和 [特征 明细 表 ] 中 有 两 行 ， 如 图 8-68 所 示 。 


ESEA wanana | | 
委 件 序号 “| 特征 编号 “| 字符 区 域 | 数量 | 类 型 。” | 子 类 型 。 | 单位 | 值 正 公差 maž HR | 下 限 
19 19 A.3 LRS Pt R< 


HIER 12 +40.025 -0.025 12.025 11.975 
直径 


直径 


| 
| 
| 
| 
| 


21 21 A.2 1 其 它 去 面 粗 糙 度 0.8 0.8 0 


8-68 ”为 每 个 实例 创建 特征 


对 相关 的 【 形 位 公差 ] 和 6 xR2 的 圆 角 尺寸 ， 重复 这 一 步骤 。 


1. 确认 特征 ”特征 可 以 在 提取 的 时 候 可 视 化 地 进行 验证 ， 确 认 通 过 OCR 引擎 每 个 特征 都 被 正确 地 
提取 和 解释 。 在 所 有 特征 都 被 提取 完成 后 再 进行 确认 会 更 加 容易 。 每 个 特征 在 被 选中 时 ， 都 会 将 捕捉 
得 到 的 图 像 显 示 在 特征 管理 絮 的 顶端 。 这 个 捕捉 的 图 像 可 以 与 提取 的 属性 进行 对 比 。 用 户 还 可 以 对 所 
选 的 特征 进行 调整 ， 例 如 对 子 类 型 、 单 位 、 数 量 、 值 、 公 差 等 进行 变更 。 特 征 还 可 以 标记 为 供 参考 和 
基本 单位 。 

此 外 ， 用 户 还 可 以 将 [检查 ] 组 展开 ,添加 与 此 特征 相关 的 操作 过 程 、 类 别 、 检 查 方法 、 任 何 备 注 
言 息 。 特 征 也 可 以 标记 为 键 。 展 开 【 零 件 序号 ] 组 ， 人 允许 用 户 编辑 控制 特征 零件 序号 外 观 和 表现 的 属性 。 
【 自 定义 ] 组 允许 用 户 编辑 任何 自 定义 属性 列表 的 属性 。 


步骤 39 确认 特征 在 特征 管理 器 中 单 击 [ 第 一 个 特征 ii。 下 面 对 比 提取 的 值 和 捕捉 
的 图 像 ， 并 作出 必要 的 纠正 和 修改 。 第 一 个 特征 捕 提 得 没有 问题 ， 不 需要 编辑 。 在 特征 管 
理 器 中 单 击 [ 下 一 个 特征 】 例 ， 直 到 看 到 6mm 的 基本 尺寸 。 此 特征 是 一 个 基本 尺寸 。 它 不 应 
该 带 有 任何 指定 的 公差 。 单 击 [基本 】， 清除 此 尺寸 计算 所 得 的 公差 ， 如 图 8-69 所 示 。 


8-69 ”修改 尺寸 
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2. 列表 


用 户 可 以 自 定 义 【操作 】、 【类 别 】 [ZA] 和 [【 自 定义 】 列 表 ， 以 满足 公司 或 供应 商 的 需 
求 ， 如 图 8-70 所 示 。 


世 应 商 审查 报表 
游标 卡尺 
目 视 检查 
Digital Calipers 


| 使 用 自 定义 列表 源 


E 
É 
= 


E 8-70 自 定义 列表 
列表 可 以 : 
e 通过 选择 项 目 并 输入 新 的 值 进行 修改 。 


e SOLIDWORKS Inspection 按钮 :【 选 项]/【 应 用 程序 选项 ]/【 列表 】。 
菜单 :【 主 页 】 人 选项 ] 人 [选项 ] 人 应 用 程序 选项 ] 作 列表】。 


步骤 40 ”增加 检查 方法 ” 单 击 [下 一 个 特征 】J 国 ， 直 到 看 
到 第 一 个 20mm 的 尺寸 ， 如 图 8-71 所 示 。 在 特征 管理 器 的 【 检 
查 】 栏 中 ， 从 【方法 】 下 拉 列 表 中 选择 [ 数 显卡 尺 】。 


8-71 显示 尺寸 


87 表格 管理 器 


表格 管理 器 在 三 个 选项 卡 中 包含 打开 项 目的 表格 信息 ， 
它 包含 材料 明细 表 、 规 格 表 和 特征 明细 表 ， 如 图 8-72 所 
示 。 图 8-72 ”表格 管理 器 


表格 管理 器 


Hem | HH EEEn 


2 
第 8 章 独立 应 用 DS SOLIDWORKS 


8.7.1 材料 明细 表 


材料 明细 表 选 项 卡 用 于 包含 来 自 材 料 明 细 表 (BOM) 的 详细 信息 ， 再 映射 到 AS9102 Form 1 报告 
中 。 这 些 区 域 在 模板 编辑 器 窗口 中 也 有 提供 ， 而 且 能 映射 到 任何 自 定义 报告 格式 中 。 用 户 可 以 输入 数 
据 到 材料 明细 表 选 项 卡 中 ， 也 可 以 通过 . csv 文件 导入 材料 明细 表 (BOM) ， 或 者 直接 从 工程 图 中 提取 ， 
如 图 8-73 所 示 。 


A B C D E F G H 1 = 
First Article Inspection Report 
Form 1: Part Number Accountabili 


4. Part Number 2. Part Name 3. Serial/Lot Number |4. FAI Report Number 

5. Part Revision Level 6. Drawing Number 7. Drawing revision | 8. Additional Changes 
SW1-13343-01 - z. No Results Found 

9. Manufacturing Process Reference (WO#) |10. Organization Name 11. Supplier Code 12. P.O. Number 


| 43. Detail FAI Baseline Part Number including revision level 


I 
I 
I 
4 


if above part number is a detail part only, go to Field 19 
if above part number is an assembly, go to the “INDEX” section below 


= — | md | anb | hs | hh 
naonao 9 °- m AUNI 


INDEX of part numbers or sub-assembly numbers required to make the assembly noted above. 
15. Part Number 16. Part Name 17. Part Serial Number 18. FAI Report 


16 Number 
No Results Found No Results Found No Results Found No Results Found 
s j j jP 
AN C j — — — — í jJ C — s 
19 Y 


FJ8-73 ”材料 明细 表 
8.7.2 规格 


规格 选项 卡 用 于 包含 来 自 规 格 列表 的 详细 信息 ， 再 映射 到 AS9102 Form 2 报告 中 ， 如 图 8-74 所 示 。 
这 些 区域 在 模板 编辑 如 窗口 中 也 有 提供 ， 而 且 能 映射 到 任何 自 定 义 报告 格式 中 。 用 户 可 以 输入 数据 到 
规格 选项 卡 中 ， 也 可 以 通过 . csv 文件 导入 规格 列表 ,或 者 直接 从 工程 图 中 提取 。 


A B i E G H = 
First Article Inspection Report 
Sp e 


Formi | Form2 | Form3 由 4 , 


图 8-74 规格 列表 


8.7.3 特征 明细 表 


特征 明细 表 选 项 卡 用 于 包含 在 项 目 中 指定 特征 的 详细 信息 ， 如 图 8-75 所 示 。 这 些 特征 可 以 映射 到 
AS9102 Form 3 报告 中 。 


B C F G H L M [ 
SW1-13343-01 [TOP MOTOR CLAMP PUMP PROJECT No Results Found SW1-13343- 
o 


Characteristic Accountability Inspection / Test Results Other Fields 


4 
5 

. Char |6. Reference Location |7. 8. Requirement aa [sb Upper [sc Lower |9. Results l. Non- 

a aracteristic oM [Limit Limit 'onformance 
6 Chi t Ci 
lesignator lumber 

7 Designato Numb 
8 z ote REMOVE ALL BURRS 
9 


op ev- ote FINISH: ANODIZE BLACK 
eA. PER MIL-8625F TYPE II 
opMotorClampRev- ote PARTSTO BE FREE FROM 
10 eA4 OILAND DEBRIS 
p9. e 
a jm jo: E 
12 12.5 


Form3 (© 4 


图 8-75 特征 明细 表 


Forml Form2 
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8.8 管理 特征 明细 表 


特征 明细 表 还 可 以 用 于 在 项 目 中 组 织 和 操作 特征 ， 如 图 8-76 所 示 。 特 征 信息 自动 采集 来 自 特征 管 
理 带 的 信息 ， 并 以 表格 的 形式 进行 了 过 滤 和 组 织 。 


KA mmes | 
稚 件 序号 WERS ”| 数量 。 类 型 +m 
n CE T e a e E EE 
2 1 注释 Note FINISH: ANODIZE BLACK PER MIL-8625F TYPE II 
3 3 1 注释 No! PARTS TO BE FREE FROM OIL AND DEBRIS 
i 4 1 RR 二 BERT 80 35 |:5 
5 5 1 Rt 线性 尺寸 12 +5 -5 


图 8-76 ERAR 


通过 拖 上 忠 列 头 到 所 需 的 位 置 ， 可 以 重新 对 列 进行 整理 。 也 可 以 对 列 进行 排序 和 过 滤 ， 使 定位 所 需 


的 项 目 更 加 容易 。 在 【选项 ] 对 话 框 中 ， 可 以 对 显示 在 特征 明细 表 选 项 卡 中 的 列 进行 更 改 。 


e SOLIDWORKS Inspection 按钮 :【 选 项 ] 人 [应 用 程序 选项 ] 人 显示】。 


asss 
卡片 ZERERA ya, [21/13/1387 8 88 835 87[ ER]. 


步骤 41 关闭 特征 列 ” 单 去 [主页 】 人 选项 ] 作 选项] 人 应 用 程序 选项 ] 人 显示 】。 清 除 
【配合 类 型 ] 和 【配合 级 别 】 复 选 框 ， 如 图 8-77 所 示 。 单 击 [ 确定 】。 
| | Esa 
i 
查 


性 能 
| 


pan 
v 


要 
淋 
d 


回 


图 8-77 设置 应 用 程序 选项 


在 特征 明细 表 中 可 以 选择 一 行 或 多 行 ， 并 将 它们 拖 至 所 需 的 位 置 来 重新 排序 零件 序号 。 单 击 特征 
明细 表 中 的 一 个 特征 ， 将 会 在 工程 图 中 选择 该 特征 ， 并 在 特征 管理 器 中 显示 它 的 属性 。 在 特征 明细 表 
中 右键 单 击 一 个 特征 ， 然 后 从 右键 菜单 中 选择 [ 至 ] ， 将 会 在 工程 图 中 选择 该 特征 ， 并 在 特征 管理 器 中 
显示 它 的 属性 ， 而 且 在 工程 图 中 放大 到 该 特征 。 在 同一 右键 菜单 中 ， 还 包含 复制 、 粘 贴 、 删 除 和 重新 
4 捕捉 特征 ， 以 及 组 合 或 解除 分 组 特征 等 命令 。 
aN 在 特征 管理 器 中 双击 特征 ， 可 以 快速 编辑 特征 的 值 ， 并 在 表格 中 完成 编辑 。 


步骤 42 重新 排序 零件 序号 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 明细 表 中 选择 12mm 尺寸 和 6mm £ 
本 尺寸 这 两 行 ， 如 图 8-78 所 示 。 然 后 向 上 拖 慢 所 选 行 ， 将 其 放置 在 包含 12mm 基本 尺寸 的 
下 方 并 停止 ， 如 图 8-79 所 示 。 零 件 序号 也 重新 进行 了 编号 ， 以 对 应 这 次 改变 。 


| 对 零件 序号 进行 重新 编号 的 唯一 方法 ， 就 是 把 零件 序号 重新 布置 到 所 需 位 置 ， 


步骤 43 解除 分 组 特征 ” 按 住 Ctrl 或 Shift 键 ， 在 特征 明细 表 中 选择 两 行 直径 为 6. 60 iL 
的 尺寸 。 注 意 到 该 尺寸 的 每 个 实例 都 有 一 行 ， 它 们 共享 一 个 零件 序号 。 


| 类型 “| 单位 | 
1 尺寸 线性 尺寸 12 
1 R 线性 尺寸 33.95 

1 尺寸 线性 尺 十 56 +.5 -5 56.5 
1| 尺 寸 “| 线性 R 寸 | 12 


iR mF | l6 


| 正 公差 | 员 公差 “| 上 限 
+5 -3 12.5 


| 子 类 型 “| 单位 “| 值 
线性 尺寸 


8-79 拖 遇 所 选 行 


EA EEA 


| 子 类 型 “| 单位 | 入 
线性 尺寸 


8-80 ”多 行 组 合 


在 特征 明细 表 中 右键 单 击 所 选 行 ， 选 择 [ 分 组 】， 然 后 从 子 菜 单 中 选择 [ 解除 分 组 】。 特 
征 和 零件 序号 进行 了 重新 编号 ， 为 每 个 特征 都 生成 了 一 个 零件 序号 ， 如 图 8-81 所 示 。 当 特 
征 解除 分 组 时 ， 两 个 零件 序号 互相 重 司 在 一 起 。 把 它们 拖 开 并 重新 定位 到 合适 的 位 置 ， 如 
图 8-82 所 示 。 
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| Er wa ‘@@ 
| ZRS WER |as am | 子 类 型 — Si f \ 2X @ 6.60 THRU 
21 21 | 1 尺寸 ”直径 6.60 @ lo j|A|B| 
图 8-81 重新 编号 8-82 ”手动 操作 


步骤 44 分 组 特征 ”和 和 前面 的 步骤 一 样 ， 按 住 Ctr] A Shift 键 选择 两 个 6.60 尺寸 。 右 键 
单 击 所 选 行 ， 选 择 [ 分 组 】， 然 后 从 子 菜 单 中 选择 [组 】。 特 征 和 零件 序号 进行 了 重新 编号 ， 
但 此 选项 为 每 个 实例 生成 了 一 个 子 特 征 的 零件 序号 ， 如 图 8-83 所 示 。 


表格 管理 器 


[emee Ei 

| | 要件 序号 HERS |Wm 类 型 ” 子 类 型 ”| 单位 (IË 

| |20.:1 20.1 2 尺寸 直径 6.60 
| 20.2 20.2 | iR} 直径 6:60 


8-83 ”分 组 结果 


步骤 45 将 共用 零件 序号 的 分 为 一 组 ”在 本 例 中 ， 为 使 拥有 子 特征 的 尺寸 和 相关 形 位 
公差 共用 一 个 零件 序号 。 必 须 先 对 孔 和 形 位 公差 特征 取消 分 组 。 按 住 Ctrl 或 Shift 键 选择 孔 
直径 尺寸 的 多 行 ， 从 右键 菜单 中 选择 [分 组 】， 然 后 在 子 菜单 中 选择 [解除 分 组 】。 按 住 Ctrl 
或 Shift 键 选择 形 位 公差 的 多 行 ， 右 键 单 击 后 选择 [分组]， 然 后 在 子 菜单 中 选择 [解除 分 
组 ]。 现 在 孔 和 形 位 公差 特征 解除 了 分 组 ， 每 个 实例 都 拥有 单独 的 零件 序号 ， 如 图 8-84 所 


Mee | 
| 零件 序号 “| 特征 编号 (FEKI AE “类 型 子 类 型 单位 iE 
> 20 20 |B.2 1 尺寸 直径 Z% 6.60 
jz 21 |B.2 1 尺寸 直径 zp |6.60 
22 22 B.2 1 形 位 公差 位 置 度 Æ% 
23 23 I B.2 1 形 位 公差 位 置 度 毫米 BOMB 


8-84 解除 分 组 后 的 结果 


按 住 Ctrl 或 Shift 键 选择 孔 直 径 尺寸 和 形 位 公差 的 多 行 。 右 键 单 击 所 选 行 ， 选 择 [【 分 组 】， 
然后 在 子 菜单 中 选择 [与 共用 零件 序号 的 分 为 一 组 】。 同 一 子 特 征 下 的 特征 和 零件 序号 都 进 
行 了 重新 编号 ， 共 用 同一 个 零件 序号 ， 如 图 8-85 所 示 。 工 程 图 中 目前 只 有 一 个 供 子 特征 共 
用 的 零件 序号 ， 如 图 8-86 所 示 。 


| | isinana | 
零件 序号 ”| 特征 编号 ”| 字符 区 域 | 数量 “| 类 型 Fasa # [Ë 
20 20.1 |8.2 1 尺寸 ”直径 = 6.60 


[ 

20 20.2 |8.2 1 RT 直径 毫米 6-60 Ñ ° @ 6.60 THRU 

Ma a i Unnale Jes a ee .Als| 
图 8-85 重新 编号 后 的 结果 图 8-86 ”公用 零件 序号 


排序 和 过 滤 ”特征 明细 表 的 排序 和 过 滤 功 能 让 用 户 定位 到 所 需 项 目 于- 


更 加 容易 。 默 认 情 况 下 ， 列 依据 零件 序号 进行 排序 。 对 列 进行 排序 ， 只 nots f 
需 简单 地 单 击 列 头 sem — Y。 在 列 头 将 出 现 向 上 或 向 下 的 箭头 ， 表 明 用 Me | oem 
户 将 按照 升序 或 降序 进行 排序 。 要 清除 排序 ， 右 键 单 击 该 列 并 选择 [ 清 | 


除 排序 】 ， 如 图 8-87 所 示 。 图 8-87 ”清除 排序 


2 
第 8 章 独立 应 用 DS SOLIDWORKS 


此 外 还 可 以 对 列 应 用 过 滤 来 限制 被 查看 的 特征 。 要 应 用 过 滤 ， 需 单 击 列 头 的 过 滤 图 标 并 选择 过 滤 ， 
如 图 8-88 所 示 。 若 要 清除 过 滤 ， 右 键 单 击 该 列 并 从 右键 荣 单 中 选择 [ 清除 过 滤 】， 如 图 8-89 所 示 。 或 者 
单 击 表 格 管理 器 左下 方 的 X 清除 所 有 过 滤 ， 如 图 8-90 所 示 。 


| Al ıl 
j5 m= rA Clear Filter 
注释 (Blanks) 了 Filter Editor... 
m m blanks) Show Find Panel 
+ Show Auto Filter Row 
RI praa = 
尺寸 “| 注释 SE 
尺寸 形 位 公差 位 置 度 =k FE 
E 8-88 单 击 列 头 图 标 图 8-89 清除 过 滤 


用 户 使 用 [ 过 滤 编 辑 咒 】， 还 可 以 创建 并 管理 更 复杂 的 过 滤 条 件 ， 如 图 8-91 所 示 。 


表格 管理 器 

EE rn | 

FHRS | 特征 编号 “| 字符 区 域 。| 数量 | 类 型 
(>20 20.2 |8.2 1 尺寸 
x |jv| [类 型 ] = 尺寸 And [ 子 类 型 ] = 直径 ” 


8-9 ”清除 所 有 过 滤 


E? Filter Editor == 
Anc Ó 


一 [类 型: Equa R3} © 
“| 子 类 型 ] Equals 直径 © 


Cancel | i Apoy = 


891 ”过滤 条 件 编辑 器 


步骤 46 ”过 滤 形 位 公差 ”在 特征 明细 表 的 【类 型 ] 列 头 上 单 击 过 滤 图 标 ， 从 弹出 的 列表 
中 选择 [ 形 位 公差 ]。 仅 有 形 位 公差 显示 了 出 来 ， 如 图 892 所 示 。 右 键 单 击 特征 明细 表 的 
【 类型] 列 头 ， 从 弹出 的 列表 中 选择 [清除 过 滤 】。 


| ias h ROS 3 | == 
[ | 要件 序号 piae [erm ae au aza | 单位 (8 
| lz0 20.3 |B.2 z% 


| > 20 20.4 |B.2 mk [FEE AE] 


892 ”过 滤 形 位 公差 
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8.9 网 格 


在 包含 许多 零件 序号 的 工程 图 中 ,很 难 快速 找到 一 个 特定 的 零件 序号 。SOLIDWORKS 
Inspection 可 以 让 用 户 在 工程 图 中 设置 一 个 网 格 ， 并 允许 用 户 提 取 工 程 图 的 区 域 位 置 。 当 搜 
索 工 程 图 中 的 一 个 零件 序号 时 ， 质 检 员 只 需 查看 该 零件 序号 位 于 的 网 格 ， 而 无 需 搜 索 整 个 
工程 图 。 

网 格 设置 很 灵活 ， 而 且 可 以 更 改 设 定 行列 的 数量 、 网 格 线 的 颜色 和 应 用 的 页 面 。 用 户 可 
以 对 一 个 工程 图 应 用 和 取消 应 用 网 格 ， 切 换 显 示 和 关闭 状态 。 用 户 还 可 以 使 用 网 格 菜单 ， 
缩放 工程 图 的 部 分 区 域 或 调整 网 格 大 小 。 


操作 方法 。 菜 单 :【 工 程 图 ] 人 网 格 ] 人 网 格 ] 昔 。 


步骤 47 ”缩放 到 配合 页 面 ” 在 工程 图 中 右键 单 击 并 选择 [缩放 】/【 配合 页 面 】。 
步骤 48 ”生成 网 格 单 击 【网 格 ] 办， 一 个 网 格 将 布置 到 工程 | = 
图 中 ， 网 格 属 性 页 面 处 于 激活 状态 ， 并 可 以 更 改 网 格 的 各 项 参数 。 ”sl 
步骤 49 ”调整 网 格 大 小 ”上 默认 情况 下 ， 网 格 会 覆盖 整个 工程 
ARG, 用户 可 以 调整 其 大 小 ， 以 只 覆盖 工程 图 边界 以 内 或 工程 图 o Es, 
的 菜 一 部 分 。 单 击 允许 调整 网 格 大 小 的 选项 ， 如 图 8-93 所 示 。 单 
击 并 拖 息 网 格 边线 或 边 角 ， 匹 配 工 程 图 边界 ， 如 图 8-94 所 示 。 图 8-93 调整 网 格 大 小 


1 
Er REVISIONS 
DESCRIPTION DRAWN / DATE| APVD / DATE 
INITIAL RELEASE PJS 1/20/2015 


MI TEKTITE TREADS 


oaw_ow oz TOP MOTOR CLAMP 
= ENGR ot WVO PUMP PROJECT 
Atu NAC PER MIL-8625| 


a O 
REN ARTS TÓ BE FREE FROM OIL AND DEBES” QA = AEE sæ g end SWI-13343-01 | 


@-—----------------------- „L Eos EEEE REL XXX soez | | SHEET _ - 


4 | 3 | 2 ] 1 


8-94 ”调整 匹配 工程 图 边界 


rr Lons Lt me SPECIFIED 
ND/OR TUMBLE IN MEDIA [NO SHA 


更 改 【 行 】 以 匹配 工程 图 。 将 排序 方向 更 改 为 Z~A。 设 置 [数量 ] 为 3,【 起 始 值 ] 为 A, 
如 图 895 所 示 。 更 改 [ 列 ] 以 匹配 工程 图 。 将 排序 方向 更 改 为 9 ~1。 设置 [数量 ] 为 4, 【起 
始 值 ] 为 1， 如 图 8-96 所 示 。 单 击 【确定 】]。 网 格 应 用 到 了 工程 图 上 ， 每 个 特征 所 处 的 定位 区 
域 也 显示 在 了 特征 明细 表 中 ， 如 图 8-97 所 示 。 


== 数量 3 ?| 数量 4 
HF EMi: A °] #E 起 始 值 : 1- 
1: ez olz oļi A 
不 包括 : | | 不 包括 : | 
E 8-95 ”设置 行 选项 图 8-96 ”设置 列 选 项 


关闭 网 格 的 显示 状态 。 选 择 [ 工程 图 ]/【 网 格 ]/【 网 格 】 作 切换 显示 状态 ] ， 如 图 8-98 所 
示 。 单 击 [ 确定 】。 


表格 管理 老 


| | me Eme 
| 零件 序号 特征 编号 ”| 字符 区 域 “ME “em 子 类 型 
1 1 |A4 1 注释 Note 
2 2 IA.4 1 注释 Note 
3 3 A.4 1 38 Note N IR 
4 4 |ca i Rt HERT fF — Es Eog | 
5 5 |C4 1 RT 线性 尺寸 TE m -| A 
6 6 C.4 1 尺寸 线性 尺寸 = 
图 8-97 ”特征 明细 表 图 8-98 切换 显示 状态 


8.10 ”多 工程 图 


SOLIDWORKS Inspection 允许 用 户 打开 多 个 工程 图 ， 以 适用 于 一 个 检查 项 目 包含 多 个 工程 图 的 情 
况 。 在 同一 个 项 目 中 ,这些 工 程 图 将 在 单独 的 选项 卡 中 打开 。 每 个 工程 图 都 可 以 提取 特征 ， 并 包含 在 
一 个 项 目 中 ° 

若 要 添加 工程 图 ， 只 需 单 击 [添加 工程 图 ] 并 浏览 至 要 添加 的 工程 图 即 可 。 


eSOLIDWORKS Inspection 按钮 : 【添加 工程 民 


。 菜单 : 【工程 图 ]/[ 一 般 】]/【 添 加 工程 图 】 。 


此 外 当 不 再 需要 一 个 工程 图 时 ， 可 以 将 它 从 项 目 中 移 除 。 奉 要 添加 工程 图 ， 只 需 选 择 将 要 移 除 的 
工程 图 的 选项 卡 并 单 击 [ 移 除 工程 图 ] 即 可 。 


。 菜单 ; 【工程 图 ]/[【 一 般 】]/【 移 除 工 程 区 


8. 11 发 布 报告 


若 给 检查 特征 添加 了 零件 序号 ， 属 性 也 设置 完毕 后 ， 用 户 便 可 以 导出 带 零 件 序号 的 检查 特征 到 
一 个 检查 报告 中 。SOLIDWORKS Inspection 随 软 件 自 带 标准 的 检查 报告 模板 ,包括 AS9102 forms, 
PPAP 和 Process Performance Sheet。 用 户 还 可 以 使 用 SOLIDWORKS Inspection 的 模板 编辑 器 , 创建 不 
限 数量 的 自 定义 模板 。 在 导出 检查 报告 的 同时 ， 用 户 还 可 以 导出 带 和 零件 序号 的 工程 图 为 PDF。 在 [项 
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目 选 项 ] 对 话 框 的 [导出 】 选 项 卡 中 ， 生 成 带 零 件 序 号 工程 图 和 检查 报告 的 默认 设置 均 可 以 修改 ， 如 
图 8-99 所 示 。 


= ——Ccc Y. 
| ST aina ES 
PDF P=, 
PDF ZEMRE: [balocned 回 提示 输入 PDF 文件 各 
PDF 文 壮 名 的 对 让 阁 媒 : 
F 5 SOLIDWORKS Inspection@®@ 共享 信用 
= PRESTA: oe IE O Temis 
M niais =" OSSH © E: © 
| | 回 每 个 工程 图 一 个 单独 多 PDF PDE RÆ: [ann v © e 
| Excsl 文 件 号 出 | 
! | Excel Etapa PS: [FAIR 
Cxcel 误 件 名 的 默认 前 馈 ; 
成 像 
O 华图 像 椰 合 单 元 格 区 使 单元 格 窝 度 本 全 图像 V sb A= E Br Ele 
O 不 要 调整 大 ;、 O 应 用 标准 靖 放 系数 百分比 125% 
I 对 比 度 -F 4-2) : LE: 
| Sues — = 
i ER 将 式 所 有 图 纸 
| E 
AS59102 (Image captures;.xlt É Excel 加 
| ASQ102 - NXrert.xlr É Fecal 园 
| AS9102.xIt E Excel 7 
! PFAP Resuts (image captures).xit 国 Excel ü 
中 PFAP Resuts (text with GDT).xit 国 Cxcel 
Process Pe formgncə (mage ca3tures).xlt (Ei Excel F 
Process Peformenca.xit 国 Excel P 
! sP 上 il 
确定 jk 取消 | | 


图 8-99 设置 项 目 选项 


eSOLIDWORKS Inspection 按钮 :【 选 项 ] 作 项目 选项 ]/[ 导出】。 


菜单 :【 主 页 ] 人 选项] 人 [选项 ] 人 [项目 选项 ] 人 导出】 。 


报告 可 以 采用 Microsoft Excel 或 


| 活动 ER E 所 有 图 纸 
两 种 格式 导出， 也 可 以 全 用 内 [ED 
crosoft Excel 打开 、 查 看 并 修改 .csv 格 2 wow i 
式 的 文件 。 用 户 可 以 单 击 [格式 ] 单 元 格 | e a e erm ee = 
并 从 下 拉 菜 单 中 选择 CSV 来 改变 导出 格 | 2 uu e= 站 . Ë 


式 ， 如 图 8-100 所 示 。 此 外 ， 用 户 还 可 
以 通过 以 下 方式 导出 检查 报告 : 
。XML 用 于 连接 第 三 方 软件 。 
e Net-Inspect 基于 网 页 的 FAT 报告 (需要 从 QualityXpert 购买 ) 。 
° QualityXpert 基于 网 页 的 FAT 报告 (需要 从 Net-Inspect 购买 ) 。 


图 8-100 ”更改 导出 格式 


步骤 50 ”发布 检 查 报告 单 击 [主页] 选项 卡 ， 在 [发 
布 ] 组 中 单 击 [PDF 和 Excel] ， 如 图 8-101 fr, [A 
存 为 ] 对话 框 。 浏 览 至 合适 的 位 置 并 命名 合适 的 名 字 ， 保 
存 为 带 零件 序号 的 工程 图 PDF 文件 。 单 击 【 保 存 】 ， 生 成 图 8-101 设置 发 布 格式 
一 个 带 零 件 序号 的 工程 图 PDF 文件 ， 如 图 8-102 所 示 。 
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4 | 3 | 2 1 
REVISIONS 
REV DESCRIPTION [DRAWN / DATE| APVD / DATE 
B - INITIAL RELEASE | PJS 1/20/2015 


c c 
© 
s” 2 x Ø 6.60 THRU 六 
lo ilaje 
B B 
[Re N CONTACTEER 
A I" :区 DRAWN DWT150127 A 
SURFACE PASH Rs ra CHECKED PJS 150127 TOP MOTOR CLAMP 
NE N MEDIA (NO SHARP EDGES] ENGR 00002x, PUMP PROJECT 
FINISH: ANODI 6 全 (55) MFG XXX XX-XX-XX SIZE DWG NO. REV 
PARTS TO BE == OA Se je | FINISH QA XXX XX-XX-XX Ë SWI- 1 3343 01 w, 
SEE NOTES REL XXX XX-XX-XX SCALE 2:1 SHEET 1 OF 1 
4 | 3 2 | Ë 


8-102 IER PDF 文件 


£! 导出 至 Excel] 5 = 中 ， 用 户 可 以 对 导出 选项 和 文件 名 称 做 必要 的 和 更改。 选择 模板 
AS9102. xlt 并 单 击 【 导出 】。 检 查 报 告 将 以 Microsoft Excel 格式 创建 完毕 ， 如 图 8-103 所 示 。 


A B C D 后 后 G H I J K k. M 
First Article Inspection Report 
Form 3: Characteristic Accountability, Verification and Compatibility Evaluation 
2. Part Name 
TOP MOTOR CLAMP PUMP PROJECT 


one 


4 
5 Characteristic Accountability Inspection / Test Results 
E Reference Location |7- a. Requirement [8b. Upper patee 10. Designed |11. Non- 
6 iaaa miena Lima Tooting Fate 
7 
8 ER TopMotorCiampRev- POF [Note [REMOVE ALLBURRS | 
ec ri POF —— ANODIZE 一 一 
9 PER MIL-8625F TYPE II 


= =m er POF PARTS TO BE TEE FROM 
10 OILAND DEBE 


ka -POF | 线性 


poor Cm Por EE 
15 pg 1. 区域 
本 


W... — a E= 2 


用 户 可 以 使 用 Microsoft Excel 的 标准 工具 修改 报告 的 格式 。 此 外 ， 结 果 列 的 单元 格 是 带 条 件 格 式 设 
置 的 。 当 在 某 列 的 单元 格 中 输入 数值 时 ， 将 对 应 检查 零件 时 测量 得 到 的 实际 数值 。 条 件 格 式 将 立即 高 
亮 显示 此 测量 值 是 否 位 于 特征 的 公差 范围 内 。 

步骤 51 输入 测量 值 ”输入 在 某 一 特征 公差 范围 内 的 值 时 ， 此 值 的 文本 将 以 绿色 显示 。 

输入 在 某 一 特征 公差 范围 外 的 值 时 ， 此 值 的 文本 将 以 红色 显示 。 任 何 问 题 在 区 域内 将 
会 显而易见 ， 如 图 8-104 所 示 。 

步骤 52 保存 项 目 保存 并 关闭 此 Excel 文件 ， 然 后 保存 该 项 目 。 
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First Article Inspection Report 


Form 3: Characteristic Acco 


Characteristic Accountability 


untability, Verification and Compatibility Evaluation 


Inspection / Test Res — 


8.12 工程 图 修订 


红色 显示 绿色 显示 


图 8-104 ”颜色 显示 


在 任何 设计 周期 中 ， 设 计 变 更 都 是 一 个 正常 的 环节 。SOLIDWORKS Inspection 处 理工 程 图 版 本 是 非 


常 容易 的 。 


当 从 之 前 创建 的 检查 项 目 中 收 到 修订 


; 修订 过 的 工程 
工程 图 修订 | nte 


可 以 使 用 [ 替换 工程 图 ] 将 现 有 工程 


过 的 工程 图 时 ， 可 以 使 用 [ 比较 工程 图 ] 来 生成 一 个 


图 的 视觉 比较 ， 并 与 已 有 SOLIDWORKS Inspection 项 目 进行 对 比 。 比 较 之 后 ， 


图 替换 成 修订 后 的 工程 图 。 软 件 可 以 捕捉 到 工程 图 之 间 


的 增 量 变化 ， 而 无 需 从 头 开始 对 修订 后 的 工程 图 添加 零件 序号 。 


。 菜 单 :【 工 程 图 ] 作 比较】 人 比较】 


操作 方法 。 菜单 : [LEAM 比较 ]/【 替换 工程 区 


° 工程 图 比较 对 话 框 : 【替换 ] 民 2 。 


— 5 5 G S 1 ` 


| 添加 左下 角 对 齐 点 


添加 右上 角 对 齐 点 


如 比较 处 于 激活 时 ) :【 工 程 图 ] 作 比较 】 作 添加 左下 角 对 齐 点 ] 厂 . 
图 比较 处 于 激活 时 ) : [TERM 比较 ]A【 添 加 右上 角 对 齐 点 ] 岂 |。 


步骤 53 比较 工程 图 单 击 [【 比 较 】 回 ， 在 选择 比较 工程 图 浏览 框 中 ， 选 择 TopMo- 


torClampRevA. PDF 并 单 击 [ 打开 】。 


动 开始 进行 比较 。 


修订 工程 图 将 在 SOLIDWORKS Inspection 中 打开 ， 并 自 


工程 图 之 间 没 有 变化 的 尺寸 将 显示 为 黑色 ， 修 订 过 的 工程 图 中 新 增 尺 寸 将 显示 为 绿色 ， 
修订 过 的 工程 图 中 已 经 被 删除 的 尺寸 将 显示 为 红色 ， 如 图 8-105 所 示 。 


g-q— p hmm RR 
a JH Es wh | ih 00% i Phi 


Esa mamn 


— | | | 
7 s |> a | 


TopMotorcbmpR-- -| f} 
i 


TUER mR  TEKTITE TREADS 


1 tar 13340. 
[It\nsvecton 2017 XTranng FleñSOLIDWORKS m: -| |! 有 e í F TOP MOTOR CLAMP 
— i | maa , PUMP PROJECT 
j ' sizi 


e ET 


SHFS WHERE “| 字符 区 域 HE == FAD m |E EA% Rig |E TIR “m 
>1 1 4 1 注释 Note REMOVE ALL BURRS AND/0R TUMBLE IN MEDIA IND SHAR = 
2 2 A4 1 EW note FINISH: ANODIZE BLACK PER MIL-8625F TYPE il 


E 8-105 ”比较 工程 图 


步骤 54 ”观察 变化 的 尺寸 如 果 要 用 修订 的 工程 图 替换 原始 工程 图 ， 则 需要 对 所 有 更 
改 的 地 方 做 上 标记 ， 并 在 需要 的 时 候 更 新 项 目 。 在 工程 图 的 左上 角 ， 注 意 到 尺寸 已 经 发 生 
改变 ， 如 图 8-106 所 示 。 关 键 尺寸 56mm 仍 保持 没有 改变 。 尺 寸 80mm 变 为 70mm， 在 项 目 
中 需要 更 新 此 尺寸 值 。 由 于 尺寸 12mm 也 变 为 7mm， 在 项 目 中 也 需要 更 新 此 尺寸 值 。 


L = (33.95) -| 


8-106 ”尺寸 变化 


步骤 55 关闭 工程 图 比较 ”如果 要 用 修订 的 工程 图 替换 当前 的 工程 图 ， 则 需要 更 新 此 
项 目 特征 并 单 击 [ 替 换 】& 。 单 击 [ 关 闭 】 医 ， 退 出 工程 图 比较 。 
步骤 56 关闭 此 项 目 


删除 /重用 特征 ”如 果 需 要 做 更 多 设计 变更 ， 用 户 可 以 删除 特征 ， 在 添加 新 的 特征 后 ， 再 重用 特征 
编号 。 

删除 特征 : 

。 特征 明细 表 ”右键 单 击 特征 ， 并 选择 [删除 】。 

。 在 工程 图 中 选择 ”右键 单 击 特征 ， 并 选择 [ 删除] 所 删除 零件 序号 和 特征 】， 如 图 8-107 所 示 。 
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X me P| B | PEFS 
分 组 ;| X PESH HIE 


图 8-107 删除 命令 
当 删 除 特征 时 ， 会 弹出 一 个 确认 对 话 框 。 清 除 [ 对 剩余 特征 进行 重新 编号 】 复 选 框 ， 将 保持 其 余 特 


征 编号 不 发 生变 化 ， 如 图 8-108 所 示 。 特 征 编号 将 进入 一 个 退出 的 编号 列表 中 。 在 特征 明细 表 中 右键 单 
击 表格 并 选择 [ 重用 特征 编号 ] ， 可 以 重新 使 用 此 退出 的 编号 ， 如 图 8-109 所 示 。 


| SOLIDWORKS Irspection _ 2 | He | HY | d a 
. FHRS HE 
是 否 硝 定 要 时 | 院 法定 的 哇 征 ? 分 组 m 
PAARDENRAS 2 2 FAMERS “| 
" 3 3 
z) EN) pam 
— peon an. 
图 8-108 ”选项 设置 8-109 ”重用 特征 编号 


练习 8-1 给 尺寸 添加 零件 序号 


使 用 SOLIDWORKS Inspection 独立 应 用 ， 为 工程 图 添加 尺寸 的 零件 序号 ， 如 图 8-110 所 示 。 

。 新 建 项 目 。 a Z= 

。 项 目 属性 。 

e 隐藏 和 显示 捕捉 。 
e 确认 特征 。 


° 分 组 特征 。 a 
新 建 项 目 时 ， 请 使 用 . 
e AS9102 (Metric). ixpdot 模板 。 图 8-110 ”工程 图 


e ColletHolder. PDF, 


操作 步骤 k 确定 | | X w 
JE ' z , if 委 件 名 称 | | THREADED COLLET HOLDER i | 
w 又 1 输入 项 目 属性 使 用 OCR 捕 扣 标题 栏 的 | 委 件 号 ||sw1-13349-02 Fa 
信息 ， 如 图 8-111 所 示 。 二 一 =l 
$ x | 工程 图 名 称 || THREADED COLLET HOLDER í; | 
ape 可 ng = | 
步骤 2 为 尺寸 添加 零件 序号 | 工程 图 编号 |[sw1-13349-02 Fd 
| 工程 图 修订 版 | Fal 
ee 检查 尺寸 的 名 义 值 和 公差 ， 确保 OCR ow 
站 党 所 TES 国医 7 E 
l r i > zE Gig a 7 请 重新 捕捉 并 修复 如 Ey AISI 1020 Steel, Cold Rolled 
图 8-1 I2 所 示 可 Serial Number 86753 
FAI Report Number 7834 
Additional Changes 
Manufacturing process re... 
步骤 3 保存 并 关闭 检查 项 目 ee name AME 
P.O. number 


Ballooned by ABC 
Inspected by 


图 8-111 使 用 OCR 捕捉 标题 栏 信息 
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REVISIONS 
DESCRIPTION DRAWN / DATE 
| - | INITIAL RELEASE PJS 1/25/2015 


SECTION A-A 
SCALE 6:1 


OL B450F20 


i ' Q M5x0.8 F 10 min. 
i - @5 z 本 


8-112 ”添加 零件 序 


Jj 


练习 8-2 ”给 注释 添加 零件 序号 


使 用 SOLIDWORKS Inspection 独立 应 用 为 工程 图 添加 注释 的 零件 序号 ， 如 图 8-113 所 示 。 


NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 
(a)REMOVE ALL BURRS AND/OR TUMBLE IN MEDIA (NO SHARP EDGES). 
FINISH: ANODIZE BLACK PER MIL-8625F TYPE II 
(p IMENSIONS AND SURFACE ROUGHNESS APPLY BEFORE PLATING 
& CHEMICAL COATING FINISHES. 
(s) VENDOR INSPECTION DIMENSIONS ARE NOTED WITH RED BALLOONS. 


8-113 ”添加 注释 的 零件 序号 


本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 
e 提取 注释 。 
° 分 组 特征 。 


操作 步骤 


步骤 1 打开 项 目 打开 项 目 ColletHolder. ixprj。 

步骤 2 为 注释 添加 零件 序号 为 每 个 注释 逐一 添加 零件 序号 ,创建 各 自 的 特征 。 

步骤 3 分 组 注释 组 合 零 件 序 号 ， 将 共用 一 个 主要 特征 编号 的 每 个 注释 都 拥有 单独 的 
子 零件 序号 。 

步骤 4 保存 并 关闭 检查 项 目 


2 
DS SOLIDWORKS SOLIDWORKS® MBD 5 Inspection 教程 (2017 版 ) 


练习 8-3 发布 审 零 件 序号 的 工程 图 和 检查 报告 


使 用 SOLIDWORKS Inspection 独立 应 用 发 布 带 零 件 序号 的 PDF 工程 图 ， 并 以 Microsoft Excel@ 格 式 发 
布 检查 报告 ， 如 图 8-114 所 示 。 


引 引 引 下 下 引 faf s| sl3lal slalalal ssl 


THREADED COLLET HOLDER 
PUMP PROJECT 
D 


Wono SWI-13349-02 "= 
SETIGE 


8-114 ”检查 报告 


本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 
° 发布 报告 。 


操作 步骤 


步骤 1 HAREA 打开 项 目 ColletHolder ixprj。 
步骤 2 导出 至 PDF Excel 导出 至 PDF， 如 图 8-115 所 示 。 使 用 模板 AS9102. xlt + 
出 至 Excel， 如 图 8-116 所 示 。 


REVISIONS 
REV DESCRIPTION DRAWN / DATE APVD / DATE 
INITIAL RELEASE PJS 1/25/2015 


THIRD 
we OG 
PROJECTION 


C asna | RTMNUMEER | TEKTITE TREADS 


me laers sme) THREADED COLLET HOLDER 


SEEDED sss | Paaa S w s> PUMP PROJECT = 
paa) k m - L 

IMENSION3 AND SURFACE ROUGHNEB3 APPLY BEFORE PLATING FINISH DA === B SWI-13349-02 = 
OP TO OS MO EE EE ENA SEE NOTES REL XXX XX-XX-XX SCALE3:1 SHEET1OF1 


8-115 PDF 文件 


Z= == ais 
第 8 章 独立 应 用 
A B C D È 三 G H | J K l. M E 
2 Form 3: Characteristic Accountability, Verification and Compatibility Evaluation 


1. Part Number 
SW1-13349-02 


2. Part Name 


Characteristic Accountability 


6. Reference Location |7. 8. Requirement 


Characteristic 
Designator 


1 ColletHolder.PDF pg.1 
ColletHolder.PDF pg.1 


THREADED COLLET HOLDER 


8a. |8b. Upper |8c. Lower |9. Results 10. Designed 
UoM |Limit Limit Tooling 


3. Serial/Lot Number 4. FAI Report 
86753 78 


Inspection / Test Results Other Fields 


= 


Conformance 
Number 


0 


DIAMETRIC 


| | ColletHolder.PDF pg.1 SURFACE 


2 


+ 


lI 


N 


引 || || | 

&| Ẹ| | Z| 6| $ 

aj a| g| J| E| F 
= 


um 


um 


ROUGHNESS 

DIAMETRIC 
ER 
a 
[see | 
er [erron | 


The signature indicates that all characteristics are accounted for; meet drawing requirements or are properly documented for disposition. 


SEE PRINT FOR GTOL 


C] 
60 
E] 
— 
| 


全 


一 a 
=, š 
a y 
Qo 


E] 
Ë 


° 


9. 
REMOVE ALL BURRS 
FINISH: ANODIZE BLAC 
DIMENSIONS AND 
VENDOR INSPECTION 
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图 8-116 Excel 文件 
步骤 3 输入 值 在 结果 列 中 输入 一 些 数值 ， 测 试 * 通 过 /失败 /临界 通过 ”这 些 状 态 显 


步骤 4 保存 并 关闭 检查 项 目 
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学 习 目 标 e 加 载 SOLIDWORKS Inspection 专业 版 插件 
。 给 检查 项 目 手工 添加 测量 数值 

e 从 坐标 测量 机 导入 测量 数值 

日 生成 包含 测量 数值 的 检查 报告 


9.1 SOLIDWORKS Inspection 专业 版 概述 


SOLIDWORKS Inspection 专业 版 扩展 了 软件 的 功能 ， 可 以 给 用 户 提供 更 多 方法 ， 将 测量 数据 直接 导 
人 到 SOLIDWORKS 检查 项 目 中 ， 以 帮助 简化 零件 检查 。 每 个 特征 值 都 可 以 通过 使 用 数位 卡尺 ， 或 通过 
导入 坐标 测量 机 (CMM) 结果 自动 输入 。 

1. 测量 输入 ” 测量 输入 提供 了 将 真实 测量 数据 输入 到 检查 项 目的 方法 。 当 测量 数值 输入 后 ， 
SOLIDWORKS Inspection 专业 版 将 输入 数值 与 所 需 数值 进行 比较 。 之 后 测量 数据 将 呈 高 之 显示 ， 以 表明 
其 在 公差 范围 内 、 在 公差 范围 外 或 刚好 在 公差 边界 上 。 软 件 会 将 测量 单元 格 填充 阴影 并 给 工程 图 的 特 
征 添加 零件 序号 ， 基 于 对 应 的 状态 而 分 别 显示 绿色 、 红 色 或 黄色 。 颜 色 设置 可 以 自 定义 。 

2. CMM 数据 导入 SOLIDWORKS Inspection 专业 版 软件 可 以 让 用 户 从 CMM 报告 中 导入 测量 数据 ， 
并 从 工程 图 中 利用 所 需 的 数值 生成 一 个 完整 的 检查 报告 。SOLIDWORKS Inspection 专业 版 几乎 可 以 从 任 
ff CMM 程序 中 导入 结 


9.2 HÈ Inspection 专业 版 插件 


若 要 使 用 SOLIDWORKS Inspection 专业 版 的 功能 ， 用 户 需 要 在 SOLIDWORKS Inspection 中 加 载 插 
件 。 


e° SOLIDWORKS Inspection:【 选 项 ] 人 [应 用 程序 选项 ] 人 一般 】 人 插件 ] 人 测量 输入 和 
CMM 数据 导入 】。 

日 菜单 :【 主 页 ] 人 选项] 人 选项 ] 人 应 用 程序 选项 ] 作 一般】 人 插件 ] 人 测量 输 入 和 CMM 
数据 导入 】， 如 图 9-1 所 示 。 


测量 输入 和 


CMM 数 入 
片 据 导 
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= | 
[n mau | 天 于 | 
8 | amana 
IRE KE TRE ls B > RNE: 3 
FURA J © 自动 
o os. 
插件 
E| GDT 字体 支持 r 为 其 一 扣 参 考 注 笃 户 用 GDT 4 
EINER INM 数据 导入 
文件 位置 
HERE: ER 
导出 模板 文件 灾 : EANN 
MEER TEN 
| Contos 
司 Mouse Wheel Zoom 
— de =a —4 


9-1 选项 设置 


9.3 实例 分 析 : 测量 输入 


前 面 已 经 对 工程 图 motor clamp 添加 了 零件 序号 并 保存 为 一 个 项 目 。 下 面 将 使 用 SOLIDWORKS In- 
spection 专业 版 输入 特征 值 ， 如 图 9-2 所 示 。 


4 | 3 | 2 1 
REVISIONS 
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- INITIAL RELEASE PJS 1/20/2015 
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EMOVE ALL BURRS AND/OR TUMBLE IN MEDIA (NO SHARP EDGES) | MATERIAL ENGR XXX XX-XX-XX T Ñ 二 
ANISH: ANODIZE BLACK PER MIL-8625F TYPE I 6061-T6 (SS) MFG XXX XX-XX-XX| SZE DWG NO. REV 
PARTS TO BE FREE FROM OIL AND DEBRIS FINISH QA XXX XX-XX-XX B SWI-1 3343-01 = 
= ES REL XXX XKXX-XX| SCALE21 EE 
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92 工程 图 项 目 


操作 步骤 
步骤 1 启动 SOLIDWORKS Inspection 启动 SOLIDWORKS Inspection # > > JJ SR. 
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步骤 2 打开 SOLIDWORKS Inspection 项 目 在 SOLIDWORKS Inspection 窗口 左上 角 
单 击 SOLIDWORKS Inspection 标 记 国 ， 选 择 [ 打开 项 目 】。 浏览 到 Lesson09 X Case Study \ 
TopMotorClampRev-. ixprj。 单 击 [ 打开 】。 

步骤 3 加载 SOLIDWORKS Inspection 专业 版 在 se 


SOLIDWORKS Inspection 菜单 上 ， 单 击 【 主 页 ]/【 选 项】/ 3 
【选项 ]A【 应 用 程序 选项 )/【 一 般 】。 在 【插件 ] 下方, ZJ ik 
【测量 给 入 和 CMM 数据 导入 ] 复 选 框 ， 如 图 9-3 所 示 。 单 图 93 选择 选项 


f 1, 表格 管理 器 中 将 出 现 [ m E 3 A] 481. 工程 图 
窗口 右 侧 将 出 现 [CMM 输入 导入 ] 窗 口 ， 如 图 9-4 所 示 。 


7 asr. — - i xa 
šu; 


am „m mi 


— rr 


| TopMotor CamoRew .PDF | 


3 
| EEDE "sr 


9-4” 右 侧 窗 口 


9.4 测量 输入 


测量 输入 表格 列 中 包含 一 个 被 检查 零件 的 测量 值 。 如 有 需要 ， 可 以 对 每 次 测量 都 增加 列 。 当 首次 
添加 一 个 新 列 时 ， 默 认 情 况 下 命名 为 1。 用 户 可 以 使 用 更 加 贴 合 测量 零件 的 描述 信息 ， 对 该 列 重新 命 
名 。 例 如 : 零件 号 、 批 号 、 系 列 号 、 日 期 这 些 都 可 以 作为 列 名 。 

如 果 想 要 重 命名 、 添 加 或 删除 一 列 ， 需 要 在 测量 输入 表格 的 表 头 区 域 右键 单 击 鼠 标 ， 并 选择 对 应 


的 右键 菜单 ， 如 图 9-5 所 示 。 此 外 ， 还 可 以 使 用 [主页]/【 测 量 输入 ] 组 中 的 命令 来 添加 或 删除 列 ， 如 图 
9-6 所 示 。 


R ° sm 

|P =e Ë PË P 
= -X me 添加 到 WRS EE 
"ú = ENN 
` Ww 
图 9-5 右键 菜单 


图 9-6 组 中 命令 
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步骤 4 准备 数据 列 如 果 没 有 现成 的 列 > 则 添加 一 个 新 列 | | serial No. 1 
在 [测量 输入 】 表 中 ， 将 第 一 个 列 重 命名 为 Serial No. 1。 选 择 表 头 3 


= 


《 h MARN 27 V 六 名 Jo _ 示 
的 右边 栏 ， 调 整 列 宽 以 匹配 新 的 名 称 ， 如 图 9-7 所 示 。 z 22. 


9.4.1 测量 数据 入 口 


用 户 可 以 采用 两 种 方式 将 测量 数据 输入 测量 输入 表 中 : 

手工 。 

e 数字 千分尺 或 数 显卡 尺 。 数 字 测 量 设备 通常 通过 USB 接口 连接 到 计算 机 上 。 当 按 下 设备 的 数字 
按钮 时 ， 会 将 当前 显示 在 设备 中 的 测量 值 插入 到 测量 输入 表 中 激活 的 单元 格 内 。 


9.4.2 颜色 编码 特征 


当 输 入 测量 特征 的 数值 时 ， 基 于 【测量 输入 】 作 显示】 设置 的 选项 ， 程 序 将 自动 添加 颜色 
编码 。 黑 认 情 况 下 ， 将 根据 表 9-1 指定 特征 的 颜色 。 
表 9-1 各 颜色 代表 的 含义 
颜 Ë 描 R 
颜色 编码 特征 未 合格 
合格 
勉强 合格 
不 合格 


。 SOLIDWORKS Inspection 按钮 :【 选 项 ] 人 [应 用 程序 选项 ] 人 [测量 输入 】 人 显示】。 


人 。 菜 单 :【 主页] 人 选项] 人 选项] 人 应 用 程序 选项 ] 人 测量 输入 ] 人 显示 】。 


者 超过 茶 个 点 ,特定 斥 才 的 测量 值 将 从 绿色 (合格 ) 变 为 黄色 (勉强 合格 ) ,这 由 [测量 输入 ] 中 的 [合格 区 
间 % ] 进行 设置 ,如 图 9-8 所 示 。[【 合格 区 间 % ] 的 定义 是 茶 个 太 才 公差 值 的 百分比 。 在 一 定 的 公差 范围 内 ， 
但 超过 此 公差 值 ,百分比 的 测量 值 将 被 认定 为 勉强 合格 。 例 如 参考 下 面 给 出 的 尺寸 ,如 图 9-9 所 示 。 


= - =) 
EE TE | AF | | 
= | 
JE 合格 : | = = 50% 
Wata: = ` 50% 
= — 
不 合格 : =æ - 50% 
IERA 
= BWAR 
SIEART | MANAR / 最 佳 情形 
一 般 情形 
+=üəlaíñ 
Ai P 
3864818: [Marginal 
| 不 合格 值 : [Fal 
| 
| 号 出 
声色 设置 _ SAMBATA 
TERE ZTA 
将 显示 颜色 应 用 至 单元 赂 填充 
将 显示 新 色 应 用 至 单元 格 字 休 WR 和 ETRE 
| 确定 | 取消 j 
| 


98 设置 合格 区 间 
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值 正 汉 差 haz “上限 TIR 
50 1 1 51 49 


图 9-9 参考 尺寸 


假定 [测量 输入 ] 选项 中 的 [合格 区 间 % ] 设 置 为 80% 。 由 于 本 例 中 该 尺寸 的 [ 正 公差 为 1， 则 测量 
数值 在 [ 正 公 差 ] 区 域 的 80% 时 才 认 定 为 [合格 ] ， 即 1 的 80% ,或 0.8。 合格 值 的 正 区 间 为 名 义 值 + 这 


个 数值 ， 或 50 +0.8 =50. 8。 任何 大 于 此 值 但 仍 小 于 [ 上限 ] 的 数 ,， 或 50.8 ~51 之 间 的 数 ， 


都 将 被 认定 


为 勉强 通过 。 每 个 合格 区 域 及 其 他 显示 选项 的 颜色 和 透明 度 都 可 以 定义 。 对 于 非 数 值 的 特征 ， 也 可 以 


直接 输入 默认 的 文本 Pass, Marginal 或 Fail ， 软 件 将 给 出 对 应 的 颜色 ， 如 图 9-10 所 示 。 


FESSA 


合格 值 : pass 
勉强 合格 值 : |Marginal 
不 合格 值 : 。 |Fail 


图 9-10” 非 变量 测量 值 


【多 测量 值 显示 ] 选 项， 让 用 户 选 择 是 否 对 特征 显示 多 个 测量 数值 的 最 糟 情形 、 最 糟 
形 、 一 般 情形 ， 如 图 9-11 所 示 。 


最 三 情 形 
SMEERT | O SWAK / 最 佳 情形 
一 般 情形 


图 9-11 选择 多 测量 值 显示 选项 


。 最 糟 情形 ”只 显示 超出 公差 最 多 的 测量 值 。 

。 最 糟 / 最 佳 情形 ”显示 超出 公差 最 多 的 测量 值 ， 以 及 最 接近 名 义 值 的 测量 值 ( 
70.1”). 

。 一 般 情形 ”显示 所 有 测量 值 的 平均 值 。 


情形 /最 佳 情 


例如 “69.7/ 


步骤 5 添加 合格 的 测量 值 。 单 击 【 特征 编号 #4】 对 应 的 列 Serial No. 1。 第 一 个 非 注 释 


尺寸 的 上 极限 尺寸 是 80.5， 下 极限 尺寸 是 79.5。 对 测量 值 输 入 79.9 并 按 Enter 键 ， 


如 图 9- 


12 所 示 。 因 为 测量 值 在 该 尺寸 的 公差 范围 内 ， 它 将 通过 检查 ， 表 格 单元 格 及 工程 图 中 带 零 


件 序号 的 尺寸 都 显示 在 一 个 绿色 短 形 框 内 ， 如 图 9-13 所 示 。 


FHRS | 特征 编号 “| 单位 ”| 什 正 公差 | 负 公差 | 上 限 (TIR f.a] JseralNo.1 
=m 4 Z% 20 +5 -5 80.5 79.5 i| > 79.9 


图 9-12 输入 测量 值 


步骤 6 添加 不 合格 的 测量 值 。 单 击 【 特征 编号 #6】 对 应 的 列 Serial 绿色 矩形 框 


No. 1。 此 尺寸 的 上 极限 尺寸 是 12.5， 下 极限 尺寸 是 11.5。 对 测量 值 输入 O 
12.6 并 按 Enter 键 ， 如 图 9-14 所 示 。 因 为 测量 值 在 该 尺寸 的 公差 范围 外 ， 一 80- 


它 不 会 通过 检查 ， 表 格 单元 格 及 工程 图 中 带 零 件 序号 的 尺寸 都 显示 在 一 图 9-13 显示 结果 


个 红色 适 形 框 内 ， 如 图 9-15 所 示 。 
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零件 序号 “| 特征 编号 Ë |í 正 公差 | 负 公 差 | 上 限 ”| 下 限 .| |seralNo.1 
6 6 k |12 +5 -.5 12.5 11.5 S 


图 9-14 输入 测量 值 


步骤 7 添加 勉强 合格 的 测量 值 ” 单 击 [ 特 征 编号 #16】 对 应 的 列 Serial No. 1。 此 尺寸 的 
上 极限 尺寸 是 17.5， 下 极限 尺寸 是 16.5。 对 测量 值 输入 17.45 并 按 Enter 键 ， 如 图 9-16 所 
示 。 此 测量 值 在 该 尺寸 的 公差 范围 内 ,但 是 测量 值 非常 接近 公差 范围 的 上 限 ， 因 此 只 能 狗 
强 通 过 检查 ， 表 格 单 元 格 及 工程 图 中 带 零 件 序号 的 尺寸 都 显示 在 一 个 黄色 矩形 框 内 ， 表 明 
该 区 域 需要 更 仔细 的 检查 ， 如 图 9-17 所 示 。 


©| LG NUDE 
N 
= FHRS “| 特征 编号 ”| 单位 (š 正 公差 ”| 负 公 差 ”| 上限 下 限 医 Serial No. 1 
KTTS 16 16 毫米 17 +5 -5 17.5 16.5 if) 1745 
E 9-15 显示 结果 图 9-16 ”输入 测量 值 
HR TR | |seralNo.1 
80.5 79.5 79.9 
12.5 11.5 12 
12.5 11.5 12.6 
6.5 5.5 | 6 
56.5 555 上 56.1 
20.5 19.5 20 
20.5 19.5 20.1 
6.5 5.5 6.25 
0.90 0.70 0.8 
/黄色 和 矩形 框 9.30 9.10 9.25 
s 1135 IRE 
17.5 16.5 17.45 
图 9-17 显示 结果 图 9-18 输入 更 多 测量 值 


步骤 8 添加 更 多 检查 值 在 [测量 输入 】 表 格 中 和 输入 更 多 测试 尺寸 ， 如 图 9-18 所 示 。 


9.4.3 多 个 测量 值 


对 任何 一 个 给 定 的 特征 ， 都 可 以 输入 多 个 测量 值 。 硅 要 添加 多 个 测量 值 到 一 个 单项 中 ， 请 单 击 [ 测 
量 输 入 ] 表 格 对 应 单元 格 的 向 下 第 头 ， 如 图 9-19 所 示 。 然 后 将 打开 一 个 多 测量 值 输入 框 ， 如 图 9-20 所 
三 - 贡 除 一 条 输入 。 在 多 测量 值 输 


入 框 底部 单 击 x ,保存 该 特征 的 所 有 数值 并 关闭 对 话 框 。 


pira mi 


EEE== 


x 时 


图 9-19 向 下 箭头 图 9-20 输入 框 
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9.4.4 公差 补偿 
对 于 拥有 MMC 或 LMC 调节 器 的 形 位 公差 适用 于 尺 十 特征， 如 果 特 征 的 尺寸 侦 离 了 最 大 实体 状态 


(MMC) ， 则 可 能 需要 进行 公差 补偿 。 在 这 种 情况 下 ， 可 以 在 输入 测 = s: 
量 的 位 置 值 的 同时 ， 也 输入 公差 补偿 。 除 了 测量 的 位 置 值 之 外 ， 将 Er aens 


使 用 公差 补偿 来 计算 特征 是 否 在 公差 范围 内 、 在 公差 范围 外 或 刚好 
在 公差 边界 上 ， 如 图 9-21 所 示 。 

例如 一 个 孔 的 直径 公差 范围 为 6.50 ~ 6.70， 如 果 该 孔 实际 测量 
为 MMC 或 6. 50， 则 潜在 的 公差 补偿 为 0.20。 如 果实 际 孔 的 直径 测 
量 为 6. 60 ， 则 公差 补偿 为 0. 10 ， 计 算 中 可 以 添加 并 包含 此 值 ， 以 确 
定 特征 的 状态 。 


95 发 布 带 检查 结果 的 报告 
输入 完 测 量 的 检查 值 后 ， 就 可 以 在 检查 报告 中 导出 测量 数据 。 为 了 将 测量 值 包含 在 检查 报告 中 ， 


模板 的 测量 值 标记 中 必须 有 [【 值 ] ， 如 图 9-22 所 示 。 随 SOLIDWORKS Inspection 软件 自 带 标准 检查 报告 
模板 ， 包 含 所 需 的 [ 值 ] 标 记 ， 如 图 9-23 所 示 。 


Beira [| lai Ë 


921 补偿 公差 


E | e' r< 
$| 


í iiy SOLIDWORKS Inspection {f RAE 

aRt C:\ProgramData\sO_IDWOR<S\SOLIDWORKS Inspecion Ep 
D 基于 在 自 的 模 酸 BEEF kapaq 
文档 标记 一 
HEETE x 
HEERES x 
aite x 
HEEE x 
MBBEL [ x 

I a 
司 完 成 时 关闭 模板 [ A] 完成 || Bh 


图 9-22 设置 模板 编辑 器 


Inspection / Test Results nAS9102 - MXpert.xlt 


9. Results 10. Designed |1.N nAS9102 (Image captures) - MXpert.xlt 
Tooling Conf i 
Num n Process Performance (image 


on 
iexINSPECTIONXPERTIN||exSPECTION| captu res).xlt 
nProcess Performance.xlt 


SPECTION_SHEET/ATTRI 


图 9-23 检查 报告 
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步骤 9 发 布 检查 报告 ” 单 击 【 主 页 】)/【 发 布 ]/【PDF 和 Excel], 将 出 现 [ 另 存 为 ] 对 话 
框 。 浏 览 至 合适 的 位 置 ， 把 带 有 零件 序号 的 工程 图 保存 为 PDF 文件 ， 并 选择 一 个 恰当 的 名 
称 。 单 击 [ 保 存 】。 在 生成 的 工程 图 PDF 文件 中 ， 每 个 零件 序号 特征 的 状态 都 显示 有 对 应 的 
颜色 ， 如 图 9-24 所 示 。 


4 | 3 | 2 1 
REVEIONS 


REV DESCRIPTION DRAWN / DATE| APVD / DATE 


B T @ - INITIAL RELEASE PJS 1/20/2015 
80 


c c 
B B 
& 
G o 
w CONTRACT NUMBER 
|13340-SWIL1 TEKTITE TREADS 
A s DRAWN DWT150127 A 
asss CHECKED PJS 150127 TOP MOTOR CLAMP 
z UNLESS OTHERWISE SPECIFIED PUMP PROJECT 
Rove ALL BURRS AND/OR TUMBLE IN MEDIA [NO SHARP EDGES) MATERIAL ENGR XXX XX-XX-XX 
ANISH: ANODIZE BLACK PER MIL-8525F TYPE 6061-T6 (SS) MFG XXX XX-XX-XX SZE DWG NO. SWI-13343-01 REV 
PARTS TO BE FREE FROM OIL AND DEBRIS FINISH QA XXX XX-XX-XX B ja = - 
SEE NOTES REL XXX XX-XX-XX SCALE2:1 SHEET 1 OF 1 
4 3 2 1 


9-24 PDF 检查 报告 


在 [导出 至 Excel] 窗 口中 ， 选 择 模板 AS9102-MXpert. xlt， 并 选择 一 个 恰当 的 文件 名 称 ， 
单 击 [ 导 出 】。 生 成 的 检查 报告 格式 为 Microsoft Excel@ ， 每 个 检查 值 都 显示 有 对 应 的 颜色 ， 
如 图 9-25 所 示 。 


4. Part Number 2. Part Name 
SWL43343-01 TOP MOTOR CLAMP PUMP PROJECT 


Characteristic Accountability Inspection / Test Results 


6. Reference Location 7. i i 8a. |8b. Upper |8c. Lower |9.Results 0. Designed | 11. Non- 
Characteristic oM [Limit Limit 
Designator 4 


s Tooling Conformance 
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pg.1, 区 域 A4 


z = 
J 
5 
fe z 
2 Fl 
a ° 
s š 
Š 3 
e EJ 
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rClampRev—ballooned_measured.pdf 
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lampRev—ballooned_measured.pdf 

C4 

MotorClampRev--ballooned_measured.pdf 

,区 域 c4 

rClampRev—ballooned_measured.pdf 
C4 
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lampRev—ballooned_measured.pdf 
B.3 


12.6 
56.1 
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rClampRev—ballooned_measured.pdf 
,区 域 B4 
rClampRev—ballooned_measured.pdf 
或 63 
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可 u m E>, 
w 
io 
in 


区 : 
12 TopMotorClampRev—ballooned_measured. pdf 
pg.1, 区 域 8.2 
To lampRev--ballooned_measured.pdf 


S 
œ 
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r 
N 
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lampRev—ballooned_measured.pdf 
A2 
14 


sss 
续 
线 
Mo lampRev—ballooned_measured.pdf 
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SERT 
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1, 区域 A4 


` O 
TopMotorClampRev--ballooned_measured.pdf 半径 17 16.5 1745 
pg.1, 区 域 6.3 


图 9-25 颜色 显示 


2 
DS SOLIDWORKS SOLIDWORKS® MBD 5 Inspection 教程 (2017 版 ) 


9.6 CMM 数据 导入 


坐标 测量 机 (CMM) 获得 的 测量 数据 通常 以 电子 的 方式 储存 在 CMM 中 ， 而 且 可 以 
t4% SOLIDWORKS Inspection 专业 版 这 样 的 软件 导出 一 个 文件 ， 供 后 期 进一步 使 用 。 
证 场 上 有 很 多 不 同 的 CMM 生产 厂家 ， 而 且 也 有 很 多 不 同 种 类 的 输出 文件 格式 。 为 了 能 
SOLIDWORKS Inspection 专业 版 这 样 的 软件 使 用 包含 在 数据 文件 中 的 数据 ， 必 须 考虑 
使 用 的 特定 文件 格式 。SOLIDWORKS Inspection 专业 版 软件 自 带 的 模板 ， 可 以 用 来 从 
现 有 主流 CMM 输出 文件 格式 中 提取 相关 测量 数据 。 

[CMM RHEA 设置] 工具 允许 用 户 自 定义 已 有 的 模板 以 满足 用 户 的 需求 ， 或 在 必要 
时 生成 新 的 模板 。CMM 数据 导入 工具 栏 位 于 工程 图 右 侧 CMM 面板 的 顶端 。 


知 | CMM 数据 导入 


操作 方法 e CMM 数据 导入 工具 栏 : 【设置 ] 国 |。 


9.7 实例 分 析 : 导入 CMM 数据 

在 下 面 实例 分 析 中 ， 将 为 检查 报告 从 一 个 保存 的 文本 文件 中 导入 测量 值 ， 此 文本 文件 是 以 PC- 
DMIS 格式 从 一 台 坐 标 测量 机 中 输出 的 。 另 外 也 将 考虑 多 种 方法 来 映射 测量 值 和 项 目 特征 。 一 旦 指定 了 
合适 的 数据 ， 即 可 利用 已 经 建立 好 的 数据 映射 ， 导 入 附加 的 CMM 文件 。 


步骤 10 打开 SOLIDWORKS 检 fi žěë E 


查 项 目 在 SOLIDWORKS Inspection 一 般 
口 左 上 角 单 击 SOLIDWORKS Inspection 小 考点 位 数 : 1 
标记 国 ， 然 后 选择 【打开 项 目 】。 浏览 司 最 小 景 大 测量 值 使 用 最 灼 情 形 


至 Lesson09 \ Case Study \ CMM Import 
\ CMM Data Import. ixprj。 单 击 【 打 
开 】。 | [Pc-pMiSxml -| 国 回 肛 国 加 多 

步骤 11 选择 CMM 模板 单 击 
【设置 ] 国 ， 如 图 9-26 所 示 。 【设置 ] 对 
话 框 的 [ 模板 控制 ] 部 分 包含 一 个 列表 ， 
用 户 可 以 选择 指定 模板 用 于 CMM 数据 | Asana 
导入 。 此 外 还 有 自 定 义 和 生 成 新 模板 kee J ES] | 
的 工具 。 选 择 PC-DMIS. xml 模板 ， 单 
击 [ 确 定 】。 

步骤 12 选择 数据 文件 在 [CMM 数据 导入 】 窗 格 中 单 击 [添加 文件 ] 。 浏 览 至 Lesson09 
\ Case Study \ CMM Import N PCDMIS C001. txt 这 个 CMM 检查 文件 并 单 击 【 打开】。 从 CMM 
检查 文件 获得 的 数据 导入 到 了 项 目 中 。 导 入 的 数据 会 出 现在 [CMM 数据 导入 】 窗 口中 ， 如 图 
9-27 所 示 。 测 量 数 据 需 要 和 项 目 中 的 特征 建立 映射 。SOLIDWORKS Inspection 专业 版 软件 包 
含 的 工具 可 以 帮助 尽 可 能 简单 地 建立 数据 映射 关系 。 如 果 CMM 检查 表格 对 应 的 项 目 编号 与 
特征 编号 是 相互 匹配 的 ， 则 匹配 特征 的 测量 数值 就 显得 不 重要 了 。 用 户 只 要 简单 地 使 用 [ Š 
动 指派 】 工 具 并 选择 按 [ 项 目 编号 】 指 派 即 可 。 


模板 控制 


图 9-26 设置 模板 
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步骤 13 按 项 目 编号 自动 指派 、 在 【CMM 数据 导入 】 面 板 中 单 击 [ 自动 指派 ] 民生 指 癌 。 
勾 选 [项 目 编号 】 复 选 框 并 取消 其 他 选项 。 单 击 [Exact】 匹 配 并 单 击 【确定 】， 如 图 9-28 所 示 。 
在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 [ 是 】， 履 盖 所 有 现 有 的 CMM 结果 。CMM 测量 值 将 按 项 目 编号 与 项 
目 特征 号 进行 匹配 ， 匹 配 的 值 将 作为 结果 在 [测量 输入 】 窗 口中 插入 一 列 测 量 值 。 


CMM FHESA 4 


| iael O e 2 29% 22 自动 指 测 | 
E A E Ti 
功能 信息 
行 — 4 MERS | 项 目 编 $ | 类 型 
x L ITEMS ITEM 2 Y Pan 
| E DIM LOC6= LOCATION OF POINT IT2 回 项 目 编号 
3 BESI 
| Dax 
MTER t£., Fiat UOUE Fl 正 公差 
E) DIMFLATI=FLATNESS OF PLANE PLN_A DALA 
3 12 M i Select match type 
Ml Pen OOSA ©Bet @ Exact 
已 DIM PERP1= PERPENDICULARITY OF PLANE PLN_B.RFS 
4 11 M Perp. "i X 
图 9-27 CMM 数据 导入 窗口 图 9-28 选项 设置 


在 此 检查 项 目 中 ， 因 为 这 个 实例 的 CMM 文件 没有 建立 在 正确 匹配 特征 的 基础 上 ， 因 此 
CMM 测量 值 不 会 正确 匹配 期 望 值 。 需 要 匹配 特征 的 项 目 ， 将 在 CMM 数据 导入 窗口 中 高 亮 
显示 配 错 的 零件 序号 颜色 ， 如 图 9-29 所 示 。 它 们 被 认为 配 错 的 原因 是 将 项 目 编号 和 特征 编 
号 进行 匹配 后 ， 名 义 值 、 公 差 和 其 他 细节 项 目 并 不 匹配 。 

测量 输入 窗口 中 的 大 部 分 数值 ， 都 将 在 工程 图 上 以 红色 高 亮 显示 表明 超出 公差 范围 。 
因为 在 一 般 情况 下 ， 配 错 的 值 都 不 会 落 入 可 接受 的 公差 范围 内 ， 除 非 有 意外 发 生 ， 如 图 9- 
30 和 图 9-31 所 示 。 为 了 纠正 配 错 的 值 ， 将 使 用 自动 指派 工具 的 功能 ， 基 于 不 同 的 标准 来 匹 
配 数 据 ， 而 不 是 简单 地 使 用 项 目 编号 。 


CMM 数据 导入 


上 全 添加 文件 | 忆 了 移 除 文件 让 上 2 mb, EA 自 动 指 出 | 
EE ES kbl LA E Yi 

BEE à 
行 “ 守 | 特征 … | 项 目 .…. | 轴 | 类 型 Sh 


| El DIM LOC6= LOCATION OF POINT IT2 
> 9 X Dim -3. 
| a Y Dm. 


E DIM FLATI= FLATNESS OF PLANE PLN_A 
3—12 12 M Fat. 


图 9-29 颜色 警示 图 9-30 ”颜色 显示 


步骤 14 使 用 项 目 编号 进行 自动 指派 ” 单 击 [ 833483) Z Səmml p [ 项目 编号 】 复 
选 框 ， 勾 选 其 他 选项 。 单 击 [Exact】 匹 配 并 单 击 [ 确定 】， 如 图 9-32 所 示 。 在 弹出 的 对 话 框 中 
žl], ŽANRA CMM 结果 。CMM 测量 值 将 与 【类 型 】 【名 义 】【 正 公差】 和 
【 负 公差 】 进 行 匹配 ， 而 不 是 简单 地 通过 项 目 编号 与 项 目的 特征 编号 进行 匹配 。 本 次 大 多 数 
特征 都 赋予 了 正确 的 测量 值 ， 因 为 可 以 看 到 很 多 特征 都 以 绿色 高 亮 显示 ， 如 图 9-33 所 示 。 


G= e e e eee  _ M å = = = = 


= 
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NOT 
10 
20 
30 


REAK ALL SHARP EDGES. TO .05 


E REASONS 
ANGORE BLUE PER XYZ-5 
INSPECT PER XHJ-5250. 


.250+.020 


| 
fT 和 


TE 


PLATE - LOWER 


SRE DWG. NG 


Select meth type 


jiš | B PET FG-237465 A2 © Best Bras 
5 4 3 2 1 | A | x | 
图 9-31 工程 图 中 颜色 显示 图 9-32 ”选项 设置 
NOTE REASONS 
1.0 ANODIZE BLUE PER XYZ-5 
2.@ BREAK ALL SHARP EDGES: TO .05 1 
< @ Lus r PER XHJ-5250 
PLATE - LOWER 
Bs A a PELAWG-037465 bi 
图 9-33 ”工程 图 中 颜色 显示 
如 果菜 些 特征 仍然 没有 匹配 对 应 的 测量 值 ， 则 可 以 使 用 pai 
不 同 的 分 配 标准 ， 或 手工 指派 这 些 特征 。 注 意 到 特征 #10 带 @ 2.875+.020 - 
言 竞 星 示 它 与 测量 编号 并 不 忆 -34 É 
灰色 框 高 亮 显 示 。 它 与 测量 编号 并 不 匹配 ， 如 图 9-34 所 O E 
步骤 15 手工 指派 在 【表格 管理 器 】 的 【特征 明细 表 】 选 灰色 框 


项 卡 中 ， 单 击 包 含 特征 机 0 的 行 并 选择 它 ， 如 图 9-35 所 示 。 图 9-34 ”颜色 显示 
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在 [CMM 数据 导入 】 窗 口中 ， 滚 动 至 位 于 数据 顶部 的 项 目 妈 。 在 第 一 行 的 特征 编号 单元 格 上 
方 右键 单 击 ， 选 择 [ 将 结果 指派 给 选 定 的 特征 ] ， 如 图 9-36 所 示 。 现 在 特征 #10 指派 到 了 项 
RH 上 并 以 绿色 框 高 亮 显示 ， 表 明 测 量 值 位 于 公差 范围 内 ， 如 图 9-37 所 示 。 一 旦 用 户 将 
CMM 测量 值 正确 地 映射 到 项 目 特征 上 ， 无论 用 户 在 何 时 给 项 目 添 加 相同 格式 的 数据 文件 ， 
都 会 自动 应 用 这 些 映射 ， 如 图 9-38 所 示 。 


Plus Tolerance | Minus Tolera... | Upper Limit | Lower Limit 
-0 |3.209 |3.20 


1 Dimension Linear Dimension in 3503/322 
1 Geometric Tolerance Profile of a surface in EOWA.. +.3 


T D 


Measurements InpL 


9-35 ”选择 特定 行 


Feature Info 1File 


绿色 框 
— 
@ 2. 8754+. 020 


E) DIMLOC$= LOCATION OF POINT TŻ — (T T l paaa 
3 -3.2 s | 
; COMED a 320603 — 
2 2 0.0200 0.6176 š - 004 
绿色 框 


Line á Char # Item # Axis” Type | Nominal 


图 9-36 选择 右键 菜单 项 图 9-37 颜色 显示 
[ | Feature Info ' I ass = | 1File = = 
Line á Char # Item # | Axis | Type | Nominal +Tol | -Tol File1 


E) DIM LOC6= LOCATION OF POINT IT2 


° I 


2 a 5 2 Dim. 0.6180 0.0200 0.0200 0.6176 


E) DIM FLATI= FLATNESS OF PLANE PLN_A 
3 12 M Flat. 0.0020 0.0014 


图 9-38 ”自动 更 新 结果 


步骤 16 从 其 他 文件 导入 测量 值 在 {CMM 数据 导入 】 窗 只 中 单 击 [添加 文件 ]。 浏 览 
至 CMM 检查 文件 PCDMIS C002. txt， 单 击 【[ 打开】。 之 前 的 测量 数据 将 执行 自动 映射 ， 如 图 
9-39 所 示 。 


CMM 数据 导入 


Ee 


EEEE 
EEA [2 文件 B 
a alp. mlel 类 型 | 名义 | 正 公差 | 负 公 差 | 文人 1 用 


E DIM LOC6= LOCATION OF POINT IT2 
189 9 X Dim. -3.2060 0.0040 0.0030 -3.2071| -3.2083 


2 5 2 Y Di 06180 0.0200 0.0200 


E DIMFLATI=FLATNESS OF PLANE PLNA 
3 12 | M Flat. 0.0020 


图 9-39 自动 更 新 结果 


2 
DS SOLIDWORKS SOLIDWORKS® MBD 5 Inspection 教程 (2017 版 ) 


步骤 17 发 布 检查 报告 单 击 【[ 主 页 】] 人 发布] 人 PDF 和 Excel】 ， 出 现 [ 另存 为 ] 对 话 
框 。 浏 览 至 合适 的 位 置 ， 将 带 有 零件 序号 的 工程 图 保存 为 PDF 文件 ， 并 选择 一 个 恰当 的 名 
称 ， 单 击 【保存 】。 生 成 的 工程 图 PDF 文件 中 ， 每 个 零件 序号 特征 的 状态 都 显示 有 对 应 的 颜 
色 ， 如 图 9-40 所 示 。 在 【导出 至 Excel】 窗 口中 ， 选 择 模 板 AS9102-MXpert. xlt。 并 选择 一 个 恰 
当 的 文件 名 称 ， 单 击 [ 导 出 】。 生 成 的 检查 报告 格式 为 Microsoft Excel@， 每 个 检查 值 都 显示 
有 对 应 的 颜色 ， 如 图 9-41 所 示 。 


E: 
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BREAK ALL SHARP EDGES TO .05 


NO 
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mE 


PLATE - LOWER 


ME DWG. NO. REV 
A PRT-MFG-227455 A2 
SCALE: 1:1 
5 4 2 1 
图 9-40 工程 图 中 颜色 显示 
A B C jD: = E G H | J K 

. Bi First Article Inspection Report 

2 Form 3: Characteristic Accountability, Verification and Compatibility Evaluation 
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Characteristic Geo Inspection / Test Results 


4 
5 
6 No. Location Pes Uon Limit Limit Tooling 
Designator 
T 
Eo o ee e e 
9 A2.PDF pg.1 EDGES TO .05 

ape e P” | | l l 
10 A2 PDF pg.1 

| je [77 S E 
11 A2.PDF pg1 

kr” o 
12 A2.PDF pg.1 

ke | 1 = © 
13 A2.PDF pg.1 

LOWER PLATE - Linear Dimension |.750 

14 A2.PDF pg.1 

ee P P | 上 
15 A2.PDF pg.1 

LOWER PLATE - Linear Dimension 

16 A2.PDF pg.1 


LOWER PLATE - Linear Dimension 3.209 * 
17 .A2 PDF pg.1 
18 [rr fowenn are E |350373755 一 
19 LOWER PLATE - [AL020Ale]C] | n | oor -0.010 0.0014 0.0017 


图 9-41 检查 报告 中 颜色 显示 


cA 随 着 检查 零件 数 的 增加 ， 数 据 文 件 也 可 以 添加 至 检查 项 目 中 。 可 以 使 用 Microsoft Excel 或 
其 他 工具 来 监控 随时 间 的 变化 和 趋势 ， 并 尝试 改进 制造 工艺 
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INITIAL RELEASE PJS 1/25/2015 


和 9 1 `l = REVISIONS 
=, J, 一 = l ` EE HIJ REV DESCRIPTION DRAWN / DATE APVD / DATE 
o o’ 


使 用 SOLIDWORKS Inspection 专 
业 版 输入 测量 的 特征 值 。 发 布 包含 EM | j 
尺寸 值 带 零件 序号 的 PDF 工程 图 和 “= .. Ë 请 > 
Microsoft Excel@ 格 式 的 检查 报告 ， 如 
图 9-42 所 示 。 ' 
本 练习 将 应 用 以 下 技术 : e 
e 加 载 SOLIDWORKS Inspection no š P. TEKTITETREADS 


Fw THREADED COLLET HOLDER 
anoe Xxx xx PUMP PROJECT 


专业 版 。 MIDT Sree es W EU E | eN GA | sen 
。 测量 输入 。 
° 发 布 带 检 查 结果 的 报告 。 9-42 检查 报告 
操作 步骤 


步骤 1 打开 项 目 打开 项 目 ColletHolder ixprj。 
步骤 2 输入 特征 值 ” 在 [测量 输入 表格 中 ， 输 入 一 些 测 试 尺寸 ， 如 图 9-43 所 示 。 


F 


A Esa lass | 上限 [Tm | [rei 
3 43 -3 33 |27 E: 
4.70 / 4.52 4.70 4.52 | 46 

4.50 +i E 460 4.40 | 44 

20 +£ -3 20.3 |19.7 | 19.9 
14 +3 = 143 |13.7 | | Ina 

6 +.3 -.3 63 57 | 62 

12 +3 = 123 |11.7 Ü | hai 

8 +3 A 83 77 I 1 B 
SEE PRINT | [o4 
0.50 £ A 0.60 040 | 4i 

45 0 -5 4 40 | 45 

6 +0 dos 6 595 M | 15.97 
SEE PRINT ... | j a 

3 +.3 -3 33 l7 
42 +0.05 l-0 4205 a2 | Í| loo 
SEE PRINT | Pass 

7 +3 -3 73 67 6.9 
SEE PRINT 
10 +3 -0 10.3 10 | [i92 
REMOVE AL... LF. 
FINISH: AN... IR> ~ 
DIMENSION... x Pass 
VENDOR IN... | | pass 


9-43 ”输入 测试 尺寸 
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步骤 3 发 布 PDF 和 Excel 发 布 带 零 件 序号 的 PDF 工程 图 ， 同 e 
如 图 9-44 所 示 。 在 【导出 至 Excel】 窗 口中 ， 选 择 模板 AS9102 - MXpert. xlt， 其 包含 有 测量 
告 果 ， 如 图 9-45 所 示 。 


REVISIONS 
REV DESCRIPTION DRAWN / DATE APVD I DATE 
- INITIAL RELEASE PJS 1/25/2015 


SECTION A-A 
SCALE 6:1 


© Lu 045020 


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: | CONTRACT NUMBER 


和 
mo ne | CO TEKTITE TREADS 
oe DRN KEKET THREADED COLLET HOLDER 


SURFACE FINISH Ra 1.6 pm 


MATERIAL ENGR_ xxx xxxxxx PUMP PROJECT 

ALLOY STEEL (SS) MFG XXX XX-XX-XX| SEE DWG NO. REV 
FINISH QA XXX XX-XX-XX B SWI-1 3349-02 = 
SEE NOTES REL XXX XX-XX-XX SCALE3:1 SHEET 1 OF 1 


9-44 PDF 工程 图 


A B C D E É G H I J K L M 
1 L! First Article Inspection Report 


Form 3: Characteristic Accountability, Verification and Compatibility Evaluation 
a 4. Part Number 2. Part Name 


SW1-13349-02 THREADED COLLET HOLDER 


4 
5 Characteristic Accountability Inspection / Test Results Other Fields 


5. Char 6. Reference J 8c. Lower |9. Results 0. Designed |11. Non- 
No. Location Characteristic ooling Conformance 
Designator 


LN as] 
中 ER wear | 
上 上 | 
TE raner por [orearen] 
位 ra 一 上 一 
ColetHolder. PDF pg.1 |Linear Dimension [6 | 62 | 
—— === ===; E OO 
a pas Cp A E = p = a 
ColetHolderPDF pg.1 [Surface SEE PRINT 
f] EA ==— R 
E —  — — Ee 
18| Er rooe fa == z mamaman J 
49 10.1 |coetholder PDF pg.1 [Diameter 一 一 一 
[ColetHoider.PDF pg1 |Linear Dimension | 
== ColetHolder PDF pg.1 [Angle Dimension [42 
Z = === 
24 [ w [ColetHoiderPOF pg.1 [Diameter | 


25 | PDF pg.1 SEE PRINT — 
26 | 452 | ColetHolder. PDF pg.1 [Linear Dimension fo |m| 


27 ColetHoderPDF pg.1 
M + y P Formi | Fom? | Form3 ¿ Ë2 Ti 


图 9-45 ”检查 报告 


步骤 4 保存 并 关闭 此 项 目 


练习 9-2 CMM 导入 


使 用 SOLIDWORKS Inspection 专业 版 输入 CMM 数据 。 
本 练习 将 应 用 以 下 技术 : 
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e 导入 CMM 数据 。 
。 自动 指派 。 
e 手工 指派 。 


操作 步骤 


步骤 1 打开 项 目 打开 项 目 CMM Data Import. ixprj。 
步骤 2 导入 CMM 数据 使 用 模板 PC-DMIS. xml， 从 文件 PCDMIS C003. txt 导入 CMM 


数据 ， 如 图 946 所 示 。 


NOTE: REVISONS 
19 ANODIZE BLUE PER XYZ-50. 

2.® BREAK ALL SHARP EDGES TO .05 v. DESCRIPTION 

3.@ INSPECT PER XHJ-5250. 


© ,325+.020 
.618+.020 


© .680+.020 
9 .750t.020 


TITLE: 


PLATE - LOWER 


SEE DWG. NO. REV 
一 PRT-MFG-237465 

° A A2 
SCALE: 1:1 


APFUCATION 


4 3 2 1 


9-46 ”导入 CMM 数据 的 工程 图 


步骤 3 保存 并 关闭 此 项 目 


附 — x 


附录 A 检查 报告 模板 


A.1 检查 报告 模板 概述 


报告 模板 可 以 用 于 生成 Microsoft Excel@ 格 式 的 报告 ， 它 可 以 按照 不 同 目的 组 织 格式 ， 例 如 ， 生 成 
首 件 检 查 报告 或 过 程 检查 报告 。SOLIDWORKS Inspection 包含 标准 检查 报告 模板 ， 其 包括 AS9102 表格 、 
大 标记 模板 、PPAP 和 工艺 特性 表格 。 标 准 模板 可 以 满足 大 部 分 情况 的 需求 。 


当 标 准 模板 不 满足 特定 需求 时 ， 可 以 使 用 模板 编辑 器 ， 生 成 无 限量 的 自 定义 报告 模板 。 
模板 编辑 器 可 以 用 来 修改 现 有 报告 模板 ， 或 在 SOLIDWORKS Inspection 中 自 定义 公司 的 现 
有 报告 。 当 创建 了 新 的 报告 模板 后 ， 则 在 任何 项 目 中 都 可 以 使 用 它 。 


。 独立 应 用 : SOLIDWORKS Inspection 按 饵 国 / [模板 编辑 器 】。 


® SOLIDWORKS Inspection 插件 : CommandManager/ [ 启动 模板 编辑 器 】 E., 
e SOLIDWORKS Inspection 插件 : 菜单 人 工具 ] 人 SOLIDWORKS Inspection ]/[ Ë 5 7% É 2 


操作 方法 


辑 器 】 Er. 


SOLIDWORKS Inspection 播 件 中 的 模板 编辑 器 和 独立 应 用 中 的 模板 编辑 器 有 差别 ， 如 图 
A-1 所 示 。 由 于 SOLIDWORKS Inspection 插件 能 够 映射 来 自 SOLIDWORKS 模型 或 工程 图 的 自 
定义 属性 。 为 独立 应 用 生成 的 模板 不 能 用 在 SOLIDWORKS Inspection 插件 中 ， 反 之 亦 然 。 


[> 


jiy SOLIDWORKS Inspection 8888538538 k= stss] 
ER 
活动 模板 C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS Inspection | 更改 独立 应 用 
< SOLIDWORKS Inspection 插 件 
© 基于 重 直 的 模板 基于 水 平 的 模板 
BB SOLIDWORKS Inspection - 模板 ? 5 bodi 
文档 标记 | =] 活动 模板 |e:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 1 = | 
项 目 属性 标记 [ | 
材料 明细 表 标 签 | -| G 基于 垂直 的 模板 C 基于 水 平 的 模板 
规格 标记 | =) || 6 ammam 
特征 标记 Í =) [||| c rümamesexami 
aeae | -| C 特征 标记 
C 文档 标记 
避 完 成 时 关闭 模板 [ #A | [完成 ] | 取消 ] |||F 完成 时 关闭 模板 BA | => | m | 


图 A-1 独立 应 用 和 插件 的 界面 对 比 


A.2 报告 格式 
由 于 模板 编辑 器 使 用 Microsoft Excel 程序 ，Microsoft Excel 自 带 的 功能 可 以 用 于 自 定 义 报 告 。Mi- 
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crosoft Excel E E oy 5 例如 更 改 颜色 、 字 体 、 边 框 ， 添 加 诸如 Logo 
的 图 像 ， 或 使 用 高 级 公式 、 宏 、 查 找 表 、 条 件 格式 和 数据 验证 来 生成 唯一 的 报告 


在 本 例 中 ， 将 编辑 标准 的 检查 报告 模板 。 


操作 步骤 
步骤 1 检查 已 有 报告 浏览 至 AppendixA\ Case Study N TopMotorClampRev--FAIR. xlsx, 
单 击 【打开 】， 如 图 A-2 所 示 。 检 查 这 份 报告 ， 注 意 : 


B C D = F G H | J 
First Article Inspection Report 


Characteristic Accountability 


8 Requirement = ma 
Shar Wr 
Doignator 


es | REMOVE ALL BURRS 
FINISH: ANODIT E BLACK 
=== | | 
3 Er PARTS TO BE FREE FROM 
9 1 Zee A 4 DIL AND DEBRIS 
per ear Dimension 
gi Zmaĉi 
Ta POF |Lnear Omenan [17 
ty a | 


e 单元 格 L3 是 斜体 。 

e 单元 格 M3 不 是 粗 体 。 

e 匡 列 (Requirement) 的 文本 是 纯 文 本 。 

关闭 TopMotorClampRev--FAIR. xlsx 文件 。 

步骤 2 JAZ SOLIDWORKS Inspection ”启动 SOLIDWORKS Inspection 独立 应 用 国 。 

步骤 3 打开 已 有 项 目 浏览 至 AppendixA\ Case Study N TopMotorClampRev-. ixprj ， 单 
击 [ 打 开 】。 

步骤 4 编辑 已 有 模板 单 击 【模板 编辑 器 】， 将 会 打开 Microsoft Excel， 并 弹出 [选择 检 
查 图 纸 模板 】 对 话 框 。 单 击 AS9102. xlt ， 单 击 【 打开 】。Microsoft Excel 模板 将 会 打开 ， 同 时 
出 现 [ SOLIDWORKS inspection 模板 编辑 器 】 对 话 框 ， 如 图 A-3 所 示 。 显 示 的 文本 由 文字 文本 
和 标记 文本 组 合 而 成 。 检 查 报告 中 的 文字 文本 完全 继承 模板 中 的 内 容 。 


A B C D E ET G H T [ J | K L M 
1 First Article Inspection Report 
2 Form 3: Characteristic Accountability, Verification and Compatibility Evaluation 
3 [+Parmumber 3, SeriaWLotNumper — |+ FAIReport 
lex:INSPECTIONXPERTANSPECTION_SHEET/PROJECTPROPERTIES/IPROJECTPROPERT| ex:INSPECTIONXPERTIINSPECTION_SHEET/PR0JECTPROPERTIESIPROJECTPROPERTY[Name=' | jex:INSPECTIONXPERT/INSPE |iex:INSPECTIO 
'Y[Name='Part Number] Part Name] ION_SHi RD | NXPERTINSPE| 
PERTES/PROJECTPROPERT |CTION_sHEET/| 
Name='Serial N PROJECTPRO 
PERTES/PROJ 
È ECTPROPERT 
YIName=FAl 
Report 
Number] 
Characteristic Accountability lli? SOLIDWORKS Inspection a ! | 
活动 模板 C:\ProgramData\SsOLIDWORKS\SOLIDWORKS Inspection Ek | 
© ET EE 基于 水 平 的 模板 
文档 标记 [ = 
项 目 属性 标记 [ a) 
HARASS [ zj 
规格 标记 [ 到 
特征 标记 [ | 
列 量 值 标记 [ >] 
团 完 成 时 关闭 模板 a. l sim mm 


A-3 ”模板 编辑 器 对 话 框 
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步骤 5 修改 基本 格式 ”返回 到 打开 的 Excel 报告 模板 ， 执 行 下 列 操作 : 
e 单 击 单元 格 L3 并 关闭 该 文本 的 斜体 格式 。 

e 单 击 单元 格 M3 并 【加 粗 】 该 文本 。 

RFM 的 右边 界 往 右 拉 ， 使 之 更 宽 。 

o 选择 单元 格 从 E8 ~ E29 ， 加 粗 文本 ， 将 文本 颜色 改 为 蓝 色 。 

e 单 击 行 4， 右 键 单 击 并 选择 [ 行 高 】， 设 置 数值 为 40 并 单 击 [ 确定 】。 


A.3 标记 

报告 模板 中 的 标记 用 来 表示 映射 到 SOLIDWORKS Inspection 的 哪些 字段 。 为 了 在 检查 报告 中 包含 项 
目 间 不 断 变化 的 信息 ， 标 记 被 用 作 模 板 中 的 占 位 符 ， 当 检查 报告 发 布 时 就 会 被 真实 数据 替换 ， 如 图 A4 
所 示 。 


| ly SOLIDWORKS Inspection iEtF262555 Ee 


活动 模板 C:\ProgramData\SsOLIDWORKS\SOLIDWORKS Inspection | 更 改 | 


© 基于 垂直 的 模板 基于 水 平 的 模板 


文档 标记 | 

项 目 属性 标记 | = 
| 
| 


材料 明星 表 标 签 
规格 标记 
= : 


测量 值 标记 


E 完成 时 关闭 模板 $ ] 


图 A-4 设置 标记 


ZE 2 


模板 编辑 器 中 的 标记 表现 为 相当 长 的 文本 串 。 但 模板 编辑 器 让 插 和 人 标记 到 模板 变 得 简单 ， 其 允许 
用 户 从 列表 中 选择 标记 并 自动 插入 到 用 户 选择 的 位 置 。 标 记 被 划分 为 多 个 组 ， 以 方便 查找 。 它 们 是 依 
据 项 目 取 值 的 位 置 来 进行 分 组 。 可 以 在 Excel 模板 中 映射 不 同 标记 组 到 单元 格 的 是 : 
。 文档 ”映射 文档 信息 (例如 创建 日 期 、 名 称 和 路 径 等 ) 。 
e 项 目 属 性 ”映射 项 目 属性 (例如 part name, part number 和 part rev 等 ) 。 


| 除 上 面 表格 中 列 出 的 【项 目 属性 】 外， 列表 中 还 包含 其 它 【[ 自 定义 属性 】。 


e 材料 明细 表 ”映射 材料 明细 表 属 性 (例如 AS9102 Form 1 数据 ) 。 

e 规格 ”映射 规格 属性 (例如 AS9102 Form 2 数据 ) 。 

。 特征 ”映射 特征 (例如 AS9102 Form 3 数据 、 名 义 值 和 正 / 负 公差 等 ) 。 
。 测量 值 ” 映 射 测量 值 。 

映射 标记 到 单元 格 的 方法 : 

1) 单 击 标记 类 型 的 下 拉 列 表 。 

2) 单 击 用 户 计划 映射 的 标记 。 

3) 单 击 Excel 模板 中 用 户 想 要 映射 标记 的 单元 格 ， 然 后 单 击 [ 插 入 】。 


独立 应 用 和 SOLIDWORKS Inspection 插件 中 使 用 的 标记 是 不 同 的 ， 如 图 A-5 所 示 。 


M> 


2 
附 = DS SOLIDWORKS 


8. Requirement K B. Requirement 
Standalone SOLIDWORKS Inspection 
i ! | 四 
iex:INSPECTIONXPERT/IINSPECTION_SHEET/ sxINSPECTIONXPERTISAMPLE SHEETICAD/ 
TATTRIBUTESIATTRIBUTE/@Nominal ATTRIBUTESIATTRIBUTE[@selected="TrueY 


@value 


A-5 标记 间 的 区 别 


步骤 6 添加 列 并 映射 特征 ”右键 单 击 列 头 下 并 从 选择 [插入 】， 如 图 A-6 所 示 。 在 列 
Requirement 右边 将 添加 一 个 新 列 。 单 击 单 元 格 F6 并 输入 文字 文本 Key。 单 击 单元 格 F8， 从 
[SOLIDWORKS Inspection 模板 编辑 器 】 中 的 【特征 标记 】 列 表 中 选择 【[ 键 ] ， 如 图 A-7 所 示 。 
单 击 [ 插 入 】。 


[iex:INSPECTIONXPERT/INSPECTION_SHEET/ATTRIBUTES/ATTRIBUTE/@Key | 


D E F Ga l J K i M 
ETIPROJECTPROPERTIES/PROJECTPROPER] ir SOLIDWORKS Inspection Enea = | saj 
G H 活动 模板 C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS Inspection Eh ] 
g: 
= e 基于 垂直 的 模板 基于 水 平 的 模板 
复制 (CC) 
文档 标记 [ J 
AREP) 项 目 属性 标记 [ J 
PERERA)... 材料 明细 未 标 答 [ m 
- 规格 标记 [ J 
EAD 特征 标记 n J 
RSD) 测量 值 标记 = ) 
X 
清除 内 容 (时 ) 
T 设 生 单元 格局 元 上 日 。 加 完成 时 关闭 模板 La J] J( ma ] 
= = 从 A 
A-6 右键 菜单 A-7 插入 特征 标记 


【 键 ] 特 征 值 对 应 的 标记 已 经 添加 到 模板 中 。 无 论 何 时 使 用 此 模板 ， 每 个 特征 的 [ 键 ] 值 
都 会 出 现在 列 下 中。 
步骤 7 保存 编辑 并 生成 报告 单 击 模板 


[ SOLIDWORKS Inspection 模板 编辑 器 】 的 【 完 活 .. 格式 | 所 有 图纸 | 

成 】， 保 存 该 模板 为 AS9102-key. xlt。 在 [ 主页 】 rr i 

选项 卡 中 ， 单 击 【发 布 ] 作 Excel】， 重 新 打开 项 BLAS Si 

H. £, J, &[3381271 s 

模板 ， 浏 览 至 AS9102-key. xlt 并 单 击 【 打开】。 Z [Filename ] Z TopMotorClampRev--FAIR- 
MOD. xlsx。 确 保 AS9102-key. xlt — . 所 有 图 纸 】 复 选 框 ， 如 图 A-8 所 示 。 
单 击 [Export 】。 


am 务必 正确 填充 页 面 ， 确 保 [ 所 有 图 纸 】 选 项 被 选中 ,否则 将 会 显示 标记 (例如 
g i: INSPRCTIONXPERT /x Je 


A.4 Excel 条 件 格 式 


由 于 [【 键 ] 值 在 特征 管理 融 中 是 一 个 复 选 枉 ， 当 【[ 键 】 值 被 选中 时 ， 标 记 将 返回 值 [ true】， 如 果 没 有 
被 选中 ， 则 返回 值 [false】， 如 图 A-9 所 示 。 
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5 Characteristic Accountability 
5. Char | 6. Reference Location |7. 8. Requirement 
6 Ë Characteristic 
Designator 
了 


TopMaotorClampRev 一 
SR pdf pg.1, Zone 
13 


Taqa 
i pdf pg.1, Zone 
16 
10 ETE 
g ballooned.pdf pg.1, Zone 
17 


A9 返回 值 


如 果 用 户 希望 将 选中 状态 以 符号 (X) 表示 ， 则 必须 另外 添加 一 列 ， 并 使 用 Microsoft Excel 的 公式 ， 
应 用 标记 参考 如 下 : 

= IF( FS = " true" 2 " X" 2 "Ü" ) 

注意 公式 不 能 直接 应 用 到 包含 标记 的 单元 格 中 。 


| 新 列 中 的 [数字 格式 】 一 定 要 设 定 为 [常规 】 否则 公式 不 能 正常 解析 。 
其 他 条 件 格式 的 例子 有 :  — ! 


e 管理 多 个 单位 当 单位 存在 mm 和 in 时 9 提取 双重 尺寸 的 值 。 rstic AO 全 Evalus 
简单 的 Microsoft Excel 公式 ， 
J8 = IF( G8 = " mm" 1 " in", " mm" ) 。 


如 果 单 位 是 in， 则 新 列 将 显示 为 in， 否则 显示 为 mm, A a E 
K8 =IF(J8 ="mm", E8 +25.4, E8/25.4) Em 
这 与 用 户 使 用 的 单位 有 关 ， 可 以 通过 乘 以 25.4 的 方式 , 将 in 转 
换 为 mm， 通过 除 以 25.4 的 方式 ， 将 mm N in, WE A-10 所 
Zo 


e Requirements J| PERUI £ ma Ab Requirement 列 ( 本 例 r 图 A-10 多 单位 显示 
为 列 E) 不 是 数值 的 情况 ， 如 图 A-11 所 示 。 可 使 用 Microsoft Excel Z 


式 : 
=IF(ISNUMBER(E8) =TRUE, IF(G8 ="mm" ,"in","mm") , "") 


8. Requirement 8b. Upper |8c. Lower |8d UdM 8.e Requirement 
i Limit Limit 


ANODIZE BLUE PER XYZ-50. ed 
BREAK ALL SHARP EDGES TO .05 | 
INSPECT PER XHI-S5250. -- 


680 


zu 


图 A-11 非 数 值 显示 


如 果 值 为 TRUE， 则 应 用 此 公式 ， 否 则 就 无 需 做 任何 操作 。 
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| 包含 ISNUMBER 条 件 的 单元 格 必 须 将 [数字 格式 】 设 为 [常规 】。 


e 并 列 单元 格 ”使 用 相同 的 基础 Microsoft Excel 技术 ， 用 户 可 以 通过 连接 
两 个 单元 格 ， 在 同一 个 单元 格 中 显示 上 下 极限 偏差 ， 如 图 A-12 所 示 。 

=IF(M8 < >"", CONCATENATE ( FIXED ( M8, 3)," ", FIXED ( N8, 
3) ) ， "nn ) 


HIA 在 互联 网 上 搜索 “Excel 条 件 格式 公式 ”， 可 以 找到 更 多 条 件 格 式 
EE 的 使 用 案例 。 图 A-12 ”并 列 单元 格 


8. Requirement 8a. |8b. Upper/ 
UoM |Lower Limā 


步骤 8 在 模板 中 添加 检查 列 关闭 Microsoft Excel 报告 ， 单 击 【 模 板 编 辑 器 】。Mi- 
crosoft Excel 启动 的 同时 ， 会 出 现 【选择 检查 图 纸 模板 】 对 话 框 。 单 击 AS9102-key. xlt ， 单 击 
【打开 】。Microsoft Excel 模板 打开 的 同时 ,会 出 现 [SOLIDWORKS Inspection 编辑 器 】 对话 框 。 
右键 单 击 列 G 的 表 头 ， 并 选择 [插入 】。 新 的 一 列 将 添加 到 Key 列 的 右 侧 。 右 键 单 击 列 G 的 
表 头 并 选择 [设置 单元 格格 式 】， 选 择 [ 常规 ] 并 单 击 【 确定 】。 

单 击 单元 格 G8 并 输入 =IF(F8="true","X","")。 复 制 单元 格 G8， 将 其 粘贴 到 从 G9 
~ G29 的 单元 格 中 (确保 每 一 行 增 量 公式 的 单元 引用 ) 。 将 文字 文本 Key， 从 单元 格 F6 Z 
G6。 隐 藏 列 下 。 


提示 如 果 标 记 值 未 从 隐藏 的 列 中 提取 得 到 ， 则 取消 隐藏 列 ， 然 后 将 单元 格 边界 拖 
Q 。 动 留 出 一 个 小 的 间隙， 确保 可 以 提取 到 值 ， 如 图 A-13 所 示 。 


另外 一 种 选择 是 将 标记 指定 到 可 打印 C& | =IF(F8="true","x""") 


报告 的 右 侧 一 列 ， 将 字体 颜色 设 定 为 白 ——— B 
6, 如 此 打印 出 来 后 就 会 不 可 见 ， 如 图 A- n |7. 8. Requirement 


Characteristic 
Designator 


a |eemsseeroneeon | 
图 A-13 获取 提取 空间 


14 所 示 。 

步骤 9 保存 编辑 并 生成 报告 在 - 
[ SOLIDWORKS Inspection 模板 编辑 器 】 中 
单 击 [ 完成 】。 保 存 模板 为 AS9102-key. xlt。 
单 击 [ 是 】， 蔡 换 现 有 文件 。 在 【主页 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 发 布 】] 作 Excel] ， 重 新 打开 项 目 。 单 
ELFER] ŽELE], HAMA T., 


Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer SOLIDWORKS PDM Acr 


| $- E wrap Text Genera I 


al ` = 
Paste 3 -| Fi -| Q; |= = = == s= f ' ` -o <0 i 
~ Format Painter e A = > = = = EE 国 Merge& Center $ f s | Go š 
ipboar E on E] Alignmen [z u 


er 
| as | -C A iex:INSPECTIONXPERT/INSPECTION_SHEET/ATTRIBUTES/ATTRIBUTE/@Key 
图 A-14 设置 字体 颜色 


A.5 页 脚 行 


SOLIDWORKS Inspection 模板 编辑 右 有 一 个 页 脚 行 函数 ， 它 将 自动 扩展 或 截断 报告 中 的 行 ， 以 匹配 
导出 的 特征 值 数量 。 这 有 助 于 提升 报告 的 专业 性 并 节省 时 间 ， 因 为 在 导出 后 无 需 格式 化 更 多 行 或 删除 
行 。 报 告 模板 中 在 页 脚 行 上 或 行 后 的 任意 行 ， 将 出 现在 报告 的 底部 或 报告 的 最 后 一 页 。 要 想 使 用 IX 
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Footer Row: 


1) Æ SOLIDWORKS Inspection 模板 编辑 器 中 打开 报告 模板 。 

2) 选择 在 导出 特征 后 ， 用 户 希 望 立即 出 现 的 行 。 例 如 用 户 想 在 报告 最 后 一 页 有 一 个 轩 名 区 或 额外 
的 区 域 ， 单 击 将 成 为 页 脚 的 那个 区 域 的 第 一 行 ， 在 Microsoft Excel 中 通过 单 击 行 号 高 亮 显示 整 行 。 

3) 在 Microsoft Excel 中 单 击 [公式 】 选 项 卡 ， 单 击 [ 定义 名 称 】。 

4) 在 [新 建 名称 】 对话 框 中 输入 IXFooterRow003 ， 如 图 A-15 所 示 ， 单 击 [确定 】。 


开始 ÆA 页面 布 司 | 公式 | 数据 PA WE — Acrobat 
} x 2 x” Í š š [全 BELE FFE amg Ë 
f z 0 ü g o G 0 AM TN semi 
站 7E = ` 
EAAS mkn Sem 财务 |] 新 建 名 称 9 š | 
E 根据 所 选 内 容 创建 N 
- BES- -~ s = ¿Á ELEL- 

|| B): 工作 等 5 定义 的 名 称 II 25 

A B | gaza, METES 

中 使 用 该 名 称 引用 这 些 单元 

引用 位 置 ®: [-Forn3!$30:$30 国 例如 , 可 以 格 单 元 格 A20 至 

- — A40 £ "Expenses" . 

The signature indicates that all 确定 取消 nts or are 
2 a 


图 A-15 输入 名 称 


注意 大 写 与 小 写字 体 之 间 没 有 空格 ,而 且 紧 跟着 三 个 数字 (例如 ，001)。 在 Excel 报告 模 
侧 。 板 中 ， 这 三 个 数字 允许 用 户 对 多 个 工作 表 输 入 页 脚 行 函 数 ， 只 需 简 单 地 更 改 一 下 数字 即 可 。 
上 面 的 例子 包含 Forml 、Form2 和 Form3， 每 个 工作 表 都 有 一 个 页 脚 行 。 


5) 完成 报告 模板 的 其 他 格式 要 求 ， 在 [SOLIDWORKS Inspection 模板 编辑 器 ] 中 单 击 [完成] ， 然 后 
保存 报告 模板 。 


在 本 例 中 ,将 从 自 定义 检查 报告 中 生成 一 个 模板 ， 如 图 A-16 所 示 。 


F G H 1 J K L M N ° 
AS8102 Firs Article Inspection 


> 
四 


c ° 


l Characteristic Accountability, Verification, and Compatibility Evaluation AC M E 
| s 1 Part Number 3. Contract Number |A. FAI Repot | 


: 
í 


tyger ERNNAGE S SGS | gggonoggs] 
" 
"I 


Characteristic Accountability Inspection / Test Results 


11 Non-Contormance 
Designed Number 14. Comments 


Tooling/Gsuging 


ji 
[ 
| 
i 
š 


Sigrature pdcates nat al characteristics are accounted for, meet drawing requirements or are properiy documented for disposton. 


12. Prepared By [ — Juo[ — 


图 A-16 ”模板 样式 
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步骤 10 编辑 自 定义 报告 关闭 所 有 打开 的 Microsoft Excel 报 3ZEES (N): ACME_FAIRxltx 
告 。 浏 览 至 AppendixA \ Case Study \ ACME_ FAIR. xlsx ， 单 击 【 打 OO Et 
开 】。 单 击 [文件 ] 作 另存 为 】， 保 存 类 型 设置 为 【Excel 模板 】， 将 图 A-17 保存 类 型 
文件 保存 至 模板 文件 夹 下 ， 如 图 A-17 所 示 。 模 板 文件 天 通常 位 于 ; 
C: AX ProgramData \ SOLIDWORKS \ SOLIDWORKS Inspection < version > Standalone X Tem- 
plates。 关 闭 Microsoft Excel 文件 。 单 击 【 模 板 编辑 器 】，Microsoft Excel 将 会 打开 ， 并 弹出 
【 选择 检查 图 纸 模板 】 对话 框 。 单 击 ACME_ FAIR. xlix ， 单 击 【 打开】。 模 板 将 会 打开 ， 而且 
不 包含 任何 标记 。 


am 如 果 正 在 使 用 Microsoft® Office 365™"， 则 有 可 能 无 法 识别 . xlix 格式 。 建 议 将 
精文 件 保存 为 [Excel 97-2003 模板 (. xlt) 】。 


步骤 11 了 映射 项 目 属性 单 击 1. PatNmber | 
E s s s 
所 示 。 在 【SOLIDWORKS Inspection 模 _ 
板 编 辑 器 ] 中 ， 从 【项 目 属性 标记 】 列 A 
表 中 选择 Part number。 单 击 [ 插 入 】， 如 图 A-19 所 示 。 单 元 格 将 自动 添加 对 应 的 标记 ， 如 图 
A-20 所 示 。 对 余下 的 【项 目 属性 标记 】 重 复 此 步骤 ， 见 表 A-1。 


fp SOUDWORKS Inspecticn RS | 
生怕 G Vrug a nDaa\SOLCWORSSISOLIOWORKS Doveiu! [Ek 
° EFSENE HHKFIME 


ep, 


基 目 属性 村 记 


ns 1. Part Number 
ee XPERT/INSPECTION_SHEET/PROJECTPROPERTIES/PROJECTPROPERTY[Nam 
图 A-19 插入 标记 图 A-20 插入 标记 后 的 结果 
表 A-1 映射 项 目 属性 
单元 格 项 目 属 性 标记 
2. Part Name 零件 名 称 
3. Contract Number 合同 编号 
4. FAI Report FAI 报告 编号 
提示 在 [SOLIDWORKS Inspection 模板 编辑 器 ] 中 单 击 【插入 】 之 前 ， 一 定 要 先 选择 
0 IAT 
单元 格 。 


步骤 12 映射 特征 属性 使 用 上 面 描述 的 相同 步骤 映射 [ 特征 标记 】， 见 表 A2 。 
表 A-2 映射 特征 属性 


单元 格 特征 标记 
5. Char # 特征 编号 
6. Reference Location 完整 的 零件 序号 位 置 
7. Characteristic Designator 子 类 型 
8. Requirement 值 
10. Designed Tooling/ Gauging 检查 方法 
14. Comments 备注 
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项 目 属性 标记 和 特征 标记 的 标记 映射 均 完成 ， 如 图 A-21 所 示 。 


A B c D E F 6 H ' J 11 12 M N o 


Characteristic Accountability, Verification, and Compatibility Evaluation ACM E 


„SHEET: N_SHEETA| PECTION_SH 


ICUN SPECTIONKXPERTANSPECTION SHEETIATTRIBUTESIATTRI 
hk TRIBUTES|EETATTRIBU ETATRIDUTESIATIRIBUTEIHerinal 


A-21 标记 映射 后 的 结果 


步骤 13 添加 页 脚 行 ” 单 击 行 26， 将 其 标记 为 。 [is amj 
完成 提取 特征 的 行 。 选 中 该 行 后 ， 单 击 Microsoft Ex- | 
cel 菜单 ， 选 择 [ 公 式 】/【 定 义 名 称 】， 输 入 IXFooter- 
Row001， 如 图 A-22 Hr, ŽE AZ]. 

步骤 14 保存 模板 并 生成 报告 单 击 [【 SOLID- 
WORKS Inspection 模板 编辑 器 ] 的 [ 完成] ， 保 存 该 模 
板 为 ACME-Custom. xlt。 在 [ 主页 ] 选 项 卡 中 ， 单 去 = == — J | 
【发 布 ]/【 Excel】， 重 新 打开 项 目 。 单 击 睛 由 站 ， 在 图 A-22 输入 名 称 
【模板 】 列 表 中 添加 新 建 模 板 ， 浏览 至 ACME-Cus- 
tom. xlt 并 单 击 [打开 】。 指 定 [ 文 件 名 ] 为 TopMotorClampRev--FAIR-Custom. xlsx。 确 保 ACME- 
Custom. xlt 处 于 激活 状态 ， 勾 选 【 所 有 图 纸 】 复 选 框 。 单 击 [ 寻 出 】。 随 着 各 个 值 都 建立 了 了 映 
射 关 系 ， 自 定义 的 检查 报告 就 创建 完成 ， 如 图 A-23 所 示 。 


BARO): IXFu o Les RuwDOL| 
范围 各: ăě DHF [| 
BEO: 


| - 


中 用 说 十 (R): [=Forn31426: S26 图 


A B c D E F G H 1 J K L M N o 

£ ASHO? First Article Inspection 
El ACME 
aj Characteristic Accountability, Verification, and Compatibility Evaluation Freel Vs 
4 
s TP Tim [caa ne — TT 
s Characteristic Accowntakility Inspection / Test Results 
3 10. Designad 11, Non-Contormance 

5 Chars Ramana Erase 3. Requirement 时 14 Comments 


etn 
k A REMOVE ALL BURRS ANDWOR TUMBLE 
ames esa: p IN MEDIA (NÓ SHARP ED665) 

u Ei ia 


FINI Pi 
and b Not INISH: ky — ER MIL- 


本 pot 
12 Zone Ad 


A-23 自 定 义 检查 报告 结果 


用 户 可 以 通过 改动 基本 格式 或 按照 需求 添加 条 件 格式 ， 将 报告 模板 修改 成 所 需 的 效果 。 


2 
f = DS SOLIDWORKS 


附录 B OCR 编辑 器 


B.1 OCR 概述 


SOLIDWORKS Inspection 的 光学 字符 识别 引擎 (OCR) 将 捕 提 到 的 特征 与 词典 进行 比较 ,以 提取 并 
解释 所 获 信息 。 对 于 主流 CAD 软件 生成 的 高 品质 工程 图 ，OCR 引擎 的 执行 效果 都 较 好 。 但 当 分 辨 率 过 
低 ， 或 使 用 老 旧 的 或 扫描 的 文档 ， 或 使 用 了 非常 规 字 体 时 ， 特 征 识别 的 能 力 会 下 降 。 
B.1.1 OCR 词典 字体 

SOLIDWORKS Inspection 提供 了 多 个 词典 字体 ， 这 是 为 了 从 OCR 引擎 提供 最 准确 的 结果 ， 如 图 B-1 
所 示 。 

在 [尺寸 ] 栏 ， 用 户 可 以 更 改 [词典 字 名 | 


体 ] 。 默 认 的 尺寸 词典 字体 包括 ; 
eÉ Standard ”标准 字体 库 会 尝试 为 主 


masa 7 | 


EH = 


meor FIRER: 


32358: 


za Aiah [Ocr) Ge locr) 
x vp TEENE LENTE 
流 工程 图 文件 提供 最 准确 的 结 a 


OR AREE 
RT: 8: 
01234567893 mı g Español spansh 
国 | 0123456789MAXIN 


[0123455789MAxIN EE 
Tiele 
BE: SHEE SILLEE Fie FFHHBIBYEEIEJ: OCR ARHERIAE. 


e Acad Acad 词典 对 于 细 线 印刷 体 | = 
字母 非常 有 效 ， 该 字体 常用 于 AutoCAD | 
或 老 版 本 的 Pro/ENGINEER 工程 图 。 x 


e CATIA ”该 词典 对 CATIA 生成 的 工 — === s 
程 图 效果 最 好 。 一 一 

e NX1 该 词典 对 Unigraphics 或 Sie- s - — 
mens NX 生成 的 工程 图 效果 最 好 ， 或 对 使 | Z “ Ja paa 


用 印刷 体 字母 的 工程 图 效果 最 好 。 mn 
® Century Gothic 该 词典 对 使 用 Cen- I 
tury Gothic 字体 的 工程 图 效果 最 好 。 
此 外 , 在 【注释 ] 栏 中 ， 用 户 可 以 更 
改 【 词 典 字 体 】 来 解释 注释 。 程 序 一 共 提 供 了 14 种 注释 词典 字体 ， 对 应 SOLIDWORKS 所 支持 的 每 种 语 
言 字体 : 英语 、 简 体 中 文 、 繁 体 中 文 、 捷 克 语 、 法 语 、 德 语 、 意 大 利 语 、 日 语 、 韩 语 、 波 兰 语 、 葡 萄 
牙 语 、 俄 语 、 西 班 牙 语 和 土耳其 语 。 
B.1.2 OCR 过 滤器 


B-1 多 个 OCR 词典 字体 


为 了 增强 识别 效果 ， 可 以 使 用 [ 过 滤器 ] 对 那些 低 质量 的 工程 图 提高 OCR 的 准确 度 。 过 
滤器 选项 包括 : 
。 锐 化 ”此 过 滤器 将 尝试 提高 模糊 特征 的 清晰 度 。 
本 。 放 大 ”此 过 滤器 将 尝试 提高 黑色 像素 的 尺寸 ， 即 提高 细小 特征 和 浸 化 特征 的 可 读 性 。 
知 | OCR MD 。 边 线 增 强 ” 此 过 泪 器 将 党 试 给 特征 生成 更 多 的 、 明 确 的 边线 。 
。 仲 展 百分比 ”此 过 滤器 将 尝试 伸展 图 像 ， 在 特征 之 间 生 成 间 及 。 
。 因 像 捕 所 分 辩 率 ”此 选项 将 设置 图 像 的 品质 。 分 辨 率 设置 得 越 高， 
低 。 


将 尝 
将 尝 


和 于 市 说 


e° SOLIDWORKS Inspection 按钮 :【 选 项 ] 人 项目 选项 ] 人 成像 /OCR]】。 


操作 方法 T £, 【主页 ]/【 选 项] 人 [选项]/[ 项 目 选项 ] 人 【成像 /OCR】。 
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EN 当 PDF 和 TIFF 文档 以 300 或 更 高 的 分 辨 率 保 存 时 ，OCR 的 表现 最 好 。 


B.2 OCR 编辑 器 


当 提 供 的 词典 字体 和 过 滤器 不 够 用 时 ， 可 以 使 用 OCR 编辑 器 来 自 定 义 OCR 词典 。OCR 
OCR 编辑 器 编辑 器 可 以 让 用 户 从 已 有 PDF 和 TIFF 文档 生成 自 定 义 的 词典 ， 即 通过 选择 特征 并 将 它们 
指定 给 期 望 的 值 来 实现 。 这 些 自 定义 的 词典 可 以 添加 到 词典 列表 中 。 


e SOLIDWORKS Inspection 按钮 :【OCR 编辑 器 】 饼 。 


操作 方法 u 
。 菜单:【 主页] 人 选项] 人 选项 ] 作 项 目 选项 ] 人 成像/OCR] 人 OCR Editor ] HOR Editor: i, 


B.2.1 OCR 编辑 器 的 用 户 界 面 

OCR 编辑 器 用 户 界面 类 似 于 SOLIDWORKS Inspection 独立 应 用 ， 如 图 B-2 所 示 。 可 以 根据 需要 添 
加 或 移 除 用 于 生成 OCR 词典 的 PDF 或 TIFF 文档 。 添 加 文档 后 ， 就 可 以 根据 需要 进行 旋转 、 平 移 或 缩 
放 。 


` J J SOLIDWORKS Irspection 2017 — OCR Editor mrm 
fik 


asrama hua BlnesE | Q KRION 


=E 加 
= pe | 各 HHE ATEH = Ahk Z@htzE 1009 aA 第 小 | F - 
梧 移 除 上 程 图 R hai SATE EE Resim hh AE AA 第 小 | 平移 “局 部 动人 


@%@ s m mn a u N E 


图 B-2 OCR 编辑 器 的 用 户 界 面 
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B.2.2 提取 特征 


字母 、 数 字 或 符号 都 可 以 分 别提 取 并 指定 ， 或 者 使 用 自动 提取 工具 框 选 多 个 特征 ， 然 后 
再 进行 提取 和 和 指定。 完成 自动 提取 后 ， 可 以 修改 或 删除 不 正确 的 值 。 为 了 获得 最 佳 结果 ， 
推荐 重复 提取 相同 的 特征 ( 数字、 字母 等 )3 ~5 次 。 目 前 还 无 法 捕捉 带 有 角度 (30° 、45° 
等 ) 的 特征 ， 但 支持 捕 提 垂直 方向 的 特征 。 


提取 特征 


手工 提取 特征 . 


e 菜单 : LAAI- AN ER], 
° 右键 菜单 : 【提取 】。 


操作 方法 


自动 提取 特征 : 


。 菜单: 【主页 ]/[ 一 般 ]/[ 自动 提取 | Ew 
° 右键 菜单 :【 自动 提取 】。 


在 本 例 中 ， 将 从 一 个 使 用 非常 规 字体 的 PDF 工程 图 中 生成 自 定义 词典 。 


提示 此 示例 工程 图 中 的 字体 有 可 能 通过 标准 OCR 词典 识别 出 来 ， 下 述 步骤 只 是 为 
Q 。 了 简单 说 明 如 何 生成 一 个 自 定义 词典 。 


操作 步骤 


步骤 1 启动 SOLIDWORKS Inspection 启动 SOLIDWORKS Inspection 独立 应 用 转 。 

步骤 2 生成 自 定义 词典 在 SOLIDWORKS Inspection 窗口 左上 角 单 击 SOLIDWORKS 
Inspection 按钮 国 ， 单 击 [【 OCR 编辑 器 】。 与 [OCR 编辑 器 】 相 关 的 一 个 新 的 应 用 窗口 随 之 打 
JE 

步骤 3 添加 工程 图 单 击 [ 添 加 工程 图 ] 国 ， 浏 览 至 AppendixB X Case Study \ OCR 
FLANGED HUB. PDF， 并 单 击 [ 打开 】。 


注意 观察 工程 图 左上 角 多 行星 现 的 特征 及 符号 ， 如 图 B-3 所 示 。 当 构建 一 个 
iN 无 法 由 OCR 引擎 识别 字体 的 词典 时 ， 加 速 提取 特征 的 一 种 快速 方法 是 向 文件 中 添 
加 全 部 所 需 的 特征 和 符号 ， 并 以 空格 进行 分 隔 ， 最 后 再 保存 为 一 个 PDF 文件 。 


步骤 4 手工 提取 特征 ”缩放 至 工程 图 左上 角 。 单 击 [ 提 取 】。 框 选 数字 0， 如 图 B4 所 
示 。 软 件 将 尝试 自动 指定 一 个 [ 值 ] 。【 值 ] 域 将 自动 以 红色 高 亮 显 示 ， 直 到 指定 一 个 值 。 


| OCR FLANGED HUB.PDF | 


O123456789/-+ @° 
ABCDEFGMIJKLMNOPORSTUuVMWKYZ 
wbeoedefghijkblmnropqarrtwevwereyy 


B-3 ”特征 及 符号 
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pr 
e @ [d saram Zh 

Em sien S aeram Neia rr 
waman. —waamaman 


is Eaa 
E: | B| 
T: [1158 了 
五 
上 


i M 


用 户 可 以 在 提取 窗口 ， 通 过 使 用 
控件 来 精确 调节 捕捉 区 域 。 值 可 以 通 
过 手工 的 方式 输入 到 【 值 】 域 ， 或 在 值 
BRAM ŽE [Insert Symbol JE 9 图标， 
然后 从 【 Insert Symbol ] 对 话 框 中 选择 
值 ， 如 图 B-5 所 示 。 输 入 值 0。 

步骤 5 自动 提取 特征 单 击 [ ñ 
动 提取 】， 框 选 余下 的 数字 和 符号 ， 直 
到 + 标记 ， 如 图 B-6 所 示 。 

注意 ， 每 个 提取 的 值 都 被 添加 到 
【 框 特 征 】 表 中 。 在 本 例 中 ， 准 确 地 提 
取 了 所 有 的 数字 和 符号 ， 如 图 B-7 所 


Ta 


ta us 
1 


: Ç b cd4 e fg b i jk l w well 


[= 


x 4 me A n 
a 


[oz23456789/[-+ ¢° 


ABCDEFGHIJKLM NOPQRS 


红色 高 亮 显示 
图 BA4 框 选 数字 
pT 字体 X 字体 : [Aral Unico... - | +£: 常见 字符 


4 Pa 
[0 


oz2lsy4y5ley7zlelslAlelcloplsl 
EFGHI i 34k iL I MINTOIPIOIRISITI 
(U viwjx i yjzjaibicidjelfiofngir 
TETTTTITTEETTETE 
Ldap ry hms vah i babii d- 


P e= ta a = ee 


=T TVIYVYYVYVETWEUIYWE 


图 B-5 选择 值 


[d 


123456789/-+ 


Ø ° 


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 


wbomaef gh 


4 | 


Ln | 


¿jk Lw woepbaq v ystuv 


图 B-6 框 选 内 容 


步骤 6 提取 符号 单 击 [ 自动 提取 】， 


5k o 


框 选 直径 和 角度 符号 。 提 取 所 有 可 能 用 在 工程 图 


中 的 符号 至 关 重 要 ， 这 样 才 能 生成 一 个 完整 的 词典 。 在 本 例 中 ， 直 径 符 号 没有 被 正确 提取 ， 


如 图 B-8 所 示 。 若 要 在 [ 值 ] 域 中 输入 直 
对 话 框 中 ， 选 择 [ 字 体 】 为 【SOLIDWORKS GDT], 如 图 B-9 所 示 。 选 择 直 


将 立即 出 现在 值 域 中 。 


径 符 号 ， 请 单 击 [Insert Symbol】。 在 【 Insert Symbol】 


径 符号 。 直 径 符 号 


放生 这 


2 
WoO x DS SOLIDWORKS 


| OCR FLANGED HUB PDF | 


assesEelooososensogn-a 0。 


8: 
Jmm J ABCDEFGHIJKLMNOPQRS 


Im 8 
: us Jato defghijklbw wot 


Makei 


B-7 识别 结果 


gm | OCR FLANGED HUB.PDF | 


[OZBB56DB9D0-B 团 "* 


|Ead|ABCDEFGHIJKLMNOPL 
ë: B A 
ai 9 abcoaefghijklU w v 
右 : |231 :| 
k: [1171 3 
— isi i 
[evi | 一 一 一 - — 
[ 什 #: T: 
| | * 191 1161 
P 223 | 1160 
| š 239 1167 


B-8 错误 的 提取 结果 


Insert Symbol x 
= 


常用 字符 : 


ii iiiiiiiiiiiii 


图 B-9 选择 字体 

步骤 7 ”选择 余下 的 字母 ” 单 击 [ 自动 提取 】， 框 选 第 一 行 字母 。 在 本 例 中 ， 所 有 字母 都 
被 提取 正确 ， 如 图 B-10 所 示 。 单 击 [ 自动 提取 】， 框 选 第 二 行 字母 。 在 本 例 中 ， 很 多 字母 都 
提取 失败 了 ， 如 图 B-11 所 示 。 
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ABODEAGHIIKNUMNOPGRITUVWRN rA 
ob od ef gh ii kV wv rv o p qrytwvw 


| mT pe Pm es S | E | +: 
l A 66 1141 73 1150 
| B 78 1141 85 1150 
L| c 90 1141 96 1150 
| D 100 1141 109 1150 
š E 113 1141 120 1150 
| F 124 1140 130 1150 
r G 133 1140 141 1150 
m H 144 1141 153 1150 
网 1 157 1141 162 1150 
图 J 164 1139 173 1150 
k K 176 1141 183 1150 
Ñ 1 188 1141 193 1150 
m M 197 1141 206 1150 
N 211 1141 218 1150 
"a o 223 1141 231 1150 
k P 235 1141 242 1150 
Q 246 1139 255 1150 
la R 258 1141 266 1150 
E" s 270 1141 276 1150 
a F 280 1141 288 1150 
u 291 1141 299 1150 
m v 303 1141 310 1150 
| w 314 1141 323 1150 
| x 327 1142 334 1150 
k Y 338 1141 344 1150 
>l > 347 | 1141 | 354 | 1150 


图 B-10 提取 结果 


Dr o Gb efg h og ks Ú mu vu o- P. q mn m l u 9 um eyg 


1 w ' 
" 116 1124 119 1127 
| e 125 1123 129 1128 
m I 129 1124 132 1127 
f 137 1121 143 1132 
m g 148 1119 156 1129 
m , 156 1125 158 1127 
h 163 1123 170 1132 
" / 170 1124 173 1127 
" 0 179 1123 184 1130 
1 187 1119 192 1128 
m ' 191 1129 193 1130 
图 k 200 1123 206 1132 
= / 206 1124 208 1127 
É 214 1123 220 1132 
m w 226 1123 232 1128 
m v 232 1123 238 1128 
n 244 1123 251 1128 
m r: 251 1124 254 1127 
m 0 259 1123 265 1129 
= 265 1126 268 1127 
m p 273 1119 279 1129 
m q 287 1119 293 1128 
" r 301 1123 307 1128 
| y 314 1122 320 1129 
m t 325 1123 331 1131 
" u 337 1123 344 1128 
f 344 1124 347 1127 
m v 352 1123 358 1129 


图 B-11 提取 结果 
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查看 结果 后 发 现 ， 有 些 字母 分 作 两 行星 现在 【 框 特征 ] 表 中 。 例如 字母 a 占据 了 两 行 
如 图 B-12 所 示 。 在 本 例 中 ， 最 好 手工 提取 这 些 字 母 。 


EE [IEC 
Do e7 [| [We 


值 : [> | Foa | š 
“i | a 
t: [74 :| I> > ü 


图 B-12 提取 结果 


首先 必须 删除 [ 框 特征 ] 表 中 对 应 此 字母 的 两 行 。 当 弹出 提示 确定 是 否 要 删除 选 定 的 特 
征 时 ， 单 击 [ 是 】。 手 工 提 取 字 母 并 指定 正确 的 字母 。 根 据 需 要 ， 对 那些 框 选 识 别 为 两 行 或 
多 个 部 分 的 字母 重复 此 操作 。 在 本 例 中 ， 有 些 字 母 虽 然 框 选 正 确 ， 但 是 指定 的 结果 错误 时 ， 
可 简单 地 指定 正确 的 字母 。 
步骤 8 保存 词典 在 正确 提取 了 所 有 字母 、 数 字 和 符号 后 ， 便 可 以 保存 该 词典 以 供 后 


期 使 用 。 单 击 保存 td ， 输 入 LucindaCustom. traineddata 作为 文件 名 ， 单 击 [ 保 存 】。 


"U 默认 情况 下 ， 词 典 将 被 保存 在 文件 夹 C: \ ProgramData V SOLIDWORKS N 
SOLIDWORKS Inspection < version > Standalone\ TrainableOCR 下 。 
确 认 对 + 框 弹 出 ， 如 图 B-13 所 SolidWorks Inspection =] 
。 单 击 [ 确定 】， 关 闭 OCR Editor, _ “ f f f 
= Training process finished. In order to use this custom traineddata file 
z 步骤 9 使 用 自 定 十 BVA 词 Hh E 到 WB please select "Use Custom Dictionary" option 
SOLIDWORKS Inspection 独立 窗口 
单 击 【 新 项 目 】。 选择 模板 AS9102 


(Metric). ixzpdot， 单 击 【 确 定 】， 浏 览 
至 AppendixB \ Case Study \ OCR 
FLANGED HUB. PDF 并 单 击 【 打开】,， 单 击 【 主 页 】/【 选 项)/【 选 项 【项 目 选项 )/[【 图 像 / 
OCR], Æ[OCR 自 定义 词典 ] 下方 ， 单 击 【 添 加 】， 选 择 LucindaCustom. traineddata 然后 单 击 
【打开 】， 如 图 B-14 所 示 。 勾 选 【 使 用 选 定 的 自 定义 词典 】 复 选 框 ， 如 图 B-15 所 示 。 单 击 [ 确 
定 ]。 缩 放 工程 图 ， 通 过 提取 角度 尺寸 进行 测试 验证 ， 如 图 B-16 所 示 。 


El B-13 弹出 对 话 框 


注意 : 当 指 定 一 个 与 您 的 工程 图 中 所 使 用 的 字体 相似 的 字体 时 ，OCR 结果 树 | ç mam 
OCR 自 定义 词典 5 Fš | |_] LucindaCustom.traineddata 2016/9/29 Æ85.. TRAINED 
| = m == 
E) 景 后 访问 的 位 秆 
| = 
| OCR Edito] — = 
B us 
过 下 器 = 图 片 
piik: [Medium -Jlo E) ses 
WA: | 关闭 -||300 小 == 
边线 增强 : [On -| 
文件 各 (N): LucindaCustomitraineddata ~ | 这些 文件 (traineddata) ~] 
[ go ] | as | 


图 B-14 添加 自 定义 词典 
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OCR 自 定 兴 词典 


H:\Inspection 2017\Training Files\SOLIDWORKS ] ! s | V 盖 用 选 定 的 自 定 光 词典 
| | = | 
1 Emri m. OCR Editor... ' 


B-15 AN 


HE 
Ley 


| IAI 
[ a 
wa ' em em am am ee em en. = 
[一般 a| CR 
类 型 [Rt 
Tm [BERT 
# |E 
数 里 |6 


60 


B-16 提取 角度 尺寸 


B.2.3 修改 词典 


若 要 打开 已 有 的 词典 ， 只 需 单 击 [ 添 加 工程 图 】 并 选择 用 于 定义 词典 的 PDF 或 TIFF 文件 。SOLID- 
WORKS Inspection 将 加 载 之 前 捕捉 特征 的 已 有 词典 。 


附录 C 理解 常规 表达 式 


FÆ SOLIDWORKS Inspection 插件 中 ,【 注释] 默认 的 [提取 准则 ] 是 采用 常规 表达 式 指 定 的 ， 如 图 C-1 
所 示 。 和 常规 表达 式 允 许 用 户 指定 字形 ， 即 任意 注释 文本 都 需要 匹配 来 满足 被 提取 的 要 求 。 


(M(1,3)VAs(0,3).*)| <MOD-DIAM>.*|*RVs(0,2)VAd(1,4).>| *RUN@.*|(VVd(1,3)Ns(0,3)XN5(0,3JVd(1,3).>)|MARK.* 


C-1 常规 表达 式 


常规 表达 式 由 多 个 要 素 组 合 而 成 ,一 是 用 于 书写 的 字面 上 的 特征 ， 二 是 在 常规 表达 式 中 拥有 特殊 
含义 的 元 字符 ， 三 是 允许 用 户 使 用 元 字符 当 作 字面 特征 的 转 义 序列 。 常 规 表达 式 通 常用 在 计算 机 软件 
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附 = DS SOLIDWORKS 


中 ， 该 术语 通常 简写 为 Regex 或 Regexp。 完 整定 义 有 很 多 内 容 ， 可 以 用 于 描述 复杂 的 情形 。 表 C-1 列举 
了 一 些小 例子 ， 其 包含 一 些 通用 的 常规 表达 式 元 字符 和 它们 的 使 用 格式 。 


表 C-1 常规 元 字符 
元 字符 格 = 描 jË 
x.y 点 (. ) 匹配 那个 位 置 的 任意 特征 
* x *y 当前 面 的 特征 出 现 0 或 多 次 时 ,使 用 星 号 ( * ) 匹配 
xl y 坚 线 特征 (1 ) 用 作 “ 或 "运算 符 。 如 果 文 字符 合 竖 线 前 或 后 的 内 容 ， 则 表达 式 将 进行 匹配 
^ “(xyz) 当 发 生 在 文本 开头 时 ， 元 字符 串 的 开头 (“) 匹配 表达 式 
1 i 只 要 它 出 现 指定 的 次 数 ， 人 a 在 左边 的 例子 中 ， 表 达 式 需要 文本 
的 刚好 两 个 实例 来 匹配 x， 在 文本 的 零 到 三 个 实例 之 间 匹 配 y 
\ \ 转 义 序列 的 元 字符 可 以 用 于 将 一 个 元 字符 转 为 文本 
vd "m 数字 元 字符 寻找 一 个 数字 (例如 0 ~9) 特征 。 可 以 组 合 实例 数量 的 元 字符 来 寻找 特定 大 小 的 数量 。 
例如 ，\ d131 匹 配 所 有 三 个 数字 
Vs x\ sy 空格 元 字符 匹配 空格 ，Tab 等 


例如 常规 表达 式 : (V dj1, 3}\.\s{0, 3}. +) | <MOD-DIAM >. * I ^R\ s0, 2 A. V d11, 


4}. * 。 根 据 表 C-2 中 的 描述 内 容 来 匹配 文本 。 
表 C-2 常规 表达 式 匹配 的 文本 


Regex 匹配 文本 
\d{1, 3} 在 一 个 字符 串 中 出 现在 任意 地 方 的 1 ~3 的 数字 
N. 后 面 跟 了 一 个 点 (句号 ) 
\s{0, 3} 后 面 跟 了 0 ~3 的 空格 特征 (空格 、tab 等 ) 
e 后 面 可 以 跟 任何 特征 的 任何 数字 
| 或 
<MOD-DIAM > 在 一 个 字符 串 中 出 现在 任意 地 方 的 直径 符号 
pa 后 面 跟 了 任何 特征 的 任何 数字 
| 或 
^R R 出 现在 字符 串 开头 
\s{0, 2} 后 面 跟 了 0 ~2 的 空格 特征 
\ 后 面 跟 了 一 个 点 (句号 ) 
\ dll, 4} 后 面 跟 了 1 ~4 的 数字 
* 后 面 跟 了 任何 特征 的 任何 数字 


搜索 互联 网 ， 可 以 找到 更 多 有 关 常 规 表 达 式 用 法 的 信息 。 
质量 条 款 术语 


1. 检查 工程 图 带 零件 序号 或 带 球 泡 的 工程 图 ， 决 定 了 对 于 加 工 好 的 零件 需要 测量 和 检查 哪些 特 
征 。 

2. 检查 报告 ”从 检查 工程 图 (通常 是 手写 或 手工 输入 到 Excel) 生 成 的 一 份 报告 ， 列 出 需要 检查 的 细 
节 。 零 件 被 测量 后 ,测量 的 数值 将 进入 到 表格 中 ， 以 完成 检查 包 。 此 检查 包 将 以 硬 拷贝 或 软 拷贝 的 方 
式 保 存在 公司 内 部 ， 如 果 和 零件 是 为 某 个 客户 制造 的 ， 也 可 以 提供 给 客户 。 

3. 首 件 检查 ”用 户 第 一 次 生成 产品 时 ， 通 常 需要 在 第 一 轮 (通常 是 小 批量 ) 针 对 所 有 零件 检查 每 一 
个 尺寸 。 通 常 在 进行 批量 生产 之 前 ， 需 要 评估 制造 过 程 。 
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4. 内 部 过 程 检 查 “” 当 制造 大 量 零件 ， 或 不 间断 生产 零件 时 ， 只 有 一 定 比 例 的 完成 件 有 机 会 被 检查 
(可 以 由 AQL 定义 )。 此 外 ， 用 户 可 以 只 检查 工程 图 一 定 比 例 的 外 形 尺寸 。 通 常 可 以 把 检查 报告 的 报表 
提供 给 机 加 工人 员 ， 方便 其 在 离开 机 器 时 检查 他 们 的 零件 。 

5. 到 货 检 查 ”供应 商 制造 的 零件 到 货 时 ， 一 般 需 要 执行 检查 ， 以 确保 它们 满足 定义 的 质量 标准 。 

6. 质量 管理 软件 ” 源 自 各 种 资源 (检查 员 、 机 器 ……) 的 检查 细节 及 随时 间 的 质量 轨迹 历史 细节 ， 
都 被 数据 库 软 件 管理 ， 并 能 提供 明细 报表 ， 在 必要 的 时 候 帮 助 进行 矫正 。NetInspect 和 QualityXpert 都 
是 例子 。 

7. 操作 ”每 个 零件 的 加 工 过 程 都 是 不 同 的 ， 有 些 是 说 明 项 ( 磨 、 钼 、 削 ……)， 有 些 是 数字 (Op10、 


8. AS9102 绝 大 部 分 航空 工业 公司 正在 使 用 的 法 规 要 求 。AS9102 Forms 1, 2 和 3 常 要 求 必须 用 来 
完成 检查 。Form 1 是 对 一 个 装配 体 要 求 材 料 明细 表 ，Form 2 是 对 零件 或 装配 体 要 求 的 规格 / 材料 ， 
Form 3 是 来 自 需要 检查 的 CAD 工程 图 的 尺寸 、 注 释 等 的 清单 。 

9. PPAP 生产 件 批 准 程序 (PPAP) ， 是 被 汽车 公司 广泛 采用 的 标准 检查 方式 。 

10. 统计 抽样 /AQL 通常 用 于 工序 间 检 查 ， 它 是 计算 整个 产品 批 次 中 被 检查 百分比 的 方法 ， 而 且 
可 以 计算 一 次 抽样 中 允许 有 多 少 个 次 品 。 


SOLIDWORKS ”软件 2017 版 十 大 亮点 


1. SOLIDWORKS 3D INTERCONNECT 可 直接 打开 Creo、CATIA Vb, SolidEdge, 
NX., Inventor 等 3D CAD 数 据 ， 实 现 无 颖 协作 并 与 原文 件 保持 天 联 。 

2.， 优 化 大 型 装配 体 性 能 ， 新 增资 产 发 布 、 地 面 配合 和 磁力 配合 ， 加 速 大 型 装配 体 的 设计 以 
用 较 少 的 选取 和 单 击 更 快速 、 更 轻松 地 建 模 。 

3， 新 型 高 级 异型 孔 向 导 自 定义 孔 ， 包 覆 特 征 可 用 于 任意 曲面 ， 支 持 多 个 面 在 曲面 上 偏 移 3D 
曲线 ， 饭 金 支 持 三 折 式 圆 角 。 

4. 新 的 “Visualize Boost” 可 导入 动画 和 运动 算 例 ， 大 幅 提 高 泻 染 速度 并 改进 建 模 、 泻 染 
和 查看 之 间 的 工作 流程 。 

5. 参考 并 链接 到 注解 中 的 BOM 表单 元 格 元 素 ， 无 模型 的 参数 化 镜像 工程 图 视图 ， 预 定义 
图 层 等 功能 ， 让 创建 2D 工 程 图 更 简化 、 更 快捷 。 

6. MBD 扩充 新 功能 ， 对 比 两 个 修订 版 本 的 几何 体 和 3D PMI， 导 出 带 有 3D PMI 的 STEP 
242， 以 自动 化 CAM 和 CMM ， 附 加 多 个 文件 到 3D PDF 以 建立 技术 数据 包 (TDP)。 

7. 激活 电气 、 电 子 设计 ， 用 电子 表格 自动 创建 原理 图 ， 原 理 图 编辑 、 板 布局 和 3D 布 局 的 统 
一 设计 环境 ， 显 著 提 高 电气 设计 生产 效率 。 

8. 扩展 Simulation， 在 模型 中 显示 仿真 结果 ， 非 线性 接触 的 弧 长 控制 ， 使 用 零件 质量 确定 
浇 口 冻结 和 保 压 时 间 。 

9， 集 成 设计 和 制造 ，3D 打 印 可 导入 /导出 3MF， 导 人 网 格 数 据 ; Inspection 手动 和 可 选 的 
零件 序号 ;扩展 SOLIDWORKS 制造 生态 系统 功能 。 

10. 提 高 数据 管理 和 协作 ， 在 更 多 层面 协作 并 更 高 效 地 管理 数据 。 


和 技术 资格 互 认 RO aa aa a a 

1. 凡 获 得 中 国 机 械 工 程 学 会 “见习 机 械 设 计 工 程 师 ” 资 格 证 书 的 人 员 ， 如 在 机 
械 设 计 机 考 部 分 使 用 SOLIDWORKS 软 件 应 考 ，SOLIDWORKS” ”公司 将 发 
放 “SOLIDWORKS 中 国 认 证 助理 机 械 设 计 师 ”证 书 。 

2. 凡 获 得 中 国 机 械 工 程 学 会 “机 械 设 计 工 程 师 ”资格 证 书 的 人 员 ， 如 在 机 械 
设计 机 考 部 分 使 用 SOLIDWORKS 软 件 应 考 ,SOLIDWORKS ”公司 将 发 放 
“SOLIDWORKS 中 国 认 证 三 维 机 械 设 计 师 ”证 书 。 

3. 凡 获 得 SOLIDWORKS ?公司 “CSWA” 证 书 的 人 员 ， 在 “见习 机 械 设计 工 
程 师 资格 考试 ”时 ， 可 以 免 去 机 考 中 的 机 械 设 计 内 容 部 分 。 

4. 凡 获 得 SOLIDWORKS 公司 “CSWP” 证 书 的 人 员 ， 在 “机 械 设 计 工 程 师 
资格 考试 ”时 ， 可 以 免 去 机 考 中 的 机 械 设 计 内 容 部 分 。 


中 国 机 械 工 程 学 会 机 械 设计 分 会 网 站 : http://www.chinamdi.org 

中 国 机 械 工 程 学 会 机 械 设 计 分 会 电话 : 010-68997455 邮箱 : sheji@cmes.org 
SOLIDWORRKS 中 文 网 站 : http://www.solidworks.com.cn 

SOLIDWORKS 咨 询 电 话 : 021-38568101; 010-—65362350 

编辑 热线 : 010-88379078 


让 您 的 设计 更 精彩 ! 


任务 -过 程 :步骤 培训 模式 ”要 点 练习 -教案 一 应 俱全 
提示 :技巧 :知识 清晰 明了 讲授 学习 ' 运 用 轻松 自如 
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关注 本 微 信 公众 号 
回复 “2017MI 
下 载 练习 文件 


更 多 服务 ， 请 加 入 我 们 : 
611878848 (QQ 和 群 ) 


